SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

Verarbeitungs- und Reinigungs-
empfehlung fiir ARDEX WA Epoxifuge

ARDEX WA ist ein grauer/wei3er Fugenmdértel auf Epoxidbasis.

Durch den Einsatz von ARDEX WA erhalten sie eine chemikalienbesténdige, hoch belastbare,
frost- wasserfeste, Fugenmasse mit exzellenten Festigkeitskennwerten.

Bei der Entwicklung wurde besonders auf eine moglichst einfache Verarbeitung (einfugen
und waschen) geachtet!

Anwendungsbereich:
Verfugen von keramischen Fliesen, Platten, Klinkern, Spaltplatten sowie Mosaik bei
Beanspruchungen gegen die zementare Mortel nicht ausreichend belastbar oder
unbestandig sind. z.B. Schwimmbecken, GroBklichen, Molkereien, Batterierdaume, sowie alle
andere Bereiche in denen chemische oder hohe mechanische Belastungen auftreten.
Innen und AuBenbereich flir Fugenbreiten von 2-15 mm.

Verarbeitung:

1. Vorbereitung:

Die Fugen sollten trocken, sauber und frei von ev.
Kleberresten sein.

Stellen sie sicher dass sie die richtigen Werkzeuge
(siehe Punkt 2,3,4), ausreichend Material, Gummi-
handschuhe, und frisches Wasser zur Verfligung haben.
Lesen sie die Verarbeitungsrichtlinien auf der Ver-
packung!

2. Anmischen:

Der Harter (im Deckel) muss vollstandig in die Stamm-
paste eingefillt werden.

Danach mussen die beiden Komponenten sorgfaltig mit-
einander vermischt werden, bis ein gleichmafiger Mortel
entsteht.

Durch die Verwendung eines ,Propeller — Rihrer mit
einem langsam drehenden Bohrer wird das Anrihren
wesentlich vereinfacht.

3. Anmischen:

ARDEX WA wird mit einem Epoxid-Fugenbrett in die
trockenen Fugen eingebracht und scharf abgezogen.

Um eine Verklrzung der Verarbeitungszeit durch
Selbsterwarmung im Kibel zu vermeiden, empfiehlt es
sich, den ARDEX WA — Mértel sofort nach dem Anrthren in
einem Arbeitsgang auf den Untergrund zu verteilen.




P.S. Auf manche Fliesen mit poroser, matter Oberflache
kann sich eine hauchdinne Epoxid-Schicht festsetzen.
Um solche Schattierungen zu vermeiden sollte der
Mortel Uber die ganze Fliese aufgezogen werden.

Mittels einem Epoxidharz — Fugenbrett kann das meiste,
an der Oberflache der Fliesen verteilte, Material wieder
,abgezogen” werden.

4. Waschen:

Die Reinigung der noch verbliebenen Rickstande muss
sobald als moglich (innerhalb der Verarbeitungszeit ca.
80 min) nach dem Auftragen erfolgen. Verwenden sie
dazu ein Scotch-Brite-Pad und ein wenig Wasser. Ver-
teilen sie mit kreisformigen Bewegungen das Wasser auf
der Oberflache der Fliesen um die verbliebenen Epoxid-
Ruckstande zu emulgieren.

P.S. Wird das Scotch-Brite-Pad zu hart auf die Fliesen-
oberflache aufgedriickt, so wird mehr Fugenmdortel her-
ausgewaschen. Verhindern sie, dass leere Fugen trocken
bleiben und nicht versehentlich mit emulgiertem Epoxid-
harzmortel geflullt werden.

Entfernen sie das emulgierte Material mit einem
Schwamm, indem sie mit jeder Seite einmal Uber die
Fliesenoberflache wischen und danach den Schwamm
mit Wasser reinigen. Durch langsames Wischen hat der
Schwamm Zeit die Epoxid - Emulsion aufzunehmen,
wahrend er Uber die Oberflache gleitet.

Das Wasser muss regelmaf3ig gewechselt werden!

Ein rechteckiger Schwamm, mit dem diagonal zu den
Fugen gewischt wird, erreicht die gleichmaBigste
Fugenoberflache.

Restschleier auf den Fliesenbeldgen sind zu vermeiden.

5. Nachbehandlung:

Nachdem die Reinigung durchgeflhrt wurde, sollte man
der Fugenmasse gentigend Zeit zum Ausharten geben,
bevor man mit der Nachreinigung des ev. auftretenden
Restfilms beginnen kann.

Die Nachreinigung sollte mit Zitronensaure im Verhaltnis
1:20 mit Wasser verdlnnt erfolgen.

Dies muss innerhalb von 24 Stunden nach dem Verfugen
erfolgen.

Wichtig!
Die verfugten Flachen sind nach der Nachbehandlung vor Verunreinigungen durch
Begehen oder Staubentwicklung usw. ca. 1 Tag zu schiitzen.

Fiir weitere Verarbeitungshinweise und technische Daten beachten Sie bitte das Produktmerkblatt (zu
finden unter www.ardex.at).
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