Vypracovdno dne 06.05.2020

6a.

6b.

G

PROHLASENi O VLASTNOSTECH
die pfilohy lll nafizeni (EU) ¢. 305/2011
(nafizeni o stavebnich vyrobcich)
pozménéno delegovanym nafizenim (EU) ¢. 574/2014

pro produkt ARDEX 8 + 9 L
¢. 4682A

. Specificky identifikaéni kdd typu produktu: EN 14891:CM O2P

Vyrobcem zamysleny Géel pouziti stavebniho produktu dle platné harmonizované
technické specifikace:

Tekuty vodotésny cementovy produkt se zlepsenou schopnosti pfekienout
trhliny pfi velmi nizkych teplotach (=20 ° C) a odolny proti kontaktu s
chlorovanou vodou (lepeno lepidlem C2 podle EN 12004)

Jméno, obchodni jméno nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa
vyrobce:

ARDEX Baustoff GmbH
Hiirmer StraBBe 40
A-3382 Loosdorf

Austria

Popfipadé jmeno a kontaktni adresa zplnomocnéné osoby povérené tkony dle &lanku
12, odstavce 2 nafizeni (EU) &. 305/2011:

nevztahuje se

Systém nebo systemy posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti stavebniho vyrobku dle
pfilohy V:

systém 3

V piipadé prohladeni o viastnostech tykajici se stavebniho vyrobku na ktery se vztahuje
harmonizovana norma:

Notifikadni instituce LGAI TECHNOLOGICAL. CENTER, S. A./Applus s identifikadnim

gislem 0370 provedla pro uréeni typu vyrobku zkousku v rdmci Klasifikace dle
EN 14891:2012.

V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo
vydano Evropské technické posouzeni:

neni relevantni

ARDEX 8 +9L 1




Vypracovano dne 06.05.2020

7. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Zakladni charakteristiky Viastnost Harmonizovana
technicka
specifikace

Pocatecni pfidrznost: = 0,5 N/mm? EN 14891:2012

Pridrznost po kontaktu s vodou: = 0,5 N/mm? EN 14891:2012

Pridrznost po starnuti teplem: 2 0,5 N/mm? EN 14891:2012

Pridrznost Po cyklech zmrazeni - > 0,5 N/mm? EN 14891:2012

rozmrazeni:

PFierr!ost po kontallktu. s roztokem > 0.5 N/mm? EN 14891:2012

hydroxidu vapenatého:

Propustnost vody: bez prosakovani EN 14891:2012

Premgstqva.m trhlin pfi normalnich > 0,75 mm EN 14891:2012

podminkach:

Uvolfiovani nebezpecnych latek: viz bezpelnostni list

Doplnkové charakteristiky Viastnost Harmonizovana
technicka
specifikace

Pfemostovani trhlin pfi velmi nizkych )

teplotéch (-20 °C): 20,75 mm EN 14891:2012

Ptidrznost po kontaktu s chlorovou vodou: | 2 0,5 N/mm? | EN 14891:2012

8. Vlastnosti produktu jsou ve shodé s proklamovanymi vlastnostmi v prohlaseni. Za
prohlaseni o viastnostech v souhladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 je zodpovédny
vyhradné vySe uvedeny vyrobce.

f\l - . , ,
Podepsano za yyrobce ajmenemﬂﬁ@@( GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45

, 58453 Witten
ST gg)if‘

Dr. Jorg W. Sieksmeier Ann-Kristin Quintern
Vedouci F & E Odborna vedouci F & E

Witten, 06.05.2020

(Misto a datum vyhotoveni)
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