Vypracované dila 06.05.2020

VYHLASENIE O PARAMETROCH
dle pfilohy lll nafizeni (EU) €. 305/2011
(nafizeni o stavebnich vyrobcich)
pozménéno delegovanym nafizenim (EU) ¢. 574/2014

pre produkt ARDEX 8 +9 L
¢. 4682A

1. Specificky identifikadny kod typu produktu: EN 14891: CM O2P

2. Vyrobcom zamyslany Gel pouZitia stavebného produktu podfa platnej harmonizovane;
technickej 8pecifikacie:

Tekuty vodotesny cementovy produkt so zlepdenou schopnost'ou preklenat’
trhliny pri vefmi nizkych teplotach (-20 °C) a odolny proti kontaktu s chlérovanou
vodou (lepenie lepidlom C2 podfa EN 12004)

3. Meno, obchodné mneno alebo registrovana obchodna znamka a kontaktna adresa
vyrobcu:

ARDEX Baustoff GmbH
Hiirmer Stralle 40
A-3382 Loosdorf

Austria

4. Pripadne nazov a kontakiny adresu spinomocnenej osoby poverenej tikony podla &lanku
12, odseku 2 nariadenia (EU) &. 305/2011:

nevztahuje sa
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebného
vyrobku podfa prilohy V:
systém 3

6a. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajucich sa stavebného vyrobku na ktory sa
vztahuje harmonizovana norma:

Notifikaéna institicia LGAI Technological CENTER, S. A./Applus s identifikadnym
Cislom 0370 vykonala pre uréenie typu vyrobku skisku v ramci klasifikacie podra EN
14891: 2012.

6b. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajlcich sa stavebného vyrobku, pre ktory bolo
vydané Eurdpske technické postdenie:

nie je relevantné
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7. Vlastnosti uvedené vo vyhlaseni:

Zakladné charakteristiky Viastnost’ Harmonizovana
technicka
Specifikacia
Podiatoéna pridrznost’ 2 0,5 N/mm? EN 14891:2012
Pridrznost po kontakte s vodou: = 0,5 N/mm? EN 14891:2012
Pridrznost po starnuti teplom: = 0,5 N/mm? EN 14891:2012
Prldrznost.pf) cykloch zmrazenie- > 0,5 N/mm? EN 148912012
rozmrazenie:
Pridrznost’ po kontakte s roztokom 2 )
hydroxidu vépenatého: > 0,5 N/mm EN 14891:2012
Priepustnost’ vody: Ziadna priepustnost’ EN 14891:2012
Premgsteni.a trhlin za normalnych > 0,75 mm EN 14891:2012
podmienok:
Uvolfiovanie nebezpecénych latok: vid bezpec€nostny list
Doplinkové charakteristiky Viastnost’ Harmonizovana
technicka

Specifikacia

Premostenia trhlin pri velmi nizkych .
teplotach (-20 °C): 20,75 mm EN 14891:2012

PridrZznost po kontakte s chlérovou vodou: | =2 0,5 N/mm? | EN 14891:2012

8. Vlastnosti produktu su v zhode s proklamovanymi vlastnostami vo vyhlaseni. Za
vyhlasenie o parametroch v souhladu s nariadenim (EU) ¢. 305/2011 je zodpovedny
vyhradne vys8ie uvedeny vyrobca.

Podpisghé za vyrobcu a menom vyrobcu:
ARDEX Gk
Friedrich-Ebert-Sir. 44 N
Dr. Jérg W. Sieksmeier Ann-Kristin Quintern
Veduci F & E Odborné veduci F & E

Witten, 06.05.2020

(Miesto a datum vyhotovenia)
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