ARDEX G9S FLEX 2-15
anthrazit

Karta Bezpecnostnych Udajov

podra Vyhlasky (EU) 2015/830

Datum vydania: Datum spracovania: Nahradza verziu: Znenie: 1.0
16.6.2021

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloc¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Forma produktu . Zmes

Nazov produktu : ARDEX G9S FLEX 2-15 anthrazit

Vyrobny kod 1 4718

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
1.21. Relevantné identifikované pouzitia

Hlavna kategoéria pouzitia . Profesionalne pouzitie

Udaje o priemyselnom/profesionalnom pouziti : Stavebné materialy

Pouzitie latky/zmesi : Cementové zmesi B

Kladenie prirodného kamena

Funkcia alebo kategoria pouzitia : Stavebné materialy
1.2.2. Pouzitia, ktoré sa neodporucaju

K dispozicii nie su Ziadne dalSie informacie

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tidajov
Vyrobca

ARDEX Baustoff GmbH

Hirmer Str. 40

A-3382 Loosdorf - Osterreich

T +43/2754/7021-0 - F +43/2754/2490

E-mailova adresa prislu$nej osoby zodpovednej za SDS : produktion@ardex.at

1.4. Nudzové telefénne cislo
Cislo pohotovosti : +43-(0)1-4064343 (Vergiftungsinformationszentrale Osterreich)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

21. Klasifikacia latky alebo zmesi

klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢€.1272/2008 [CLP]

Zieravost/drazdivost pre koZu, kategéria 2 H315
VéazZne poskodenie o¢i/podrazdenie oci, kategoria 1 H318

Toxicita pre $pecificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kategéria 3, podrazdenie dychacich ciest H335

UpIné znenie vyhlaseni EUH tykajtcich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. dast

Neziaduce fyzikochemikalne Géinky, Gcinky na fudské zdravie a zivotné prostredie
Drazdi kozu. Spdsobuje vazne poskodenie oéi.
2.2. Prvky oznacovania

Oznacenie podla nariadenia (ES) €.1272/2008 [CLP]
Vystrazné piktogramy (CLP)

S
GHS05 GHS07
Vystrazné slovo (CLP) : Nebezpecenstvo
Nebezpecné obsahové latky : portlandsky cement
Vystrazné upozornenia (CLP) : H315 - Drazdi kozu.

H318 - Spbésobuje vazne poskodenie oci.
H335 - Mdze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
Bezpecnostné upozornenia (CLP) 1 P102 - Uchovavajte mimo dosahu deti.
P280 - Noste ochranné okuliare, ochranné rukavice.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachuijte vodou. Ak
pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.
P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody a mydla.
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P261 - Zabrante vdychovaniu prach.

EUH vety : EUH212 - Pozor! Pri pouziti sa m6ze vytvarat nebezpe&ny respirabilny prach. Nevdychujte
prach.

Dodatkové vety : Likvidujte obsah/kontajner podla regionalnych/narodnych/medzinarodnych/miestnych
predpisov.

Oznacenie podl'a smernice 67/548/EHS alebo 1999/45/ES

23. Ina nebezpecnost’
Iné nebezpecenstva, ktoré nemaju vplyv na : lzdelek vsebuje kromatske reduktorje, kar pomeni, da je vsebnost v vodi topnega kroma (VI)
klasifikaciu nizja od 0,0002%. S pravilnim skladis¢enjem (suho) in porabo v navedenem ¢asu skladiS¢enja

cement / vezivo pri stiku s kozo ne more imeti preobcutljivostnega vpliva (zato lahko H317 ali
EUH203 izpustite).

PBT: nevztahuje sa — Ziadne pozadované zaznamy
vPVB: nevztahuje sa — Ziadne pozadované zaznamy

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach
3.1. Latky
Neuplatriuje sa

3.2 Zmesi
Nazov Identifikator produktu % klasifikacia podla nariadenia
(ES) €.1272/2008 [CLP]
portlandsky cement (€. CAS) 65997-15-2 > 20 Skin Sens. 1, H317
(&.vES) 266-043-4 Eye Dam. 1, H318
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335

UplIné znenie vyhlaseni EUH tykajucich sa zdravotnych rizik a vystraznych upozorneni: pozrite si 16. éast

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci
Opatrenia prvej pomoci po vdychnuti . Presurite osobu na €erstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokozkou : Pokozku umyte velkym mnozZstvom vody. Kontaminovany odev vyzlecte. Ak sa objavi
podrazdenie pokozky, vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.

Opatrenia prvej pomoci po kontakte s ocami : Opatrne niekolko minut oplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné,
odstrante ich. Pokracdujte vo vyplachovani. Okamzite privolajte lekara.

Opatrenia prvej pomoci po poziti . Ak ste pri plnom vedomi, vypite velké mnozstvo vody. Ak nie je postihnuta osoba pri vedomi,
nedavajte jej ni¢ pit. Nesnazit sa vydavit.

4.2, NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Symptémy/ucinky po kontakte s pokozkou : Drazdivost.

Symptomy/ucinky po oénom kontakte . Vazne poskodenie zraku.

4.3. Udaj o akejkofvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia

Symptomaticka liecba.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodny hasiaci prostriedok : Pouzivajte adekvatne prostriedky na boj proti okolitému poziaru.

Nevhodné hasiace prostriedky . tryskajuca voda.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Nebezpecenstvo poziaru : Ziadne riziko poziaru.

Nebezpecenstvo vybuchu : Ziaden(a).

Nebezpecné produkty rozkladu : Ziaden(a).

5.3. Rady pre poziarnikov

Preventivne opatrenia proti vzniku poziaru . Nie je potrebné Ziadne Specifické opatrenie.

Ochrana pri haseni poziaru : Nezasahuijte bez prisluSného ochranného zariadenia. Dychaci samostatny izolacny pristroj.

Kompletna ochrana tela.
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ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

VSeobecné opatrenia : Absorbujte uniknuty produkt, aby sa zabranilo materialnym Skodam.
6.1.1. Pre iny ako pohotovostny personal

Ochranné prislusenstvo . Bezpec€nostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie. Pozri Cast' 7.
Nudzové plany : Vyhnut sa kontaktu s o€ami a pokozkou.

6.1.2. Pre pohotovostny personal

Nudzové plany . Nie je potrebné Ziadne Specifické opatrenie.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Zabrante, aby sa vyrobok dostal do kanalizacie a verejného vodovodu.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Pre zadrziavanie . Zozbierajte uniknuty produkt.
Cistiace procesy : Pripravok mechanicky sustredte na jedno miesto. Znizte tvorenie prachu na minimum.

Zozbierajte uniknuty produkt. Na Cistenie nepouzivajte stlaceny vzduch.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pre viac informacii pozri ¢ast' 13. Pozri ¢ast 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7A1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Dodato¢né nebezpecenstva pri spracovani . Pozri ¢ast 8.

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné . Zabezpecte vhodné vetranie pracoviska. Vyhnut sa kontaktu s o€ami a pokozkou. Noste
zaobchadzanie individualne ochranné vybavenie.

Hygienické opatrenia . Noste ochranné rukavice. Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite.

7.2. Podmienky bezpecného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility

Podmienky skladovania 1 Chranite pred vihkostou. Uchovavajte na suchom mieste. Izdelek vsebuje kromatske reduktorje,

kar pomeni, da je vsebnost v vodi topnega kroma (V1) nizja od 0,0002%. S pravilnim
skladis¢enjem (suho) in porabo v navedenem ¢asu skladiS¢enja cement / vezivo pri stiku s
kozo ne more imeti preobcutljivostnega vpliva (zato lahko H317 ali EUH203 izpustite).

Nekompatibilné materialy : Hlinika. Kyseliny. soli aménia.
Skladovy priestor . sek.
7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

K dispozicii nie su Zziadne dalSie informacie

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

portlandsky cement (65997-15-2)

Rakusko Miestny nazov Portlandzement (Staub)
Rakusko MAK (OEL TWA) 5 mg/m?® (E)
5 mg/m? (E)

Limitné hodnoty vystavenia pre ostatné komponenty

quartz, conc respirable crystalline silica<1 % (14808-60-7)

EU Miestny nazov Silica crystaline (Quartz)

EU IOEL TWA 0,1 mg/m?* (Respirable
fraction)

EU Poznamka (Year of adoption 2003)

Rakusko Miestny nazov Quarz (Alveolarstaub)

Rakusko MAK (OEL TWA) 0,15 mg/m? (A) (gilt als

Jahresmittelwert bis
31.12.2013; der
Beurteilungszeitraum betragt

ein Jahr)
calcium hydroxide (1305-62-0)
EU Miestny nazov Calcium dihydroxide
EU IOEL TWA 1 mg/m? (Respirable fraction)
EU IOEL STEL 4 mg/m?* (Respirable fraction)
Rakusko Miestny nazov Calciumdihydroxid
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podfa Vyhlasky (EU) 2015/830

calcium hydroxide (1305-62-0)
Rakusko MAK (OEL TWA) 1 mg/m3 (E)
1 mg/m?3 (E)
Rakusko MAK (OEL STEL) 4 mg/m?3 (E, 8x 5(Mow) min)
4 mg/m? (E, 8x 5(Mow) min)
8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie:
Zabezpecte vhodné vetranie pracoviska.

Individualne ochranné zariadenie:

ochranné okuliare. Uvolnenie prachu: maska proti prachu. Rukavice.

Ochrana ruk:

Ochranné rukavice. The following materials are suitable for protective gloves:
Nitrile impregnated cotton gloves (layer thickness of about 0,15 mm).

Ochrana oci:

Bezpecnostné okuliare
Ochrana pokozky a oci:
Noste vhodny ochranny odev

Ochrana dychania:

V pripade prekrocenia limitov vystavenia:

Obmedzenie a kontrola expozicie zivotného prostredia:

Zabrante uvolneniu do zivotného prostredia.

Iné informacie:

Manipulujte opatrne, aby sa na minimum znizila tvorba prachu. Zabrante alebo obmedzte tvoreniu a a roznasaniu prachu.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Skupenstvo : Tuhé

Vyzor . Prasok.

Farba : antracit.

Cuch : bez zapachu.

Prah zapachu . Nie su k dispozicii Ziadne data
pH : 11,5 Vodny roztok

Relativna rychlost odparovania
(butylacetatom=1)

Bod tavenia / oblast topenia
Bod tuhnutia

Bod varu

Bod vzplanutia

Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu

Horlavost (pevna latka, plyn)
Tlak pary

Relativna hustota par pri 20 °C
Relativna hustota

Hustota

Rozpustnost

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda (Log
Pow)

Viskozita, kinematicky

: Nie su k dispozicii ziadne data

: >1250 °C

: Neuplatiuje sa

: Not applicable

: Neuplatiiuje sa

: Neuplatiuje sa

. Nie su k dispozicii ziadne data
: Nehorlavy

: Nie su k dispozicii ziadne data
. Nie su k dispozicii ziadne data
: Neuplatriuje sa

1 2,75-3,2 g/lcm?

: Voda: 0,1 -1,5¢g/l @ 20°C

. Nie su k dispozicii ziadne data

: Neuplatiuje sa
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Viskozita, dynamicky
Explozivne vlastnosti
Vlastnosti podporujuce horenie
Limity vybuSnosti

9.2. Iné informacie
Koncentracia VOC

Zjavna hustota

: Not applicable
: Ziaden(a).

: Ziaden(a).

: Neuplatiuje sa

1 <3%
1 900 - 1300 kg/m?®

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Reaguje s vodou.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilné za normalnych podmienok.

10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii

Ziadna znama nebezpeéna reakcia za normalnych uZivatelskych podmienok.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Ziadna za odporuéanych skladovacich a manipulaénych podmienok (pozri oddiel 7).

10.5. Nekompatibilné materialy
kyseliny. soli amonia. Hlinika.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Ziadne zname nebezpeéné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych ucinkoch

Akutna toxicita

Poleptanie koze/podrazdenie koze

Véazne poskodenie o€i/podrazdenie oci

Respiracna alebo kozna senzibilizacia
Mutagenita zarodo¢nych buniek
Karcinogenita

Reprodukéna toxicita

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
jednorazova expozicia

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) —
opakovana expozicia

Aspiracna nebezpecnost

: Neklasifikovany

. Drazdi kozu.

pH: 11,5 Vodny roztok

. Spdsobuje vazne poskodenie odi.

pH: 11,5 Vodny roztok

. Neklasifikovany
. Neklasifikovany
. Neklasifikovany

: Neklasifikovany
: Mbze spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.

. Neklasifikovany

. Neklasifikovany

ARDEX G9S FLEX 2-15 anthrazit

Viskozita, kinematicky

Neuplatriuje sa

Mozné Skodlivé ucinky na ludské zdravie a
mozné symptémy

: Podrazdenie: silno drazdivé pre o¢i.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Ekoldgia - vSeobecne

v Zivotnom prostredi.

: Tento produkt sa nepovazuje za toxicky pre vodné organizmy a nema dlhodobé skodlivé G€inky

portlandsky cement (65997-15-2)

LC50 - Ryby [1]

> 1000 mg/l (96 h, Pisces)

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

ARDEX G9S FLEX 2-15 anthrazit

Perzistencia a degradovatelnost

Neuplatriuje sa. Latky s anorganické pevnymi ¢asticami.

BSK (% z DThO)

Not applicable

portlandsky cement (65997-15-2)

Perzistencia a degradovatelnost

Biodegradability: not applicable.
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Chemicka spotreba kyslika (CHSK) Not applicable

ThOD Not applicable

BSK (% z DThO) Not applicable
12.3. Bioakumulaény potencial

Bioakumulacény potencial Ziadna biokumulacia.

Bioakumulacény potencial Bioaccumulation: not applicable.
12.4. Mobilita v pode

Ekolégia - pdda Ziaden(a).

Ekologia - poda No (test)data on mobility of the substance available.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

PBT: nevztahuje sa — Ziadne pozadované zaznamy
vPVB: nevztahuje sa — Ziadne poZadované zaznamy

Tato latka/zmes nespliia kritéria PBT nariadenia REACH, Annex XIII.
Tato latka/zmes nespliiia kritéria vPvB nariadenia REACH, Annex XIII.

portlandsky cement (65997-15-2)

12.6. Iné nepriaznivé ucinky

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSskodinovani

13.1. Metody spracovania odpadu
Regionalna legislativa (odpady) : Odstrarite v sulade so zakonnymi predpismi.
Metody spracovania odpadu : Obsah a nadobu zlikvidujte v sulade s pokynmi spolo¢nosti, ktora je opravnena na triedenie
nebezpeéného odpadu.
Odporucania tykajuce sa likvidacie vyrobkova  : Odstrante v sulade s platnymi miestnymi/narodnymi bezpeénostnymi predpismi. Zabrante
obalov uvolneniu do Zivotného prostredia.
Ekoldgia - odpadové materialy : Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia.
Europsky katalégovy kéd pre odpady (CED) : 17 01 01 - betdn
10 13 14 - odpadovy betdn a betdnovy kal
Pre zvySky

01 04 07* - odpady obsahujuce nebezpecéné latky z fyzikalneho a chemického spracovania
nerudnych nerastov

ODDIEL 14: Informacie o doprave

V sulade s ADR / IMDG / IATA

ADR IMDG IATA
14.1. Cislo OSN

Neuplatrivje sa

| Neuplatfiuje sa

| Neuplatfiuje sa

14.2. Spravne expedi¢né oznac¢enie OSN

Neuplatriuje sa

Neuplatriuje sa

Neuplatriuje sa

Neuplatriuje sa

Neuplatriiuje sa

Neuplatrivje sa

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpeénosti p

re dopravu

Neuplatriuje sa

Neuplatriuje sa

Neuplatriuje sa

Neuplatriuje sa

Neuplatriuje sa

Neuplatriuje sa

14.4. Obalova skupina

Neuplatriuje sa

| Neuplatfiuje sa

Neuplatriuje sa

14.5. Nebezpecnost pre Zivotné prostredie

Neuplatriuje sa

| Neuplatfiuje sa

Neuplatrivje sa

Ziadne dal$ie dostupné informéacie

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

- Pozemna doprava

Neuplatiiuje sa
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Karta Bezpe&nostnych Udajov
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- Lodna doprava
Neuplatiiuje sa

- Letecka preprava
Neuplatfiuje sa

14.7. Doprava hromadného nakladu podra prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC

ODDIEL 15: Regulaéné informacie
15.1. Nariadenial/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a zivotného prostredia

15.1.1. EU-predpisy

Neobsahuje Ziadne latky nachadzajuce sa v obmedzeniach REACH priloha XVII
Neobsahuje latky z REACH
Neobsahuje Ziadne latky uvedené v prilohe XIV REACH

Koncentracia VOC 1 <3%

Iné predpisy, obmedzenia a nariadenia : 1. Cement a zmesi obsahujuce cement sa nesmu uviest na trh ani pouzit, ak po zmacani
obsahuju viac ako 2 mg/kg (0,0002 %) rozpustného Sestmocného chrému z hmotnosti celkovej
suSiny cementu.

2. Ak sa pouzivaju redukéné ¢inidla, potom bez toho, aby bolo dotknuté uplatfiovanie ostatnych
ustanoveni Spolo¢enstva o klasifikacii, baleni a oznaovani nebezpeénych latok a zmesi,
musia dodavatelia pred uvedenim na trh zabezpecit, aby boli na obaloch cementu a zmesi
obsahujucich cement viditelne, Citatelne a nezmazatelne uvedené udaje o datume balenia, ako
aj o skladovacich podmienkach a lehota uskladnenia potrebna na zachovanie Cinnosti
reduk&nych €inidiel a na zachovanie obsahu rozpustného Sestmocného chrému pod hranicou
koncentracie uvedenej v odseku 1.

3. Na zaklade vynimky sa odseky 1 a 2 nevztahuju na uvadzanie na trh a pouzivanie v
kontrolovanych uzatvorenych a Uplne automatizovanych procesoch, pri ktorych s cementom a
so zmesami obsahujucimi cement manipuluju len stroje a pri ktorych nie je mozny ziadny
kontakt s pokozkou.

4. Ako testovacia metdda na preukazanie suladu s odsekom 1 sa pouziva norma prijata
Eurépskym vyborom pre normalizaciu (CEN) na testovanie obsahu vo vode rozpustného
Sestmocného chrému v cemente a v zmesiach obsahujucich cement.

5. Kozené vyrobky prichadzajuce do styku s pokozkou sa nesmu uvadzat na trh, ak obsahuju
Sestmocny chrém v koncentracii, ktora sa rovna alebo je vyssia ako 3 mg/kg (0,0003 %
hmotnosti) celkovej Cistej hmotnosti koze.

6. Vyrobky obsahujuce kozené &asti, ktoré prichadzaju do styku s pokozkou, sa nesmu uvadzat
na trh, ak akakolvek z koZenych Casti obsahuje Sestmocny chrom v koncentracii, ktora sa
rovna alebo je vyssia ako 3 mg/kg (0,0003 % hmotnosti) celkovej Cistej hmotnosti danej
kozenej Casti.

7. Odseky 5 a 6 sa netykaju uvadzania na trh tych pouZitych vyrobkov, ktoré uz boli predmetom
kone&ného pouzitia v Unii pred 1. majom 2015.

15.1.2. Narodné predpisy
K dispozicii nie su ziadne dalSie informacie

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Nebolo vykonané vyhodnotenie chemickej bezpecnosti

ODDIEL 16: Iné informacie

Uplné znenie viet H a EUH:

EUH212 Pozor! Pri pouziti sa mdze vytvarat nebezpecény respirabilny prach. Nevdychujte prach.
Eye Dam. 1 Vazne poskodenie oci/podrazdenie oi, kategoria 1

H315 Drazdi kozu.

H317 Moze vyvolat alergickd koznu reakciu.

H318 Spodsobuje vazne poskodenie odi.

H335 Mé6ze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Skin Irrit. 2 Zieravost/drazdivost pre koZu, kategéria 2

17.6.2021 AT - sk 7/8



ARDEX G9S FLEX 2-15 anthrazit

Karta Bezpe&nostnych Udajov

podfa Vyhlasky (EU) 2015/830

Skin Sens. 1

Kozna senzibilizacia, kategoria 1

STOT SE 3

Toxicita pre Specificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kategoria 3, podrazdenie dychacich ciest

Tato informécia sa zaklada na stuc¢asnych vedomostiach a je ur¢ena len na opisanie vyrobku na zdravotné, bezpecnostné ucely a environmentélne poziadavky. Nemala by sa preto pokladat za

zarucujucu Ziadnu Specifickt vlastnost’ vyrobku.
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