Viypracované 17. aprila 2020

VYHLASENIE O PARAMETROCH
podrfa prilohy Ill nariadenia (EU) é. 305/2011
(Nariadenie o stavebnych vyrobkoch)
pPozmenené delegovaych nariadenim (EU) &. 574/2014

pre produkt ARDEX Marmor- und Granitkleber
¢. 4457

1. épecificky identifikadny kéd typu produktu: EN 12004: C2FE
2. Vyrobcom zamyslany uGgel pouZitia stavebného produktu podfa platne;
harmonizovanej technickej $pecifikacie:

Rychloschniici malta s obsahom cementu pre zvySené poziadavky s predizenou
dobou otvorenia pre pracu s obkladmi a dlazbou v interiéri a exteriéri

3. Meno, obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktng adresa vyrobcu:

ARDEX Baustoff GmbH
Hiirmer Strale 40
A-3382 Loosdorf

Austria

4. Pripadne meno a kontaktné’adresa zplonomocnéné osoby poverenej Ukony podla &lanku
12, odseku 2 nariadenia (EU) &, 305/2011:

nevzt'ahuje sa

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebného
vyrobku podra prilohy V:

systém 3

6a. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajlcich sa stavebného vyrobku, na ktory sa
vztahuje harmonizovana norma:

Notifikaéné in&titicie LGAI Technological CENTER, S. A./Applus s identifikadnym &islom
0370 vykonala pre ur&enie vyrobku skiigku v ramci klasifikacie podra EN 12004: 2007.
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6b. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajucich sa stavebného vyrobku, pre ktory bolo
vydané Eurdpske technické postdenie:

nie je relevantna

7. Vlastnosti uvedeni vo vyhlaseni:

Zakladné charakteristiky Vlastnost’ Harmonizovana
technicka specifikacia

Trieda reakcie na oher: E EN 12004:2012
Pridrznost po uloZeni za sucha: 2 1,0 N/mm? EN 12004:2012
Pridrznost po 6 hodinach: 20,5 N/mm? EN 12004:2012 <’
Pridrznost po uloZeni vo vode: = 1,0 N/mm? EN 12004:2012
PridrZnost pri uloZeni vo vy$gej teplote: 2 1,0 N/mm? EN 12004:2012
PridrZznost po cykloch zmrazenie - 2 1,0 N/mm? EN 12004:2012

rozmrazenie:

Uvolfiovanie nebezpednych latok: pozri bezpec€nostny list

Doplnkové charakteristiky Vlastnost’ Harmonizovana
technicka Specifikacia

Stanovenie doby otvorenia: 20,5 N/mm? EN 12004:2012

po min. 30 minutach

8. Vlastnosti produktu st v zhode s proklamovanymi vlastnostami vo vyhlaseni. Za vyhlasenie
O parametroch v sulade s nariadenim (EU) &. 305/2011 je zodpovedny vyhradne vyssie
uvedeny vyrobca.

Podpis r} Za vyrobcu a menom vyrobcu:

/ ARDEX GmbH
; Friedrich-Ebert-Str. 45 ) —
L , 58453 Witteni A /%/
Dr. Jérg W. Sieksmeier Dr. Michael Pefiierg
veduci F & E odbornyv;d-~ F&E

Witten, 17.04.2020

(Miesto a datum vyhotovenia)
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