Vvhotovené dna 06.05.2020

@nlitx

VYHLASENIE O PARAMETROCH
podra prilohy Il nariadenia (EU) ¢. 305/2011
(Nariadenie o stavebnych vyrobkoch)
pozmenené delegovanym nariadenim (EU) ¢. 574/2014

pre produkt ARDEX SK 100 W
€. 70293

1. Specificky identifikadny kod typu vyrobku: ETAG 022-2: kategoria hodnotenie Il

2. VVyrobcom zamysfany ucel pouzitia stavebného produktu podla platnej harmonizovanej
technickej Specifikacie:

pasové izolacia stien a podlah v interiérovych
mokrych priestoroch, aplikovatelna pri teplotach
od + 5 °C do + 40 °C pod Gzitkov( vrstvu

3. Meno, obchodné meno nabo registrovana ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobcu:
ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany

4. Pripadne nazov a kontaktnu adresu splnomocnenej osoby poverenej tikony podla ¢lanku
12, odseku 2 nariadenia (EU) &. 305/2011:

nevzt'ahuje sa
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebného
vyrobku podla prilohy V:
systém 2+

6a. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajlcich sa stavebného vyrobku, na ktory sa
vztahuje harmonizovana norma:

nevzt'ahuje sa

6b. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajlcich sa stavebného vyrobku, pre ktory bolo
vydané Eurdpske technické posudenie:

Notifikaéna in8titicia Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen Braunschweig s

evidenénym d&islom 0761 vykonala pod&iatoéni prehliadku vyrobného zavodu a riadenie
vyroby, dalej indpekciu priebezného dohladu, posudzovania a hodnotenia riadenia vyroby.
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Vlastnosti uvedené vo vyhlaseni:

Zakladné charakteristiky Viastnost’ Harmonizovana
technicka
Specifikacia
Schopnost premostenie trhlin: Kategoria 3: 1,5 mm ETAG 022-2
Pevnost v tahu: Kategoria 2: > 0,3 MPa ETAG 022-2
Schopnost premostenie Skar: Kategoria 2: vodotesny ETAG 022-2
Vodotesnost pri prestupoch: Kategoria 2: vodotesny ETAG 022-2
Odolnost vodi teplotam: Odolny teplotam ETAG 022-2
Odolny vodi vode: Kategoria 2: > 0,3 MPa ETAG 022-2
Odolny vodi alkaliam: Kategoria 2: odolny ETAG 022-2
alkaliam (50°C/16 tyzdriov)
Uvolfiovanie nebezpeénych latok: vid bezpecénostni list

7. Vlastnosti produktu su v zhode s proklamovanymi vlastnostami vo vyhlaseni. Za vyhlasenie
o parametroch v sulade s nariadenim (EU) €. 305/2011 je zodpovedny vyhradne vyssie
uvedeny vyrobca.

Podpisang za vyrobcu a menom vyrobcu:
ARDEX GmbH

’ Friedrich-Ebert-Str. 45
A I M5 8452 Wittdn -

e SR ‘u

Dr. Jorg W. Sieksmeier Bernd Unterbrink
Veduci F & E Odborny veduci F & E

Witten, 06.05.2020

(Miesto a datum vyhotovenia)
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