Vypracovano dne 17.04.2020

6a.

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
dle pfilohy lll nafizeni (EU) ¢. 305/2011
(naFizeni o stavebnich vyrobcich)
pozménéno delegovanym nafizenim (EU) ¢. 574/2014

pro produkt ARDEX X 77
¢. 54060

. Specificky identifikaéni kdd produktu: EN 12004:C2TE-S1

Vyrobcem zamysleny uel pouZiti stavebniho produktu dle platné harmonizované
technické specifikace:

Deformovatelna malta s obsahem cementu pro zvy$ené pozadavky se
shizenym skluzem a prodlouzenou dobou otevieni pro praci s obklady a dlazbou
v interiéru i exteriéru

Jméno, obchodni jméno nebo registrovana obchodni zndmka a kontaktni adresa vyrobce:

ARDEX Baustoff GmbH
Hiirmer Strafie 40
A-3382 Loosdorf

Austria

Popfipadé jmeéno a kontaktni adresa zplnomocnéné osoby, povérené tkony die &lanku 12,
odstavce 2 nafizeni (EU) €. 305/2011:

nevztahuje se

Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebniho vyrobku dle
pfilohy V:

systém 3

V piipadé prohlaseni o viastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma:

Notifikaéni instituce MATERIALPRUFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA
NRW) s evidencnim Cislem 0432 provedla pro uréeni typu vyrobku zkou$ku v ramci
klasifikace dle EN 12004:2007.

Notifikaéni instituce LGAlI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A.J/Applus s evidenénim
islem 0370 provedla pro uréeni typu vyrobku zkousku v ramci klasifikace dle EN 12002.

Notifikaéni instituce TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI YAPI
MALZEMELERI YANGIN VE AKUSTIK LABORATUVAR MUDURLUGU s evidenénim
Cislem 1783 provedla pro ureni typu vyrobku zkousku v rédmci klasifikace poZarni
odolnosti.
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6b. V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho

vydano Evropské technické posouzeni:

7. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

neni relevantni

vyrobku, pro ktery bylo

rozmrazeni:

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizovana
technicka specifikace
TFida reakce na oheri: A2-s1, d0 EN 12004:2007+A1:2012
Pfidrznost po ulozeni za sucha: 21,0 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
Pridrznost po ulozeni ve vodé: = 1,0 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
Pridrznost po ulozeni ve vyssi teploté: = 1,0 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
Pridrznost po cyklech zmrazeni - = 1,0 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012

Uvolnovani nebezpecnych latek:

viz bezpecnostni list

po min. 30 minutach

Doplrikové charakteristiky Viastnost Harmonizovana
technicka specifikace
Stanoveni doby otevreni: 20,5 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012

Stanoveni skluzu:

<0,5mm

EN 12004:2007+A1:2012

Stanoveni deformace:

22,5 mmund <5 mm

EN 12004:2007+A1:2012

8. Vlastnosti produktu jsou ve shod& s proklamovanymi vilastnostmi v prohlaSeni. Za
prohlaseni o vlastnostech v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 je zodpovéeny vyhradné

vy$e uvedeny vyrobce.

Podepsano za vyrobce a jménem vyrobce:
ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45

58453 Witten/).

L

Dr. Jorg W. Sieksmeier
vedouci F & E

Witten, 17.04.2020

Bernd Unterbrink

odborny vedouci F & E

(misto a datum vyhotoveni)
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