ROCKWOOL
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Verklebung von ROCKWOOL - Dammplatten (Decrock,
Planarock, Facett Pure, Facett Brilliant) im Innenbereich mit
X7G - DIE ERFOLGSFORMEL.

1. Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, tragfahig (schwingungsfrei),
frei von Staub und Trennmittel (Schaldlriickstanden, ...) sein.
Die Bauwerks- und Lufttemperatur muss ber +5°C betragen.

2. Anmischen:

In einem sauberen Kibel wird X7G - DIE ERFOLGSFORMEL laut
Merkblatt angertihrt (Abb. 1).

3. Auftrag des Klebers:
Herstellen einer Kratzspachtelung mit X7G - DIE ERFOLGSFORMEL (Abb. 2 und 3).

Materialverbrauch je nach Untergrund:

Kratzspachtelung mit einseitiger
Aufzahnung 8 mm ca. 3 - 4 kg/m?
Kratzspachtelung mit beidseitiger
Aufzahnung 8 mm ca. 5-6 kg/m?

Abb. 2
4. Auftrag des Klebers an die Decke:

Bei Oberflachenunebenheiten von liber +/- 2 mm oder Dammplattendicken ab 16 cm
ist eine zusatzliche Zahnspachtelung an der Wand oder Decke aufzubringen, damit die An-
fangshaftung gegeben ist. Dieser Arbeitsschritt wird nass in nass durchgefiihrt. (Abb. 4 und 5)

Empfehlung:
Probeverklebungen durchfiihren
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5. Auftrag des Klebers an der ROCKWOOL Dammplatte:

Auftragen des Klebers X7G - DIE ERFOLGSFORMEL mit einer 8 mm Zahnkelle auf der
ROCKWOOL Dammplatte. (Abb. 6)

Achtung: Beim Produkt Facett Pure ist vor der Zahnspachtelung eine Glattspachtelung auf
der Dammplatte aufzubringen (Abb. 7).
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6. Anbringen der Dammplatte:

Die Dammplatte vollflachig an die Decke oder Wand einschieben und andricken.
Mit lastverteilenden Hilfsmittel, z.B. Brett, die Dammplatte anpressen.
Seitlich ausquellenden Kleber entfernen (Abb. 8 und 9).

Die verklebten Platten nicht verputzen. Die Anschlussfugen nach den Herstellerrichtlinien
ausfiihren. Es sind fir die Verarbeitung der angefuihrten Produkte die Angaben des jeweili-
gen Merkblattes zu beachten.

Produktmerkblatter mit genaueren Verarbeitungsrichtlinien der angefihrten Produkte
kdnnen Sie sich unter www.ardex.at und www.rockwool.at als PDF-Dateien downloaden.
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