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ARDEX Verlegeempfehlung
für die FERMACELL Powerpanel TE (Boden)

Belag
Textile Beläge

Nadelvlies
PVC/CV-Beläge Linoleum Kautschukbeläge

Klebstoff
ARDEX AF 260
ARDEX AF 290

ARDEX AF 2224
ARDEX AF 155

ARDEX AF 785
ARDEX AF 2224

ARDEX AF 495

Spachtelmasse

ARDEX K 15

Verbrauch ca. 1,4 kg/m²/mm, Mindestschichtdicke 2 mm, max. 5 mm

ARDEX K 15 kann mit Glasfasern zusätzlich vergütet werden.

Grundierung

ARDEX P 51

MV 1: 3 mit Wasser, Verbrauch ca. 50 gr/m²

Trocknungszeit 12 Stunden

Untergrund
Der Untergrund muss nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers eingebaut sein.

www.fermacell.at

Die Verlegung der Bodenbeläge hat nach den derzeit gültigen ÖNORMEN und unter Beachtung der Vorschriften und Richtlinien der Hersteller 
und nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen. Die zu verklebenden Bodenbeläge müssen den jeweiligen ÖNORMEN
entsprechen.

Auf die Übernahme bzw. Anordnung von Bewegungsfugen muss geachtet werden.

Merkblätter beachten. Weitere Informationen erhalten Sie bei:

ARDEX Baustoff GmbH, Hürmer Straße 40, Postfach 60, A-3382 Loosdorf

Telefon +43(0)2754/7021-0, Fax +43(0)2754/2490, office@ardex.at, www.ardex.at Juni 2018
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ARDEX Verlegeempfehlung
für die FERMACELL Powerpanel TE (Boden)

Belag
Mosaik- bzw. Hoch-
kantlamellenparkett

Stabparkett
(mit quellunempfindlichen Hölzern)

Mehrschichtparkett

Klebstoff
ARDEX AF 480

Verbrauch ca. 800 bis 1500 gr/m²
ARDEX AF 460

Verbrauch ca. 800 bis 1500 gr/m²

Spachtelmasse
(falls erforderlich)

ARDEX K 15

Verbrauch ca. 1,4 kg/m²/mm, Mindestschichtdicke 2 mm, max. 5 mm

ARDEX K 15 kann mit Glasfasern zusätzlich vergütet werden.

Grundierung
(falls erforderlich)

ARDEX P 51, nur bei ARDEX K 15, MV 1: 3 mit Wasser, Verbrauch ca. 50 gr/m², Trocknungszeit 12 St.

ARDEX PU 30, Verbrauch ca. 150 gr/m², Trocknungszeit bis zu 2 Std.

Untergrund
Der Untergrund muss nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers eingebaut sein.

www.fermacell.at

Die Verlegung des Parkettfußbodens hat nach den derzeit gültigen ÖNORMEN und unter Beachtung der Vorschriften und Richtlinien der 
Hersteller und nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen. Die zu verklebenden Parkette müssen den jeweiligen
ÖNORMEN entsprechen. Auf die Übernahme bzw. Anordnung von Bewegungsfugen muss geachtet werden.

Merkblätter beachten. Weitere Informationen erhalte Sie bei:

ARDEX Baustoff GmbH, Hürmer Straße 40, Postfach 60, A-3382 Loosdorf

Telefon +43(0)2754/7021-0, Fax +43(0)2754/2490, office@ardex.at, www.ardex.at Juni 2018
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ARDEX Verlegeempfehlung Elemente bis 45 cm Kantenlänge

für die FERMACELL Powerpanel TE (Boden)

Belag Steinzeug Feinsteinzeug
Naturstein

feuchtigkeitsunempf. feuchtigkeitsempf.

Silikon ARDEX SE ARDEX ST

Fugenmasse
ARDEX G4, ARDEX G5, ARDEX G6

ARDEX G7, ARDEX G8 S, ARDEX G9 S
ARDEX MG

Klebstoff
ARDEX FB 9 L

ARDEX S 28 Neu
ARDEX N 23 W

ARDEX S 28 Neu

Verbundabdichtung
(falls erforderlich)

ARDEX 8 + 9
Verbrauch ca. 1,5 kg/m², inkl. ARDEX SK 12 Tricom Dichtbänder

Spachtelmasse
(falls erforderlich)

ARDEX K 15

Verbrauch ca. 1,4 kg/m²/mm, Mindestschichtdicke 2 mm

ARDEX K 15 kann mit Glasfasern zusätzlich vergütet werden.

Grundierung
ARDEX P 51

MV 1: 3 mit Wasser, Verbrauch ca. 50 gr/m², Trocknungszeit 12 Stunden

Untergrund
Der Untergrund muss nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers eingebaut sein.

www.fermacell.at

Auf fermacell Powerpanel TE kann die Verlegung im Dünn- oder Mittelbettverfahren („Floating Butteringverfahren“) erfolgen. Zulässige 
Fliesenformate auf fermacell Powerpanel TE  im Wohnbereich (Anwendungsbereich 1) und Bürobereich (Anwendungsbereich 2) entnehmen 
Sie der Verlegeempfehlung von fermacell (www.fermacell.at). Auf die Übernahme bzw. Anordnung von Bewegungsfugen muss geachtet 
werden.
Merkblätter beachten. Weitere Informationen erhalten Sie bei:
ARDEX Baustoff GmbH, Hürmer Straße 40, Postfach 60, A-3382 Loosdorf

Telefon +43(0)2754/7021-0, Fax +43(0)2754/2490, office@ardex.at, www.ardex.at Juni 2018
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ARDEX Verlegeempfehlung Elemente bis 80 cm Kantenlänge

für die FERMACELL Powerpanel TE (Boden)

Belag Steinzeug Feinsteinzeug
Naturstein

feuchtigkeitsunempf. feuchtigkeitsempf.

Silikon ARDEX SE ARDEX ST

Fugenmasse
ARDEX G6, ARDEX G7

ARDEX G8 S, ARDEX G9 S
ARDEX MG

Klebstoff
ARDEX N 23 W

ARDEX S 28 Neu

Verbundabdichtung
ARDEX 8 + 9

Verbrauch ca. 1,5 kg/m², inkl. ARDEX SK 12 Tricom Dichtbänder

Spachtelmasse

ARDEX K 15

Verbrauch ca. 1,4 kg/m²/mm, Mindestschichtdicke 2 mm

ARDEX K 15 kann mit Glasfasern zusätzlich vergütet werden.

Grundierung
ARDEX P 51

MV 1: 3 mit Wasser, Verbrauch ca. 50 gr/m², Trocknungszeit 12 Stunden

Untergrund
Der Untergrund muss nach den Herstellerrichtlinien eingebaut und trennmittelfrei sein.

www.fermacell.at

Auf fermacell Powerpanel TE kann die Verlegung im Dünn- oder Mittelbettverfahren („Floating Butteringverfahren“) erfolgen. Zulässige 
Fliesenformate auf fermacell Powerpanel TE  im Wohnbereich (Anwendungsbereich 1) und Bürobereich (Anwendungsbereich 2) entnehmen 
Sie der Verlegeempfehlung von fermacell (www.fermacell.at). Auf die Übernahme bzw. Anordnung von Bewegungsfugen muss geachtet 
werden.
Merkblätter beachten. Weitere Informationen erhalten Sie bei:
ARDEX Baustoff GmbH, Hürmer Straße 40, Postfach 60, A-3382 Loosdorf

Telefon +43(0)2754/7021-0, Fax +43(0)2754/2490, office@ardex.at, www.ardex.at Juni 2018
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ARDEX Verlegeempfehlung Elemente über 80 cm Kantenlänge

für die FERMACELL Powerpanel TE (Boden)

Belag Steinzeug Feinsteinzeug
Naturstein

feuchtigkeitsunempf. feuchtigkeitsempf.

Silikon ARDEX SE ARDEX ST

Fugenmasse ARDEX G8 S, ARDEX G9 S ARDEX MG

Klebstoff
ARDEX N 23 W, vergütet mit ARDEX E 90

ARDEX S 28 Neu, vergütet mit ARDEX E 90

Verbundabdichtung
ARDEX 8 + 9

Verbrauch ca. 1,5 kg/m², inkl. ARDEX SK 12 Tricom Dichtbänder

Spachtelmasse

ARDEX K 15

Verbrauch ca. 1,4 kg/m²/mm, Mindestschichtdicke 2 mm

ARDEX K 15 kann mit Glasfasern zusätzlich vergütet werden.

Grundierung

ARDEX PU 30

Einmaliger Auftrag, Verbrauch ca. 100 - 150 gr/m², mit Quarzsandabstreuung

Zweimaliger Auftrag, Verbrauch ca. 250 - 300 gr/m², mit Quarzsandabstreuung

Untergrund
Der Untergrund muss nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers eingebaut sein.

www.fermacell.at

Auf fermacell Powerpanel TE kann die Verlegung im Dünn- oder Mittelbettverfahren („Floating Butteringverfahren“) erfolgen. Zulässige 
Fliesenformate auf fermacell Powerpanel TE  im Wohnbereich (Anwendungsbereich 1) und Bürobereich (Anwendungsbereich 2) entnehmen 
Sie der Verlegeempfehlung von fermacell (www.fermacell.at). Auf die Übernahme bzw. Anordnung von Bewegungsfugen muss geachtet 
werden.
Merkblätter beachten. Weitere Informationen erhalten Sie bei:
ARDEX Baustoff GmbH, Hürmer Straße 40, Postfach 60, A-3382 Loosdorf

Telefon +43(0)2754/7021-0, Fax +43(0)2754/2490, office@ardex.at, www.ardex.at Juni 2018
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ARDEX Verlegeempfehlung
für die FERMACELL Powerpanel H2O (Wand)

Belag Steinzeug Feinsteinzeug
(≤ 60 x 60 cm)

Naturstein (≤ 60 x 60 cm)

feuchtigkeitsunempf. feuchtigkeitsempf.

Silikon ARDEX SE ARDEX ST

Fugenmasse ARDEX G8 S, ARDEX G9 S ARDEX MG

Klebstoff
ARDEX X 77, ARDEX X 77 W

ARDEX S 28 Neu
ARDEX N 23 W

Verbundabdichtung
ARDEX 8 + 9

Verbrauch ca. 1,5 kg/m², inkl. ARDEX SK 12 Tricom Dichtbänder

Untergrund
Der Untergrund muss nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers eingebaut sein.

www.fermacell.at

Für Wandflächen in feuchtebeanspruchten Bereichen (nach ÖNORM B 3407, bis Feuchtebeanspruchungsklasse W5 geeignet) muss ein 
komplettes Verbundabdichtungssystem aufgetragen werden. Anschließend lassen sich alle Platten aus keramischem Material problemlos im 
Dünn- oder Mittelbettverfahren („Floating Butteringverfahren“) verlegen.
Das maximale Flächengewicht beträgt hierbei 50 kg/m². Auf die Übernahme bzw. Anordnung von Bewegungsfugen muss geachtete werden.

Merkblätter beachten. Weitere Informationen erhalten Sie bei:

ARDEX Baustoff GmbH, Hürmer Straße 40, Postfach 60, A-3382 Loosdorf

Telefon +43(0)2754/7021-0, Fax +43(0)2754/2490, office@ardex.at, www.ardex.at Juni 2018


