OTIS

SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN Aufzuge & Fahrtreppen

Verlegen von Fliesen und Platten in Aufzugskabinen
der Fa. OTIS mit ARDEX WA Epoxikleber und Fuge

Arbeitsschritte:

Vorbereitung:

Entfernen aller losen Bestandteile und Trennmittel mit geeignetem
Grundreiniger. Der Untergrund sollte trocken, sauber und frei von
ev. Kleberresten sein.

Geeignete Werkzeuge bereitstellen, ausreichend Material, Gummi-
handschuhe und frisches Wasser vorbereiten.

Anmischen:

ARDEX WA ist ein 2-Komponentenprodukt und wird wie folgt angemischt: Der Harter (im Deckel)
muss vollstandig in die Stammpaste eingefiillt werden. Danach mussen die beiden Komponenten
sorgfaltig miteinander vermischt werden, bis ein gleichmaBiger Mortel entsteht.

Verlegen:

Verkleben der Fliesen und bzw. Natursteinplatten auf den trennmittel-
freien Untergrund mit ARDEX WA Epoxikleber. Der ARDEX WA-
Kleber wird auf den Untergrund aufgetragen und mit einer Zahn-
spachtel abgekammt. In das pastdse Kleberbett werden die

Fliesen bzw. Natursteinplatten eingedrickt und eingeschoben.

Einfugen:

ARDEX WA Epoxifuge wird mit einem Epoxid-Fugenbrett in die pren /<
trockenen Fugen eingebracht und scharf abgezogen. Um eine Ver- '
kirzung der Verarbeitungszeit durch Selbsterwarmung im Kibel e

zu vermeiden, empfiehlt es sich, die ARDEX WA-Fugenmasse \ s} \
sofort nach dem Anriihren in einem Arbeitsgang auf den Unter- : T‘

grund zu verteilen.




Waschen:

Die Reinigung der noch verbliebenen Rickstdnde muss sobald als
maoglich (innerhalb der Verarbeitungszeit ca. 80 min.) nach dem
Auftragen erfolgen. Verwenden Sie dazu ein Scotch-Brite-Pad und
ein wenig Wasser.

Verteilen Sie mit kreisférmigen Bewegungen das Wasser auf der
Oberflache der Fliesen, um die verbliebenen Epoxid-Rlckstéande
zu emulgieren.

Entfernen Sie das emulgierte Material mit einem Schwamm.
Durch langsames Wischen hat der Schwamm Zeit die Epoxid-
Emulsion aufzunehmen, wahrend er Uber die Oberflache gleitet.

FRE Nachbehandlung:

Nachdem die Reinigung durchgefiihrt wurde, sollte man der
Fugenmasse genlgend Zeit zum Ausharten geben, bevor man mit
\ der Nachreinigung des evt. Auftretenden Restfilms beginnen kann.
Die Nachreinigung sollte mit Zitronensaure im Verhaltnis 1 : 20
mit Wasser verdlinnt erfolgen.

Dies muss innerhalb von 24 Stunden nach dem Verfugen erfolgen.

Wichtig!
Die verfugten Flachen sind nach der Nachbehandlungvor Verunreinigungen durch
Begehen oder Staubentwicklung usw. ca. 1 Tag lang zu schiitzen.

Bei allen Arbeitsschritten die Verarbeitungsrichtlinien auf der jeweiligen Verpackung
beachten!

ARDEX-Produkte sind beim FachgroBhandel erhaltlich.

Fir weitere Verarbeitungshinweise und technische Daten beachten Sie bitte die Produktmerkblatter

(zu finden unter www.ardex.at).
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