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Uberwintern von Becken in Freibadern

1.0 SchutzmaBnahmen an Becken gegen
Eisdruck

Um Bauschaden an Badebecken unter win-
terlichen Belastungsbedingungen zu minimie-
ren ist von einer Entleerung der Schwimmer-
und Nichtschwimmerbecken abzusehen, da
die Beckenfillung physikalische Wechselbe-
anspruchungen auf Wande und Bdden
abmindert. Zum Schutz der Beckenkonstruk-
tion und der Einbauteile ist vor Frostbeginn
der Flllwasserstand um ca. 30 cm abzusen-
ken, womit ein kraftschllssiger Eisdruck auf
die Beckenkopfausbildungen vermieden wer-
den soll.

Fir Beckenwande und -bdden wirkt die unter-
halb der Eisdecke verbleibende Beckenfil-
lung als Warmepolster.

Bei Edelstahlbecken sind weitere SchutzmasB-
nahmen gegen Eisdruck nicht erforderlich.

Fur die Gbrigen Becken sind folgende Schutz-
maBnahmen mdéglich:

- Eisdruckpolster

- Heizkabel

- Wasserumschichtung (Erdwéarme)
- Wasserumwalzung

Ausgenommen davon sind Becken mit gerin-
ger Wassertiefe, wie Kinderplanschbecken
und Durchschreitebecken. Diese werden ent-
leert.

2.0 SchutzmaBnahmen gegen wech-
selnde Witterungseinfliisse

Bei abgesenktem Wasserspiegel ist der
Beckenkopf einer Austrocknung und einer
erhbhten Temperaturwechselbeanspruchung
ausgesetzt. Dies kann einen Spannungsauf-
bau und daraus resultierende Zerstérungen
bewirken.

Beckenképfe und deren Bekleidungen sind
daher abzudecken, z. B. mit Dammstoffen
und/oder Folien.

In gleicher Weise sind Kinder-, Plansch- sowie
Durchschreitebecken zu schiitzen.

2.1 Edelstahlteile, die iber dem Wasserspie-
gel liegen, sollen vor dem Uberwintern griind-
lich gereinigt werden, um eine Schadigung
der Passivschicht zu minimieren.

2.2 Bei Edelstahlbecken sollte das Wasser vor
dem Uberwintern auf pH- und Chloridwert
Uberprift werden. Die Werte sind ggf. nach
Herstellerangaben zu korrigieren. Dies gilt auch
fir den Zusatz von Uberwinterungsmitteln.

3.0 SchutzmaBnahmen fiir weitere
Einrichtungen

3.1 Rohrleitungen und Armaturen

Alle frostgefahrdeten wasserfihrenden Leitun-
gen, Armaturen und sonstige Anlageteile sind
zu entleeren. Die Installationsraume fir die
Wasseraufbereitungsanlagen miissen standig
frostfrei gehalten werden.

3.2 Abdeckroste

Frostempfindliche Abdeckroste sind frostfrei
zu lagern bzw. in die unter 2.0 erlduterten
Schutzmafnahmen einzubeziehen. Eine Num-
merierung der Teile kann bei der Wiederein-
richtung hilfreich sein.

3.3 Beckeneinbauten und Wasserattraktionen

SpaB- und Bewegungsbecken sind mit
zusétzlichen Einbauten ausgeriistet — bis hin
zu Wasserfallen und Rutschen mit eigenem
Zielbecken. Je nach Materialeinsatz sind
diese Anlagenteile entsprechend der Herstel-
lerangabe zu schutzen.
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4.0 Inspektion und Inbetriebnahme

Rechtzeitig vor Beginn der Badesaison ist das
Becken zur Inspektion, Instandhaltung und
Reinigung zu entleeren.

Bei auftriebsgefahrdeten Becken ist vor der
Entleerung der Grundwasserstand zu dber-
prifen. Beim Fillen des Beckens muissen
gréBere Temperaturunterschiede zwischen
der Beckenkonstruktion und dem Fullwasser
vermieden werden.

Zur Beckenreinigung sollen nur solche Reini-
gungsmittel eingesetzt werden, die in der
.Liste geprifter Reinigungsmittel fur kerami-
sche Beldge in Schwimmbéadern - Liste RK*
(Vertrieb: BUNDESFACHVERBAND OFFENT-
LICHE BADER E. V., Postfach 34 02 01,
45074 Essen) aufgefihrt sind.

Becken aus Edelstahl dirfen keinesfalls mit
salzsdurehaltigen Mitteln gereinigt werden.
Die Bedienungs-, Wartungs- und Pflegeanlei-
tungen sind zu beachten.

Bei Unklarheiten sollte beim Lieferanten Rat
eingeholt werden.
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