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Zementestrich Calciumsulfatestrich Beton Zementputz

Voranstrich
ARDEX P 51 Haft-und 
Grundierdispersion, im 
Mischungsverhältnis 

1:3 mit Wasser

ARDEX P 51 Haft-und 
Grundierdispersion, im 
Mischungsverhältnis     

1:3 mit Wasser

ARDEX P 51 Haft-und 
Grundierdispersion, im 
Mischungsverhältnis    

1:1 mit Wasser

Ausgleich
ARDEX K 15 Neu 

Glätt- und  
Nivelliermasse

ARDEX K 15 Neu 
Glätt- und     

Nivelliermasse

ARDEX K 15 Neu 
Glätt-und    

Nivelliermasse

ARDEX AM 100 -
Ausgleichsmörtel

Verlegen
ARDEX S 28 NEU -

MICROTEC 
Großformatkleber

ARDEX S 28 NEU -
MICROTEC 

Großformatkleber

ARDEX S 28 NEU -
MICROTEC 

Großformatkleber

ARDEX X 77        
MICROTEC Flexkleber oder 

ARDEX S 28 NEU -
MICROTEC 

Großformatkleber

Verlegeempfehlung für Kerlite von Cotto d'Este Nuove Superfici ®
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Zementestrich Calciumsulfatestrich Beton Zementputz

Voranstrich
ARDEX P 51 Haft-und 
Grundierdispersion, im 
Mischungsverhältnis 

1:3 mit Wasser

ARDEX P 51 Haft-und 
Grundierdispersion, im 
Mischungsverhältnis     

1:3 mit Wasser

ARDEX P 51 Haft-und 
Grundierdispersion, im 
Mischungsverhältnis    

1:1 mit Wasser

Ausgleich
ARDEX K 15 Neu 

Glätt- und 
Nivelliermasse

ARDEX K 15 Neu 
Glätt- und    

Nivelliermasse

ARDEX K 15 Neu 
Glätt-und    

Nivelliermasse

ARDEX AM 100 -
Ausgleichsmörtel

Verlegen

ARDEX S 28 NEU -
MICROTEC 

Großformatkleber, 
vergütet mit            

ARDEX E 90 
Kunstharzdispersion

ARDEX S 28 NEU -
MICROTEC 

Großformatkleber, 
vergütet mit ARDEX E 90 

Kunstharzdispersion

ARDEX S 28 NEU -
MICROTEC 

Großformatkleber,
vergütet mit ARDEX E 90 

Kunstharzdispersion

ARDEX S 28 NEU -
MICROTEC 

Großformatkleber vergütet 
mit ARDEX E 90 

Kunstharzdispersion

Verlegeempfehlung für Kerlite Plus von Cotto d'Este Nuove Superfici®



Bei produktspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Technischen Dienst der Firma ARDEX GmbH.

Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfältige Prüfung der Verhältnisse vor Ort. Die außerhalb unseres 
Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen 
einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Beachten Sie generell die einschlägigen Normen, die dieser 
Auskunft zugrunde liegen.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise in den Technischen Datenblättern der ARDEX GmbH und zu Cotto
d'Este Nuove Superfici beachten.

Cotto d'Este Nuove Superfici ARDEX Baustoff GmbH
Via Emilia Romagna, 31 Hürmer Straße 40
41049 Sassuolo (MO) – Italy A-3382 Loosdorf
Telefon: +39 (0) 0536 /814911 Telefon: +43 (0) 2754 7021-0
Telefax: +39 (0) 0536/ 814918 E-Mail: office@ardex.at
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