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-Verlegeempfehlung-

fur die Serie NANOTECH

90 x 45 x 0,48 cm
90 x 22,5 x 0,48 cm
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Verlegeempfehlung fur APAVISA Fliesen Serie NANOTECH

Zementestrich

Calciumsulfatestrich

Beton

Zementputz

Voranstrich

ARDEX P 51 Haft- und
Grundierdispersion, im
Mischungsverhaltnis
1:3 mit Wasser

ARDEX P 51 Haft- und
Grundierdispersion, im
Mischungsverhaltnis
1:3 mit Wasser

ARDEX P 51 Haft- und
Grundierdispersion, im
Mischungsverhaltnis
1:1 mit Wasser

ARDEX P 51 Haft- und
Grundierdispersion, im
Mischungsverhaltnis
1:3 mit Wasser

Kunstharzdispersion

Kunstharzdispersion

Kunstharzdispersion

ARDEX K 15 ARDEX K 15 ARDEX K 15
Ausgleich Glatt- und Glatt- und Glatt- und ARDEX A.M 100..
. A - Wand-Ausgleichsmortel
Nivelliermasse Nivelliermasse Nivelliermasse
ARDEX FB9 L ARDEX FB9 L ARDEX FB9 L ARDEX X 77
Verlegen Flexibler FlieRbettmortel | Flexibler FlieRbettmortel | Flexibler FlieRbettmortel MICROTEC Flexkleber
g + ARDEX E 90, + ARDEX E 90, + ARDEX E 90, + ARDEX E 90

Kunstharzdispersion
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Bei produktspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Technischen Dienst der Firma ARDEX GmbH.

Diese Angaben ersetzen nicht eine sorgfaltige Prifung der Verhaltnisse vor Ort. Die aul3erhalb unseres
Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliel3en
einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Beachten Sie generell die einschlagigen Normen, die dieser

Auskunft zugrunde liegen.

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise in den Technischen Datenblattern der ARDEX GmbH und APAVISA

PORCELANICO zu beachten.

APAVISA PORCELANICO S.L.

Ctra. Castellé6n — San Juan de Moro Hm. 7,5
12130 Castelldn

Spanien

Telefon: +34 (0)964 / 701120

Telefax: +34 (0)964 / 701067
e-mail: exportl@apavisa.com
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ARDEX Baustoff GmbH
Hlrmer Stral3e 40

3382 Loosdorf
Osterreich

Telefon: +43 (0) 2754/7021 0
Telefax: +43 (0) 2754/2490
e-mail: office@ardex.at



