SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN
Restfeuchtigkeitsmessprotokoll

Bauvorhaben:

Bauherr/Bautrager: Tel.:
Bauleitung/Ansprechpartner: Tel.:
Bindemittel des Estriches:

Estrichkonstruktion: schwimmend O  gleitendd  Verbund O

Durchgefiihrt wurde eine CM - Messung (Calcium-Carbid-Methode)

Die Messung wurde im Raum Geschol3 durchgefuhrt.
Feuchtigkeitsmessungen:
Estrichdicke Einwaage Messzeit Manometerdruck Feuchtigkeitswert
cm Gramm Minuten bar CM

2

3
Der maximal zulassige Feuchtigkeitswert betragt laut ONORM: %
Der Feuchtigkeitswert laut Angaben des Herstellers: %

Tabelle nach ONORM B 3407, 3113, 2218, 2236:

Zementadre Maximal zulassiger Calciumsulfat- Maximal zulassiger
Estriche Feuchtigkeitsgehalt estrichel Feuchtigkeitsgehalt
Allgemein 2,5% Allgemein 0,5%
Keramik 25% FlieBestrich 0,5 %
Natur- u, Kunststein 2,0 % Heizestrich
Parkett, textile u. - Keramik 0,5 %A
elastische Bodenbelage 20% - Natur- u. Kunststein 0,5 %
FlieBestrich 2,0 ¢ - Parkett, textile u.
Heizestrich elastische Bodenbelage | 0,5 %!
- Keramik, 1,89
. Natur- u. Kunststein 1.8%
- Parkett, textile u.- 1,89%
elastische Bodenbelage 1.8%

“ Bitte beachten Sie auch die zulassigen Restfeuchtigkeitswerte der ,,Planungs- und Ausflihrungsrichtlinie fir FlieBestriche”

Ausgabe 5/August 2017.

Datum:

Bauherr/Bautrager Architekt/Bauleiter Auftragnehmer/Prfer
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