ARDEX MG

Bezpecénostni list

dle smérnice (EU) 2015/830

Datum vydani: 30. 3. Datum revize: Nahrazuje: Verze: 1.0
2017

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku . Smési

Nazev vyrobku : ARDEX MG

Kaéd vyrobku 1 4248, 4917, 4249, 4161, 4247, 4871

1.2. Prislusna uréena pouZziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

1.2.1. Relevantni uréené zplisoby pouziti

Kategorie hlavniho pouziti . Spotiebitelské pouziti,Profesionalni pouziti

Pouziti latky nebo smési : Installation of Natural Stones
Grouting Compounds

1.2.2. Nedoporucené pouZziti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici Gdaje

1.3. Podrobné Gdaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Vyrobce

ARDEX Baustoff GmbH

Harmer Str. 40

A-3382 Loosdorf - Osterreich

T +43/2754/7021-0 - F +43/2754/2490
produktion@ardex.at

1.4. Telefonni éislo pro naléhavé situace
Telefonni &islo pro naléhavé situace . +43-(0)1-4064343 (Vergiftungsinformationszentrale Osterreich)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) €.1272/2008 (CLP)
Neklasifikovano

Nepfiznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a Zivotni prostredi
Drazdi kazi. ZpGsobuje vazné poSkozeni oci.

2.2. Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]
Nebezpecné obsazené latky : Cement Alumina
Dalsi véty . Contains cement. Reacts in an
alkaline way, therefore do protect skin and eyes.
In case of contact rinse thoroughly with water.
In case of contact with eyes consult also a doctor
Slouceniny chromu (VI) < 2 ppm
Obsah/obal odstrarite v souladu s regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi/ mistnim predpisy.
2.3. Dal$i nebezpecnost

PBT: neni relevantni - registrace neni vyZzadovana
vPVB: neni relevantni - registrace neni vyzadovana

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach
3.1, Latka
Nepouzije se

3.2 Smési
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Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle narizeni
(ES) €.1272/2008 (CLP)
Cement Alumina (Cislo CAS) 65997-16-2 30-50 Neklasifikovano
(Cislo ES) 266-045-5

Poznamky : Slou€eniny chromu (VI) < 2 ppm
PIné znéni H-vét viz Oddil 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc pfi vdechnuti . Preneste osobu na ¢erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadriujici dychani.

Prvni pomoc pfi kontaktu s kGzi . Pokozku omyjte velkym mnozstvim vody. Kontaminovany odév sviéknéte. Pfi podrazdéni kuze:
Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetreni.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem : Nékolik minut opatrné oplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je
Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. lhned pfivolejte Iékare.

Prvni pomoc pfi poziti . Po nabyti védomi pfiméjte postiZenou osobu vypit velké mnozstvi vody Osobé v bezvédomi
nepodaveijte nic k piti.

4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Symptomy/poranéni pfi kontaktu s kazi . Drazdivost.

Symptomy/poranéni pfi kontaktu s okem . Tézké poSkozeni o¢i.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlaStniho oSetreni

Aplikujte symptomatickou lécbu.

patreni pro haSeni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodné hasici prostfedky . Nehoflavy.

5.2. Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpedi pozaru : Nehrozi riziko poZaru.

Nebezpeé&i vybuchu . Zadny/a.

V pfipadé pozaru vznikaji nebezpecné . Zadny/a.

rozkladné produkty

5.3. Pokyny pro hasice

Protipozarni opatreni : Neni tfeba pfijimat Zadna zvlastni opatfeni.

Ochrana pfi haSeni pozaru . Nezasahujte bez vhodnych ochrannych pomucek. Nezavisly izolaéni dychaci pfistroj. Ochrana

celého téla.

patreni v pripadé ndhodného Uniku
6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Obecna opatieni : Unikly produkt absorbujte, aby se zabranilo materialnim Skodam.

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovniktl zasahujicich v pfipadé nouze
Ochranné prostfedky . Opateni pro bezpeéné zachazeni. Viz nadpis 7.
Plany pro pfipad nouze . Vyvarujte se zasazeni pokozky a oci.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
Plany pro pfipad nouze : Neni tfeba pfijimat zadné zvlastni opatfeni.

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Zabrante proniknuti do odpadnich vod a obecni kanalizace.

6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro cisténi
Pro uchovéavani : Unikly produkt seberte.
ZpUsoby cisténi : Vyrobek sesbirejte mechanicky. Minimalizujte vytvareni prachu. Unikly produkt seberte. K

¢isténi nepouzivejte stlaceny vzduch.

6.4. Odkaz na jiné oddily
DalSi informace viz oddil 13. Viz nadpis 8.

ODDIL 7: Zachéazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpecné zachazeni

DalSi rizika v pfipadé zpracovani : Viz nadpis 8.

Opatreni pro bezpe¢né zachazeni . Zajistéte dobré vétrani na pracovisti. Vyvarujte se zasazeni pokozky a oci. Pouzivejte osobni
ochranné pomticky.

Hygienicka opatfeni 1 Pouzivejte ochranné rukavice. Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte.
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7.2. Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
: Chrarite pfed vihkem. Skladujte na suchém misté.

Skladovaci podminky
Neslugcitelné materialy
Skladovaci prostory

. Zadny/a.
: suchy.

7.3. Specifické kone¢né / specifickad koneéna pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplnujici Udaje

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredk

8.1. Kontrolni parametry
Neobsahuje latky se stanovenym limitem pro expozici na pracovisti

8.2. Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly:
Zaijistéte dobré vétrani na pracovisti.
Osobni ochranné pomucky:

Respiratory protection not required in normal conditions. In case of splash hazard: safety glasses. Tvofeni prachu: protiprachova maska.

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

druh Material Pronikani Tloustka (mm) Pronikani Norma
Opakované Nitrilovy kaucuk 6 (> 480 minut) 1,0 EN 388
pouzitelné rukavice (NBR)

Ochrana o€i:

Ochranné bryle

Ochrana klze a téla:

Pouzivejte vhodny ochranny odév

Ochrana cest dychacich:

V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vhodné dychaci zafizeni

Zarizeni Typ filtru Stav Norma
Polomaska na jedno pouziti druh P1, druh P2 Ochrana proti prachu EN 149

Omezovani a sledovani expozice zivotniho prostredi:

Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi 1 Pevna latka

Vzhled . Prasek.

Barva : Sedy. Bily.

Zéapach . Bez zapachu.

Prah zapachu : Nejsou dostupné zadné udaje
pH ©11-125

Relativni rychlost odpafovani (butylacetat = 1) : Nejsou dostupné zadné udaje
Bod tani / rozmezi bodu tani : >1250°C

Teplota tuhnuti . Nepouzije se

Bod varu . Nejsou dostupné Zzadné udaje
Bod vzplanuti : Nepouzije se

Teplota samovzniceni : Nepouzije se

Teplota rozkladu
Hoflavost (pevné latky, plyny)
Tlak pary

: Nejsou dostupné zadné tdaje
. Nehotlavy
: Nejsou dostupné zadné udaje
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Relativni hustota par pfi 20 °C

Relativni hustota

Hustota

Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log Pow)
Viskozita, kinematicka

Viskozita, dynamicka

Vybusnost

Oxidacni vlastnosti

Omezené mnozstvi

9.2. DalSi informace
Objemova hustota

: Nejsou dostupné zadné tdaje
: Nepouzije se

1 2,75-3,2g/cm3

: Voda: 0,1-1,5g/l @ 20°C

. Nejsou dostupné zadné udaje
: Nepouzije se

: Nejsou dostupné Zadné udaje
. Zadny/a.

. Zadny/a.

. NepouZije se

: 900 - 1300 kg/m?

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Reaguje s vodou.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilni za béznych podminek.

10.3. MozZnost nebezpeénych reakci

Za normalnich podminek pouzivani nejsou znamy zadné nebezpecné reakce.

10.4. Podminky, kterym je tfreba zabranit

P¥i dodrzeni doporu¢enych podminek skladovani a zachazeni zadné (viz bod 7).

10.5. Neslucitelné materialy
Kyseliny. soli pavku. Hlinik.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Nejsou znamy zadné nebezpecné rozkladné produkty.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych aéincich

Akutni toxicita

Ziravost/drazdivost pro kazi

Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace
kize

Mutagenita v zarode¢nych bunkach
Karcinogenita

Toxicita pro reprodukci

Toxicita pro specifické cilové organy —
jednorazova expozice

Toxicita pro specifické cilové organy —
opakované expozice

Nebezpecnost pfi vdechnuti

MoZzné nezadouci ucinky na lidské zdravi a
pfiznaky

. Neklasifikovano

. Neklasifikovano

pH: 11-12,5

. Neklasifikovano

pH: 11- 12,5

. Neklasifikovano

. Neklasifikovano
. Neklasifikovano

. Neklasifikovano
. Neklasifikovano

. Neklasifikovano

. Neklasifikovano

. Podrazdéni: silné drazdi odi.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Ekologie — vSeobecné

12.2. Perzistence arozlozitelnost

. Vyrobek neni povazovan za Skodlivy pro vodni organismy ani neni znamo, ze by mél
dlouhodobé nepfiznivé ucinky na Zivotni prostiedi.

ARDEX MG

Perzistence a rozlozitelnost

| NepouZzije se. Inorganic Particulate Substances.

Cement Alumina (65997-16-2)

Perzistence a rozlozitelnost

| Nepouzije se. Inorganic Particulate Substances.
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12.3. Bioakumulaéni potencial

Bioakumulagni potencial Zadna bioakumulace.

Bioakumula¢ni potencial Zadna bioakumulace.
12.4. Mobilita v pudé

Ekologie - pada Zadny/a.

Ekologie - pada Zadny/a.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: neni relevantni - registrace neni vyZzadovana
vPVB: neni relevantni - registrace neni vyZzadovana

Cement Alumina (65997-16-2) PBT: neni relevantni - registrace neni vyZzadovana
VvPVB: neni relevantni - registrace neni vyZzadovana

12.6. Jiné nepfiznivé ucinky
Nejsou k dispozici zadné doplnujici Udaje

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
13.1. Metody nakladani s odpady

Mistni pfedpisy (o odpadu) : Likvidace musi byt v souladu s ufednimi predpisy.

Metody nakladani s odpady . Odstrante obsah/obal v souladu s pokyny pro tfidéni odpadu od osoby povérené sbérem
odpadu.

Doporuceni pro likvidaci odpadu : Likvidujte bezpe¢nym zplsobem podle mistnich/narodnich predpist. Zabrarite uvolnéni do
zZivotniho prostfedi.

Ekologie - odpadni materialy : Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi.

Kaéd podle evropského seznamu odpadl (Low) : 17 01 01 - beton
10 13 14 - odpadni beton a betonovy kal

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

In accordance with ADR / IATA / IMDG

JAYD] 2 IMDG IATA

14.1. UN kéd

Nepouzije se | Nepouzije se | NepouZije se
14.2. Nalezity nazev OSN pro zasilku

NepouZije se NepouZije se Nepouzije se
Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se
14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se
NepouZije se NepouZije se Nepouzije se
14.4. Obalova skupina

NepouZije se | Nepouzije se | NepouZije se
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi

Nepouzije se | Nepouzije se | NepouZije se

Nejsou dostupné zadné doplhiujici informace

14.6. Zv1astni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

- Pozemni pfeprava
Nepouzije se

- Doprava po mofi
NepouZije se

- Letecka preprava
NepouZije se

14.7. Hromadna preprava podle prilohy I| MARPOL a predpisu IBC
NepouZije se
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ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Nafrizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
15.1.1. Predpisy EU

Neobsahuje latky, na néz se vztahuji omezeni podle pfilohy XVII
Neobsahuje Zadnou latku uvedenou na seznamu latek pro pfipadné zahrnuti do pfilohy X1V nafizeni REACH
Neobsahuje latky zafazené do Pfilohy XIV REACH

15.1.2. Néarodni predpisy
Nejsou k dispozici zadné doplniujici udaje

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo vypracovano hodnoceni chemické bezpecnosti

ODDIL 16: Dalsi informace

ARDEX SDS EU

Tyto informace vychazeji z naSich soucasnych poznatky a jejich ucelem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska poZadavki na ochranu zdravi, bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi.
Nesméji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich vlastnosti vyrobku
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