ARDEX SP 2

Bezpecénostni list

dle smérnice (EU) 2015/830

Datum vydani: 23. 1. Datum revize: Nahrazuje: Verze: 1.0
2017

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku . Smési

Nazev vyrobku : ARDEX SP 2

Kaéd vyrobku 1 8121

1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
1.2.1. Relevantni uréené zplisoby pouziti

Pousit ltky nebo smési : Tiing ey

1.2.2. Nedoporucéené pouZziti
Nejsou k dispozici zadné doplnujici tdaje
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Vyrobce

ARDEX Baustoff GmbH

Harmer Str. 40

A-3382 Loosdorf - Osterreich

T +43/2754/7021-0 - F +43/2754/2490
produktion@ardex.at

1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro naléhavé situace . +43-(0)1-4064343 (Vergiftungsinformationszentrale Osterreich)
ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 (CLP)
Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i, H318
kategorie 1

PIné znéni klasifikacnich kategorii a vét H: viz oddil 16

Nepriznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a Zivotni prostredi
ZpUsobuje vazné poskozeni odi.
2.2. Prvky oznacéeni

Oznaceni podle nafizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]
Vystrazné symboly nebezpecénosti (CLP)

GHS05 GHS02

Signalni slovo (CLP) . Nebezpeci

Nebezpecné obsazené latky : Trisiloxane

Standardni véty o nebezpecénosti (CLP) : H318 - Zplsobuje vazné poskozeni ogi
H226 - Hoflava kapalina a pary

Pokyny pro bezpec¢né zachazeni (CLP) : P102 - Uchovavejte mimo dosah déti

P280 - PouZivejte ochranné bryle, ochranné rukavice
P305+P351+P338+P310 - PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné oplachujte vodou.
Vyjméte kontaktni ¢oc€ky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokradujte ve
vyplachovani. Okamzit& volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo lékare
P304+P340 - PRI VDECHNUTI: Pieneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadriujici dychani

Dalsi véty . Obsah/obal odstranite v souladu s regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi/ mistnim predpisy.

2.3. DalSi nebezpecnost
Nejsou k dispozici zadné doplnujici tdaje
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ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach
3.1. Latka
NepouZije se

3.2. Smési
Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle nafizeni
(ES) €.1272/2008 (CLP)
Trisiloxane (Cislo CAS) 107-51-7 80 - 100 Flam. Liq. 3, H226
(Gislo ES) 203-497-4
tetrabutyl titanate (Cislo CAS) 5593-70-4 1-5 Flam. Lig. 3, H226
(Cislo ES) 227-006-8 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Tetrakis(2-butoxyethyl)-orthosilicate (Cislo CAS) 18765-38-3 1-5 Skin Irrit. 2, H315
(Cislo ES) 242-560-0

PIné znéni H-vét viz Oddil 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc pfi vdechnuti . Preneste osobu na ¢erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadnujici dychani.

Prvni pomoc pfi kontaktu s ktzi : Pokozku omyjte velkym mnozstvim vody.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem : Nékolik minut opatrné oplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je
Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. lhned pfivolejte Iékare.

Prvni pomoc pfi poZiti . Necitite-li se dobre, volejte toxikologické informaéni stfedisko nebo lékare.

4.2. NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Symptomy/poranéni pfi kontaktu s okem . Tézké poSkozeni o€i.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Aplikujte symptomatickou lécbu.

patreni pro haSeni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodné hasici prostfedky : Vodni mlha. Suchy prasek. Péna. Oxid uhlicity.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

V pfipadé pozaru vznikaji nebezpecéné : Mozné uvolfiovani toxickych vypar(.

rozkladné produkty

5.3. Pokyny pro hasice

Ochrana pfi haSeni pozaru . Nezasahuijte bez vhodnych ochrannych pomucek. Nezavisly izola¢ni dychaci pfistroj. Ochrana

celého téla.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikii zasahujicich v pfipadé nouze

Plany pro pfipad nouze : Prostory, kde se vyrobek rozlil, vyvétrejte. Vyvarujte se zasazeni pokozky a o¢i.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky . Nezasahujte bez vhodnych ochrannych pomacek. DalSi informace viz oddil 8: ,Omezovani

expozice / osobni ochranné prostfedky”.

6.2. Opatieni na ochranu zZivotniho prostredi
Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro cisténi

ZpUsoby cisténi . Rozlitou tekutinu nechte vstfebat do absorbujiciho materialu.

DalSi informace . Materidly a pevné zbytky zlikvidujte na misté, které k tomu mé opravnéni.
6.4. Odkaz na jiné oddily

DalSi informace viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpecné zachazeni

Opatreni pro bezpe¢né zachazeni : Zajistéte dobré vétrani na pracovisti. Vyvarujte se zasazeni pokozky a o¢i. Pouzivejte osobni
ochranné pomucky.

Hygienicka opatfeni : P¥i pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Po manipulaci s vyrobkem si vzdy
umyjte ruce.
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7.2. Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Skladovaci podminky

7.3. Specifické konec¢né / specificka koneéna pouZziti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici Gdaje

. Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte v chladu.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredk
8.1. Kontrolni parametry
Neobsahuje latky se stanovenym limitem pro expozici na pracovisti

8.2. Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly:
Zaijistéte dobré vétrani na pracovisti.
Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

druh Material Pronikani Tloustka (mm) Pronikani Norma
Opakované Nitrilovy kaucuk 5 (> 240 minut) 1,0 EN 374
pouzitelné rukavice (NBR)

Ochrana o€i:

Ochranné bryle
Ochrana klze a téla:
Pouzivejte vhodny ochranny odév

Ochrana cest dychacich:

V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vhodné dychaci zafizeni

Zarizeni Typ filtru

Stav

Norma

Opakované pouzitelna polomaska | ABEK, Filtr A1/B1

Ochrana pred péarou

Omezovani a sledovani expozice zivotniho prostredi:

Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi : Kapalina

Vzhled : Kapalina.

Barva . Bezbarvy.

Zéapach : mirny.

Prah zapachu

pH

Relativni rychlost odparovani (butylacetat = 1)
Bod tani / rozmezi bodu tani

Teplota tuhnuti

Bod varu

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

Hoflavost (pevné latky, plyny)

Tlak pary

Relativni hustota par pfi 20 °C

Relativni hustota

Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log Pow)

. Nejsou dostupné zadné tdaje
. Nejsou dostupné Zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
. Nepouzije se

: Nejsou dostupné Zadné uGdaje
: >100°C

. Nejsou dostupné zadné udaje
. Nejsou dostupné Zadné udaje
. Nejsou dostupné Zadné udaje
: NepouZije se

. Nejsou dostupné zadné udaje
. Nejsou dostupné Zadné udaje
: 0,82

. Nejsou dostupné zadné tdaje
. Nejsou dostupné Zadné udaje
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Viskozita, kinematicka : 1lcSt

Viskozita, dynamicka . Nejsou dostupné zadné udaje
Vybusnost . Nejsou dostupné Zadné udaje
Oxidacni vlastnosti : Nejsou dostupné zadné udaje
Omezené mnozstvi . Nejsou dostupné zadné udaje
9.2. DalSi informace

Nejsou k dispozici zadné doplnujici Udaje

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Za béznych podminek pouZiti, uchovavéani a pfepravy neni vyrobek reaktivni.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilni za béznych podminek.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Za normalnich podminek pouZivani nejsou znamy zadné nebezpecéné reakce.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Pfi dodrzeni doporu¢enych podminek skladovani a zachazeni zadné (viz bod 7).

10.5. Neslucitelné materialy

Nejsou k dispozici zadné doplniujici Udaje

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalnich podminek uchovavani a pouzivani by nemély vznikat nebezpecné rozkladné produkty.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych uéincich
Akutni toxicita : Neklasifikovano
LD50, oralné, potkan 3122 mg/kg (Rat; Literature study)
Ziravost/drazdivost pro kazi . Neklasifikovano
Véazné poskozeni o¢i / podrazdéni ogi . Zpusobuje vazné poskozeni oci.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace . Neklasifikovano
kGze
Mutagenita v zarode¢nych burikach . Neklasifikovano
Karcinogenita . Neklasifikovano
Toxicita pro reprodukci . Neklasifikovano
Toxicita pro specifické cilové organy — . Neklasifikovano

jednorazova expozice

Toxicita pro specifické cilové organy — . Neklasifikovano
opakovana expozice

Nebezpecnost pfi vdechnuti . Neklasifikovano

Viskozita, kinematicka 1 mm?/s

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekologie — v§eobecné . Vyrobek neni povazovan za Skodlivy pro vodni organismy ani neni znamo, ze by mél
dlouhodobé nepfiznivé Ucinky na Zivotni prostredi.

12.2. Perzistence arozlozitelnost

Perzistence a rozlozitelnost Biodegradability in water: no data available. No (test)data on mobility of the substance
available.

2.3. Bioakumulaéni potencial

Bioakumulaéni potencial No bioaccumulation data available.

12.4. Mobilita v pudé
Nejsou k dispozici zadné doplniujici Udaje
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12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Nejsou k dispozici zadné doplniujici Udaje

12.6. Jiné nepfiznivé ucinky

Nejsou k dispozici zadné doplnujici Udaje
ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Metody nakladani s odpady : Odstrante obsah/obal v souladu s pokyny pro tfidéni odpadu od osoby povérené sbérem
odpadu.

ODDIL 14: Informace
V souladu s pfedpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN kéd

1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993

14.2. NaleZity nazev OSN pro zasilku

LATKA HORLAVA, FLAMMABLE LIQUID, Flammable liquid, n.o.s. LATKA HORLAVA, FLAMMABLE LIQUID,
KAPALNA, J.N. N.O.S. KAPALNA, J.N. N.O.S.

Popis prepravniho dokladu

UN 1993 LATKA UN 1993 FLAMMABLE UN 1993 Flammable UN 1993 LATKA UN 1993 FLAMMABLE
HORLAVA, KAPALNA, LIQUID, N.O.S., 3, 1lI liquid, n.o.s., 3, Ill HORLAVA, KAPALNA, LIQUID, N.O.S., 3, IlI
J.N., 3, 1lI, (D/E) JN., 3,11

14.3. Trida/tridy nebezpeénosti pro prepravu

3 3 3 3

14.4. Obalova skupina

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostiedi
Nebezpecny pro Zivotni Nebezpecny pro Zivotni Nebezpecny pro Zivotni Nebezpecny pro Zivotni Nebezpecny pro Zivotni
prostiedi : Zadna prostiedi : Zadna prostiedi : Zadna prostiedi : Zadna prostiedi : Zadna

Zpusobuje znecisténi
morské vody : Zadna

Nejsou dostupné zadné doplnujici informace

14.6. Zv|astni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

- Pozemni pfeprava

Klasifikacni kody (ADR) cF1
Omezen& mnozstvi (ADR) o 5l
Vynfaté mnozstvi (ADR) T E1
Prepravni kategorie (ADR) : 3

Oranzoveé tabulky

Kéd omezeni vjezdu do tunelu (ADR)

- Doprava po mofi

Zvlastni predpis (IMDG) 1 223, 274, 955
Omezena mnozstvi (IMDG) 5L

C. EmS (pozéar) . F-E

C. EmS (rozsypani) : S-E

- Letecka preprava

Vyjime€né malé mnozstvi pro dopravni a  E1

nékladni letadla (IATA)

Malé mnozstvi pro dopravni a nakladni letadla  : Y344

(IATA)

Malé max. Cisté mnozstvi pro dopravni a : 10L

nakladni letadla (IATA)
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Max. ¢isté mnoZzstvi pro dopravni a nakladni : 60L
letadla (IATA)

- Vnitrozemska lodni doprava

Kaéd klasifikace (ADN) T F1
Omezena mnozstvi (ADN) 5L
Vynfaté mnozstvi (ADN)  E1
- Zelezniéni preprava

Klasifikacni kody (RID) : F1
Omezena mnozstvi (IMDG) : 5L
Vynaté mnozstvi (RID) T E1
Prepravni kategorie (RID) : 3

14.7. Hromadné preprava podle prilohy Il MARPOL a predpisu IBC

NepouZije se

ODDIL 15: Informace o pFedpisech

15.1. Nafrizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
15.1.1. Predpisy EU

Neobsahuje latky, na néz se vztahuji omezeni podle pfilohy XVII
Neobsahuje Zadnou latku uvedenou na seznamu latek pro pfipadné zahrnuti do pfilohy X1V nafizeni REACH
Neobsahuje latky zafazené do Prilohy XIV REACH

15.1.2. Néarodni predpisy
Nejsou k dispozici zadné doplnujici Udaje

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo vypracovano hodnoceni chemické bezpecnosti

ODDIL 16: Dalgi informace

Uplné znéni vét H a EUH:

Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci, kategorie 1
Flam. Lig. 3 Hoflavé kapaliny, kategorie 3

Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kiZi, kategorie 2

H226 Hoflava kapalina a pary

H315 Drazdi k(zi

H318 Zplsobuje vazné poSkozeni ogi

ARDEX SDS EU

Tyto informace vychazeji z naSich soucasnych poznatks a jejich ucelem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska poZadavki na ochranu zdravi, bezpecnosti prace a ochrany Zzivotniho prostredi.
Nesméji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich vlastnosti vyrobku
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