ARDEX RG Cleaner

Bezpecénostni list

dle smérnice (EU) 2015/830

Datum vydani: 15. 11. Datum revize: Nahrazuje: Verze: 1.0
2016

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/

1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku : Smeési

Nazev vyrobku : ARDEX RG Cleaner
Kod vyrobku 1 4966

1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
1.21. Relevantni uréené zplisoby pouziti

Pouziti latky nebo smési : Cistici latka

1.2.2. Nedoporuéené pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Vyrobce

ARDEX Baustoff GmbH

Hurmer Str. 40

A-3382 Loosdorf - Osterreich

T +43/2754/7021-0 - F +43/2754/2490
produktion@ardex.at

1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace
Telefonni &islo pro naléhavé situace . +43-(0)1-4064343 (Vergiftungsinformationszentrale Osterreich)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
21. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) €.1272/2008 (CLP)
Ziravost/drazdivost pro kiZi, kategorie  H314

1A

Véazné poskozeni oCi / podrazdéni o€i, H318
kategorie 1

PIné znéni klasifikacnich kategorii a vét H: viz oddil 16

Nepriznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a zivotni prostredi
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Vystrazné symboly nebezpecnosti (CLP)

T3
GHS05
Signalni slovo (CLP) . Nebezpedi
Nebezpecné obsazené latky : hydroxid draselny
Standardni véty o nebezpecnosti (CLP) 1 H290 - MUze byt korozivni pro kovy
H314 - Zpusobuje téZké poleptani kiize a poSkozeni oci
Pokyny pro bezpec¢né zachazeni (CLP) : P260 - Nevdechujte aerosoly, mlhu

P280 - Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév, ochranné bryle, obli¢ejovy §tit
P303+P361+P353 - PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované &asti odévu
okamzité sviéknéte. Oplachnéte kizi vodou/osprchujte

P305+P351+P338 - PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni €oc€ky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani
P102 - Uchovavejte mimo dosah déti

Dalsi véty . Obsah/obal odstrante v souladu s regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi/ mistnim predpisy.

2.3. DalSi nebezpecnost
PBT: neni relevantni - registrace neni vyzadovana
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VvPVB: neni relevantni - registrace neni vyzadovana

ODDIL 3: SloZenil/informace o slozkach

3.1. Latka
NepouZije se

3.2. Smési
Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle nafizeni
(ES) €.1272/2008 (CLP)
dipropylene glycol monomethyl ether (Cislo CAS) 34590-94-8 5-10 Neklasifikovano
latka, pro kterou jsou stanoveny expozi¢ni limity Spolecenstvi pro (Cislo ES) 252-104-2
pracovni prostredi (REACH-¢) 01-2119450011-60
hydroxid draselny (Cislo CAS) 1310-58-3 2-5 Met. Corr. 1, H290
(Cislo ES) 215-181-3 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(Indexové &islo) 019-002-00-8 Skin Corr. 1A, H314
(REACH-¢) 01-2119487136-33 Eye Dam. 1, H318
propan-2-ol, isopropyl-alkohol, isopropanol (Cislo CAS) 67-63-0 1-5 Flam. Liq. 2, H225
(Cislo ES) 200-661-7 Eye Irrit. 2, H319
(Indexové &islo) 603-117-00-0 STOT SE 3, H336
trisodium nitrilotriacetate (Cislo CAS) 5064-31-3 1-5 Carc. 2, H351
(Cislo ES) 225-768-6 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(Indexové &islo) 607-620-00-6 Eye Irrit. 2, H319
quartéres C12-14 alkylmethylaminethoxylatmethychlorid 1-3 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
sodium hydroxide (Cislo CAS) 1310-73-2 1-2 Met. Corr. 1, H290
(Cislo ES) 215-185-5 Skin Corr. 1A, H314
(Indexové &islo) 011-002-00-6 Eye Dam. 1, H318

Specifické koncentracni limity:

Nazev

Identifikator vyrobku

Specifické koncentracni limity

hydroxid draselny

(Cislo CAS) 1310-58-3

(Cislo ES) 215-181-3

(Indexové &islo) 019-002-00-8
(REACH-¢) 01-2119487136-33

(0,5 =<C < 2) Skin Irrit. 2, H315
(0,5=<C < 2) Eye Irrit. 2, H319
(2 =<C < 5) Skin Corr. 1B, H314
(C >=5) Skin Corr. 1A, H314

trisodium nitrilotriacetate

(Cislo CAS) 5064-31-3
(Cislo ES) 225-768-6
(Indexové &islo) 607-620-00-6

(C >=5) Carc. 2, H351

sodium hydroxide

(Cislo CAS) 1310-73-2

(0,5 =<C < 2) Skin Irrit. 2, H315

(Cislo ES) 215-185-5
(Indexové &islo) 011-002-00-6

(0,5 =<C < 2)Eye Irrit. 2, H319
(2 =<C < 5) Skin Corr. 1B, H314
(C >=5) Skin Corr. 1A, H314

PIné znéni H-vét viz Oddil 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Necitite-li se dobfe, vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetteni.

Necitite-li se dobrfe, vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetfeni. Pfeneste osobu na Cerstvy vzduch a
ponechte ji v poloze usnadriujici dychani.

Prvni pomoc — vSeobecné
Prvni pomoc pfi vdechnuti

Pokozku omyjte velkym mnozstvim vody. Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.
Kontaminovany odév svléknéte.

PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni &ocky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. Pretrvava-li podrazdéni
oci: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni.

Ihned pfivolejte I1ékafe. Vyplachnéte usta. Nevyvolavejte zvraceni.

Prvni pomoc pfi kontaktu s kGzi

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem

Prvni pomoc pfi poziti
4.2. NejdulezitéjsSi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetieni
Aplikujte symptomatickou Ié€bu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodné hasici prostfedky :oxid uhligity (CO2), péna, vodni mlha, prasek.

Nevhodna hasiva Nepouzivejte silny proud vody.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
V pfipadé pozaru vznikaji nebezpecné Mozné uvolfiovani toxickych vypart. Oxid uhelnaty. Oxid uhlicity.

rozkladné produkty
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5.3. Pokyny pro hasice
Ochrana pfi haeni pozaru : Nevstupujte do mista pozaru bez fadného ochranného vybaveni, v€etné ochrany dychaciho

Ustroji. Nezavisly izola¢ni dychaci pfistroj. Ochrana celého téla.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku
6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1.
Ochranné prostfedky

Pro pracovniky kromé pracovniktl zasahujicich v pfipadé nouze
1 Pouzivani osobnich ochrannych pomucek viz bod 8.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
Ochranné prostredky . Nezavisly izolaéni dychaci pfistroj.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi. Zabrarite proniknuti do odpadnich vod a obecni kanalizace. Postup pro likvidaci zbytk( viz bod 13:
+Pokyny pro likvidaci“.

6.3. Metody a material pro omezeni tniku a pro cisténi

Pro uchovavani : Unikly produkt seberte.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz nadpis 8. Dalsi informace viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7A1. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Opatreni pro bezpe€né zachazeni : P¥i pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€éetné neslucitelnych latek a smési
Skladovaci teplota 1 >5-25°C

Zvlastni pravidla na obale . Skladujte v uzavieném obalu.

7.3. Specifické konec¢né / specificka konecna pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedk
8.1. Kontrolni parametry

dipropylene glycol monomethyl ether (34590-94-8)

EU IOELV TWA (mg/m?) 308 mg/m? (2-Methoxymethylethoxy)-propanol; EU;
Time-weighted average exposure limit 8 h; Indicative
occupational exposure limit value

EU IOELV TWA (ppm) 50 ppm (2-Methoxymethylethoxy)-propanol; EU; Time-

weighted average exposure limit 8 h; Indicative
occupational exposure limit value

hydroxid draselny (1310-58-3)

Rakousko Mistni nazev Kaliumhydroxid
Rakousko MAK (mg/m?) 2 mg/m?
8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly:
Zaijistéte dobré vétrani na pracovisti.
Osobni ochranné pomucky:

In case of splash hazard: safety glasses. Rukavice. Combined gas/dust mask with filter type A/P2.

Ochrana rukou:

druh Material Pronikani Tloustka (mm) Pronikani Norma
Rukavice na jedno Nitrilovy kau€uk 1 (> 10 minut) 0,1

pouziti (NBR)

Opakované Nitrilovy kaucuk 6 (> 480 minut) 1,0 EN 374
pouzitelné rukavice (NBR), Butylkau¢uk

Ochrana oéi:
druh Pouziti Charakteristické vlastnosti Norma
Safety goggles Kapicka S postrannimi §tity, Umélé hmoty

Ochrana kuze a téla:

15. 11. 2016

AT - cs

3/8




ARDEX RG Cleaner
Bezpec&nostni list

dle smérnice (EU) 2015/830

druh Norma

ochrva}npé'boty, Zajistéte ochranu klze odpovidajici podminkam

pouzivani

Ochrana cest dychacich:

Zarizeni Typ filtru Stav Norma
Plynové filtry ABEK Ochrana pred parou

Omezovani a sledovani expozice Zivotniho prostiedi:

Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi : Kapalina

Vzhled . Kapalina.

Barva : Zluty.

Zapach : Z&dné udaje.

Prah zapachu

pH

Relativni rychlost odpafovani (butylacetat = 1)
Bod tani / rozmezi bodu tani
Teplota tuhnuti

Bod varu

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

Hoflavost (pevné latky, plyny)
Tlak pary

Tlak pary pfi 50 °C

Relativni hustota par pfi 20 °C
Relativni hustota

Hustota

Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log Pow)
Viskozita, kinematicka
Viskozita, dynamicka
Vybu$nost

Oxidac¢ni vlastnosti

Omezené mnozstvi

9.2 DalSi informace
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

: Nejsou dostupné zadné udaje
1 14

: Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
: 61°C

: Nejsou dostupné Zzadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
: 3000 hPa

. Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
: 1,1 g/lem?

. Nejsou dostupné zadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné Zzadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
10.2. Chemicka stabilita

Stabilni za béznych podminek.

10.3. Moznost nebezpeénych reakci
Nejsou dostupné zadné udaje.

10.4. Podminky, kterym je treba zabranit

P¥i dodrzeni doporu¢enych podminek skladovani a zachazeni zadné (viz bod 7).

10.5. Neslucitelné materialy
Nejsou dostupné zadné udaje.
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10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Nejsou znamy zadné nebezpecné rozkladné produkty.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita

. Neklasifikovano

LD50, oralné, potkan

5135 mg/kg (Rat; Equivalent or similar to OECD 401; Literature study; >5000 mg/kg; Rat;
Experimental value)

LD50, dermalné, potkan

9500 mg/kg (Rat; Literature study; Equivalent or similar to OECD 402; >19020 mg/kg
bodyweight; Rat; Experimental value)

LD50 pottisnéni kGize u kralikl

9500 mg/kg (Rabbit; Literature study)

LD50, oralné, potkan

1100 mg/kg (Rat; Equivalent or similar to OECD 401; Literature study; 1740 mg/kg
bodyweight; Rat; Experimental value)

ziravost/drazdivost pro kuzi

Véazné poskozeni oci / podrazdéni oci

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace
kaze

Mutagenita v zarode€nych burikach
Karcinogenita

Toxicita pro reprodukci
Toxicita pro specifické cilové organy —
jednorazova expozice

Toxicita pro specifické cilové organy —
opakovana expozice

Nebezpecnost pfi vdechnuti

ODDIL 12: Ekologické informace

. ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

pH: 14

1 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

pH: 14

. Neklasifikovano

: Neklasifikovano
. Neklasifikovano

: Neklasifikovano
. Neklasifikovano

. Neklasifikovano

. Neklasifikovano

12.1. Toxicita

EC50 dafnie 1

1919 mg/l (LC50; Equivalent or similar to OECD 202; 48 h; Daphnia magna; Static system;
Fresh water; Experimental value)

Mezni limit pro Fasy 1

969 mg/l (NOEC; OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test; 72 h; Selenastrum capricornutum;
Static system; Fresh water; Experimental value)

Mezni limit pro fasy 2

> 969 mg/l (EC50; OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test; 72 h; Selenastrum capricornutum;
Static system; Fresh water; Experimental value)

LC50 ryby 1

45,4 mg/l (LC50; Other; 96 h; Salmo gairdneri; Static system; Fresh water; Experimental
value)

LC50 ryby 2

114 mg/l (LC50; 96 h; Salmo gairdneri; Flow-through system)

EC50 dafnie 1

950 mg/l (EC50; 24 h; Daphnia magna)

Mezni limit pro fasy 1

560 - 1000,EC50; 96 h

-

2.2. Perzistence a rozlozitelnost

Perzistence a rozlozitelnost

Nejsou dostupné zadné udaje.

Perzistence a rozlozitelnost

Readily biodegradable in water. No (test)data on mobility of the substance available.
Photolysis in the air.

Biochemicka spotfeba kysliku (BSK) 0 g O,/g latky
TSK 2,06 g O,/g latky
BSK (% TSK) 0

Perzistence a rozlozitelnost

Biodegradability: not applicable. No (test)data on mobility of the substance available.

Biochemicka spotfeba kysliku (BSK)

Not applicable

Chemicka spotfeba kysliku (CHSK)

Not applicable
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TSK Not applicable

Perzistence a rozlozitelnost Readily biodegradable in water. Biodegradable in the soil. No (test)data on mobility of the

substance available.
0,625 g O,/g latky

Chemicka spotfeba kysliku (CHSK)
12.3.

Bioakumulacéni potencial

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log
Pow)

Bioakumulaéni potencial

0,0043 (Experimental value; OECD 102: Melting Point/Melting Range; 25 °C)

Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4).

Bioakumulaéni potencial No bioaccumulation data available.

BCF ryby 1 1 - 3 (BCF; 96 h; Brachydanio rerio)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log -2,62 (Calculated)

Pow)

Bioakumulaéni potencial Low potential for bioaccumulation (BCF < 500).
12.4. Mobilita v pudé

Ekologie - ptida Nejsou dostupné zadné informace.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: neni relevantni - registrace neni vyzadovana
vPvB: neni relevantni - registrace neni vyZzadovana

12.6. Jiné nepfriznivé ucinky

Doplrikové informace : Nejsou znamy zadné ucinky

ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani
13.1. Metody nakladani s odpady
Ekologie - odpadni materialy

Kéd podle evropského seznamu odpad( (LoW)

. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.
: 06 02 04* - hydroxid sodny a hydroxid draselny

ODDIL 14: Informace pro piepravu
V souladu s pfedpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1 UN koéd

1719 | 1719 | 1719 | 1719 | 1719

14.2. Nalezity nazev OSN pro zasilku

LATKA ZIRAVA, (sodium hydroxide Caustic alkali liquid, n.o.s. | LATKA ZIRAVA, ( Hydroxid draselny

ALKALICKA, KAPALNA,
J.N. ( Hydroxid draselny
hydroxid sodny a hydroxid
draselny)

Potassium hydroxide
sodium and potassium
hydroxide)

(sodium hydroxide
Potassium hydroxide
sodium and potassium
hydroxide)

ALKALICKA, KAPALNA,
J.N. ( Hydroxid draselny
hydroxid sodny a hydroxid
draselny)

hydroxid sodny a hydroxid
draselny)

Popis prepravniho dokladu

UN 1719 LATKA ZIRAVA,
ALKALICKA, KAPALNA,
J.N. ( Hydroxid draselny
hydroxid sodny a hydroxid
draselny), 8, Il, (E)

UN 1719 CAUSTIC
ALKALI LIQUID, N.O.S.
(sodium hydroxide
Potassium hydroxide
sodium and potassium
hydroxide), 8, Il

UN 1719 Caustic alkali
liquid, n.o.s. (sodium
hydroxide Potassium
hydroxide sodium and
potassium hydroxide), 8, Il

UN 1719 LATKA ZIRAVA,
ALKALICKA, KAPALNA,
J.N. ( Hydroxid draselny
hydroxid sodny a hydroxid
draselny), 8, Il

UN 1719 ( Hydroxid
draselny hydroxid sodny a
hydroxid draselny), 8, Il

14.3.

Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

©

NS

N 44

S

14.4.

Obalova skupina

14.5.

Nebezpecnost pro Zivotni prostredi

Nebezpecny pro Zivotni

| Nebezpeény pro Zivotni

| Nebezpeény pro Zivotni

Nebezpecny pro Zivotni

| Nebezpeény pro Zivotni
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prosttedi : Zadna prosttedi : Zadna prostfedi : Zadna prostfedi : Zadna prostfedi : Zadna
Zpusobuje znecisténi
mofiské vody : Zadna

Nejsou dostupné zadné doplhujici informace

14.6. 2Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

- Pozemni pfeprava

Klasifikacni kédy (ADR) : C5
Omezena mnozstvi (ADR) I
Vyfaté mnozstvi (ADR) . E2
Pfepravni kategorie (ADR) 12

Oranzové tabulky

Koéd omezeni vjezdu do tunelu (ADR)

- Doprava po mori

Zvlastni predpis (IMDG) 1 274
Omezena mnozstvi (IMDG) 1L
C. EmS (pozar) : F-A
C. EmS (rozsypani) : SB
Segregace (IMDG) 1 8G22, SG35
- Letecka preprava

Vyjime€né malé mnozstvi pro dopravni a : E2
nakladni letadla (IATA)

Malé mnozZstvi pro dopravni a nakladni letadla  : Y840
(IATA)

Malé max. Cisté mnozstvi pro dopravni a : 0.5L
nakladni letadla (IATA)

Max. €isté mnozstvi pro dopravni a nakladni ;1L

letadla (IATA)

- Vnitrozemska lodni doprava

Kod klasifikace (ADN) : C5
Omezena mnozstvi (ADN) c 1L
Vynaté mnozstvi (ADN) : E2
- Zelezniéni preprava

Klasifikacni kody (RID) : C5
Omezena mnozstvi (IMDG) 1L
Vynaté mnozstvi (RID) : E2
Prepravni kategorie (RID) 12

14.7. Hromadna preprava podle prilohy Il MARPOL a predpisu IBC
NepouZije se

ODDIL 15: Informace o predpisech
15.1. Nafrizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
15.1.1. Predpisy EU

Neobsahuje latky, na néz se vztahuji omezeni podle pfilohy XVII
Neobsahuje zadnou latku uvedenou na seznamu latek pro pfipadné zahrnuti do pfilohy XIV nafizeni REACH
Neobsahuje latky zafazené do PFilohy XIV REACH

15.1.2. Narodni predpisy
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 16: Dalsi informace
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Uplné znéni vét H a EUH:

Acute Tox. 4 (Oral) Akutni toxicita (oralni), kategorie 4

Carc. 2 Karcinogenita, kategorie 2

Eye Dam. 1 Véazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 1
Eye Irrit. 2 Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 2
Flam. Lig. 2 Hoflavé kapaliny, kategorie 2

Met. Corr. 1 Latky a smési korozivni pro kovy, kategorie 1

Skin Corr. 1A Ziravost/drazdivost pro kiiZi, kategorie 1A

Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kdzi, kategorie 2

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3, narkotické uc¢inky
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary

H290 Muze byt korozivni pro kovy

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti

H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poSkozeni o€i
H315 Drazdi k(zi

H318 Zplsobuje vazné poskozeni ogi

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci

H336 Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny

ARDEX SDS EU

Tyto informace vychazeji z nasich souc¢asnych poznatk( a jejich Gcelem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska poZadavk( na ochranu zdravi, bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi.

Nesméji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich viastnosti vyrobku
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