PROHLASENIi O VLASTNOSTECH
dle narizeni EP a Rady (EU) ¢. 305/2011
(narizeni o stavebnich vyrobcich)

pro produkt ARDEX A 35
¢. 52107

Specificky identifikaéni kéd typu produktu: EN 13813:CT-C35-F6
Typ, Cislo sarze, Cislo série nebo jiny identifikani kod stavebniho vyrobku pro jeho
identifikaci dle ¢lanku 11, odstavec 4:

Cislo sarze: viz balgni produktu

. Vyrobcem zamysleny ucel pouziti stavebniho produktu dle pfislusné harmonizované
technické specifikace:

Cementovy potér

Jméno, obchodni jméno nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa
vyrobce dle ¢lanku 11, odstavec 5:

ARDEX Baustoff GmbH
HiirmerstrafRe 40
A-3382 Loosdorf

Austria

Popripadé jméno a kontaktni adresa zplnomocnéné osoby, povéfené tkony dle &lanku
12, odstavec 2:

nevztahuje se

Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti viastnosti stavebniho vyrobku dle
pfilohy V: ‘

systém posouzeni 4

V pripadé prohlaseni o vlastnostech, tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se
vztahuje harmonizovana norma:

nevztahuje se



8. V pripadé prohlaseni o vlastnostech, tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo
vydano Evropské technické posouzeni:

neni relevantni

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Zakladni charakteristiky | Vlastnost | Harmonizovana
, : e technicka specifikace
Pevnost v tlaku: = 35 N/mm? EN 13813:2002
Pevnost v tahu za ohybu: =6 N/mm? EN 13813:2002
Obrusnost podle Béhma: NPD EN 13813:2002
Pridrznost: NPD EN 13813:2002
Hodnota pH: NPD EN 13813:2002
Reakce na ohen: Alq EN 13813:2002

Pokud byla pouzita dle ¢lanku 37 nebo 38 specificka technicka dokumentace, poZadavky,
které vyrobek splfiuje:

nevztahuje se

10. Vlastnosti produktu dle bodu 1 a 2 je ve shodé s proklamovanymi viastnosti v bodé 9. Za
prohlaseni o vlastnostech je zodpovédny vyrobce, uvedeny v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jménem VyroRCﬁDEX GmbH
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Vedouci F & E Odborny ouci oddéleni F & E

Witten, 05.06.2013

(Misto a datum vyhotoveni)




