TVORIi PEVNE VAZBY

Lithofin

Edelstahlpflege-Spray

Cisti-chrani-pecuje

Popis:

Specialni produkt z programu Lithofin pro domaci pouziti.
Cistici a udrzbovy prostfedek na bazi kvalitnich surovin.
Jednoducha aplikace s lahvi¢kou s rozstfikovacem.

Vlastnosti produktu:

Vysoce aktivni u€inné latky rychle odstrariuji $pinu, oleje,
mastnotu a otisky prstd. Soucasné se Spinu odpuzujici
aditiva staraji o redukci dalSiho uspinéni s dlouhou dobou
ucinnosti. Lahvicka obsahuje lestidlo

Technicka data:

Hustota: cca. 0,8 g/cm?
pH-hodnota:cca 7

Vzhled: bélavy, matny

Aroma: svézi, parfémovan
Rozpustnost ve vodé: nerozpustné

Oblast pouziti:

K pravidelné ochrané vSech nerezovych a jinych kovo-
vych ploch v kuchyni, v prostoru schodist, poStovnich
schranek, lamp a pod. Pro kartaCované, lesténé a hladké
plochy. Pro interiér i exteriér

Zpracovani

Lahvi¢ku pfed pouzitim poradné protiepat. Ze vzdale-
nosti cca 25 cm nanést stejnomérné na &isténou plochu.
Poté suchym hadfikem, ktery nepousti chlupy, nebo
kuchyfskym papirem plochu vytfit do vysokého lesku.

U vétSich ploch doporu€ujeme postupovat po ¢astech.
U malych ploch aplikujte pfipravek rozstfikovacem na
hadfik a naneste na Cisténou plochu.

Upozornéni: Doporu&ujeme pfed kazdym pouzitim pro-
veést zkouSku. Zabrante kontaktu s okolnimi plochami.

Vydatnost
do cca 50m?/ lahev

Doporucéeni
Vapencové vykvéty odstranite produktem Lithofin KF
Sanitarreiniger

Skladovani:
V uzavieném baleni, v chladu a suchu cca 3 roky. Chrari-
te pfed mrazem.

Ochrana zivotniho prostredi:

Obsahované tenzidy jsou dle WRMG biologicky odboura-
telné. WGK 1 dle VwVwS ze 17.5.99. Obsahuje rozpous-
tédla, bez chlorovodiku

Likvidace:

Nevylévat do odpadovych vod. Zbytky produktl patfi do
specialniho odpadu. Kli¢ AVV 16 05 04*. Vyplachnuté,
Cisté nadoby odevzdejte sbérné sluzbé k recyklaci (viz
pokyny na etiketé).

Bezpecnost:

Po naneseni nezanechava na povrchu zadné jedované
ani nebezpecné latky.

Obsazené latky:

>30% uhlovodiky v¢. alifatickych uhlovodikt, vonné latky,
lemonly, limoneny, geranily
Oznaceni dle VO (ES) ¢.
GHS02, nebezpeci
Extrémné nachylné ke vzniceni aerosoli

Pod tlakem, pfi zahfati mdze prasknout obal. pakovany
kontakt mlze vést k popraskani pokozky. Obsahuje smés
s (R)-P-mantha-1,8 Dient. MUze zpUsobit alergicou reak-
ci. Uchovejte mimo dosahu déti. Chrarite pfed horkem/
jiskrami/otevienym ohném/horkymi povrchy. Nekufte.
Nestfikat do otevieného ohné. Baleni pod stalym tlakem,
neprorazet nasilim, nevhazovat do ohné. Chranit pfed
slune¢nimi paprsky a neukladat na misté pfesahujicim
teplotu 50°C.

1272/2008 (CLP): symbol

ADR 2015: Oznaceni pro transport
VE VE-oznaceni Udaje pro pfepravni
doklady
a,b LQ zadné
Baleni:

a) 1l lahev s détskou pojistkou (10ks v kartonu).
b) 2,5 | kanystr (4ks v kartonu).

Dovozce: ARDEX BAUSTOFF s.r.0., Jihlavska 7a, 62500 Brno, tel.: +420 541249922, e-mail: ardex@ardex.cz, www.ardex.cz
Vyrobce: LITHOFIN AG, D-73240 Wendlingen, e-mail: info@lithofin.de, www.lithofin.com



