TVORi PEVNE VAZBY

Lithofin
MN Polisch Creme

Lestici pfipravek - krém - pro mramor a pfirodni kamen

Popis:

Specialni produkt z programu LITHOFIN pro mramor, pfi-
rodni a betonovou dlazbu (MN). Lithofin MN Polisch cre-
me je bezrozpoustédlovy krém na bazi pfirodnich vosku
se specialnimi aditivy a pésticimi komponenty. Lithofin MN
Polisch je k dostani v pfirodni barvé a v ¢erném provedeni
(pouze v 500ml déze).

Vlastnosti produktu:

Lithofin MN Polisch je udrzbovy produkt, ktery se vsakne
do kamennych ploch a ozivi jejich strukturu. Pfi pravidel-
ném pouzivani maze byt vylestén az do vysokého lesku.
Plocham dodava odolnost vugci tvorbé skvrn v disledku ne-
Cistot a vody a odolnost vici poSkrabani. PFi pravidelném
pouzivani chrani Lithofin MN Polisch plochy z mramoru,
granitu a jinych pfirodnich kamenu.

Technicka data:

Hustota: cca. 0,95 g/cm?

Bod vzplanuti: cca. 23°C

pH hodnota: cca. 10

Vzhled: pastovity, nabélavély

Aroma: nespecifické

Rozpustnost ve vodé: neni rozpustné

Oblast pouziti:

Pro oziveni lesku a k ochrané le$ténych pfirodnich ploch,
obzvlasté mramoru. Pro vylepSeni lehce matnych mist v
mramoru. Lithofin MN Polisch Creme je vhodny nejlépe pro
leSténi mensich ploch jako jsou okenni fimsy, dfezd, ku-
chynskych pracovnich desek apod. Pro interiér.
Doporuceni: Pro vétsi plochy doporu€ujeme Lithofin MN
Polisch (tekuty).

Zpracovani:

Lithofin MN Polisch Creme naneste hadfikem krouzivymi
pohyby rovnomérné na plochu. Poté (nechte schnout max.
3 minuty) plochu prelestéte mékkym hadfikem.
Upozornéni: Pokud krém pfili§ zaschne, Ize jej obtiznéji
lestit. V tom pfipadé opét naneste a ihned vylestéte.
Vydatnost: cca. 2m?/150 ml

Skladovani: Skladujte v suchu a chladu. Neskladujte pfi
teplotach nad 25°C, dézu vzdy dobfe uzavrete. Skladovani
az cca. 2 roky.

Dalsi péce:
Pro pravidelnou udrzbu (mokré vytirani) doporucujeme
Lithofin MN Wischpflege nebo Lithofin GLASTILAN.

Ochrana zivotniho prostiedi:

Obsahuje rozpoustédla, bez chlorovanych uhlovodikt. Ob-
sazené tenzidy jsou biologicky odbrouratelné dle WRMG.
WGK 2 dle VwVws z 17.5.99.

Likvidace:

Odpadovy kod: 070 199. 150ml déza je z recyklovatelného
polypropylenu, Setrného k zivotnimu prostredi. Vyplachnu-
té, Cisté nadoby odevzdejte shérné sluzbé k recyklaci.
Bezpecnost:

Po uschnuti zdravotné nezavadné a vhodné pro plochy,
které pfichazeji do styku s potravinami. (Viz zkusebni pro-
tokol z Vyzkumného ustavu Baden-Wirttemberg.)
Obsazené latky: < 5% neionické tenzidy, vosky, vonné
a pomocné latky. UBA 0790 0048.

Ustanoveni o nebezpecénych latkach:

oznaceni dle smérnice EU 1999/45/EU:

Skodlivy pro vodni organismy, mdze vyvolat dlouhodobé
nepfiznivé ucinky ve vodnim prostfedi. Vdechovani par
muze zpUsobit ospalost a zavraté. Uchovavejte mimo do-
sah déti. Nevdechujte vypary. Vyvarujte se kontaktu s po-
koZkou. Pfi zasaZeni oli vyplachnéte dostate€nym mnoz-
stvim vody a pfivolejte Iékafe.

ADR2003/GGVSE: oznaceni pro transport:

nejedna se o nebezpectné zbozi

Baleni:
150 ml d6za (10 ks v kartonu)

Rucime za bezvadnou kvalitu nasich produktu.

Nase doporuceni pro zpracovani vychazeji ze zkousek a prak-
tickych zkuSenosti, mohou v§ak byt povazovana pouze za vSeo-
becna doporuceni bez garance vlastnosti, protoze nemame vliv
na podminky na stavbé a na zpUsob provedeni praci. Timto vy-
danim se nahrazuji vSechny pfedchozi verze technickych listd.

Dovozce: ARDEX BAUSTOFF s.r.o0., Jihlavska 7, 625 00 Brno,
tel.: +420 541249922, e-mail: ardex@ardex.cz, www.ardex.cz
Vyrobce: LITHOFIN AG, D-73240 Wendlingen, e-mail: info@lithofin.de, www.lithofin.com



