TVORIi PEVNE VAZBY

Lithofin Abra-CLEAN

abrazivni specialni Cistici prostfedek

Popis:

Specialni produkt z programu LITHOFIN pro profesionalni
cisténi.

Mirné alkalicky, ucinny Cistici prostfedek s vysoce ucin-
nymi Cisticimi komponenty s abrazivnimi nanocasticemi.
Produkt nevytvari Zzadné nepfijemné nebo Skodlivé vypary.
Husta konzistence se postara o jednoduché zpracovani.

Vlastnosti:
Lithofin Abra-CLEAN rozpousti a odstranuje ztvrdlé usaze-
niny necistot, tuky, oleje, voskovy film, intenzivné pfilnave
povlaky atd.

Technicka data:

Hustota: cca. 1,3 g/m?
Hodnota pH: 10 (koncentrat)
Aroma: parfumované
Vzhled: vazky-kalny, béZovy

Oblast pouziti:

Pro extrémné odolna znecisténi a intenzivni Cisténi kera-
mické dlazby a desek, pro pfirodni kdmen jako granit a po-
dobné tvrdé horniny. Optimalni k odstranovani transportni-
ho filmu u obkladd. Pro interiér a exteriér.

Lithofin Abra-CLEAN je mozné pfidat k jinym Cisticim pro-
stfedkdim (bez obsahu kyselin) na zesileni U¢inku. Naneste
zvoleny Cistici prostfedek a pfidejte cca 20-50% Lithofinu
Abra-CLEAN a kartacovanim dobfe promichejte. Je nutné
plochu nasledné dobfe omyt.

Zpracovani:

Pred aplikaci plochu dikladné vysajte nebo zamette, pro-
toze Castecky prachu mohou zpUsobit Skrabance.

Plochu nasledné zlehka navlh&ete vodou. Produkt zatfese-
nim promichejte a aplikujte pfimo. Po uplynuti doby pUso-
beni cca 10 minut pouZijte na plochu karta€ nebo stroj na
Cisténi, dokud neodstranite v8echny nedistoty. Zbytky od-
sajte a plochu omyijte nékolik krat Cistou vodou. Pracovni
nastroje oCistéte pfed zaschnutim prostfedku vodou.

Upozornéni:

Na leSteném vapenci, mramoru, lakovanych plochach a ji-
nych citlivych povrSich se mohou objevit matna mista. Do-
poru€ujeme pfed kazdym pouzitim provést zkousku.
Vydatnost: cca. 5-20 m2/litr v zavislosti od druhu a inten-
zity znecisténi.

Skladovani:
Skladuje v chladu v uzavieném originalnim baleni cca. 2
roky.

Ochrana zivotniho prostfedi: Obsazené tenzidy jsou bio-
logicky odbouratelné dle WRMG. Bez fosfatl. WGK 1 dle
VwVwS z 17.5.99.

Likvidace:

Odpadovy kod: AVV 070604*. Baleni je z recyklovatelného
polyethylenu (PE). Vyplachnuté, Cisté nadoby odevzdejte
sbérné sluzbé k recyklaci (viz pokyny na etiketé).

Bezpecnost:

Obsazené latky dle VO (ES) ¢. 648/2004:

pod 5% anionické tenzidy, pod 5% neionické tenzidy,
15-30% alifatické uhlovodiky, vonné latky, butylphenyl,
methylpropional, hexyl, cinnamal, limone, linalool, benziso-
thiazolinone, methylisothiazolinone

Oznaceni dle VO (ES) €. 1272/2008 (CLP):

symbol GHS 05, nebezpecdi

2-amino-etanol, alkoholy, C12-14, ethoxylované, soli sodi-
ku.

Zpusobuje podrazdéni kuze. Zpusobuje tézké poskozeni
ocCi. Opakovany kontakt muze vést ke kfehké a rozpraska-
né kazi. Uchovavejte mimo dosahu déti. Béhem aplikace
pouzivejte ochranny odév, ochranné bryle/obli¢ejovy §tit a
ochranné rukavice.

V pfipadé kontaktu s o¢ima: Vyplachujte nékolik minut dd-
kladné vodu. Pfipadné kontaktni ¢oCky dle mozZnosti od-
strarite. Pokracujte ve vyplachovani. Kontaktuje I1ékare.

ADR 2015: Oznaceni pro transport

VE Oznadeni Udaje na tranzitni doklad
a),b) |- 7adné
Baleni:

a) 500 ml lahev (10 ks v kartonu)
b) 5 I kanystr (2ks v kartonu)

Rucime za bezvadnou kvalitu nasich produktd. Nase doporuceni pro zpra-
covani vychazeji ze zkousek a praktickych zkuSenosti, mohou vSak byt
povazovana pouze za vSeobecna doporuceni bez garance vlastnosti, pro-
toZze nemame vliv na podminky na stavbé a na zplsob provedeni praci.
Timto vydanim se nahrazuji vSechny pfedchozi verze technickych list(.

Dovozce: ARDEX BAUSTOFF s.r.o0., Jihlavska7 a, 62500 Brno, tel.: +420 541249922, e-mail: ardex@ardex.cz, www.ardex.cz
Vyrobce: LITHOFIN AG, D-73240 Wendlingen, e-mail: info@lithofin.de, www.lithofin.com



