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Datum vydani: 1. 6. Datum revize: 23. 6. 2021 Nahrazuje verzi: 1. 6. 2021 Verze: 1.1
2021

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/

1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku : Smés

Nazev vyrobku : ARDEX G4 BASIC 1-6 brillantweifl®
Kaéd vyrobku 1 4728

1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti
1.21. Relevantni uréené zptisoby pouziti

Kategorie hlavniho pouziti . Profesionalni pouziti

Spec. prumyslového/profesionalniho pouziti . Stavebni materialy

Pouziti latky nebo smési : Obklady I T

1.2.2. Nedoporucené pouziti
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Vyrobce

ARDEX Baustoff GmbH

Hirmer Str. 40

A-3382 Loosdorf - Osterreich

T +43/2754/7021-0 - F +43/2754/2490

E-mailové adresy kompetentnich osob odpovédnych za SDS : produktion@ardex.at

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Telefonni &islo pro naléhavé situace : +43-(0)1-4064343 (Vergiftungsinformationszentrale Osterreich)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

21. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle natizeni (ES) €.1272/2008 (CLP)

Ziravost/drazdivost pro kizi, kategorie 2 H315
Vazné poskozeni o&i / podrazdéni oci, kategorie 1 H318
Karcinogenita, kategorie 2 H351

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3, podrazdéni dychacich cest H335

Uplné znéni vét H a EUH: viz oddil 16

Nepriznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a zivotni prostredi
Drazdi kizi. ZpUsobuje vazné poskozeni o¢i.

2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Vystrazné symboly nebezpecnosti (CLP)

L

3

GHS05 GHS07 GHS08
Signalni slovo (CLP) : Nebezpedi
Nebezpecné obsazené latky : portlandsky cement, oxid titanicity; [ve formé prasku obsahujiciho 1 % nebo vice ¢astic o
aerodynamickém praméru < 10 um]
Standardni véty o nebezpecnosti (CLP) : H315 - Drazdi kazi.
H318 - Zpusobuje vazné poskozeni odi.
H335 - Mlize zpusobit podrazdéni dychacich cest.
H351 - Podezfeni na vyvolani rakoviny (pfi vdechnuti).
Pokyny pro bezpe¢né zachazeni (CLP) : P102 - Uchovavejte mimo dosah déti.
P261 - Zamezte vdechovani prachu.
P280 - Pouiivejje ochranné br}'/lve’, ochranné rukavice.
P302+P352 - PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.
P305+P351+P338 - PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
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kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracuijte ve vyplachovani.
P308+P313 - PRI expozici nebo podezfeni na ni: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetreni.

EUH-véty 1 EUH212 - Pozor! Pfi pouziti se mlze vytvaret nebezpecny respirabilni prach. Nevdechuijte
prach.
Dalsi véty : Obsah/obal odstrante v souladu s regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi/ mistnim predpisy.

Oznaceni podle smérnice 67/548/EHS nebo 1999/45/ES

23. DalSi nebezpecénost

Jina nebezpedi, ktera se nepromitaji do . Produkt obsahuje latky snizujici mnozstvi chromu, v dusledku ¢ehoz obsah chromu (VI)

klasifikace rozpustného ve vodé ¢ini méné nez 0,0002 %. Pfi nespravném skladovani (pfistup vlhkosti)
nebo pfi pfilis dlouhém skladovani vS§ak mize obsazené redukéni €inidlo pfedéasné ztratit svou
ucinnost a pfi styku s pokozkou maze dojit k senzibilizujicimu G¢inku cementu/pojiva (H317
nebo EUH203).

PBT: neni relevantni - registrace neni vyzadovana

VvPVB: neni relevantni - registrace neni vyzadovana

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.1. Latky
Nevztahuje se

3.2 Smési

Klasifikace podle narizeni
(ES) ¢.1272/2008 (CLP)

Skin Sens. 1, H317
Eye Dam. 1, H318
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335

oxid titanicity; [ve formé prasku obsahujiciho 1 % nebo vice (Cislo CAS) 13463-67-7 >1 Carc. 2, H351
¢astic o aerodynamickém primeéru < 10 ym] (Cislo ES) 236-675-5

(Indexové &islo) 022-006-002
(REACH-¢) 01-2119489379-17
Kalkstein (Cislo CAS) 1317-65-3 <15
(Cislo ES) 215-279-6
(Cislo CAS) 544-17-2 >1
(Cislo ES) 208-863-7

Nazev Identifikator vyrobku %

(Gislo CAS) 65997-15-2 >20
(Cislo ES) 266-043-4

portlandsky cement

Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335

Eye Dam. 1, H318

calcium diformate

Poznamky : Slouc€eniny Sestivazného chromu < 2 ppm

UpIné znéni vét H a EUH: viz oddil 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc pfi vdechnuti
Prvni pomoc pfi kontaktu s k{zi

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem
Prvni pomoc pfi poziti

. Pfeneste osobu na Cerstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfiujici dychani.
: Pokozku omyjte velkym mnozstvim vody. Kontaminovany odév sviéknéte. Pfi podrazdéni kuze:

Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetfeni.

: Neékolik minut opatrné oplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je

Ize vyjmout snadno. PokraCujte ve vyplachovani. hned pfivolejte Iékare.

: Po nabyti védomi pfiméjte postizenou osobu vypit velké mnozstvi vody Osobé v bezvédomi

nepodaveijte nic k piti. Nevyvolavejte zvraceni.

4.2, NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky

Symptomy/ucinky pfi kontaktu s kizi
Symptomy/uginky pfi kontaktu s okem

: Drazdivost.
. Tézké poskozeni oci.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetieni

Aplikujte symptomatickou 1écbu.

patieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodné hasici prostfedky
Nevhodna hasiva

: K ha$eni okolniho poZaru pouZivejte vhodna hasiva.
: vysokoobjemova vodni tryska.

5.2 2Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpedi pozaru
Nebezpeci vybuchu

. Nehrozi riziko pozaru.
. Zadny/a.
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V pfipadé pozaru vznikaji nebezpecné : Zadny/a.

rozkladné produkty

5.3. Pokyny pro hasice

Protipozarni opatreni : Neni tfeba pfijimat zadna zvlastni opatfeni.

Ochrana pfi haseni pozaru 1 Nezasahujte bez vhodnych ochrannych pomucek. Nezavisly izolaéni dychaci pfistroj. Ochrana

celého téla.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Obecna opatfeni : Unikly produkt absorbujte, aby se zabranilo materialnim $kodam.
6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pfipadé nouze

Ochranné prostredky : Opatfeni pro bezpe¢né zachazeni. Viz nadpis 7.

Plany pro pfipad nouze : Vyvarujte se zasazeni pokozky a oci.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Plany pro pfipad nouze . Neni tfeba pfijimat zadna zvlastni opatfeni.

6.2. Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabrarite proniknuti do odpadnich vod a obecni kanalizace.

6.3. Metody a material pro omezeni tniku a pro cisténi
Pro uchovavani . Unikly produkt seberte.
Zpusoby cisténi . Vyrobek sesbirejte mechanicky. Minimalizujte vytvareni prachu. Unikly produkt seberte. K

Cisténi nepouzivejte stlaceny vzduch.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Dalsi informace viz oddil 13. Viz nadpis 8.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7A1. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Dalsi rizika v pfipadé zpracovani . Viz nadpis 8.

Opatfeni pro bezpe¢né zachazeni . Zajistéte dobré vétrani na pracovisti. Vyvarujte se zasazeni pokozky a o€i. Pouzivejte osobni
ochranné pomuicky.

Hygienicka opatfeni : Pouzivejte ochranné rukavice. Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekurte.

7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€éetné neslucitelnych latek a smési

Skladovaci podminky . Chrante pred vihkem. Skladujte na suchém misté. Produkt obsahuje latky snizujici mnozstvi
chromu, v dusledku ¢ehoz obsah chromu (VI) rozpustného ve vodeé ¢ini méné nez 0,0002 %.
PFi nespravném skladovani (pfistup vihkosti) nebo pfi pfili§ dlouhém skladovani v§ak maze
obsazené redukéni €inidlo predCasné ztratit svou U€innost a pfi styku s pokozkou mize dojit k
senzibilizujicimu G€inku cementu/pojiva (H317 nebo EUH203).

Neslucitelné materialy : Hlinik. Kyseliny. soli ¢pavku.

Skladovaci prostory 1 suchy.

7.3. Specifické kone¢né/specificka koneéna pouziti

Nejsou k dispozici zadné dopliujici udaje

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedk
8.1. Kontrolni parametry

oxid titanicity; [ve formé prasku obsahujiciho 1 % nebo vice ¢astic o aerodynamickém priméru < 10 um] (13463-67-7)

Rakousko Mistni nazev Titandioxid (Alveolarstaub)
Rakousko MAK (OEL TWA) 5 mg/m? (A)

5 mg/m? (A)
Rakousko MAK (OEL STEL) 10 mg/m?* (A, 2x 60(Miw) min)

10 mg/m? (A, 2x 60(Miw) min)

portlandsky cement (65997-15-2)

Rakousko Mistni nazev Portlandzement (Staub)
Rakousko MAK (OEL TWA) 5 mg/m? (E)
5 mg/m? (E)
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8.2. Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly:
Zaijistéte dobré vétrani na pracovisti.

Osobni ochranné pomucky:

Ochranné bryle. Tvoreni prachu: protiprachova maska. Rukavice.

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice. The following materials are suitable for protective gloves:
Nitrile impregnated cotton gloves (layer thickness of about 0,15 mm).

Ochrana o¢i:

Ochranné bryle

Ochrana kuze a téla:

Pouzivejte vhodny ochranny odév

Ochrana cest dychacich:

Je-li pfekrocen limit expozice na pracovisti:

Omezovani a sledovani expozice Zivotniho prostiedi:

Zabrarite uvolnéni do zZivotniho prostredi.

Dalsi informace:

PFi zpracovani postupujte opatrné a omezte vznik prachu na minimum. Zabrarite vytvareni nebo Sifeni prachu.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi : Pevna latka

Vzhled . Prasek.

Barva . Bily.

Zapach . Bez zapachu.

Prah zapachu
pH

Relativni rychlost odpafovani (butylacetat = 1)

Bod tani / rozmezi bodu tani
Teplota tuhnuti

Bod varu

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

Hoflavost (pevné latky, plyny)
Tlak pary

Relativni hustota par pfi 20 °C
Relativni hustota

Hustota

Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log
Pow)

Viskozita, kinematicka
Viskozita, dynamicka

. Nejsou dostupné zadné udaje
: 11,5 Vodny roztok

: Nejsou dostupné zadné udaje
1 >1250°C

: Nevztahuje se

: Not applicable

. Nevztahuje se

. Nevztahuje se

: Nejsou dostupné zadné udaje
: Nehoflavy

: Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
: Nevztahuje se

1 2,75-3,2g/lcm?®

: Voda: 0,1-1,5g/l @ 20°C

: Nejsou dostupné zadné udaje

: Nevztahuje se
: Not applicable

Vybugnost . Zadny/a.

Oxidaéni vlastnosti : Zadny/a.

Omezené mnozstvi : Nevztahuje se

9.2 DalSi informace

Obsah tékavych organickych slou¢enin 1 <3%
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Objemova hustota

: 900 — 1300 kg/m*

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Reaguje s vodou.
10.2. Chemicka stabilita

Stabilni za béZznych podminek.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci

Za normalnich podminek pouzivani nejsou znamy zadné nebezpecné reakce.

10.4. Podminky, kterym je treba zabranit

P¥i dodrzeni doporu¢enych podminek skladovani a zachazeni zadné (viz bod 7).

10.5. Neslucitelné materialy
Kyseliny. soli ¢pavku. Hlinik.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Nejsou znamy zadné nebezpecné rozkladné produkty.

ODDIL 11: Toxikologické informace

111.
Akutni toxicita

Informace o toxikologickych uéincich

. Neklasifikovano

oxid titanicity; [ve formé prasku obsahujiciho 1 % nebo vice ¢astic o aerodynamickém priméru <10 um] (13463-67-7)

LD50, oralné, potkan

> 5000 mg/kg télesné hmotnosti (OECD 425: Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure,
Rat, Female, Experimental value, Oral, 14 day(s))

LC50 Inhala¢né - Potkan

> 6,82 mg/l (Other, 4 h, Rat, Male, Experimental value, Inhalation (dust), 14 day(s))

calcium diformate (544-17-2)

LD50, oralné, potkan

2560 mg/kg (Equivalent or similar to OECD 401, Rat, Male / female, Experimental value, Oral,
14 day(s))

LD50, dermainé&, potkan

> 2000 mg/kg télesné hmotnosti (OECD 402: Acute Dermal Toxicity, 24 h, Rat, Male / female,
Read-across, Dermal, 14 day(s))

LC50 Inhala¢né - Potkan

> 0,67 mg/l air (EPA OTS 798.1150: Acute inhalation toxicity, 4 h, Rat, Male / female, Read-
across, Inhalation (dust), 14 day(s))

Ziravost/drazdivost pro k(iZi
Véazné poskozeni o¢i/podrazdéni oci

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kdze
Mutagenita v zarode¢nych burikach
Karcinogenita

Toxicita pro reprodukci

Toxicita pro specifické cilové organy —
jednorazova expozice

Toxicita pro specifické cilové organy —
opakovana expozice

Nebezpecnost pfi vdechnuti

. Drazdi kazi.

pH: 11,5 Vodny roztok

1 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

pH: 11,5 Vodny roztok

. Neklasifikovano
. Neklasifikovano
: Podezieni na vyvolani rakoviny (pfi vdechnuti).

. Neklasifikovano
: Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

. Neklasifikovano

. Neklasifikovano

ARDEX G4 BASIC 1-6 brillantweil

Viskozita, kinematicka

Nevztahuje se

Mozné nezadouci Ucinky na lidské zdravi a
pfiznaky

. Podrazdéni: silné drazdi odi.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1.
Ekologie — vSeobecné

Toxicita

. Vyrobek neni povaZzovan za Skodlivy pro vodni organismy ani neni znamo, Ze by mél

dlouhodobé nepfiznivé UCinky na zivotni prostredi.

oxid titanicity; [ve formé prasku obsahujiciho 1 % nebo vice ¢astic o aerodynamickém priméru < 10 um] (13463-67-7)

LC50 - Ryby [1]

> 100 mg/I (Equivalent or similar to OECD 203, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Static system,
Fresh water, Experimental value, Nominal concentration)

ErC50 rasy 61 mg/l (EPA 600/9-78-018, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Static system, Fresh
water, Experimental value, Nominal concentration)
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LC50 - Ryby [1] > 1000 mg/l (96 h, Pisces)

LC50 - Ryby [1] > 1000 mg/I (Other, 96 h, Danio rerio, Static system, Fresh water, Experimental value)

EC50 - Korysi [1] > 1000 mg/l (EPA 660/3 - 75/009, 48 h, Daphnia magna, Flow-through system, Fresh water,
Experimental value, Locomotor effect)

EC50 72h - Rasy [1] > 1000 mg/l (EPA 600/9-78-018, Pseudokirchneriella subcapitata, Static system, Fresh water,
Read-across, Growth rate)

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Perzistence a rozloZitelnost Nevztahuje se. Anorganické Castice.

BSK (% TSK) Not applicable

Perzistence a rozlozZitelnost Biodegradability: not applicable.

Chemicka spotfeba kysliku (CHSK) Not applicable (inorganic)

TSK Not applicable (inorganic)

Perzistence a rozlozitelnost Biodegradability: not applicable.

Chemicka spotieba kysliku (CHSK) Not applicable

TSK Not applicable

BSK (% TSK) Not applicable

Perzistence a rozloZitelnost Readily biodegradable in water.

12.3. Bioakumulaéni potencial

Bioakumulaéni potencial Zadna bioakumulace.

Bioakumulaéni potencial Not bioaccumulative.

Bioakumulaéni potencial Bioaccumulation: not applicable.

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log -2,47 (Estimated value)
Pow)
Bioakumulaéni potencial Not bioaccumulative.

12.4. Mobilita v pudé

Ekologie - ptida Zadny/a.
Povrchové napéti No data available in the literature
Ekologie - pida Low potential for mobility in soil.

Ekologie - puda No (test)data on mobility of the substance available.

Povrchové napéti 72 mN/m (20 °C, 0.1 %)
Normalizovany koeficient adsorpce 1,49 (log Koc, Read-across)
organického uhliku (Log Koc)

Ekologie - puda Highly mobile in soil.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: neni relevantni - registrace neni vyzadovana
vPvB: neni relevantni - registrace neni vyZzadovana

portlandsky cement (65997-15-2) Tato latka/smés nesplriuje kritéria PBT nafizeni REACH, pfiloha XIlII
Tato latka/smés nesplriuje kritéria vPvB nafizeni REACH, pfiloha XIlI
oxid titanicity; [ve formé prasku obsahujiciho 1 | Tato latka/smés nesplriuje kritéria PBT nafizeni REACH, pfiloha XIlII
% nebo vice ¢astic o aerodynamickém Tato latka/smés nesplriuje kritéria vPvB nafizeni REACH, pfiloha Xl
priméru < 10 pm] (13463-67-7)
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12.6. Jiné nepriznivé ucinky

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Mistni pfedpisy (o odpadu) : Likvidace musi byt v souladu s ufednimi pfedpisy.

Metody nakladani s odpady : Odstrarite obsah/obal v souladu s pokyny pro tfidéni odpadu od osoby povérfené sbérem
odpadu.

Doporuceni tykajici se likvidace produktu/obalu : Likvidujte bezpeénym zpdsobem podle mistnich/narodnich pfedpist. Zabrarite uvolnéni do
zivotniho prostfedi.

Ekologie - odpadni materialy : Zabranite uvolnéni do Zivotniho prostfedi.

Kod podle evropského seznamu odpadd (LoW) : 17 01 01 - beton
10 13 14 - odpadni beton a betonovy kal
Pro zbytky
01 04 07* - odpad obsahujici nebezpecné latky z fyzikalniho a chemického zpracovani rudnych
nerostl

ODDIL 14: Informace pro prepravu

V souladu s ADR / IMDG / IATA

ADR IMDG IATA

14.1. UN ¢islo

Nevztahuje se | Nevztahuje se | Nevztahuje se
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se
Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se

14.3. Trida/tridy nebezpeénosti pro prepravu

Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se
Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se
14.4. Obalova skupina

Nevztahuje se | Nevztahuje se | Nevztahuje se
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi

Nevztahuje se | Nevztahuje se | Nevztahuje se

Nejsou dostupné zadné doplhujici informace

14.6. Zvlastni bezpecénostni opatreni pro uzivatele

- Pozemni preprava
Nevztahuje se

- Doprava po mofri
Nevztahuje se

- Letecka preprava
Nevztahuje se

14.7. Hromadna preprava podle pfilohy Il umluvy MARPOL a predpisu IBC

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpec¢nosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
15.1.1. Piedpisy EU

Neobsahuje latky, na néz se vztahuji omezeni podle pfilohy XVII
Neobsahuje zadnou latku uvedenou na seznamu latek pro pfipadné zahrnuti do pfilohy XIV nafizeni REACH
Neobsahuje latky zafazené do Prilohy XIV REACH

Obsah tékavych organickych slouc¢enin 1 <3%
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ARDEX G4 BASIC 1-6 brillantweilB}

Bezpec&nostni List

dle smérnice (EU) 2015/830

DalSi informace, omezeni, zakazy a predpisy : 1. Cement a smési obsahujici cement se nesmi uvadét na trh nebo pouzivat, jestlize po
smiseni s vodou obsahuiji vice nez 2 mg/kg (0,0002 %) rozpustného Sestivazného chromu
vztazeno na celkovou hmotnost suchého cementu.

2. Jestlize se pouziji redukéni ¢inidla, musi dodavatelé pfed uvedenim na trh zajistit, aby obaly
cementu nebo smési obsahujicich cement byly viditelné, ¢itelné a nesmazatelné oznaceny
informacemi o datu baleni, jakoZ i idaji o podminkach a dobé skladovani vhodnych pro
zachovani aktivity redukéniho €inidla a udrzeni obsahu rozpustného Sestivazného chromu pod
limitem uvedenym v odstavci 1, aniz je dot€eno uplatfiovani ostatnich pfedpistu Spole€enstvi o
klasifikaci, baleni a oznacovani latek a smési.

3. Odstavce 1 a 2 se odchylné nepouziji pro uvadéni na trh a pouzivani v kontrolovanych
uzavfenych a plné automatizovanych procesech, v nichZ s cementem a smé&smi obsahujicimi
cement manipuluji pouze strojni zafizeni a v nichz neni mozny styk s kazi.

4. Jako zkuSebni metoda k prokazani souladu s odstavcem 1 se pouzije norma pfijata
Evropskym vyborem pro normalizaci (CEN) pro stanoveni obsahu ve vodé rozpustného
Sestimocného chromu v cementu a vesmésich obsahujicich cement.

5. Vyrobky z kuze, které pfichazeji do styku s lidskou kiizi, se nesmi uvadét na trh, pokud
obsahuji Sestivazny chrom v koncentraci 3 mg/kg nebo vyssi (0,0003 % hmotnostnich) v
celkové susiné kuze.

6. Vyrobky obsahujici kozené &asti, které pfichazeji do styku s lidskou kizi, se nesmi uvadét
na trh, pokud jakakoli z koZzenych &asti obsahuje Sestivazny chrom v koncentraci 3 mg/kg nebo
vys$Si (0,0003 % hmotnostnich) v celkové susiné pfisluSné kozené Casti.

7. Odstavce 5 a 6 se nevztahuji na uvadéni na trh pouzitych vyrobkd, které byly pfedmétem
kone¢ného uzivani v Unii pfede dnem 1. kvétna 2015.

15.1.2. Narodni predpisy
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti
Nebylo vypracovano hodnoceni chemické bezpecnosti

ODDIL 16: Dal$i informace

UpIné znéni vét H a EUH:

Carc. 2 Karcinogenita, kategorie 2

EUH212 Pozor! Pri pouziti se muze vytvaret nebezpeény respirabilni prach. Nevdechujte prach.
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci, kategorie 1

H315 Drazdi k(zi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni o¢i.

H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

H351 Podezieni na vyvolani rakoviny.

Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kiZi, kategorie 2

Skin Sens. 1 Senzibilizace kuze, kategorie 1

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3, podrazdéni dychacich cest

Tyto informace vychazeji z nasich souc¢asnych poznatk( a jejich G¢elem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska poZadavk( na ochranu zdravi, bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi.
Nesméji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich viastnosti vyrobku.
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