Vypracované diia 04.05.2020

VYHLASENIE O PARAMETROCH
podrla prilohy lll nariadenia (EU) ¢. 305/2011
(Nariadenie o stavebnych vyrobkoch)
pozmenené delegovanym nariadenim (EU) ¢. 574/2014

pre produkt ARDEX A 826
¢. 56110

1. Specificky identifikadny kod typu produktu: EN 13963: 4B

2. Vyrobcom zamyslany Gcel pouZitia stavebného produktu podla platnej harmonizovanej
technickej Specifikacie:

Stierka pre tmelenie $par sadrokartonu bez nutnosti pouzitia bandaznej, armovacich
pasok

3. Meno, obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobcu:
ARDEX Baustoff GmbH
Hiirmer Strafle 40
A-3382 Loosdorf
Austria

4. Popripade nazov a kontaktnu adresu spinomocnenej osoby poverenej Ukony podra &lanku
12, odseku 2 nariadenia (EU) &. 305/2011:

nevztahuje sa

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebného vyrobku
podfa prilohy V:

systém 3

6a.V pripade vyhlasenia o parametroch tykajucich sa stavebného vyrobku na ktory sa
vztahuje harmonizovana norma:

Notifikaéna institicia MATERIALPRUFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA
NRW) s identifikatnym &islom 0432 vykonala pre uréenie typu vyrobku skusku v ramci
klasifikacie poziarnej odolnosti.

6b. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajucich sa stavebného vyrobku, pre ktory bolo
vydané Eurdpske technické posudenie:

nie je relevantné
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7. Vlastnosti uvedené vo vyhlaseni:

Zakladné charakteristiky Vlastnost’ Harmonizovana
technicka Specifikacia

Trieda reakcie na oheni: A1 EN 13963:2005/AC:2006

Zatazenie v ohybe: > 500N EN 13963:2005/AC:2006

Uvolfiovanie nebezpecénych vid bezpec€nostny list

latok:

8. Vlastnosti produktu su v zhode s proklamovanymi viastnostami vo vyhlaseni. Za vyhlasenie
0 parametroch v sulade s nariadenim (EU) ¢. 305/2011 je zodpovedny vyhradne vyssie
uvedeny vyrobca.

2 za vyrgbcu a menom vyrobcu:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 4%
P , 408453 WitterA e
Dr. Jorg W. Sieksmeier Ann-Kristin Quintern
Veduci F & E Odborna veduci F & E

Witten, 04.05.2020

(Miesto a datum vyhotovenia)
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