Vypracovadno dne 04.05.2020

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
dle pfilohy Il nafizeni (EU) ¢. 305/2011
(nafizeni o stavebnich vyrobcich)
pozménéno delegovanym nafizenim (EU) ¢. 574/2014

Pro produkt ARDEX A 828 READY
¢. 32554

1. Specificky identifikani kéd typu produktu: EN 13963:4A
2. Vyrobcem zamySleny uCel pouziti stavebniho produktu dle platné harmonizované

specifikace:

Stérka pro tmeleni spar sadrokartonti bez nutnostni pouziti bandaznich, armovacich
pasek

3. Jméno, obchodni jméno nebo registrovana obchodni znamka a konktani adresa vyrobce:
ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany

4. Popfipade jmeéno a kontakini adresa zplnomocnéné osoby povérené kony dle &lanku
12, odstavce 2 nafizeni (EU) &. 305/2011:

nevztahuje se

5. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebniho vyrobku dle
pfilohy V:

systém 4

6a. V pfipadé prohladeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se
vztahuje harmonizované norma:

nevztahuje se

6b. V piipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo
vydano Evropské technické posouzeni:

neni relevantni
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7. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizovana
technicka specifikace

Tfida reakce na ohen : A2 EN 13963:2005/AC:2006

ZatiZzeni v ohybu: NPD EN 13963:2005/AC:2006

Uvolhovani nebezpelnych
latek:

viz bezpec€nostni list

8. Vlastnosti produktu jsou ve shodé s proklamovanymi vlastnostmi v prohlaseni. Za
prohlaseni o vlastnostech v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 je zodpovédny vyhradné

vySe uvedeny vyrobce.

Podepsano za \ﬁ?robce jménem vyrobce:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45 N

%/_»

35\&453 Witten R

Dr. Jérg W. Sieksmeier
vedouci F & E

Witten, 04.05.2020

Ann<Kristin Quintern
Odborna vedouci F & E

(Misto a datum vyhotoventi)
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