Vypracované diia 23.06.2020

VYHLASENIE O PARAMETROCH
podfa prilohy Il nariadenia (EU) é. 305/2011
(Nariadenie o stavebnych vyrobkoch)
pozmenené delegovanym nariadenim (EU) ¢. 574/2014

pre produkt ARDEX K 60
€. 24201

1. épecificky identifikaény kod typu vyrobku: EN 13813: CT-C12-F4; modifikovany polymér

2. Vyrobcom zamys&lany Ggel pouZitia stavebného produktu podfa platnej harmonizovanej
technickej $pecifikacie:

Cementovy poter pre interiéry
3. Meno, obchodné meno alebo registrovana ochranna znémka a kontaktna adresa vyrobcu:
ARDEX Baustoff GmbH
Hiirmer StrafRe 40
A-3382 Loosdorf
Austria

4. Pripadne nazov a kontaktng adresu spinomocnenej 0soby poverenej Gikony podfa &lanku
12, odseku 2 nariadenia (EU) &. 305/2011:

nevzt'ahuje sa
5. System alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebného vyrobku
podla prilohy V:
systém 3

6a.V pripade vyhlésehia 0 parametroch tykajlcich sa stavabniho vyrobku, na ktory sa
vztahuje harmonizovana norma:

Notifikaéna institicia MATERIALPRUFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA

NRW) s identifikadnym &islom 0432 vykonala pre uréenie typu vyrobku skusky triedy
horlavosti.

6b. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajlcich sa stavebného vyrobku, pre ktory bolo
vydané Eurépske technické posudenie:

nie je relevantné
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7. Vlastnosti uvedené vo vyhlaseni:

8. Vlastnosti produktu st v zhode s proklamovanymi vlastnostami vo vyhlaseni. Za vyhlasenie
0 parametroch v sulade s nariadenim (EU) &. 305/2011 je zodpovedny vyhradne vyssie

uvedeny vyrobca.
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(Miesto a datum vyhotovenia)

ARDEX K 60

Zakladné charakteristiky Vlastnost’ Harmonizovana
technicka specifikacia

Reakcia na oheri: A2¢-s1 EN 13813:2002
UvolTfiovanie korozivnych Iatok: CT EN 13813:2002
Priepustnost’ pre vodu: NPD EN 13813:2002
Priepustnost’ pre vodnu paru: NPD EN 13813:2002
Pevnost' v tlaku: C12 EN 13813:2002
Pevnost' v ohybe: F4 EN 13813:2002

]
Odolnost proti opotrebeniu BCA: NPD EN 13813:2002 J
Zvukova izolacia: NPD EN 13813:2002
Zvukova pohltivost NPD EN 13813:2002
Tepelny odpor: NPD EN 13813:2002
Chemicka odolnost* NPD EN 13813:2002

]




