Vypracovédno dne 16.06.2020

Ba.

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
dle pfilohy Il nafizeni (EU) ¢. 305/2011
(nafizeni o stavebnich vyrobcich)
pozménéno delegovanym nafizenim (EU) ¢. 574/2014

. pro produkt X 7 G Die Erfolgsformel
¢. 4001

. Spedificky identifikadnl kéd typu produktu: EN 12004:C2TE-S1

Vyrobcem zamySleny tdel pouZiti stavebniho produktu dle platné harmonizované
technicke specifikace:

Zlepsené, deformovatelné (flexibilni) cementové lepidlo se sniZzenym
skluzem a prodlouzenou otevienou dobou

Jméno, obchodnf jméno nebo registrovana obchodni zndmka a kontaktni adresa
vyrobge:

ARDEX Baustoff GmbH
Hiirmer Strafe 40
A-3382 Loosdorf

Austria

Popfipadé jméno a kontaktni adresa zplnomocnéné osoby, povéfené Ukodny die &lanku
12, odstavce 2 naffzeni (EU) €. 305/2011:

nevztahuje se

Systém nebo systémy posuzovan( a ovéfovani stalosti vlastnost! stavebniho vyrobku die
piflohy V:

systém 3

V pfipadé prohlagenti o viastnostech tykajicich se stavebntho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma:

Notifikagni instituce TVFA TU WIEN s identifikatnim &islem 1320 provedla pro urgenf typu
vyrobku zkougku v ramei klasifikace dle EN 12004:2007.

Notifikadni instituce LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus s evidendnim
islem 0370 provedla pro uréeni typu vyrobku zkousku v ramei klasifikace dle EN 12002,

Notifikadni Instituce MATERIALPRUFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA
NRW) s identifikaénim &islem 0432 provedla pro uréenl typu vyrobku zkousku v ramci
klasifikace pozarni odolnosti.
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6b. V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo

vydano Evropské technické posouzeni:

neni relevantni

7. Deklarované vlastnosti uvedené v prohlasent:

rozmrazeni:

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizovana
technicka specifikace
Reakce na ohefi: A1 EN 12004:2007+A1:2012
Pocatecni tahova pridrznost: 21,0 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
Tahova pfidrznost po ponoreni do vody: 21,0 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
Tahova pfidrznost po tepelném starnuti: 21,0 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012
Tahova pridrznost po cyklech zmrazeni - 21,0 N/mm? EN 12004:2007+A1:2012

Uvolfiovani nebezpecnych latek:

viz bezpecnostni list

Dopliikové charakteristiky

Vliastnost

Harmonizovana
technicka specifikace

Prodlouzena oteviena doba: tahova
pridrznost

20,5 N/mm? ne méné
nez po min. 30 min

EN 12004:2007+A1:2012

Skluz:

<0,5mm

EN 12004:2007+A1:2012

Deformovatelné (flexibilni) lepidlo: pricna
deformace:

225 mma<5mm

EN 12004:2007+A1:2012

8. Vlastnosti vy3e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vliastnosti.
Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradni

o [

odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jménem vyrobce:

Lo

Dr. Jorg W. Sieksmeier
vedouci F & E

Witten, 16.06.2020

Bernd Unterbrink

odborny vedouci F & E

(misto a datum vyhotoveni)
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