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GUTJAHR. So einfach geht perfekt.
Im Dachgeschoss in Bickenbach an der Bergstraße legte 
Walter Gutjahr 1984 mit seiner Patentanmeldung den 
Grundstein für die Entwicklung seines Unternehmens. Das 
war die Geburtsstunde der ersten kapillarbrechenden 
Flächendrainage. Doch damit nicht genug, folgten in den 
kommenden Jahren weitere Innovationen und Produkte 
wie ablängbare Drainroste, Dünnschicht-Drainagen oder 
der erste Profilbaukasten. Mit Kontinuität, Realismus 
und Entdeckergeist agiert GUTJAHR heute als führender 
Hersteller für sichere Entwässerung, Entlüftung und 
Entkopplung von Belägen. 

Und dabei bleiben wir selbst stets auf dem Boden. Wir 
stehen für praxisnahe und nachhaltige Lösungen und sind 
überzeugt davon, dass es für jeden Einsatzbereich nicht 
nur eine gute, sondern die optimale Lösung geben muss.

Wir von GUTJAHR glauben an  
die Entwicklung von Innovationen, 
die Sicherheit, Intelligenz und 
Qualität vereinen. Mit dem Ziel, 
unseren Kunden perfekte Arbeit 
ganz einfach zu machen. 

Zurückhaltung ist gut, 
Patente noch besser. 

alumetallic
=  RAL 9006

anthrazitmetallic 
=  DB 703

Bestell-/Lieferinformationen

Bestellen

Für Ihre Bestellung stehen Ihnen diese Möglichkeiten zur Verfügung: 
Bestelltelefon:	 0043/2754/7021-230
Bestellfax:	 0043/2754/7021-235
E-mail:	 verkauf@ardex.at 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Wir arbeiten ausschließlich auf der Grundlage unserer  
umseits abgedruckten AGB, die Sie auch unter www.ardex.at  
abrufen können.

Technische Auskünfte fordern Sie bitte unter  
Tel. +43 (0) 2754 / 70 21-0 an.

Hersteller zertifiziert nach EN ISO 9001 und EN ISO 14001.

ARDEX-Produkte erhalten Sie bei allen ARDEX-Großhändlern. 
Bezugsnachweise im Internet: www.ardex.at

Produktprogramm 01/2023 gültig ab 01.02.2023.

Farbangaben

Bitte beachten Sie, dass Farben innerhalb der in der Preisliste  
genannten logistischen Einheit nicht gemischt werden können.  
Die Profilfarben entsprechen folgenden RAL- und DB-Farbtönen:

Informieren

Aktuelle Informationen zu unseren Produkten und unserem 
Gesamtangebot finden Sie unter: www.ardex.at / www.gutjahr.com

Alle neuen Produkte sind lieferbar im 2. Quartal 2023.
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Die GUTJAHR Produktwelt – Komplettlösungen aus einer Hand.

Balkone, Terrassen und Außentreppen

TerraMaxx® DS –––––––––28
Das Drain-Stelzlager-System  
für aufgestelzte Beläge

AquaDrain® FLEX–––––––  32
Flexibel ablängbar und stufenlos  
höhenverstellbar. Das System  
für regelgerechte Türanschlüsse  
ohne Sonderanfertigungen

AquaDrain® DR––––––––– 34
Stufenlos höhenverstellbare  
Drain- und Ablaufroste für die  
Entwässerung im Türanschlussbereich  
und über Bodenabläufen

AquaDrain® VARIO ––––– 36
Die ultraflache Kastenrinne  
(mit Schmutzgitter) für  
dünnschichtige Aufbauten

AquaDrain® SR –––––––––––38
Einzigartige Schlitzrinne für die  
dezente, sichere Linienentwässerung

Zubehör ––––––––––––––––– 40

Drainagen/ 
Entkopplungssysteme

AquaDrain® EK ––––––––– 14
Für fest verlegte Beläge  
auf Drainmörtel

AquaDrain® T+ –––––––––– 16
Für die lose Verlegung von  
Natur-/Betonwerkstein

AquaDrain® HU ––––––––––  18
Für ungebundene Untergründe

AquaDrain® HU-EK ––––––  20
Für ungebundene  
hochbelastbare Beläge

AquaDrain® HB–––––––––––  22
Hochbelastbare Flächendrainagen  
für befahrbare Beläge

AquaDrain® SD ––––––––   24
Stufendrainage für Außentreppen  
aus Keramik oder Natur-/ 
Betonwerksteinbelägen

Watec®Drain KP+ –––––– 26
Dünnschichtdrainage für die  
schwimmende Verlegung  
von Keramik und Naturwerkstein

Aufgestelzte  
Systeme

Drainroste/-rinnen  
und Ablaufroste

Profile/
Rinnen und Rohre

ProFin® KL/KL-H––––––––– 44
Edelstahl-/Aluminium-Drain-Kies-
leisten als Randabschluss drainierter 
Belagsaufbauten

ProFin® DP11 –––––––––––47
Drainprofile mit ungestanztem  
Schenkel für die Verbundverlegung

ProFin® DP17 –––––––––––48
Drainprofile für  
Dünnschichtdrainage

ProFin® DP21 –––––––––––49
Drainprofile für Watec®Drain KP+  
Dünnschichtdrainage

ProFin® DP30 –––––––––––50
Drainabschlussprofil für  
Keramikelemente und Naturstein

ProFin® BL ––––––––––––––51
Aufsteckbare Blenden in  
Kombination mit den Basisprofilen  
ProFin® DP11/17/21

Zubehör –––––––––––––––––52
für alle ProFin® Basisprofile 

ProRin® BR––––––––––––––56
Aluminium-Balkonrinnensystem
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Innenflächen

IndorTec® THERM-E –––––––––––––––– 72
Das 3-in-1 Elektro-Flächenheizsystem

IndorTec® FN –––––––––––––––––––––––– 76
Fliesen-Nivelliersystem

Entkopplungssysteme

Fußbodenheizsysteme

IndorTec® FLEXBONE-2E ––––––––––  66
Schwimmend verlegtes Entkopplungssystem  
für Wechselbeläge und haftungsfeindliche  
Untergründe

IndorTec® FLEXBONE-VA ––––––––––  68
Verbundentkopplungssystem für hochbelastete  
Flächen und Großformate

DiProtec® SDB –––––––––––––––––––  60
Lose verlegte, hochreißfeste  
Kunststoff-Schnelldichtbahn  
für Balkone und Terrassen

DiProtec® PR-ZE –––––––––––––––––   61

DiProtec® AB ––––––––––––––––––––   61
Dichtbänder 

MorTec® DRAIN-ZE NEU  ––––––––  62
Zementärer Drainmörtel

MorTec® SOFT –––––––––––––––––––  62
Die Fuge aus der Tube, 
matte Fugenoptik 

Abdichtungen
und Bodenabläufe

Die Liste aller  
Artikel-Nummern  

finden Sie ab  
Seite 78

Kleber  
und Mörtel
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Feste Verlegung

Auf Drainmörtel

Komplettsystem-Übersicht

Dielenartige Beläge  
(Holz / WPC)

Dielenartige Beläge  
(Holz / WPC)

Betonwerkstein /
Keramikelemente

Betonwerkstein /
Keramikelemente

Keramikfliesen

Keramikfliesen

Naturstein

Naturstein

1 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn oder 
ARDEX 8+9/9 L Dichtmasse und 
Dichtkleber

S. 60
S. 70

2 DiProtec® AB-K / AB-KV Abdichtungsband S. 61

3 PE-Folie als Trennlage,  
z.B. AquaDrain® TR

S. 15

4 ProFin® DP + BL Profil + Blende S. 46

5 AquaDrain® RD  
Randdämmstreifen

S. 15

6 AquaDrain® EK Flächendrainage S. 14

7 AquaDrain® Lochwinkel S. 40

8 MorTec® DRAIN-ZE  
Zementärer Drainmörtel

S. 63

9 AquaDrain® FLEX Drainrost S. 32

10 ProRin® BR Balkonrinnensystem S. 56

11 ARDEX FB 9 L Flexibler Fließbettmörtel 
oder ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber

S. 71/75

12 Belag

13 ARDEX FL Flexible Schnellfugenmasse 
oder MorTec® SOFT Die Fuge aus der 
Tube

S. 15 
S. 63

Barrierefreie 
Übergänge

1

3

9

7

56

4

10

2

2

8

12

11

13

1 Schottertragschicht

2 AquaDrain® HU-EK  
hochbelastbare Flächendrainage

S. 20

3 AquaDrain® SR-W 
Schlitzrinne

S. 38

4 AquaDrain® SR 
Randdämmstreifen

S. 39

5 MorTec® DRAIN-ZE  
Zementärer Drainmörtel

S. 63

6 ARDEX FB 9 L Flexibler Fließbettmörtel 
oder ARDEX X 90 MICROTEC3 Flexkleber 
oder ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber

S. 71/75

7 offenfugig oder geschlossenfugig mit 
MorTec® SOFT Die Fuge aus der Tube

S. 63

1

7

64

5
3

2

Geeignet für:

Geeignet für:

Auf Drainmörtel und ungebundenen Untergründen
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Feste Verlegung

Im Dünnbett

Komplettsystem-Übersicht

Dielenartige Beläge  
(Holz / WPC)

Betonwerkstein /
KeramikelementeKeramikfliesenNaturstein

Geeignet für:

1 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn oder 
ARDEX 8+9/9 L Dichtmasse und 
Dichtkleber

S. 60
S. 70

2 ProFin® DP Drainabschlussprofil S. 46

3 DiProtec® AB-K / AB-KV 
Abdichtungsband

S. 61

4 DiProtec® AB-V  
Abdichtungsband

S. 60

5 Watec®Drain KP+  
Dünnschichtdrainage

S. 26

6 AquaDrain® VARIO  
Kastenrinne mit Schmutzgitter

S. 36

7 AquaDrain® UB Universalband S. 27

8 ARDEX FB 9 L Flexibler Fließbettmörtel 
oder ARDEX X 90 MICROTEC3 Flexkleber 
oder ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber

S. 71/75

9 MorTec® SOFT Die Fuge aus der Tube S. 63

10 ProRin® BR Balkonrinnensystem S. 56

1
3

3
8

7

5

6

4
9

2

10

ARDEX FB 9 L 
Flexibler Fließbettmörtel,  
lang
vollflächige Dünnbettverlegung  
von keramischen Bodenfliesen

Fließbett-Charakter mit variabler 
Konsistenzeinstellung

vollsatte Einbettung von  
Fliesen und Platten

ARDEX X 90 
MICROTEC3 Flexkleber
für Kleberbettdicken bis 15 mm

schnelle Abbindung auch  
bei tiefen Temperaturen

höchste Frost-Tau-Wechsel  
Beständigkeit

besonders zur Verlegung von  
großformatige Fliesen im  
Außen- und Dauernassbereich 

ARDEX X 78
MICROTEC Flexkleber
Großformatkleber

vollsatte Einbettung im  
Floating-Verfahren

für Kleberbettdicken bis 15 mm

wasserfest, frostbeständig  
und flexibel

ARDEX Produktprogramm und ARDEX Preisliste ganz einfach anfordern unter office@ardex.at.
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Feste Verlegung von Außentreppen

Im Mittelbett oder auf Drainmörtel

Im Mittelbett

Komplettsystem-Übersicht

Geeignet für:

Geeignet für:

Dielenartige Beläge  
(Holz / WPC)

Dielenartige Beläge  
(Holz / WPC)

Betonwerkstein /
Keramikelemente

Betonwerkstein /
Keramikelemente

Keramikfliesen

Keramikfliesen

Naturstein

Naturstein

1 AquaDrain® SD  
Wasserleitstreifen

S. 24

2 ARDEX 8+9/9 L  
Dichtmasse und Dichtkleber

S. 70

3 AquaDrain® SD Stufendrainage fixiert 
mit ARDEX CA 20 P / ARDEX CA 20 S

4 AquaDrain® UB Universalband als 
Fugenabdeckstreifen

S. 25

5 AquaDrain® UB Universalband als 
Bewegungsfuge

S. 25

6 AquaDrain® SD  
Stufengitter aus Edelstahl

S. 25

7 MorTec® DRAIN-ZE  
Zementärer Drainmörtel

S. 63

8 ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel  
oder ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber

S. 75

1

3

8

7

5

6

4

2

1 AquaDrain® SD  
Wasserleitstreifen

S. 24

2 ARDEX 8+9/9 L  
Dichtmasse und Dichtkleber

S. 70

3 AquaDrain® SD Stufendrainage fixiert 
mit ARDEX CA 20 P / ARDEX CA 20 S

4 AquaDrain® UB Universalband als 
Fugenabdeckstreifen

S. 25

5 AquaDrain® UB Universalband als 
Bewegungsfuge

S. 25

6 AquaDrain® SD  
Stufengitter aus Edelstahl

S. 25

7 ARDEX X 32 Flexibler Verlegemörtel oder 
ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber

S. 75

8 MorTec® SOFT Die Fuge aus der Tube S. 63

8

7
6 1

3

5

4

2



9

Befahrbare Verlegung

Auf Drainmörtel

Auf Drainmörtel

Komplettsystem-Übersicht

Geeignet für:

Geeignet für:

Betonwerkstein

Betonwerkstein

Naturstein

Naturstein

1 Stahlbetonplatte 

2 Abdichtung nach ÖNORM B 3691

3 Trennlage nach ÖNORM B 3691

4 AquaDrain® HB  
Flächendrainage

S. 22

5 Ungebundener Splitt

6 Plattenbelag

1 Schottertragschicht 

2 AquaDrain® HU-EK  
hochbelastbare Flächendrainage

S. 20 

3 MorTec® DRAIN-ZE  
Zementärer Drainmörtel

S. 63 

13

5

6

4

2

1

3

2
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Aufgestelzte Verlegung

Punktweise auf Drainmörtel

Komplettsystem-Übersicht

Dielenartige Beläge  
(Holz / WPC)

Betonwerkstein /
KeramikelementeKeramikfliesenNaturstein Barrierefreie 

Übergänge

Geeignet für:

1 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn oder 
ARDEX 8+9/9 L Dichtmasse und 
Dichtkleber

S. 60
S. 70

2 PE-Folie als Trennlage,  
z.B. AquaDrain® TR

S. 15

3 ProFin® DP + BL  
Profile + Blenden

S. 46

4 DiProtec® AB-K / AB-KV 
Abdichtungsbänder

S. 61

5 TerraMaxx® DS Drainstelzlager S. 28

6 MorTec® DRAIN-ZE  
Zementärer Drainmörtel

S. 63 

7 MorTec® SOFT Die Fuge aus  
der Tube, alternativ: offenfugig

S. 63

8 AquaDrain® TM Drainrost

9 ProRin® BR Balkonrinnensystem S. 56

10 ARDEX FB 9 L Flexibler Fließbettmörtel 
oder ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber

S. 71/751

3

8

9

7

5

6

42

10

Spezialfugenfüllstoff mit Feinkornstruktur

Die Fuge aus der Tube für Außenbeläge – 
ohne Formatbegrenzung
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Lose Verlegung

Auf Kies/Splitt und gebundene Untergründe

Auf Kies/Splitt und gebundene Untergründe

Komplettsystem-Übersicht

Dielenartige Beläge  
(Holz / WPC)

Dielenartige Beläge  
(Holz / WPC)

Betonwerkstein /
Keramikelemente

Betonwerkstein /
Keramikelemente

Keramikfliesen

Keramikfliesen

Naturstein

Naturstein

Barrierefreie 
Übergänge

Barrierefreie 
Übergänge

Geeignet für:

Geeignet für:

1 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn oder 
ARDEX 8+9/9 L Dichtmasse und 
Dichtkleber

S. 60
S. 70

2 ProFin® DP + BL 
Profile + Blenden

S. 46

3 DiProtec® AB-K / AB-KV  
Abdichtungsbänder

S. 61

4 AquaDrain® TR,  
armierte Trennlage

S. 17

5 AquaDrain® T+  
Flächendrainage

S. 16

6 AquaDrain® Lochwinkel S. 40

7 AquaDrain® RD  
Randdämmstreifen

S. 17

8 Kies / Splitt

9 AquaDrain® FLEX Drainrost S. 32

10 ProRin® BR Balkonrinnensystem S. 56

11 AquaDrain® FF Fugenkreuz S. 17

1

3

3

8

9

7
5

6

4 2

10

11

1 Schottertragschicht

2 AquaDrain® HU  
hochbelastbare Flächendrainage

S. 18

3 AquaDrain® Lochwinkel S. 40

4 Kies-/Splittbett

5 AquaDrain® KR 
Kastenrinne

6 AquaDrain® FF  
Fugenkreuz

S. 19

1

2

3

5

64
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GUTJAHR Flächen- und Stufendrainagen

Die optimale Drainage 
für maximalen Schutz
von Belägen auf Balkonen, 
Terrassen und Außentreppen.

Außenbeläge sind nicht wasserdicht!

Regen, Frost, Hitze – Beläge auf Balkonen und Terrassen 
müssen einiges aushalten. Ihr Hauptfeind ist allerdings Wasser, 
das über die Fugen in die Belagskonstruktion eindringt. Kann es 
nicht abfließen, sind Schäden vorprogrammiert.

Ob Fliesenbeläge, Naturstein oder Betonwerkstein –  
eindringendes Oberflächenwasser, das nicht schnell genug 
abgeleitet wird, führt sehr schnell zu dauerhaften Schäden wie 
Frostschäden, Ausblühungen, Feuchteflecken bei Naturstein oder 
Verunkrautung bei lose verlegten Belägen.

Über die Fugen 
eindringendes Wasser 
durchfeuchtet den Mörtel.

In Wasserlinsen gestautes 
Wasser schädigt bei Frost 
den Mörtel. 

Bei Erwärmung des  
Belages führt Stauwasser 
zu Ausblühungen.



13

GUTJAHR Flächen- und Stufendrainagen

Immer wieder lassen wir die Leistungsfähigkeit unserer 
Drainagesysteme durch unabhängige Institute prüfen. Schon 
frühzeitig haben wir dadurch erkannt, dass die Anforderungen 
an eine Drainage so unterschiedlich sind, dass sie nicht mit 
einem einzigen Produkt erfüllt werden können. 

Dadurch ist es möglich, unseren Kunden heute für jede 
Verlegesituation das optimale Drainsystem anbieten zu können. 
Dafür garantieren wir – mit bis zu 6 Jahren Gewährleistung für 
Fachunternehmen!

Optimale Drainage-Komplettsysteme – perfekt abgestimmt und bis ins Detail durchdacht.

Sauber:
Ein integriertes 
Schmutzgitter 
„fängt“ den Schmutz 
und gewährleistet 
so die dauerhafte 
Funktionsfähigkeit 
der Drainage.

Clever:
In die Profile direkt einhängbare 
Balkorinnen ermöglichen eine kompakte 
Ausführung und eine ästhetische Optik.

Durchdacht:
Profile mit verdeckten 
Entwässerungsschlitzen  
und großem Entwässerungs-
querschnitt gewährleisten 
optimale Wasserabführung 
und einen schönen, sauberen 
Randabschluss.

Einfach:
Dank der innovativen 
Abdichttechnologie mit 
selbstklebenden Dichtbändern 
geht das Andichten der 
Abdichtung an das Profil ganz 
sicher, schnell und einfach.

Sicher:
Je nach Einsatzbereich 
bieten wir unterschiedliche 
Drainagen, die aufgrund 
ihrer speziellen Vlies-, bzw. 
Gitter-Abdeckungen eine 
optimale, dauerhafte 
Funktionsfähigkeit 
gewährleisten. 

D
ra

in
ag

en
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für die feste Verlegung von Belägen im drainfähigen Bettungsmörtel/-estrich.

Die kapillarpassive Flächendrainage

AquaDrain® EK ist eine kapillarbrechende Flächendrainage speziell 
für die Verlegung von Außenbelägen auf Drainmörtel. Durch ein 
einzigartiges Gittergewebe, die komplette Aufstelzung des Belages 
sowie ein hohes Drainvolumen sorgt das System für eine schnelle, 
verzögerungsfreie Entwässerung.

Vorteile

	 Aufkaschiertes Gittergewebe stelzt den Belag  
komplett auf – für eine dauerhaft hohe Drainfunktion. 
Einziges Gittergewebe mit geprüfter Langzeittauglichkeit 
(Untersuchung durch MPA, Darmstadt).

	 Schnellste Entwässerung von Sickerwasser auf der 
Abdichtungsebene.  
Mehr als 100 mal schneller als Drain-/Einkornmörtel alleine  
(kiwa tBU Greven).

	 Kapillarbrechende Funktion bietet sicheren Schutz. 
Stauwasserbedingte Frostschäden, Ausblühungen und 
Feuchteflecken werden nachweislich vermieden  
(Untersuchung durch MPA, Darmstadt).

	 Bis zu + 30 dB  Trittschallverbesserung.  
(Untersuchung durch Labor für Bauakustik der Hochschule 
RheinMain).

	 Einsetzbar auch für Großformate im Außenbereich.

Einsatzbereich

Für begehbare Außenflächen in privaten und öffentlichen Bereichen, 
z. B. auf (Dach-)Terrassen, Balkonen.

Untergründe

•	� Gebundene Untergründe, Estriche, Betonflächen mit  
oder ohne Abdichtung

•	� Alte Fliesen, alte Beschichtungen

Dämmungen

•	 �Druckbelastbarkeit ≥ 120 kPa 

Gefälle

≥ 1,0 % bis 2,5 %

1	 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn 
oder ARDEX 8+9/9L Dichtmasse 
und Dichtkleber

2	 DiProtec® AB-K Abdichtungsband
3	 PE-Folie als Trennlage, 

z.B. AquaDrain® TR
4	 ProFin® DP + BL Profil + Blende
5	 AquaDrain® RD  

Randdämmstreifen
6	 AquaDrain® EK Flächendrainage
7	 AquaDrain® Lochwinkel

8	 AquaDrain® FLEX Drainrost
9	 ProRin® BR Balkonrinnensystem
10	 MorTec® DRAIN-ZE  

Zementärer Drainmörtel
11	 ARDEX FB 9 L Flexibler 

Fließbettmörtel oder ARDEX X 78 
MICROTEC Flexkleber

12	 Belag
13	 ARDEX FL Flexible 

Schnellfugenmasse oder  
MorTec® SOFT

1

3

8

7

5
64

9

2

2
10

12
11

13

D
ra

in
ag

en
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102 60 108 EK 5011 Rolle, 8 mm, 1 x 10 m Rolle/10 m2 Doppel-Palette/ 
120 m²

	 Material: PP
	 Aufkaschiertes Gittergewebe mit Langzeit-Tauglichkeitsnachweis  

stelzt Drainmörtel ganzflächig auf
	 Flächig belastbar bis 2.000 kg/m2

	 Geeignet für den Einsatz mit MorTec® DRAIN-ZE Drainmörtel-System

AquaDrain® EK  
Flächendrainage

Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

Komponenten des AquaDrain® EK Komplettsystems:

108 80 303 RD 5023 Rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x T) Rolle/20 m –

– 4080 25 kg Papiersack, grau 1 Stück –

	 Mit selbstklebendem Fuß
	 Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages 
	 Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und auf allen Gutjahr Drainsystemen  

oder ProFin® DP Drainabschlussprofilen
	 Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien 

	 Für Fugenbreiten von 4 – 15 mm
	 Verformbar, wasserabweisend, schnell erhärtend und belastbar
	 Insbesondere geeignet für Balkone, Terrassen und Fassaden
	 Zum Verfugen von Fliesen aus Keramik und Glas, feuchtigkeitsunempfindliche Naturwerksteinplatten,  

Klinkern, Spaltplatten und Fassadenriemchen bei Boden- und Wandflächen, sowie von Glasbausteinen

AquaDrain® RD  
Randdämmstreifen  
mit SK Fuß

ARDEX FL  
Flexible  
Schnellfugen- 
masse

AquaDrain® EK Zubehör

108 80 208 UB 5018 Rollen, Breite 60 mm (2 x 30 mm) Rolle/25 m –

	 3-in-1 Band ersetzt die AquaDrain® SK Stoßabdeckung,  
das Watec® BW Bewegungsfugenband und den Watec® FS Fugenabdeckstreifen

	 Deckt Ansätze zu benachbarten Drainmatten ab
	 Mittige Perforierung zum Abtrennen

AquaDrain® UB  
Universalband

108 80 104 TR 5027 Rolle, 1 x 50 m Rolle/50 m2 –

	 Trennlage gemäß DIN 18531
	 Optimierte Planlage durch Gittergewebearmierung
	 Material: PE
	 Dicke: ca. 0,2 mm

AquaDrain® TR  
armierte  
Trennlage

 

AquaDrain® EK Systemkomponenten 

Drainroste� Seite Profile/Rinnen & Rohre� Seite Abdichtung� Seite Kleber/Mörtel� Seite

Passende Drainroste und -rinnen für 
barrierefreie Übergänge und 
Standard-Übergänge im
AquaDrain® Drainrost-
Konfigurator� 30

Passende Drainprofile, Drain-/
Traufprofile, Drain-Kiesleisten und 
Balkon-Blenden im  
ProFin® Profil-Konfigurator� 46
ProRin® Balkonrinnen � 54

ARDEX 8+9/9 L Dichtmasse und 
Dichtkleber | Details siehe 
ARDEX-Produktprogramm unter 
Abdichtungen 
DiProtec® SDB  
Schnelldichtbahn� 58

MorTec® DRAIN-ZE  
Zementärer Drainmörtel� 62
MorTec® SOFT  
Die Fuge aus der Tube� 62

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.

Preisliste: S. 4

Preisliste: S. 4

Preisliste: S. 4

Preisliste: S. 4

Preisliste: S. 4
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für die lose Verlegung von Belägen auf Kies/Splitt.

Kapillarpassive Flächendrainage

AquaDrain® T+ sorgt für eine schnelle und dauerhafte  
Entwässerung der Belagskonstruktion. Versottungen oder 
Schlammbildungen, wie sie bei lose verlegten Belägen häufig 
vorkommen, werden vermieden. 

Vorteile

	 Spezialvlies mit geringem Durchflusswiderstand. 
Gewährleistet schnelle Abführung des Sickerwassers und 
vermeidet Versottungen auf der Abdichtung.

	 Beste Entwässerungswerte. 
Im Vergleich zu allen gängigen Drainmatten  
(Untersuchung durch kiwa tBU Greven).

	 Kapillarbrechende Funktion bietet sicheren Schutz. 
Stauwasserbedingte Frostschäden, Ausblühungen und 
Feuchteflecken werden nachweislich vermieden  
(Untersuchung durch MPA, Darmstadt).

	 Seit Einführung 1987 schadensfrei.  
AquaDrain® T+ hat mit bis zu 25 mm die größte Aufstelzung  
aller Drainmatten und bleibt auch bei Pfützen auf der  
Abdichtung kapillarbrechend.

	 Bis zu +33 dB Trittschallverbesserung.  
(Untersuchung durch Labor für Bauakustik der Hochschule 
RheinMain).

	 Aufstandsfläche von 66 % sorgt für eine günstige  
Lastverteilung, daher keine hohen Punktlasten.

Einsatzbereich

Begehbare Außenflächen in privaten und öffentlichen  
Bereichen, wie z. B. (Dach-)Terrassen und Balkone.

Untergründe

•	� Gebundene Untergründe, Estriche, Betonflächen  
mit oder ohne Abdichtung

•	� �Alte Fliesen, alte Beschichtungen

Dämmungen

•	 �Druckbelastbarkeit ≥ 120 kPa

Gefälle

≥ 1,0 % bis 2,5 %

1	 ProFin® KL / KL-H Drain-
Kiesleiste / höhenverstellbare 
Drain-Kiesleiste

2	 Normabdichtung zB 
DiProtec® SDB Schnelldichtbahn

3	 AquaDrain® TR,  
armierte Trennlage

4	 AquaDrain® T+ Flächendrainage
5	 AquaDrain® SL Fugenband
6	 AquaDrain® Lochwinkel
7	 AquaDrain® FF Fugenfix
8	 AquaDrain® FLEX Drainrost
9	 AquaDrain® BF-FLEX Drainrost

4

4

3

6

6

5

9

12

7

8
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100 70 108 TT 5120 Rollen, 8 mm, 10,00 x 1,00 m Rolle/10 m2 Doppel-Palette/ 
120 m²

	 Material: PP
	 Aufkaschiertes Spezialvlies mit geringem Durchflusswiderstand stelzt  

losen Belag ganzflächig auf und sorgt für eine schnelle Entwässerung
	 Flächig belastbar bis 2.000 kg/m2

Komponenten des AquaDrain® T+ Komplettsystems:

AquaDrain® T+ Flächendrainage

AquaDrain® T+ Zubehör

108 80 107 FF 6276 TYP X: 17 mm Höhe/3 mm Dicke/50 mm Ø

Beutel/  
100 Stück

Karton/  
1.000 Stück

108 80 117 FF 6278 TYP XS: 10 mm Höhe/3 mm Dicke/50 mm Ø

108 80 108 FF 6275 TYP T: 17 mm Höhe/3 mm Dicke/50 mm Ø

108 80 118 FF 6277 TYP TS: 10 mm Höhe/3 mm Dicke/50 mm Ø

	 Material: ABS, transparent
	 Abstandhalter für die Ausbildung schmaler Fugen bei lose verlegten Belägen auf Splitt oder Einkornmörtel
	 Schützt vor Kantenschäden
	 Sollbruchstellen ermöglichen vielfältige Verlegevarianten im Fugenschnitt oder im Verband
	 Der angeformte, gelochte Boden fixiert den Abstandshalter und verhindert das für Fugenkreuze  

übliche Hocharbeiten über die Kanten

AquaDrain® FF-X/-XS  
AquaDrain® FF-T/-TS  
Fugenfix

 

AquaDrain® T+ Systemkomponenten 

Drainroste� Seite Profile/Rinnen und Rohre� Seite Abdichtung� Seite

Passende Drainroste und -rinnen für barrierefreie 
Übergänge und Standard-Übergänge im
AquaDrain® Drainrost-Konfigurator� 30

Passende Drainprofile, Drain-/Traufprofile, 
Drain-Kiesleisten und Balkon-Blenden im  
ProFin® Profil-Konfigurator� 46
ProRin® Balkonrinnen� 54

ARDEX 8+9/9 L Dichtmasse und Dichtkleber  
Details siehe ARDEX-Produktprogramm unter 
Abdichtungen 
DiProtec® SDB Schnelldichtbahn� 58

Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

108 80 303 RD 5023 Rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x T) Rolle/20 m –

	 Mit selbstklebendem Fuß
	 Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages 
	 Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und auf allen Gutjahr Drainsystemen  

oder ProFin® DP Drainabschlussprofilen
	 Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien 

AquaDrain® RD  
Randdämmstreifen  
mit SK Fuß

108 80 208 UB 5018 Rollen, Breite 60 mm (2 x 30 mm) Rolle/25 m –

	 3-in-1 Band ersetzt die AquaDrain® SK Stoßabdeckung,  
das Watec® BW Bewegungsfugenband und den Watec® FS Fugenabdeckstreifen

	 Deckt Ansätze zu benachbarten Drainmatten ab
	 Mittige Perforierung zum Abtrennen

AquaDrain® UB  
Universalband

108 80 104 TR 5027 Rolle, 1 x 50 m Rolle/50 m2 –

	 Trennlage gemäß DIN 18531
	 Optimierte Planlage durch Gittergewebearmierung
	 Material: PE
	 Dicke: ca. 0,2 mm

AquaDrain® TR  
armierte  
Trennlage

Preisliste: S. 4

Preisliste: S. 4

Preisliste: S. 4

Preisliste: S. 4

Preisliste: S. 4

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.
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für die lose Verlegung von Belägen auf Splitt/Kies sowie die Verlegung von  
Holz/WPC, auch auf ungebundenen Untergründen.

Die hochbelastbare, kapillarpassive Flächendrainage

AquaDrain® HU ist eine hochbelastbare und gleichzeitig kapillar-
passive Flächendrainage – speziell entwickelt für die lose Verlegung auf 
ungebundenen Untergründen. Im Gegensatz zu konventionellen 
Noppenbahnen ist AquaDrain® HU unterseitig gelocht: Sickerwasser 
kann daher auch bei unebenem Planum abfließen. 

Vorteile

	 Kapillarpassive Flächendrainage.  
Mit 16 mm Höhe für die lose Verlegung auf ungebundenen,  
und auf gebundenen Untergründen einsetzbar.

	 Gelochte Noppenbahn gewährleistet schnelle 
Sickerwasserabführung.  
Sickerwasser kann auch bei unebenem Planum abfließen.

	 Hochbelastbar.  
– mit Plattenrüttler befahrbar 
– �im Privatbereich befahrbar für KFZ bis zu 3,5 t

	 Bis zu +26 dB Trittschallverbesserung.  
(Untersuchung durch Labor für Bauakustik der Hochschule 
RheinMain).

	 Spezialvlies mit geringem Durchflusswiderstand 
gewährleistet schnelle Entwässerung.  
Die 16 mm hohe Flächendrainage stelzt den Belag voll- 
flächig auf und verhindert, dass Staufeuchte zurück in die 
Konstruktion (Kies-/Splittbett) und damit in den Belag gelangt. 
Feuchteflecken und Verunkrautungen der Fugen sowie 
Ausblühungen von Betonwerkstein werden bei lose verlegten 
Belägen vermindert. 

Einsatzbereich

Für begehbare und befahrbare Außenflächen in privaten und 
öffentlichen Bereichen, wie z. B. auf (Dach-)Terrassen, Balkonen sowie 
auf von bis zu 3,5 t schweren Pkw befahrenen Flächen im Privatbereich. 

Untergründe 

•	� Ungebundene, erdberührte, verzögert sickerfähige  
Untergründe (z. B. schotterplanierte, abgerüttelte und  
verdichtete Flächen) 

•	� Gebundene Untergründe, Betonflächen mit oder ohne Abdichtung

Dämmungen

•	� Druckbelastbarkeit bei begehbaren Flächen ≥ 120 kPa 

Gefälle

≥ 1,0 % bis 2,5 %

1	AquaDrain® HU Flächendrainage 
2	AquaDrain® FLEX Drainrost
3	DiProtec® SDB Schnelldichtbahn
4	DiProtec® AB-K Dichtband
5 �PE-Folie als Trennlage,   

z.B. AquaDrain® TR

1	Schottertragschicht
2	� AquaDrain® HU  

hochbelastbare Flächendrainage
3	Kies-/Splittbett

1	 Schottertragschicht
2	� AquaDrain® HU  

hochbelastbare Flächendrainage
3	Kies-/Splittbett
4	� AquaDrain® SR-W Schlitzrinne
5	AquaDrain® SR Randdämmstreifen

  auch für Holz / WPC

1

1

1

5

5

4

4

2

2

2

3

3

3
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Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

Komponenten des AquaDrain® HU Komplettsystems:

101 20 216 HU 5007 Rolle, 16 mm, 1,00 x 10 m Rolle/10 m2 Doppel-Palette/ 
80m²

	 Material: aus unverrottbarem Kunststoff (PP), hochdruckfest
	 Kegelförmige Noppen mit unterseitiger Lochöffnung
	 Oberseitig aufkaschiertes Spezialvlies mit geringem Durchflusswiderstand 
	 statisch 350 kN/m² bei 20 % Stauchung, (max. zulässig) statisch 50 kN/m²  
bei 3 % Stauchung (Regelbelastung) dynamisch/befahrbar, nur im privaten Bereich  
bis 35 kN, 3,5 t KFZ Gesamtgewicht

AquaDrain® HU

AquaDrain® HU Zubehör

AquaDrain® HU Systemkomponenten 

 

Drainroste� Seite Profile/Rinnen und Rohre� Seite Abdichtung�

Passende Drainroste und -rinnen für barrierefreie 
Übergänge und Standard-Übergänge im
AquaDrain® Drainrost-Konfigurator� 30

Passende Drainprofile, Drain-/Traufprofile, 
Drain-Kiesleisten und Balkon-Blenden im  
ProFin® Profil-Konfigurator� 46

ARDEX 8+9/9 L Dichtmasse und Dichtkleber  
Details siehe ARDEX-Produktprogramm unter 
Abdichtungen 

108 80 107 FF 6276 TYP X: 17 mm Höhe/3 mm Dicke/50 mm Ø

Beutel/  
100 Stück

Karton/  
1.000 Stück

108 80 117 FF 6278 TYP XS: 10 mm Höhe/3 mm Dicke/50 mm Ø

108 80 108 FF 6275 TYP T: 17 mm Höhe/3 mm Dicke/50 mm Ø

108 80 118 FF 6277 TYP TS: 10 mm Höhe/3 mm Dicke/50 mm Ø

	 Material: ABS, transparent
	 Abstandhalter für die Ausbildung schmaler Fugen bei lose verlegten Belägen auf Splitt oder Einkornmörtel
	 Schützt vor Kantenschäden
	 Sollbruchstellen ermöglichen vielfältige Verlegevarianten im Fugenschnitt oder im Verband
	 Der angeformte, gelochte Boden fixiert den Abstandshalter und verhindert das für Fugenkreuze  

übliche Hocharbeiten über die Kanten

AquaDrain® FF-X/-XS  
AquaDrain® FF-T/-TS  
Fugenfix

108 80 303 RD 5023 Rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x T) Rolle/20 m –

	 Mit selbstklebendem Fuß
	 Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages 
	 Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und auf allen Gutjahr Drainsystemen  

oder ProFin® DP Drainabschlussprofilen
	 Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien 

AquaDrain® RD  
Randdämmstreifen  
mit SK Fuß

108 80 208 UB 5018 Rollen, Breite 60 mm (2 x 30 mm) Rolle/25 m –

	 3-in-1 Band ersetzt die AquaDrain® SK Stoßabdeckung,  
das Watec® BW Bewegungsfugenband und den Watec® FS Fugenabdeckstreifen

	 Deckt Ansätze zu benachbarten Drainmatten ab
	 Mittige Perforierung zum Abtrennen

AquaDrain® UB  
Universalband

108 80 104 TR 5027 Rolle, 1 x 50 m Rolle/50 m2 –

	 Trennlage gemäß DIN 18531
	 Optimierte Planlage durch Gittergewebearmierung
	 Material: PE
	 Dicke: ca. 0,2 mm

AquaDrain® TR  
armierte  
Trennlage

Preisliste: S. 4

Preisliste: S. 4

Preisliste: S. 4

Preisliste: S. 4

Preisliste: S. 4

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.
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für die feste Verlegung von Belägen im drainfähigen Bettungsmörtel,
auch auf ungebundenen Untergründen.

Die hochbelastbare, kapillarpassive Flächendrainage

AquaDrain® HU-EK ist eine hochbelastbare und gleichzeitig 
kapillarpassive Flächendrainage – speziell entwickelt für die feste 
Verlegung auf ungebundenen Untergründen. Im Gegensatz zu 
konventionellen Noppenbahnen ist AquaDrain® HU-EK unterseitig 
gelocht: Sickewasser kann daher auch bei unebenem Planum 
abfließen. 

Vorteile

	 Hochbelastbare, kapillarpassive Flächendrainage.   
Mit 16 mm Höhe für die feste Verlegung auf ungebundenen, 
bindigen Untergründen einsetzbar.

	 Gelochte Noppenbahn gewährleistet eine  
dreidimensionale, schnelle Sickerwasserabführung.  
Sickerwasser kann auch bei unebenem Planum abfließen.

	 Hochbelastbar.  
– �im Privatbereich befahrbar für KFZ bis zu 3,5 t

	 Gittergewebe mit Verkalkungsschutz gewährleistet 
schnelle Entwässerung.  
Die 16 mm hohe Flächendrainage stelzt den Belag voll- 
flächig auf und verhindert, dass Staufeuchte zurück in die 
Konstruktion und damit in den Belag gelangt. 

	 Bis zu +26 dB Trittschallverbesserung.  
(Untersuchung durch Labor für Bauakustik der Hochschule 
RheinMain).

Einsatzbereich

Für begehbare und befahrbare Außenflächen in privaten  
und öffentlichen Bereichen, z. B. auf (Dach)-Terrassen, Balkonen 
sowie auf von bis zu 3,5 t schweren Pkw/Lkw befahrenen Flächen im 
Privatbereich.

Untergründe

•	� Ungebundene, erdberührte, verzögert sickerfähige  
Untergründe (z. B. schotterplanierte, abgerüttelte und verdichtete 
Flächen)

•	� Gebundene Untergründe, Betonflächen mit oder ohne 
Abdichtung

Dämmungen

•	� Druckbelastbarkeit bei begehbaren Flächen ≥ 120 kPa

Gefälle

≥ 1,0 % bis 2,5 %

1	 Schottertragschicht
2	� AquaDrain® HU-EK hochbelastbare Flächendrainage
3	 Drainmörtel

1	 Schottertragschicht
2	� AquaDrain® HU-EK hochbelastbare Flächendrainage
3	� MorTec® DRAIN-ZE Zementärer Drainmörtel
4	� AquaDrain® FLEX Drainrost

1

1

4

2

2

3

3
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Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

101 20 316 HU 5008 Rolle, 16 mm, 1,00 x 10 m Rolle/10 m2 Doppel-Palette/
80 m²

	 Material: aus unverrottbarem Kunststoff (PP), hochdruckfest
	 Kegelförmige Noppen mit unterseitiger Lochöffnung
	 Oberseitig aufkaschiertes Gittergewebe mit Verkalkungsschutz 
	 statisch 350 kN/m² bei 20 % Stauchung, (max. zulässig) statisch 50 kN/m²  
bei 3 % Stauchung (Regelbelastung) dynamisch/befahrbar, nur im privaten Bereich  
bis 35 kN, 3,5 t KFZ Gesamtgewicht

Komponenten des AquaDrain® HU-EK Komplettsystems:

AquaDrain® HU-EK

AquaDrain® HU-EK Zubehör

AquaDrain® HU-EK Systemkomponenten 

Kleber/Mörtel� Seite

 

Drainroste� Seite Profile/Rinnen und Rohre� Seite

Passende Drainroste und -rinnen für barrierefreie 
Übergänge und Standard-Übergänge im
AquaDrain® Drainrost-Konfigurator� 30

Passende Drainprofile, Drain-/Traufprofile, 
Drain-Kiesleisten und Balkon-Blenden im  
ProFin® Profil-Konfigurator� 46

108 80 303 RD 5023 Rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x T) Rolle/20 m –

	 Mit selbstklebendem Fuß
	 Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages 
	 Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und auf allen Gutjahr Drainsystemen  

oder ProFin® DP Drainabschlussprofilen
	 Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien 

AquaDrain® RD  
Randdämmstreifen  
mit SK Fuß

108 80 208 UB 5018 Rollen, Breite 60 mm (2 x 30 mm) Rolle/25 m –

	 3-in-1 Band ersetzt die AquaDrain® SK Stoßabdeckung,  
das Watec® BW Bewegungsfugenband und den Watec® FS Fugenabdeckstreifen

	 Deckt Ansätze zu benachbarten Drainmatten ab
	 Mittige Perforierung zum Abtrennen

AquaDrain® UB  
Universalband

108 80 104 TR 5027 Rolle, 1 x 50 m Rolle/50 m2 –

	 Trennlage gemäß DIN 18531
	 Optimierte Planlage durch Gittergewebearmierung
	 Material: PE
	 Dicke: ca. 0,2 mm

AquaDrain® TR  
armierte  
Trennlage

MorTec® DRAIN-ZE Zementärer Drainmörtel� 62
MorTec® SOFT Die Fuge aus der Tube� 62

Preisliste: S. 4

Preisliste: S. 4

Preisliste: S. 4

Preisliste: S. 4

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.
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für die gebundene Belagsverlegung in drainfähigem Bettungsmörtel  
und die Herstellung von Betonfahrflächen.

Die hochbelastbaren Flächendrainagen 

Mit AquaDrain® HB lassen sich Fahrbahnbeläge aus Pflaster  
oder Betonwerkstein sicher und dauerhaft entwässern. In 
Verbindung mit Drainmörtel wird eine Flächendrainage mit  
hohem Wasserableitvermögen hergestellt, die befahrbar ist.

1 	 Stahlbetonplatte 
2 	 Abdichtung nach ÖNORM B 3691
3 	 Trennlage nach ÖNORM B 3691
4 	 AquaDrain® HB
5 	 Ungebundener Splitt
6 	 Belag/Nutzschicht

Befahrbare Pflasterbeläge mit AquaDrain® HB

Vorteile HB

	 Höhere Belastung nach ZTV Wegebau  
Nutzungskategorien bis N3 und nach RStO 12, 
Belastungsklasse Bk0,3

	 Vermeidet Frostschäden und Ausblühungen in  
Fahrbelägen durch hohes Wasserableitvermögen.

	 Schützt vor Wasserdampfdruckbildung durch eine 
wirksame Entlüftung der Konstruktion.

	 Bis zu 30fach höhere Entwässerungsleistung  
als Kies und Splitt alleine.

	 Konstruiert für die Aufnahme von Drainmörtel  
oder Beton zur Herstellung einer hochbelastbaren Fläche.

Varianten

AquaDrain® HB:
•	� Fahrbahnbeläge aus Pflaster oder Betonwerkstein,  

zur Optimierung der Wasserableitung

Einsatzbereich

Befahrbare Hof-, Weg- und Straßenflächen,  
Fahrzeugabstellflächen, Marktplätze

Untergründe

•	 Gebundene Untergründe, Betonflächen mit oder ohne 
Abdichtung, keine Schotterflächen

1

5

4

6
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Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

101 00 116 HB 5066 Rollen, 16 mm, 15,00 x 1,00 m Rolle/15 m2 Palette/105 m2

	 Material: PP
	 Für die Entwässerung drainierter Fahrbeläge auf Kies, Splitt oder Einkornmörtel
	 Hochbelastbar
	 Mit seitlichen und unterseitigen Entwässerungsschlitzen

AquaDrain® HB  
Flächendrainage

Komponenten des AquaDrain® HB Komplettsystems:

AquaDrain® HB Zubehör

108 80 303 RD 5023 Rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x T) Rolle/20 m –

	 Mit selbstklebendem Fuß
	 Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages 
	 Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und auf allen Gutjahr Drainsystemen  

oder ProFin® DP Drainabschlussprofilen
	 Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien 

AquaDrain® RD  
Randdämmstreifen  
mit SK Fuß

AquaDrain® DR-HB GV�
Der befahrbare Drainrost

Drainroste� Seite 35

AquaDrain® HB Systemkomponenten 

Preisliste: S. 5

Preisliste: S. 4

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.

www.ardex.at
ARDEX Produktprogramm und Preisliste anfordern unter office@ardex.at.
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für die wirksame Drainierung von Außentreppen. 

Einzigartige kapillarpassive Stufendrainage

Die AquaDrain® SD Stufendrainage schützt Außentreppen aus 
Keramik und Natur-/Betonwerkstein sicher vor stauwasserbedingten 
Ausblühungen und Frostschäden. Sie ist einsetzbar als Drainage im 
Mittelbett, auf (Drain-)Mörtel oder auf Mörtelstreifen bei Blockstufen 
bzw. auf Drainmörtel im Verbund.

Vorteile

	 Einzige, einteilige Drainage durch werkseitig vorgeformte 
Winkelelemente.

	 Einzigartiges, intelligentes Spezialvlies. 
Löst sich nach Aushärtung des Verlegemörtels langsam auf. Ein 
Verkalken der Vlies-Poren wird vermieden.

	 Entwässerung bietet sicheren Schutz  
vor stauwasserbedingten Frostschäden und Ausblühungen. 
Abtrocknung von Naturstein wird beschleunigt.

	 Vielseitige Einsatzmöglichkeiten. 
Auch kombinierbar mit AquaDrain® und Watec® Flächen
drainagen bei Terrassen mit Treppenabgang.

Einsatzbereich

Für Außentreppen in privaten und öffentlichen Bereichen.

Untergründe

•	 Untergründe müssen eben, tragfähig und fest sein. Sie dürfen 
weder federn noch komprimierbar sein.

•	 Unebenheiten > 4 mm müssen ausgeglichen werden.

Dämmungen

•	 Druckfeste Wärmedämmung, hohllagenfrei und nicht federnd bzw. 
komprimierbar auf dem Untergrund verklebt.

Gefälle

≥ 1,0 % bis 2,5 %

AquaDrain® SD Stufendrainage  
für Blockstufen

1	� AquaDrain® SD Wasserleitstreifen 
2	� AquaDrain SD fixiert mit  

ARDEX C A20 P / ARDEX CA 20 S 
3	� AquaDrain® SD Stufendrainage.  

Die Trittstufe wird hier  
von 310 mm auf 30 mm gekürzt

4  �Kontaktschicht mit ARDEX FB 9 L

5	 �Drainbetonbänder/-streifen aus  
MorTec® DRAIN-ZE Zementärer 
Drainmörtel

6	� Block-/Massivstufe aus  
Natur-/Betonwerkstein

7	� AquaDrain® UB Universalband als 
Bewegungsfugenband

1	AquaDrain® SD Wasserleitstreifen
2	� ARDEX 8+9/9 L Dichtmasse und 

Dichtkleber
3	� AquaDrain® SD fixiert mit  

ARDEX CA 20 P / ARDEX CA 20 S
4	� AquaDrain® UB Universalband als 

Fugenabdeckstreifen

5	 �AquaDrain® UB Universalband als 
Bewegungsfugenband

6	� AquaDrain® SD Stufengitter aus 
Edelstahl

7	� ARDEX X 32 Flexibler Verlege- 
mörtel / ARDEX X 78 MICROTEC 
Flexkleber

AquaDrain® SD Stufendrainage  
für Keramik und  
Natur-/Betonwerksteinbeläge  
auf (Drain-)Mörtel

AquaDrain® SD Stufendrainage  
für Keramik und Natursteinbelä-
ge im Mittelbett

1

1

1

6

6

6

5

5

5

7

7

4

4

4

2

2

2

3

3
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Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

102 70 201 SD 5301
Winkel-Element, Dicke 8 mm,  
310/180 mm x 1.000 mm

1 Stück Karton/5 Stück

	 Material: PS
	 Vorgeformtes Eckelement für die Tritt- und Stellstufe
	 Bewehrung mit AquaDrain® SD Stufengitter erforderlich (s. Zubehör)
	� Aufkaschiertes Spezialvlies mit integriertem Gittergewebe stelzt Verlegemörtel ganzflächig auf  

und sorgt für eine schnelle Entwässerung
	� Durch bauseitiges Kürzen der oberen Fläche auch für Blockstufen einsetzbar

Komponenten der AquaDrain® SD Stufendrainage:

102 70 210 SD 5305
Winkel, 260 x 140 mm  
(Schenkelmaße) x 1.000 mm

1 Stück Karton/5 Stück

	 Zur Bewehrung des Verlegemörtels auf AquaDrain® SD Stufendrainagen
	 Maschenweite: 38 x 38 mm

AquaDrain® SD Stufengitter 
Edelstahl 
Werkstoff  
Nr. 1.4301

AquaDrain® SD Stufendrainage

102 70 211 SD 5306 Matten, 1.000 x 1.000 mm 1 Stück –

	 Zur Bewehrung des Verlegemörtels auf AquaDrain® EK bei Treppenpodesten
	 Maschenweite: 38 x 38 mm

AquaDrain® SD Flächengitter 
Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301

108 80 303 RD 5023 Rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x T) Rolle/20 m –

	 Mit selbstklebendem Fuß
	 Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages 
	 Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und Belägen auf allen Gutjahr Drainsystemen  

und ProFin® Drainabschlussprofilen
	 Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien

AquaDrain® RD  
Randdämmstreifen 
mit SK Fuß

AquaDrain® SD Systemkomponenten 

 

Drainagen� Seite

AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit SK Fuß� 15

AquaDrain® EK Flächendrainage für den Einbau auf Podesten � 14

108 80 208 UB 5018 Rollen, Breite 60 mm (2 x 30 mm) Rolle/25 m –

	 3-in-1 Band ersetzt die AquaDrain® SK Stoßabdeckung,  
das Watec® BW Bewegungsfugenband und den Watec® FS Fugenabdeckstreifen

	 Deckt Ansätze zu benachbarten Drainmatten ab
	 Mittige Perforierung zum Abtrennen

AquaDrain® UB  
Universalband

Kleber/Mörtel� Seite

MorTec® DRAIN-ZE Zementärer Drainmörtel� 62

Preisliste: S. 5

Preisliste: S. 5

Preisliste: S. 4

Preisliste: S. 5

Preisliste: S. 4

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.
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für die dünnschichtige, schwimmende Verlegung von Keramik  
und Naturwerkstein in Dünn- bzw. Mittelbettmörtel.

Die einzigartige, kapillarpassive Dünnschichtdrainage

Watec®Drain KP+ ist die einzige kapillarpassive Dünnschicht
drainage, die lose, also ohne Verbund zum Untergrund verlegt wird. 
Die 100%ige Entkopplung und Entwässerung sorgt dafür, dass 
Frostschäden und Ausblühungen vermieden werden und dass das 
Abtrocknen der Konstruktion wesentlich beschleunigt wird. Die 
AquaDrain® VARIO Kastenrinne ermöglicht regelgerechte 
Türanschlüsse auch bei niedrigen Anschlusshöhen. 

Vorteile

	 Einzigartige kapillarpassive Dünnschichtdrainage,  
die schwimmend verlegt wird.

	 Beschleunigt das Abtrocknen der Konstruktion durch eine  
6 mm Luftschicht.

	 100%ige Entkopplung schützt vor Belagsrissen und -ablösungen 
durch witterungsbedingte Scherspannungen.

	 Diffussionsschlitze ermöglichen Entlüftung von 
Restfeuchte aus zementären Untergründen.

	 Einzige Dünnschichtdrainage mit System-Drainrost. 
Zur regelgerechten Reduzierung der Türanschlusshöhen. 

	 Einzigartige Kombination aus intelligentem Spezialvlies 
plus zusätzlicher Gittergewebe-Armierung. 
Spezialvlies mit geringem Durchflusswiderstand für schnelle 
Entwässerung. Gittergewebe sorgt für optimale Steifigkeit und 
Verbundhaftung.

	 Bereits ab 1 % Untergrundgefälle einsetzbar.

Einsatzbereich

Privat genutzte begehbare Außenflächen wie Balkone und Terrassen 
und Laubengänge für Wohnungszugangsbereiche.

Untergründe

•	� Gebundene Untergründe, Estriche, Betonflächen mit  
oder ohne Abdichtung, keine direkte Schotterverlegung

•	 Alte Fliesen, alte Beschichtungen

Dämmungen

Die direkte Verlegung von Watec® Drain KP+ auf  
Wärmedämmungen ist nicht zulässig. Hier sind zusätzliche 
Lastverteilschichten (Zementestriche) erforderlich.

1	� DiProtec® SDB Schnelldicht-
bahn / ARDEX 8+9/9 L 
Dichtmasse und Dichtkleber

2	 ProFin® DP Randabschlussprofil
3	� DiProtec® AB-K / AB-KV 

Abdichtungsbänder
4	� DiProtec® AB-V Abdichtungsband
5	 �Watec®Drain KP+  

Dünnschichtdrainage
6	� AquaDrain® VARIO  

Kastenrinne mit Schmutzgitter

7	 AquaDrain® UB Universalband
8	� ARDEX FB 9 L Flexibler 

Fließbettmörtel oder  
ARDEX X 90 MICROTEC3 
Flexkleber oder ARDEX X 78 
MICROTEC Flexkleber

9	� MorTec® SOFT  
Die Fuge aus der Tube

10	� ProRin® BR Balkonrinnensystem
11	 AquaDrain® TM-QE Drainrost

1

1

6

5

5
8

8

4

4

3

3 3

9

9
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11
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Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

Komponenten des Watec®Drain KP+ Komplettsystems:

100 80 212 KP 5009 Platte 9 mm, 1,02 x 1,96 m Karton/16 m2 Doppel-Palette/ 
128 m²

	 Material: PP
	 Mit aufkaschiertem, intelligenten Spezialvlies und zusätzlicher Gittergewebe-Armierung
	 Flächig belastbar bis 3.000 kg/m2

	 Geklappt auf Transport-Format 0,70 x 1,00 m (optimiert für EPAL)

Watec®Drain KP+  
Dünnschichtdrainage
Klapp-Platte

Watec®Drain KP+ Zubehör

108 80 205 ST 5019 Rollen, Breite 100 mm Rolle/25 m	 –

	 Selbstklebend
	 Deckt Ansätze zu benachbarten Drainmatten/-rollen von Watec®Drain KP+ ab
	 Einsetzbar für alle Watec® Drainagen

Watec® ST  
Stoßarmierung

Watec®Drain KP+ Systemkomponenten 

Drainroste� Seite

Passende Drainroste und -rinnen 
für barrierefreie Übergänge und 
Standard-Übergänge im
AquaDrain® Drainrost-
Konfigurator� 30

Abdichtung� Seite

ARDEX 8+9/9 L Dichtmasse und 
Dichtkleber; Details siehe 
ARDEX-Produktprogramm unter 
Abdichtungen 
DiProtec® SDB  
Schnelldichtbahn� 58

Profile/Rinnen & Rohre� Seite Kleber/Mörtel� Seite

MorTec® SOFT  
Die Fuge aus der Tube� 62

  

Passende Drainprofile, Drain-/
Traufprofile, Drain-Kiesleisten und 
Balkon-Blenden im  
ProFin® Profil-Konfigurator� 46
ProRin® Balkonrinnen � 54

108 80 303 RD 5023 Rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x T) Rolle/20 m –

	 Mit selbstklebendem Fuß
	 Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages 
	 Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und auf allen Gutjahr Drainsystemen  

oder ProFin® DP Drainabschlussprofilen
	 Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien 

AquaDrain® RD  
Randdämmstreifen  
mit SK Fuß

108 80 208 UB 5018 Rollen, Breite 60 mm (2 x 30 mm) Rolle/25 m –

	 3-in-1 Band ersetzt die AquaDrain® SK Stoßabdeckung,  
das Watec® BW Bewegungsfugenband und den Watec® FS Fugenabdeckstreifen

	 Deckt Ansätze zu benachbarten Drainmatten ab
	 Mittige Perforierung zum Abtrennen

AquaDrain® UB  
Universalband

Preisliste: S. 5

Preisliste: S. 5

Preisliste: S. 4

Preisliste: S. 4

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.
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für die feste, aufgestelzte Verlegung selbsttragender Platten  
im drainfähigen Bettungsmörtel.

Erstes kapillarpassives Drain-Stelzlager-System

TerraMaxx® DS ist das erste kapillarpassive Drain-Stelzlager- 
System. Selbstliegende Platten werden punktweise mit MorTec® 
DRAIN-ZE Zementärer Drainmörtel auf TerraMaxx® DS verlegt. 
Durch die 100%ige Aufstelzung des Drainmörtels auf  
TerraMaxx® DS wird kapillaraufsteigendes Wasser vermieden. 
Höhenausgleichsringe ermöglichen eine einfache Verlegung –  
auch auf unebenen Abdichtungen.

Vorteile

	 Erstes kapillarbrechendes, drainierendes Stelzlager-
System: Im Gegensatz zu herkömmlichen Stelzlagern/
Mörtelbatzen werden Ausblühungen und Feuchteflecken  
im Auflagebereich von Beton-/Naturwerkstein vermindert.

	 Sicherer Einsatz auch bei Stauwasser auf der  
Abdichtung. 

	 Sichere Verarbeitung des Gesamtsystems:  
Einfaches Ausrichten, z.B. auf unebenen Abdichtungen, durch 
Höhenausgleichsring. 

	 Keine wackelnden Beläge: Durch Verlegung der Beläge  
mit MorTec® DRAIN-ZE Zementärer Drainmörtel auf  
TerraMaxx® DS.

	 Bis zu +32 dB Trittschallverbesserung:  
(Untersuchung durch Labor für Bauakustik der Hochschule 
RheinMain).  

Einsatzbereich

Begehbare Außenflächen in privaten und öffentlichen Bereichen, 
wie z. B. (Dach)-Terrassen und Balkone.

Untergründe

•	� Gebundene Untergründe, Estrich, Betonflächen mit oder ohne 
Abdichtung

•	� Ungebundene, erdberührte, verzögert sickerfähige  
Untergründe (z. B. schotterplanierte, abgerüttelte und verdichtete 
Flächen)

Dämmungen

• Druckbelastbarkeit ≥ 150 kPa 

Gefälle

≥ 1,0 % bis 2,5 %

1	 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn  
oder ARDEX 8+9/9L Dichtmasse und Dichtkleber

2	 PE-Folie als Trennlage, z.B. AquaDrain® TR
3	 TerraMaxx® DS Drainstelzlager
4	 MorTec® DRAIN-ZE Zementärer Drainmörtel
5	 ARDEX FB 9 L Flexibler Fließbettmörtel /  

ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber
6	 Betonwerkstein, Keramikelement
7	 AquaDrain® FLEX-QE Drainrost
8	 Offenfugig, alternativ geschlossene Fugen: mit MorTec® SOFT

Spezielle Höhenausgleichsringe dienen als Schalung für den Mörtel. Die  
50 mm hohen Ausgleichsringe können problemlos mehrfach übereinander 
gesetzt werden. Damit ist der Höhenausgleich von bis zu 150 mm möglich. 
So lässt sich das Belagsgefälle einfach einstellen

1

6

5

7

4

2

3

Ca. Verbrauch (in der Fläche) pro m², nach Belagsformat

Länge 

60 cm 80 cm 90 cm 120 cm

B
re

it
e

30 cm 5,6 Stück 8,4 Stück 7,5 Stück 5,6 Stück

40 cm 4,2 Stück 6,3 Stück 5,6 Stück 4,2 Stück

60 cm 2,8 Stück 4,2 Stück 3,8 Stück 2,8 Stück

80 cm 4,2 Stück 6,3 Stück 5,8 Stück 4,2 Stück

90 cm 3,8 Stück 5,8 Stück 5,0 Stück 3,8 Stück

Zu beachten sind hier auch die Belagsherstellerangaben. 

8



29

Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

100 10 100 TM 5139
Kunststoff,  
220 x 220 x 19 mm (L x B x H)

Karton /  
50 Stück

–

	 Material: Kunststoff, mit einer hochreißfesten Gittergewebeeinlage
	 Kapillarpassive Aufstelzung für die Mörtelverlegung
	 mit MorTec® DRAIN-ZE Zementärer Drainmörtel einsetzbar

Komponenten des TerraMaxx® DS Drain-Stelzlagers:

TerraMaxx® DS Drain-Stelzlager

TerraMaxx® DS Zubehör

108 80 303 RD 5023 Rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x T) Rolle/20 m –

	 Mit selbstklebendem Fuß
	 Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages 
	 Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und Belägen auf allen Gutjahr Drainsystemen  

und ProFin® Drainabschlussprofilen
	 Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien

AquaDrain® RD  
Randdämmstreifen  
mit SK Fuß

100 20 103 TS 6633 Pad mit Beschichtung  
192 x 192 / 6 mm 1 Stück –

	 Gummischrotpad, normgerechte Schutzlage für Abdichtungen
	 Unterseitig aufkaschierte Aluminiumfolie (Weichmacherbarriere zur Abdichtung)
	 Verbessert den Trittschallschutz – Drain-Stelzlager können nicht verrutschen

TerraMaxx® TSL  
Pad

100 10 111 TM 5479
Kunststoff, Höhe 50 mm,  
Durchmesser Innen: 193 mm, 
Außen: 198 mm

Karton/ 
20 Stück

–

308 80 199 6702
Kunststoff, Höhe 1.000 mm,  
Durchmesser Innen: 193 mm, 
Außen: 198 mm

1 Stück 1 Stück

	 Material: PE
	 50 mm hoher Ausgleichsring als Schalung für MorTec® DRAIN-ZE Zementärer Drainmörtel auf TerraMaxx® DS
	 Kann mehrfach übereinander gesetzt werden
	 Lochung beschleunigt die Austrocknung 
	 Bis 150 mm Höhe möglich

TerraMaxx® DS-HA 50/1000 
Höhenausgleichsring

400 30 105 SO 5419
steingrau-matt, 
310 ml Kartusche

1 Stück Karton/20 Stück
400 30 104 SO 6675 sandbeige-matt,  

310 ml Kartusche

400 30 106 SO 6514 zementgrau-matt,  
310 ml Kartusche

1 Stück Karton/20 Stück

400 30 107 SO 6515 anthrazit-matt,  
310 ml Kartusche

– 8120 ARDEX SG Glättmittel, 1000 ml 1 Flasche Karton/8 Flaschen

	 Alternativer Fugenfüllstoff zur Ausbildung elastischer, spannungsreduzierter Fugen  
für geklebte oder punktweise fixierte Außenbeläge 

	 Für Beläge aus Keramik, Naturstein, Betonwerkstein ohne Formatbegrenzung
	 Fugenkammern müssen frei gekratzt werden
	 Einsetzbar nur in Verbindung mit Drainagesystemen: AquaDrain® EK, TerraMaxx® DS, Watec®Drain KP+
	 1 Kartusche ergibt 12,5 m Fuge bei einem Fugenquerschnitt von 5 x 5 = 25 mm²

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und somit nicht zu 100% naturgetreu. 

MorTec® SOFT 
Die Fuge aus der Tube
als Lösung mit  
geschlossenen Fugen

 

TerraMaxx® DS Systemkomponenten 

Drainroste� Seite 30 Profile� Seite 42 Abdichtung� Seite 58 Kleber/Mörtel� Seite 62

Preisliste: S. 6

Preisliste: S. 6

Preisliste: S. 6

Preisliste: S. 4

Preisliste: S. 6

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.
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GUTJAHR Drainroste und -rinnen

Die innovative und  
praktische Entwässerung 
im Türanschlussbereich.
Einfach, sicher und regelgerecht.

Drainroste Drain- und Schlitzrinnen

AquaDrain®  
FLEX

AquaDrain®  
DR

AquaDrain®  
VARIO

AquaDrain®  
SR

Einsatz

Drainrost vor Türen,  
bodengleichen  

Fensterelementen,  
in der Linienentwässerung

� Ablaufrost über  
Boden-/Dachabläufen,  

Einlaufzonen von Speiern und 
als Revisionsöffnung

NEU: Jetzt auch in befahrbar

Drainrinne vor Türen,  
bodengleichen  

Fensterelementen,  
in der Linienentwässerung

Schlitzrinne  
als Linienentwässerung,  

vor Brüstungen,  
bei aufgehenden Bauteilen

Höhenverstellbar üü üü üü üü
Flexibel ablängbar üü üü üü
Integriertes Schmutzgitter üü üü üü üü
Für dünnschichtigen Aufbau üü

Rostauflagen

Verwendbar in Kombination  
mit diesen  
Drainage-Systemen

Alle AquaDrain®  
Flächendrainagen sowie  
TerraMaxx® Stelzlager  

ab 50 mm

Alle AquaDrain®  
Flächendrainagen sowie  
TerraMaxx® Stelzlager

Watec®Drain KP+  
Flächendrainage

Alle AquaDrain®  
Flächendrainagen

Seite 32 34 36 38
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AquaDrain® FLEX Drainroste führen Oberflächenwasser gezielt in 
die angeschlossene Drainage ab. Damit lassen sich Anschluss
probleme auch bei niedrigen Tür-/Wandanschlüssen lösen. Dank der 
beweglichen Fußelemente können AquaDrain® FLEX Drainroste 
individuell auf der Baustelle abgelängt werden.

Vorteile

	 Zeit- und kostensparendes Ablängen, einfach und 
variabel, direkt auf der Baustelle.  
Dank beweglicher Doppelfußschieberelemente und  
Rahmengeometrie. 

	 Schutz vor Versottung durch integriertes Schmutzgitter.  
Verhindert, dass Schmutz in den Drainrost fällt und gewährleistet 
so die dauerhafte Entwässerungsleistung von Drainrost und 
Drainage.

	 Einfaches, präzises Ausrichten auf Belagsniveau durch 
stufenlos von oben verstellbare Drehfüße. 

	 Maximale Entwässerungsleistung durch nach unten 
offenen Drainrost im System mit AquaDrain®  
Drainagen.

	 Praktische und regelgerechte Reduzierung der 
Türanschlusshöhe von 15 auf 5 cm möglich. 

Produkteigenschaften

Rahmenmaterial: 	 Stahl feuerverzinkt oder Edelstahl 1.4301

Auflagen: 	� Gitter – feuerverzinkt oder  
Edelstahl 1.4301 
Quadratdesign – Edelstahl 
Profildesign – Edelstahl 
Shadowline – Edelstahl

Schmutzgitter:	 Integriert

Ablängbar:	� Variabel ablängbar  
bis 400 mm (Grundeinheit)  
bzw. 280 mm (Anbaueinheit)

Höhenverstellbar:	� In Abhängigkeit von Drehfuß-Höhe  
und Drainrost-Auflage. Die einzelnen 
Höhenangaben finden Sie auf der nächsten 
Seite

Einsatz: 	� Vor Türen, bodengleichen Fensterelementen 
oder in der Linienentwässerung

AquaDrain® FLEX Drainroste leiten Oberflächen- und Fassadenwasser 
schnell und ungebremst in die angeschlossene Flächendrainage ab.

AquaDrain® FLEX Komplettsystem:
1	 AquaDrain® Flächendrainage (hier AquaDrain® T+)
2	 AquaDrain® Lochwinkel 
3	 AquaDrain® SL Fugenband 
4	 AquaDrain® FLEX Drainrost
5	 AquaDrain® Schmutzgitter
6	 AquaDrain® FLEX Doppelfußschieber mit Drehfuß

Flexibel ablängbar und stufenlos höhenverstellbar.
Das System für regelgerechte Türanschlüsse ohne Sonderanfertigungen.

AquaDrain® FLEX Drainroste machen Schluss mit Sondermaßen!
Dafür sorgt eine einzigartige, patentierte Rahmengeometrie (1), deren Herzstück die 
beweglichen Doppelfuß-Schiebeelemente (2) sind. Dies ist besonders für die Linienentwässerung 
von Vorteil, da die Schiebeelemente die Roste untereinander verbinden und Höhenversätze im 
Stoßbereich verhindern. Kurzfilm unter www.gutjahr.com/techniktipp

Zusätzliche Rostauflagen auf Anfrage

1

1
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Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

Stahl / feuerverzinkt

Grundeinheit 100 
300 30 201 FR

6400
100 x 1.000 mm (B x L), 
2 Doppelfußschieber 100

1 Stück –

Anbaueinheit 100 
300 30 202 FR

6410
100 x 1.000 mm (B x L), 
1 Doppelfußschieber 100

1 Stück  –

Grundeinheit 150 
300 30 101 FR

5910
150 x 1.000 mm (B x L), 
2 Doppelfußschieber 150

1 Stück  –

Anbaueinheit 150 
300 30 102 FR

5920
150 x 1.000 mm (B x L), 
1 Doppelfußschieber 150

1 Stück  –

Grundeinheit 200 
300 30 401 FR

5912
200 x 1.000 mm (B x L), 
2 Doppelfußschieber 200

1 Stück –

Anbaueinheit 200 
300 30 402 FR

5922
200 x 1.000 mm (B x L), 
1 Doppelfußschieber 200

1 Stück –

	 Material: Stahl feuerverzinkt, Gitterrostauflage mit Maschenweite 30/10 mm
	 Rahmenhöhe: 38 mm
	 Höhe: ab 53 – 100 mm (bzw. 83 mm vor bauseitigem Abflexen des Fußgewindes)  

mit XL Füßen: ab 60 – 175 mm (bzw. 158 mm vor bauseitigem Abflexen des Fußgewindes) – auf Anfrage 
	 Anbaueinheiten werden bei Linienentwässerung verwendet. 

Beispiel 3 Meter Linie = 1 Grundeinheit plus 2 Anbaueinheiten

AquaDrain® FLEX-GV  
Gitterrost

Edelstahl

Grundeinheit 100 
300 30 601 FR

6402
100 x 1.000 mm (B x L), 
2 Doppelfußschieber 100

1 Stück –

Anbaueinheit 100 
300 30 602 FR

6412
100 x 1.000 mm (B x L), 
1 Doppelfußschieber 100

1 Stück –

Grundeinheit 150 
300 30 301 FR

5970
150 x 1.000 mm (B x L), 
2 Doppelfußschieber 150

1 Stück –

Anbaueinheit 150 
300 30 302 FR

5980
150 x 1.000 mm (B x L), 
1 Doppelfußschieber 150

1 Stück –

Grundeinheit 200 
300 30 711 FR

5916
200 x 1.000 mm (B x L),  
2 Doppelfußschieber 200

1 Stück –

Anbaueinheit 200 
300 30 712 FR

5914
200 x 1.000 mm (B x L), 
1 Doppelfußschieber 200

1 Stück –

	 Material: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301, 
Gitterrostauflage mit Maschenweite 30/10 mm

	 Rahmenhöhe: 35 mm
	 Höhe: ab 50 – 97 mm (bzw. 80 mm vor bauseitigem Abflexen des Fußgewindes)  

mit XL Füßen: ab 57 – 172 mm (bzw. 155 mm vor bauseitigem Abflexen des Fußgewindes) – auf Anfrage
	 Anbaueinheiten werden bei Linienentwässerung verwendet. 

Beispiel 3 Meter Linie = 1 Grundeinheit plus 2 Anbaueinheiten

AquaDrain® FLEX-GE  
Gitterrost

Zubehör und Fußsortiment siehe Seite 40 / 41

Mit der Art.Nr.-Endung FX statt FR erhalten Sie die XL-Füße zu Ihrem Drainrost – auf Anfrage.

Grundeinheit = 2 Fußelemente

Anbaueinheit = 1 Fußelement

Grundeinheit = 2 Fußelemente

Anbaueinheit = 1 Fußelement

Preisliste: S. 7

Preisliste: S. 7

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.
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AquaDrain® DR Ablaufroste werden zur Entwässerung  
über Bodenabläufen eingesetzt und ermöglichen dort jederzeit  
eine Revision.

Stufenlos höhenverstellbare Ablaufroste
für die Entwässerung und die Revision von Bodenabläufen.

Vorteile

	 Schutz vor Versottung durch integriertes Schmutzgitter.  
Verhindert, dass Schmutz den Bodenablauf verstopft und  
gewährleistet so die dauerhafte Entwässerungsleistung.

	 Einfaches, präzises Ausrichten auf Belagsniveau durch 
stufenlos von oben verstellbare Drehfüße. 

	 Maximale Entwässerungsleistung durch nach unten 
offenen Drainrost.  
Garantiert eine ungebremste  Ableitung von Oberflächenwasser 
in Bodenabläufe.

	 Einfache Revision von Bodenabläufen durch 
herausnehmbare Rostauflage. 

Produkteigenschaften

Rahmenmaterial: 	 Stahl feuerverzinkt oder Edelstahl 1.4301

Auflagen: 	� Gitter – feuerverzinkt oder  
Edelstahl 1.4301 
Profildesign – Edelstahl 
Shadowline – Edelstahl

Schmutzgitter:	 Integriert

Höhenverstellbar:	� In Abhängigkeit von Drehfuß-Höhe  
und Drainrost-Auflage. Die einzelnen 
Höhenangaben finden Sie bei den 
Produktdetails auf der nächsten Seite

Einsatz: 	� Über Boden-/Dachabläufen und Einlaufzonen 
von Speiern

AquaDrain® DR Ablaufrost zur Entwässerung über Bodenabläufen

1 	 Bodenablauf
2	 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn
3	 PE-Folie als Trennlage, z.B. AquaDrain® TR, armierte Trennlage
4	 Flächendrainage, hier: AquaDrain® T+
5	 AquaDrain® FLEX Drainrost
6	 AquaDrain® DR Ablaufrost

Zusätzliche Rostauflagen
und Sondermaße 

auf  
Anfrage

13

5

6

4

2
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Stahl / feuerverzinkt

Edelstahl

300 10 108 DL 6141
300 x 300 mm (B x L) 
inkl. 4 Drehfüße

1 Stück –

300 10 201 DR 6159
155 x 1.006 mm (B x L) 
inkl. 8 Drehfüße 1 Stück

1 Stück –

300 10 308 DL 6142
300 x 300 mm (B x L) 
inkl. 4 Drehfüße

1 Stück –

Mit der Art.Nr.-Endung DX statt DR/DL erhalten Sie die XL-Füße zu Ihrem Drainrost – auf Anfrage.

	 Material: Stahl feuerverzinkt, Gitterrostauflage mit Maschenweite 30/10 mm
	 Höhenverstellbar: 50 – 95 mm (bzw. 78 mm vor bauseitigem Abflexen des Fußgewindes) 

mit XL-Füßen: 57 – 170 mm (bzw. 153 mm vor bauseitigem Abflexen des Fußgewindes) – auf Anfrage
	 Rahmenhöhe: 43 mm

	 Material: Stahl feuerverzinkt, Gitterrost mit Maschenweite 30/10mm
	 Höhenverstellbar mit beiliegenden XL-Füßen: 59 – 172 mm  

(bzw. 155 mm vor bauseitigem Abflexen des Fußgewindes)
	 Rahmenhöhe: 45 mm
	 Max. Belastung: N2 nach ZTV Wegebau
	 Inkl. 2 x Flachrundschraube M8x70 zur Rostverriegelung

	 Material: Edelstahl elektropoliert, Werkstoff Nr. 1.4301,  
Gitterrostauflage mit Maschenweite 30/10 mm

	 Höhenverstellbar: 48 – 93 mm (bzw. 76 mm vor bauseitigem Abflexen des Fußgewindes) 
mit XL-Füßen: 55 – 168 mm (bzw. 151 mm vor bauseitigem Abflexen des Fußgewindes) – auf Anfrage

	 Rahmenhöhe: 41 mm

AquaDrain® DR-GV  
Ablaufrost – Gitter

AquaDrain® DR-HB GV 
Drainrost befahrbar

AquaDrain® DR-GE  
Ablaufrost – Gitter

Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

AquaDrain® 
Lochwinkel

Drainrost Zubehör | Seite 40

NEU IM  
2. QUARTAL

Preisliste: S. 7

Preisliste: S. 7

Preisliste: S. 7

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.
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Vorteile

	 Integriertes Schmutzgitter schützt vor grobem 
Schmutzeintrag in die Drainschicht. 

	� Langzeitkorrosionsschutz. Die üblichen Kastenrinnen werden 
meist aus bandverzinktem (sendz. verzinktem) Stahlblech 
hergestellt und nachträglich abgelängt, geschlitzt oder gelocht. 
Somit sind die Schnitt- und Stanzkanten rostanfällig.  
Der Rinnenkanal bei AquaDrain® VARIO ist sendz.  
verzinkt und mit einer besonders hohen Zinkauflage ausgestattet. 
Zusätzlich wird er nach dem Stanzen zum Schutz vor Korrosion 
pulverbeschichtet.

Produkteigenschaften

Auflagen:	� Gitter – feuerverzinkt, 
Profildesign – Edelstahl 
(1.4301) glasperlengestrahlt 
Quadratdesign - Edelstahl geschliffen 
(1.4301), Lochweite 8 x 8 mm

Einsatz:	� Vor Türen, bodengleichen  
Fensterelementen oder in der  
Linienentwässerung

Die ultraflache Kastenrinne (mit Schmutzgitter) 
für dünnschichtige Aufbauten.

Die ultraflache Kastenrinne mit Schmutzgitter für dünnschichtige 
Belagsaufbauten und Holzdielen-Terrassen. Mit nur 22 mm  
Bauhöhe passt sich AquaDrain® VARIO ideal in dünnschichtige 
Belagsaufbauten ein wie z.B. in die TerraMaxx®-Systeme oder  
in das System Watec®Drain KP+. 

1	 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn /  
	 ARDEX 8+9/9 L Dichtmasse und Dichtkleber
2	 DiProtec® AB-K Abdichtungsband
3	 DiProtec® AB-V Abdichtungsband
4	 Watec®Drain KP+ Dünnschichtdrainage
5	 AquaDrain® VARIO Kastenrinne mit Schmutzgitter
6	 MorTec® SOFT Die Fuge aus der Tube
7	� ARDEX FB 9 L Flexibler Fließbettmörtel /  

ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber
8	 AquaDrain® UB Universalband

1

3

5

6
7

8

4
2

Zusätzliche Rostauflagen auf Anfrage
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Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

308 80 477 VO 6661 100 mm Breite 1 Stück –

308 80 422 VO 6639
Edelstahl, für Roste 
100 x 1.000 mm

1 Stück –

303 22 101 VO 6636
100 x 1.000 mm (B x L) 
Höhe: 22 mm

1 Stück –

Stahl / feuerverzinkt

	� Material Rinnenkanal: sendzimir-verzinktes Stahlblech mit nachträglicher  
Pulverbeschichtung (anthrazitmetallic) für erhöhten Korrosionsschutz

	 Material Gitterrostauflage: feuerverzinkt, Maschenweite 30/10 mm
	 Variabel ablängbar: Einsatz vor Türen,  

bodengleichen Fensterelementen oder in der Linienentwässerung

AquaDrain® VARIO-GV  
Gitterrost 100

Zubehör

	 Als Abschluss von AquaDrain® VARIO Drainrosten

	 sendzimir-verzinktes Stahlblech mit nachträglicher 
Pulverbeschichtung (anthrazitmetallic) für erhöhten Korrosionsschutz

	 verbindet AquaDrain® VARIO Kastenrinnen untereinander
	 entfällt beim Einsatz von AquaDrain® VARIO Höhenverstellung

AquaDrain® VARIO 
Endkappe 100

AquaDrain® 
Längsverbinder 100

Preisliste: S. 8

Preisliste: S. 8

Preisliste: S. 8

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.

A
Z

21
8 

S
te

in
pfl

eg
es

ys
te

m
 (D

) (
AT

) 1
1.

20

LITHOFIN AG ∙ Distribution in Österreich: ARDEX Baustoff GmbH ∙ Tel. +43 (0) 2754 7021-0                www.lithofin.at

Lithofin Produktprogramm  
und Preisliste anfordern  
office@ardex.at

AZ 218_Steinpflegesysteme B184 H110 (D)(AT) 11.20.indd   1AZ 218_Steinpflegesysteme B184 H110 (D)(AT) 11.20.indd   1 09.11.2020   10:11:1909.11.2020   10:11:19

D
ra

in
ro

st
e



38

AquaDrain® SR sind Schlitzrinnen, die sich unauffällig in die 
Belagsfläche einfügen. Der im Gegensatz zu herkömmlichen 
Schlitzrinnen nach unten offene Rinnenkörper sorgt für die sichere 
und schnelle Abführung von Oberflächenwasser direkt in die 
Drainschicht. 

Die einzigartige Schlitzrinne 
für die dezente, sichere Linienentwässerung von Balkonen und Terrassen.

Vorteile

	 Einzigartig schmal. 
Aus pulverbeschichtetem Aluminium, nur 16 mm breit.

	 Flexibel dank innovativer Wendeauflage.  
Wendbare Edelstahlauflage dient gleichzeitig als Schmutzgitter 
und verhindert, dass Laub oder Schmutz die Drainschicht 
versotten und die Drainageleistung beeinträchtigen. Dank der 
Wendemöglichkeit kann sowohl eine dezente  
Schattenfugenoptik als auch eine sichtbare flächenbündige 
Linienentwässerung realisiert werden.  

	 Schnellere Entwässerung als bisherige Schlitzrinnen. 
Unterseitige Entwässerungsöffnungen führen Wasser schnell  
und sicher in die angeschlossene Flächendrainage ab.

	� Stufenlos höhenverstellbar mit AquaDrain® SR 
Drehfußset.

	 Geringe Einbauhöhe von 65 mm.

	� Erhältlich als Lösung. 
– vor Brüstungen oder im Wandbereich (AquaDrain® SR-W) 
– in der Fläche als Linienentwässerung (AquaDrain® SR-L)

Produkteigenschaften

Rahmenmaterial: 	 Pulverbeschichtetes Aluminium

Auflage: 	� Wendeauflage Edelstahl,  
Werkstoff-Nr: 1.4301

Schmutzgitter:	 Auflage = Schmutzgitter

Einbauhöhe:	 Ab �65 mm

Einsatz: 	� In der Fläche als Linienentwässerung 
(AquaDrain® SR-L), 
vor Brüstungen oder bei aufgehenden 
Bauteilen (AquaDrain® SR-W), 
in Verbindung mit AquaDrain® 
Flächendrainagen

Höhenverstell- 
barkeit:	  �Mit Drehfüßen. Die einzelnen  

Höhenangaben finden Sie bei den 
Produktdetails auf der nächsten Seite.

AquaDrain® SR-W für den Wandeinbau oder vor Brüstungen

AquaDrain® SR-L für die Linienentwässerung
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Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

Edelstahl

Zubehör

108 80 304 SR 5405 20 m/Rolle 60 x 60 x 5 mm 1 Stück –

	 Selbstklebend
	 Einbau zwischen Rinnenkanal und Belag, als Hinterfüllung der Bewegungsfuge
	 Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages
	 Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien

AquaDrain® SR  
Randdämmstreifen

308 80 316 SR 5406 AquaDrain® SR Drehfußset 1 Set –

308 80 317 SR 5407 AquaDrain® SR Drehfußset XL 1 Set –

	 Set besteht aus 1 Drehfuß (Durchmesser: 33 mm) und 1 Lastverteilungsplatte (2 mm dick)
	 Erleichtert das Ausrichten der Schlitzrinne (pro 1.000 mm werden 2 Drehfußsets empfohlen,  

pro 3.000 mm werden drei Drehfußsets empfohlen)
	 Standard-Fuß: 75–92 mm (78 mm vor bauseititgem Abflexen), nur bei Variante SR-W 

XL-Fuß: 75–118 mm (102 mm vor bauseitigem Abflexen), nur bei Variante SR-W 

AquaDrain® SR 
Drehfußset

300 70 100 SR 5371 15/65 x 1.000 mm (B/H x L) 1 Stück –

300 70 103 SR 5403 15/65 x 3.000 mm (B/H x L) 1 Stück  –

300 70 101 SR 5372 15/65 x 1.000 mm (B/H x L) 1 Stück –

300 70 113 SR 5404 15/65 x 3.000 mm (B/H x L) 1 Stück –

	 Rahmen: Aluminium pulverbeschichtet.
	 Auflage: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301; Lochdurchmesser: 3 mm
	 Einsatz in Kombination mit AquaDrain® Flächendrainagen vor Brüstungen/aufgehenden Bauteilen
	 Bauhöhe: 65 mm, Außenbreite der Rinnenöffnung: 15 mm, Einlaufquerschnitt: 12 mm
	 variabel ablängbar
	 Höhenverstellbar mit Drehfußset (siehe unten)

308 80 330 SR 5957 AquaDrain® SR Eckverbinder 1 Stück –

	 Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4301, Lochdurchmesser 3 mm  
Einsetzbar als 90 Grad Außen- und Inneneckverbinder für AquaDrain® SR-L und SR-W.  

	 Schenkelmaß 80 x 80 mm

AquaDrain® SR 
Eckverbinder

AquaDrain® SR-L Schlitzrinne 
(Linienentwässerung)

AquaDrain® SR-W Schlitzrinne 
(Wandeinbau)

	 Rahmen: Aluminium pulverbeschichtet
	 Auflage: Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301; Lochdurchmesser: 3 mm
	 Einsatz in Kombination mit AquaDrain® Flächendrainagen in der Linienentwässerung
	 Bauhöhe: 65 mm, Außenbreite der Rinnenöffnung: 15 mm, Einlaufquerschnitt: 12 mm
	 variabel ablängbar
	 Höhenverstellbar mit Drehfußset (siehe unten) 

Preisliste: S. 8

Preisliste: S. 8

Preisliste: S. 8

Preisliste: S. 8

Preisliste: S. 8
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308 80 104 LW 6263 XS: 30/40 x 1.000 mm 1 Stück –

308 80 103 LW 6261 XL: 120/150 x 1.000 mm 1 Stück –

Zubehör

308 80 300 FU 6290
Standard 60 mm Höhe,  
feuerverzinkt

1 Stück –

308 80 301 FU 6300
XL 135 mm Höhe,  
feuerverzinkt

1 Stück –

	 Durchmesser: 75 mmAquaDrain® Drehfuß

	 Aus sendzimierverzinktem Stahl + Kunststoffbeschichtung
	 Einsetzbar auch in Kombination mit Edelstahl-Drainrosten

308 80 110 LW 6262 50/70 mm x 1.000 mm 1 Stück –

	 Aus hochwertigem Kunststoff
	 Einsetzbar auch in Kombination mit Edelstahl-Drainrosten

AquaDrain® Lochwinkel

Zubehör für AquaDrain® FLEX / DR 

308 80 312 FU 6034 Standard 60 mm Höhe,  
Edelstahl, Werkstoff Nr: 1.4301 1 Stück –

308 80 313 FU 6035 XL 135 mm Höhe, 
Edelstahl, Werkstoff Nr: 1.4301 1 Stück –

	 Durchmesser: 80 mmAquaDrain® BF-KD  
Kugelkopf-Drehfuß

308 80 405 FR 6045 Edelstahl, für Roste  
100 x 1.000 mm 1 Stück –

308 80 402 FR 6042 Edelstahl, für Roste  
150 x 1.000 mm 1 Stück –

308 80 409 FR 6040 Edelstahl, für Roste  
200 x 1.000 mm 1 Stück –

	 Als Abschluss von AquaDrain® FLEX DrainrostenAquaDrain® FLEX Endkappe

Weiteres Zubehör nur für AquaDrain® FLEX

300 30 014 6293 Schieberplatte 100 
für Ausführung 100 x 1.000 mm 1 Stück –

300 30 003 6292 Schieberplatte 150 
für Ausführung 150 x 1.000 mm 1 Stück –

300 30 004 6033 Schieberplatte 200 
für Ausführung 200 x 1.000 mm 1 Stück –

	 Verzinkt, mit zusätzlicher Gleitbeschichtung
	 Für AquaDrain® FLEX
	 Pro Schieberplatte sind 2 Drehfüße erforderlich (siehe Seite 34)

AquaDrain® FLEX  
Schieberplatte

300 38 002 6330 90 x 990 mm 1 Stück –

300 38 003 6320 140 x 990 mm 1 Stück –

300 38 011 6315 190 x 1.070 mm 1 Stück –

	 SchmutzfilterAquaDrain® 
Schmutzgitter

Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit
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Zubehör

Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

Einfach. EinfachER
www.ardex.at

Wirtschaftlich, partnerschaftlich, nachhaltig, innovativ – an Begriffen wie diesen kommt man heute nicht mehr vorbei. 
Denn, dass Unternehmen in diesen Punkten langfristig stark aufgestellt sind, wird von KundInnen und PartnerInnen 
ebenso gefordert und vorausgesetzt wie von den eigenen MitarbeiterInnen. Zurecht, wie wir finden!

Wir leben all das auch und bauen darauf den Erfolg auf, den wir als weltweit führender Lösungsanbieter von qualitativ 
hochwertigen Spezialbaustoffen, seit der Firmengründung im Jahr 1949 in Deutschland und seit 1968 in Österreich 
verzeichnen.

Mit Verlässlichkeit und Qualitätsversprechen, die gehalten werden, schafft man eben die besten Verbindungen – 
ein Grundsatz, dem wir bei ARDEX auf ganzer Linie Rechnung tragen. So fühlen wir uns auch mit unseren Marken 
GUTJAHR, panDOMO®, ARDEX stoneCARPET und auch unserer Partnerfirma Lithofin verbunden. Mit ihnen zusammen 
haben wir übergreifende Systemlösungen für besondere Einsatzbereiche entwickelt, die unser umfassendes 
Produktangebot komplettieren.

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
3382 Loosdorf

308 80 477 VO 6661 100 mm Breite 1 Stück –

308 80 422 VO 6639
Edelstahl, für Roste 
100 x 1.000 mm

1 Stück –

Zubehör für AquaDrain® VARIO

	 Als Abschluss von AquaDrain® VARIO Drainrosten

	 sendzimir-verzinktes Stahlblech mit nachträglicher 
Pulverbeschichtung (anthrazitmetallic) für erhöhten Korrosionsschutz

	 verbindet AquaDrain® VARIO Kastenrinnen untereinander
	 entfällt beim Einsatz von AquaDrain® VARIO Höhenverstellung

AquaDrain® VARIO 
Endkappe 100

AquaDrain® 
Längsverbinder 100

Preisliste: S. 8

Preisliste: S. 8
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GUTJAHR Abschlussprofile für Balkone und Terrassen

Gezielte, regelgerechte 
Randentwässerung 
von Balkonen.
Die wertbeständige Komplett-
lösung aus Aluminium.

Drainprofile Traufprofile Balkonrinnen- und  
Fallrohrsysteme

Drain- 
Kiesleiste

höhen- 
verstellbare  

Drain-Kiesleiste

Basis- 
Profile

Drain- 
abschluss- 

profil
Balkonrinne

ProFin®  
KL 60/80

ProFin®  
KL-H

ProFin® 
DP11/17/21

ProFin®  
DP30

ProRin®  
BR

 

Einsatz nach Aufkantungshöhe
60 mm oder 

80 mm

variabel:  
61 – 92 mm

92 – 150 mm

11/  17 / 21 mm in  
Kombination mit  

Blende: bis zu  
90 mm

30 mm 50 mm

Traufprofil (ohne Drainage) und bauseits noch nicht vorhandener Abdichtung 
Einbau immer unter der Abdichtung mit der Möglichkeit, eine Balkonrinne einzuhängen üü üü  üü üü üü

Trauf- und Drainprofil (mit Drainage) und bauseits noch nicht vorhandener Abdichtung 
Einbau immer unter der Abdichtung mit der Möglichkeit, eine Balkonrinne einzuhängen üü üü üü üü üü

44 44 46 50 54

1 – 2 %

Wir haben alles was Sie brauchen:  
das intelligente Komponenten-System.

GUTJAHR Randprofilsysteme ermöglichen durch ihre intelligente Verbindungstechnik 
eine einfache und sichere Montage. So ist gewährleistet, dass alles optimal 
zusammen passt – ohne klaffende Fugen, Verkantungen und unsauber 
zusammengefügte Eckstücke. Die Profilverbinder und das Befestigungsset sind 
bereits im Paket enthalten und die Montage kann direkt erfolgen. Durch die  
einfach einhängbaren ProRin® Balkonrinnen bietet GUTJAHR außerdem die  
optimale Komplettlösung aus einer Hand.

alumetallic
=  RAL 9006

anthrazitmetallic 
=  DB 703

Die Profilfarben entsprechen  
folgenden RAL- und DB-Farbtönen:
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Drainprofile Traufprofile Balkonrinnen- und  
Fallrohrsysteme

Drain- 
Kiesleiste

höhen- 
verstellbare  

Drain-Kiesleiste

Basis- 
Profile

Drain- 
abschluss- 

profil
Balkonrinne

ProFin®  
KL 60/80

ProFin®  
KL-H

ProFin® 
DP11/17/21

ProFin®  
DP30

ProRin®  
BR

 

Einsatz nach Aufkantungshöhe
60 mm oder 

80 mm

variabel:  
61 – 92 mm

92 – 150 mm

11/  17 / 21 mm in  
Kombination mit  

Blende: bis zu  
90 mm

30 mm 50 mm

Traufprofil (ohne Drainage) und bauseits noch nicht vorhandener Abdichtung 
Einbau immer unter der Abdichtung mit der Möglichkeit, eine Balkonrinne einzuhängen üü üü  üü üü üü

Trauf- und Drainprofil (mit Drainage) und bauseits noch nicht vorhandener Abdichtung 
Einbau immer unter der Abdichtung mit der Möglichkeit, eine Balkonrinne einzuhängen üü üü üü üü üü

44 44 46 50 54

Weiteres Produkt: ProFin® BB Balkonblende: Seite 68
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h = 60 mm (KL 60) 
h = 80 mm (KL 80) 

202 10 192 KL 6641 anthrazitmetallic 1 Stange / 3 m Karton / 12 m

202 10 161 KL 5958 anthrazitmetallic 1 Stange / 3 m Karton / 15 m

202 10 160 KL 5947 Edelstahl, Höhe 60 mm 
1 Stange/3 m Karton / 15 m

202 10 180 KL 5948 Edelstahl, Höhe 80 mm 

	 Als Randeinfassung für Schüttungen aus Kies/Splitt oder  
Lastverteilschichten aus Estrich/Drainmörtel  
und zur Verblendung der Drainage und des Belagaufbaus 

	 Hohe Entwässerungsleistung dank großzügiger Entwässerungsschlitze
	 Material: Edelstahl geschliffen, Werkstoff Nr 1.4301, mit abziehbarer Schutzfolie

	 Material: Aluminium, Sichtseiten pulverbeschichtet
	 Höhenverstellbar von 92-150 mm
	 Schräg einstellbar – ideal bei keilförmigen Randbereichen,  

wenn Oberflächengefälle ≠ Abdichtungsgefälle
	 Besonders geeignet für TerraMaxx® aufgestelzte Systeme

	 Material: Aluminium, Sichtseiten pulverbeschichtet
	 Höhenverstellbar von 61-92 mm
	 Schräg einstellbar – ideal bei keilförmigen Randbereichen,  

wenn Oberflächengefälle ≠ Abdichtungsgefälle
	 Besonders geeignet für TerraMaxx® aufgestelzte Systeme 

ProFin® KL 60 oder 80 mm 
Drain-Kiesleiste  

ProFin® KL-H 92/150 
höhenverstellbar von 92 bis 150 mm 
Drain-Kiesleiste

ProFin® KL-H 61/92 
höhenverstellbar von 61 bis 92 mm
Drain-Kiesleiste

Die Drain-Kiesleisten aus hochwertigem Edelstahl und  
beschichtetem Aluminium 
für einen schönen Randabschluss drainierter Belagsaufbauten.

60
 /
 8
0

80

Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

/

Preisliste: S. 10

Preisliste: S. 10

Preisliste: S. 10

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.
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202 80 292 KL 6643 Aluminium, anthrazitmetallic,  
Höhe 150 mm 1 Stück –

202 80 192 KL 6642 Aluminium, anthrazitmetallic,  
Höhe 150 mm 1 Stück –

202 80 260 KL 5548 Edelstahl, Höhe 60 mm 1 Stück
–

202 80 280 KL 5549 Edelstahl, Höhe 80 mm 1 Stück

	 Material: Edelstahl geschliffen, Werkstoff Nr 1.4301
	 Verbindet und verblendet die Stöße der ProFin® KL Drain-Kiesleiste im Eckbereich
	 Verbinder wird mit ARDEX CA 20 P oder ARDEX CA 20 S  

auf der ProFin® KL Drain-Kiesleiste verklebt
	 50 mm breit

	 Material: Aluminium pulverbeschichtet
	 Verbindet und verblendet die Stöße der ProFin® KL-H Drain-Kiesleiste im Eckbereich.
	 Verbinder wird mit ARDEX CA 20 P oder ARDEX CA 20 S  

auf der ProFin® KL-H Drain-Kiesleiste verklebt
	 50 mm breit

202 80 160 KL 5546 Edelstahl, Höhe 60 mm 1 Stück
–

202 80 180 KL 5547 Edelstahl, Höhe 80 mm 1 Stück

	 Material: Edelstahl geschliffen, Werkstoff Nr 1.4301
	 Verbindet und verblendet die Stöße der ProFin® KL Drain-Kiesleiste
	 Verbinder wird mit ARDEX CA 20 P oder ARDEX CA 20 S  

auf der ProFin® KL Drain-Kiesleiste verklebt
	 50 mm breit

	 Material: Aluminium pulverbeschichtet
	 Verbindet und verblendet die Stöße der ProFin® KL-H Drain-Kiesleiste
	 Verbinder wird mit ARDEX CA 20 P oder ARDEX CA 20 S  

auf der ProFin® KL-H Drain-Kiesleiste verklebt
	 50 mm breit

Zubehör für ProFin® KL Drain-Kiesleiste

ProFin® KL  
60 oder 80 mm 
Außeneck- 
verbinder 90°

ProFin® KL  
60 oder 80 mm 
Profilverbinder 

ProFin® KL-H 
Profilverbinder 

ProFin® KL-H 
Außeneck- 
verbinder 90°

25 mm

25 mm

Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

Preisliste: S. 10

Preisliste: S. 10

Preisliste: S. 10

Preisliste: S. 10

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.
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ermöglicht mit nur 3 Basis-Profilen 12 Aufbauhöhen von 11 bis 90 mm.

Das einzigartige Baukastensystem für Balkonprofile

+

Beispiel: 
	 1  ProFin® DP17 Basisprofil
+ 	2  ProFin® BL49 Aufsteck-Blende

= 	3  66 mm Gesamtaufkantungshöhe

Das Baukastensystem aus  
ProFin® DP Basisprofilen und  
ProFin® BL Aufsteck-Blenden

Kurzfilm unter  
www.gutjahr.com/techniktipp

35 mm

41 mm

45 mm

11 mm

17 mm

21 mm

80 mm

86 mm

90 mm

60 mm

66 mm

70 mm

DP11
ProFin®

Aufkantung 
Drainprofil 

ohne Blende

DP17
ProFin®

DP21
ProFin®

BL24
ProFin®

BL49
ProFin®

BL69
ProFin®

 –––––––––––– Gesamt-Aufkantungshöhe ––––––––––––

AUFSTECK- 
BLENDEN

BASIS-
PROFILE

Das GUTJAHR Baukastensystem für Balkonprofile ist ein 
einzigartiges System aus flexibel kombinierbaren Drainprofilen 
und aufsteckbaren Profilblenden. Damit hat man nicht nur ein 
kombiniertes Drain-Entkopplungsprofil in einem Produkt, sondern 
kann dank der verschieden hohen Aufsteck-Blenden insgesamt  
12 Aufbauhöhen von 11–90 mm realisieren. Das ist einmalig!
Die Aufkantungshöhen der ProFin® DP Basisprofile von  
11, 17, 21 mm können ganz einfach mit einer aufgesteckten 
ProFin® BL Blende verlängert werden. Jedes der drei Basisprofile 
ist mit jeder der 3 Blenden kombinierbar. 

 ��Einmaliges Baukastensystem aus 3 Basisprofilen +  
3 Aufsteck-Blenden – für 12 Höhenvarianten.

 ��Höchste Flexibilität durch optimale Kombinations
möglichkeiten – für vielfältige Einsatzbereiche.

 ��Entkopplung der Blende vom Basisprofil verhindert 
Scherspannungen und daraus resultierende Schäden 
in der Abdichtungsebene. 

 ��Einsetzbar mit allen GUTJAHR Drainagen und der 
DiProtec® Dichtbandtechnologie.

1

2

3
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200 31 602 FA 6572 anthrazitmetallic

1 Stange/3 m

Karton/30 m  
inkl. 10 Profil- 
Verbinder +  
Befestigungs-Set200 31 603 FA 5490 alumetallic

200 31 612 FA 6571 anthrazitmetallic

1 Stück –

200 31 613 FA 5500 alumetallic

200 31 632 FA 6573 anthrazitmetallic

1 Stück –

200 31 633 FA 5510 alumetallic

Aufbauten mit AquaDrain® Drainagen bis 80 mm – mit ProFin® BL Aufsteck-Blenden.

Drainabschlussprofil für die Verbundverlegung oder für

	 Profilgeneration mit ungestanztem Schenkel zum sicheren,  
einfachen Andichten von Abdichtungen in Verbindung mit  
DiProtec® AB Dichtbandtechnologie

	 Mit Entwässerungsschlitzen zur Abführung von Oberflächen- und Sickerwasser
	 Material: Aluminium, pulverbeschichtet
	 Mit Einhangtasche zum Einhängen der ProRin® Balkonrinnen
	 Einsatzbereiche: 

– als Randabschluss mit 11 mm Aufkantung im Verbund mit mineralischen Dichtschlämmen
	 – �als Randabschluss für drainierte Belagsaufbauten mit AquaDrain® Drainagen – in Kombination mit  

ProFin® BL Aufsteck-Blenden (siehe auch Seite 51)
	 – �Abdichtungen DiProtec® SDB und mineralische Dichtschlämme 

+ ProFin® BL24 = 35 mm Gesamtaufkantungshöhe 
+ ProFin® BL49 = 60 mm Gesamtaufkantungshöhe 
+ ProFin® BL69 = 80 mm Gesamtaufkantungshöhe

	 Dichtgeschweißt

	 Dichtgeschweißt

ProFin® DP11 Außenecke 90°
185 m m

185 m
m

ProFin® DP11 Innenecke 90°

150 m m

15
0 
m
m

69

75

23

20

11

61

Für alle Profile gilt: je Stange 1 Profilverbinder + Befestigungs-Set inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder + Befestigungs-Set inklusive

ProFin® DP11  
Basisprofil

Systemkomponenten | Seite 61

DiProtec® AB-K  
Butyl-Abdichtungsband Kunststoff 
für Schnelldichtbahn

DiProtec® AB-KV  
Butyl-Abdichtungsband Kunststoff/Vlies 
für mineralische Dichtschlämme

DiProtec® AB-V  
Butyl-Abdichtungsband Vlies
für mineralische Dichtschlämme

Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.

Preisliste: S. 10

Preisliste: S. 10

Preisliste: S. 10
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200 17 402 DE 6577 anthrazitmetallic

1 Stange/3 m

Karton/30 m  
inkl. 10 Profil- 
Verbinder +  
Befestigungs-Set200 17 403 DE 5201 alumetallic

200 17 412 DE 6576 anthrazitmetallic

1 Stück –

200 17 413 DE 5202 alumetallic

200 17 432 DE 6578 anthrazitmetallic

1 Stück –

200 17 433 DE 5203 alumetallic

	 Profilgeneration mit ungestanztem Schenkel zum sicheren,  
einfachen Andichten von Abdichtungen in Verbindung mit  
DiProtec® AB Dichtbandtechnologie

	 Mit Entwässerungsschlitzen zur Abführung von Oberflächen- und Sickerwasser
	 Material: Aluminium, pulverbeschichtet
	 Mit Einhangtasche zum Einhängen der ProRin® Balkonrinnen
	 Einsatzbereiche: 

– als Randabschluss mit 17 mm Aufkantung
	 – �als Randabschluss für drainierte Belagsaufbauten mit AquaDrain® Drainagen – in Kombination mit  

ProFin® BL Aufsteck-Blenden (siehe auch Seite  51)
	 – �Abdichtungen DiProtec® SDB und mineralische Dichtschlämme  

+ ProFin® BL24 = 41 mm Gesamtaufkantungshöhe 
+ ProFin® BL49 = 66 mm Gesamtaufkantungshöhe 
+ ProFin® BL69 = 86 mm Gesamtaufkantungshöhe

	 Dichtgeschweißt

	 Dichtgeschweißt

Drainabschlussprofil 

ProFin® DP17 
Basisprofil

für Aufbauten mit AquaDrain® Drainagen bis 86 mm – mit ProFin® BL Aufsteck-Blenden.

17

67

23
20 69

75

ProFin® DP17 Außenecke 90°

ProFin® DP17 Innenecke 90°

185 mm
185 m

m

150 mm

15
0 

m
m

Für alle Profile gilt: je Stange 1 Profilverbinder + Befestigungs-Set inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder + Befestigungs-Set inklusive

Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

Systemkomponenten | Seite 61

DiProtec® AB-K  
Butyl-Abdichtungsband Kunststoff 
für Schnelldichtbahn

DiProtec® AB-KV  
Butyl-Abdichtungsband Kunststoff/Vlies 
für mineralische Dichtschlämme

DiProtec® AB-V  
Butyl-Abdichtungsband Vlies
für mineralische Dichtschlämme

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.

Preisliste: S. 11

Preisliste: S. 11

Preisliste: S. 11
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200 22 502 VE 6582 anthrazitmetallic

1 Stange/3 m

Karton/30 m  
inkl. 10 Profil- 
Verbinder +  
Befestigungs-Set200 22 503 VE 5207 alumetallic

Drainabschlussprofil für Watec®Drain KP+ oder für

Aufbauten mit AquaDrain® Drainagen bis 90 mm – mit ProFin® BL Aufsteck-Blenden.

75

200 22 512 VE 6581 anthrazitmetallic

1 Stück –

200 22 513 VE 5208 alumetallic

200 22 532 VE 6583 anthrazitmetallic

1 Stück –

200 22 533 VE 5209 alumetallic

185 mm

185 m
m

150 mm

15
0 

m
m

	 Profilgeneration mit ungestanztem Schenkel zum sicheren,  
einfachen Andichten von Abdichtungen in Verbindung mit  
DiProtec® AB Dichtbandtechnologie

	 Mit Entwässerungsschlitzen zur Abführung von Oberflächen- und Sickerwasser
	 Material: Aluminium, pulverbeschichtet
	 Mit Einhangtasche zum Einhängen der ProRin® Balkonrinnen
	 Einsatzbereiche: 

– �als Randabschluss mit 21 mm Aufkantung in Kombination mit Watec®Drain KP+ Dünnschichtdrainage
	 – �als Randabschluss für drainierte Belagsaufbauten mit AquaDrain® Drainagen – in Kombination mit  

ProFin® BL Aufsteck-Blenden (siehe auch Seite 51)
	 – �Abdichtungen DiProtec® SDB und mineralische Dichtschlämme  

+ ProFin® BL24 = 45 mm Gesamtaufkantungshöhe 
+ ProFin® BL49 = 70 mm Gesamtaufkantungshöhe 
+ ProFin® BL69 = 90 mm Gesamtaufkantungshöhe

	 Dichtgeschweißt

	 Dichtgeschweißt

ProFin® DP21 Außenecke 90°

ProFin® DP21 
Basisprofil

ProFin® DP21 Innenecke 90°

Für alle Profile gilt: je Stange 1 Profilverbinder + Befestigungs-Set inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder + Befestigungs-Set inklusive

Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

Systemkomponenten | Seite 61

DiProtec® AB-K  
Butyl-Abdichtungsband Kunststoff 
für Schnelldichtbahn

DiProtec® AB-KV  
Butyl-Abdichtungsband Kunststoff/Vlies 
für mineralische Dichtschlämme

DiProtec® AB-V  
Butyl-Abdichtungsband Vlies
für mineralische Dichtschlämme

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.

Preisliste: S. 11

Preisliste: S. 11

Preisliste: S. 11
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200 40 532 DP 6597 anthrazitmetallic
1 Stück –

200 40 533 DP 6596 alumetallic

200 40 512 DP 6591 anthrazitmetallic
1 Stück –

200 40 513 DP 6590 alumetallic

200 40 502 DP 6594 anthrazitmetallic
1 Stange/3 m

Karton/21 m  
inkl. 7 Profil- 
Verbinder +  
Befestigungs-Set200 40 503 DP 6593 alumetallic

	 Dichtgeschweißt

	 Dichtgeschweißt

	 Profilgeneration mit ungestanztem Schenkel zum sicheren,  
einfachen Andichten von Abdichtungen in Verbindung mit  
DiProtec® AB Dichtbandtechnologie

	 Mit Entwässerungsschlitzen zur Abführung von Oberflächen- und Sickerwasser
	 Material: Aluminium, pulverbeschichtet
	 Mit Einhangtasche zum Einhängen der ProRin® Balkonrinnen
	 Einsatzbereiche: 

– �als Randabschluss für drainierte Belagsaufbauten mit AquaDrain® Drainagen
	 – Abdichtungen DiProtec® SDB und mineralische Dichtschlämme 

Drainabschlussprofil für Keramikelemente und Naturstein 

ProFin® DP30 Außenecke 90°

ProFin® DP30 Innenecke 90°

185 mm

185 m
m

150 mm

15
0 

m
m

30

80

23
20 69

75

ProFin® DP30 
Basisprofil

Für alle Profile gilt: je Stange 1 Profilverbinder + Befestigungs-Set inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder + Befestigungs-Set inklusive

Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

Systemkomponenten | Seite 61

DiProtec® AB-K  
Butyl-Abdichtungsband Kunststoff 
für Schnelldichtbahn

DiProtec® AB-KV  
Butyl-Abdichtungsband Kunststoff/Vlies 
für mineralische Dichtschlämme

DiProtec® AB-V  
Butyl-Abdichtungsband Vlies
für mineralische Dichtschlämme

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.

Preisliste: S. 11

Preisliste: S. 11

Preisliste: S. 11
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210 70 132 ED 6553 anthrazitmetallic, 24 mm

1 Stange / 3 m
Karton, 20 Stück,  
inkl. 20 Blenden- 
verbinder210 70 133 ED 5108 alumetallic, 24 mm

210 70 162 ED 6558 anthrazitmetallic, 49 mm
1 Stange / 3 m

Karton, 20 Stück,  
inkl. 20 Blenden- 
verbinder210 70 163 ED 5113 alumetallic, 49 mm

210 70 182 ED 6563 anthrazitmetallic, 69 mm
1 Stange / 3 m

Karton, 15 Stück,  
inkl. 15 Blenden- 
verbinder210 70 183 ED 5115 alumetallic, 69 mm

in Kombination mit ProFin® DP11 / DP17 / DP21 Basis-Profilen.

Aufsteckbare Profil-Blenden für verschiedene Aufbauhöhen

	 Aufsteckbare Blenden verdecken in Kombination mit den  
Basisprofilen ProFin® DP11, 17, 21 Belagsaufbauten von  
35–90 mm Höhe – siehe Baukastensystem Seite 46

	 Material: Aluminium, pulverbeschichtet
	 Sickerwasser wird hinter der Blende verdeckt abgeleitet
	 Entkopplung der Blende vom Basisprofil = größte Verminderung von Scherkräften auf die Abdichtung

ProFin® BL24/49/69 
Aufsteck-Blenden 

Gesamtaufkantungshöhe in mm

	 BL24	 BL49	 BL69
DP11	 35 mm	 60 mm	 80 mm
DP17	 41 mm	 66 mm	 86 mm
DP21	 45 mm	 70 mm	 90 mm

Für alle Profile gilt: je Stange 1 Blendenverbinder inklusive, je Ecke 2 Blendenverbinder inklusive

h

Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

210 72 232 ED 6555 anthrazitmetallic, 24 mm
1 Stück –

210 72 233 ED 5121 alumetallic, 24 mm

210 72 262 ED 6560 anthrazitmetallic, 49 mm
1 Stück –

210 72 263 ED 5124 alumetallic, 49 mm

210 72 282 ED 6565 anthrazitmetallic, 69 mm
1 Stück –

210 72 283 ED 5127 alumetallic, 69 mm

	 Dichtgeschweißt 
	 185 x 185 mm

ProFin® BL24/49/69 
Blenden-Außenecke 90°

h

210 72 432 ED 6556 anthrazitmetallic, 24 mm
1 Stück –

210 72 433 ED 5149 alumetallic, 24 mm

210 72 462 ED 6561 anthrazitmetallic, 49 mm
1 Stück –

210 72 463 ED 5169 alumetallic, 49 mm

210 72 482 ED 6566 anthrazitmetallic, 69 mm
1 Stück –

210 72 483 ED 5186 alumetallic, 69 mm

	 Dichtgeschweißt
	 185 x 185 mm

ProFin® BL24/49/69 
Blenden-Innenecke 90°

h

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.

Preisliste: S. 12

Preisliste: S. 12

Preisliste: S. 12
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201 70 832 ED 6557 anthrazitmetallic, 24 mm

1 Stück –

201 70 833 ED 5055 alumetallic, 24 mm

201 70 862 ED 6562 anthrazitmetallic, 49 mm

201 70 863 ED 5068 alumetallic, 49 mm

201 70 882 ED 6567 anthrazitmetallic, 69 mm

201 70 883 ED 5069 alumetallic, 69 mm

208 80 402 PV 6568 anthrazitmetallic
1 Stück –

208 80 403 PV 5713 alumetallic

208 80 132 FA 6569 anthrazitmetallic, 11 mm

1 Stück –

208 80 133 FA 5462 alumetallic, 11 mm

208 80 142 DE 6574 anthrazitmetallic, 17 mm

208 80 143 DE 5465 alumetallic, 17 mm

208 80 152 VE 6579 anthrazitmetallic, 21 mm

208 80 153 VE 5473 alumetallic, 21 mm

208 80 162 DP 6585 anthrazitmetallic, 30 mm

208 80 163 DP 6584 alumetallic, 30 mm

	� Zur Verkleidung der Aufkantungsstöße bei den ProFin® DP11 / DP17 / DP21 / DP30 Profilen 
(nicht erforderlich beim Einsatz von ProFin® BL Aufsteck-Blenden)

ProFin® DP11/17/21/30 
Aufkantungsclips

	 Verbindet und verblendet die Stöße der ProFin® DP Profile
	 Hinweis: im Lieferumfang der Profile bereits enthalten: 

je Stange 1 Profilverbinder inklusive, je Ecke 2 Profilverbinder inklusive 
	 45 mm breit

ProFin® DP Profilverbinder

Zubehör für ProFin® DP Basisprofile

Zubehör für ProFin® BL Aufsteck-Blenden

	 Verbindet und verblendet die Stöße der ProFin® BL Aufsteck-Blenden
	 Hinweis: im Lieferumfang der Blenden bereits enthalten: 

je Stange 1 Blendenverbinder inklusive, je Ecke 2 Blendenverbinder inklusive 
	 45 mm breit

ProFin® BL  
Blendenverbinder

Zubehör für alle ProFin® Basisprofile

Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.

Preisliste: S. 13

Preisliste: S. 13

Preisliste: S. 13
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CHECKLISTE BALKON-/TERRASSEN-PLANUNG

Objekt-Art                           Balkon                            Terrasse                            Dachterrasse/Treppe1

Kunde / Projekt 	

	

	

Estrich   
 vorhanden     nicht vorhanden

Untergrund
 gebunden     ungebunden

Abdichtung	  vorhanden     einbauen     nicht benötigt

Untergrundgefälle	  vorhanden	  

	  nicht vorhanden................  Untergrundgefälle ausführen oder  Belagsgefälle ausführen

Freie Belagsränder	  vorhanden..........................   Balkonrinne einbauen 

	  nicht vorhanden................  Bodenabläufe/Brüstungsspeier vorhanden oder  einbauen

Maße Außenfläche 	  cm	

Konstruktionshöhe	  mm Höhe	

Tür(en)	  mm Breite     mm Laibungstiefe	

Bodentiefe Fenster	  mm Breite     mm Laibungstiefe	

Belagsart	  Keramikelemente (ab 20 mm Dicke)	  keramische Fliese (ab 8 mm Dicke) 

	  Naturwerksteinplatten (ab 30 mm Dicke)	  Betonwerksteinplatten (ab 40 mm Dicke) 

	  Natur-/Betonwerksteinpflaster (ab 60 mm Dicke)

Maße Belagselemente	  mm Länge     mm Breite     mm Dicke	

Verlegeart	  fest verklebt	  auf Stelzlagern* 

	  lose auf Kies/Splitt*	  auf Rahmensystem*	 *Fugen   offen   geschlossen

Verlegemuster	  Kreuzfuge	  Verband      

Verlegerichtung   	  längs	  quer

Oberkante vorhandener Untergrund (Abdichtung, Estrich, Schotter, Wärmedämmung) 
bis maximale Höhe an der Türschwelle

1 Bei einer Dachterrasse davon ausgehen, dass sich darunter ein abgeschlossener Raum befindet.
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GUTJAHR Balkonrinnen

Gezielte, regelgerechte 
Randentwässerung 
von Balkonen.
Die wertbeständige Komplett

lösung aus Aluminium.

Das intelligente Komponenten-System

ProRin® – das komplette Alu-Rinnensystem sorgt für eine 
gezielte Oberflächenentwässerung gemäß DIN 1986-100. 

Die Systemkomponenten wurden als Bausatz konzipiert.  
Die ProRin® BR Balkonrinnen lassen sich ohne Löten und 
ohne Kleben einfach in die Profiltaschen der ProFin® Profile 
einhängen. 

ProRin® ist das erste Balkonrinnensystem aus 
pulverbeschichtetem Aluminium. Das macht es besonders 
leicht, optisch hochwertig und vor allem dauerhaft 
wertbeständig. Zudem entwässert es dadurch gezielt und 
regelgerecht und ist zusammen mit den anderen ProRin® 
Systemkomponenten eine optimale Komplettlösung.

Vorteile

	 Wertbeständig: 
Hochwertiges pulverbeschichtetes Aluminiumsystem

	 Einfach: 
Durch vorgefertigte Systemkomponenten im Baukastensystem

	 Sauber: 
Kein Löten, kein Kleben dank intelligenter Verbindungstechnik

	 Clever: 
Spart gewerkeübergreifende Koordination, da Belag und Montage 
des Balkonrinnensystems von einem Gewerk auszuführen sind

Nicht regelgerechte Balkonentwässerung 
schafft Probleme!

Unkontrolliert ablaufendes Wasser kann schnell zum 
Reklamations- oder Sanierungsfall werden. Schmutzwasser, 
das ungehindert an den Stirnseiten der Balkonkragplatte 
abläuft, hinterlässt hässliche, unansehnliche Schmutzfahnen. 
Die Bausubstanz wird nachhaltig geschädigt und Nachbarn 
in darunterliegenden Stockwerken werden belästigt.
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Das Komplettsystem

	 1	 ProRin® BR Balkonrinne
	 2	 ProRin® BR Rinnenverbinder
	 3	 ProRin® BR Rinnenecke
	 4	 ProRin® BR Endkappen
	 5	 ProRin® BR Rinnenablaufelement

1

1

3

5

4

4

2

2

2

Das ProRin® Rinnensystem wird einfach in die Profiltaschen 
der GUTJAHR Randprofile eingehängt und mit Arretierclipsen 
gesichert. Mit den ProRin® Rinnenverbindern werden die 
Rinnen einfach, schnell und sicher miteinander verbunden. 
Löten oder Kleben entfällt. Die kompakten Ausmaße des 
Systems ermöglichen den Einsatz auch bei geringen 
Abständen zwischen Balkonkragplatte und Geländerpfosten. 
ProRin® BR ist vielseitig einsetzbar und bietet 
Komplettsysteme sowohl für die Entwässerung über Fallrohre 
als auch mit Speiern.

Ri
nn

en
 /

 R
oh

re



56

Das Komplettsystem

	 1	 ProRin® BR Balkonrinne
	 2	 ProRin® BR Rinnenverbinder
	 3	 ProRin® BR Rinnenecke
	 4	 ProRin® BR Endkappen
	 5	 ProRin® BR Rinnenablaufelement

1

1

3

5

4

4

2

2

2

für die Komplettentwässerung.

Aluminium-Balkonrinnensystem

Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

200 50 202 BR 6606 anthrazitmetallic

1 Stange/3 m Karton/30 m

200 50 203 BR 5593 alumetallic

200 50 232 BR 6613 anthrazitmetallic

1 Stück –

200 50 233 BR 5603 alumetallic

200 50 342 BR 6609 anthrazitmetallic
1 Stück –

200 50 343 BR 5607 alumetallic

	 Dichtgeschweißt – inkl. Arretierclipsen

	 Dichtgeschweißt – inkl. Arretierclipsen

	 Halbrundrinne für allseitige, komplette Wasserabführung von Balkonen
	 Material: Aluminium, pulverbeschichtet
	 Einhängbar in ProFin® Profilsystem und ProRin® Rinnenblenden
	 Einbautiefe: ca. 75 mm – inkl. Arretierclipsen

ProRin® BR Rinnenecke 90°
235 mm

235 m
m

ProRin® BR Innenecke 90°

200 mm

20
0 

m
m

ProRin® BR Balkonrinne

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.

Preisliste: S. 14

Preisliste: S. 14

Preisliste: S. 14
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Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

200 50 222 BR 6614 anthrazitmetallic

1 Stück –

200 50 223 BR 5633 alumetallic

200 50 212 BR 6607 anthrazit

1 Stück –

200 50 213 BR 5623 alu

200 50 242 BR 6611 anthrazitmetallic

1 Stück –

200 50 243 BR 5613 alumetallic

200 50 282 BR 6615 anthrazitmetallic

1 Stück –

200 50 283 BR 5833 alumetallic

200 50 272 BR 6610 anthrazitmetallic

1 Stück –

200 50 273 BR 5823 alumetallic

	 Inkl. Dichtung und Stellschrauben
	 Spann- und justierbar
	 Breite 65 mm

	 Aus UV-beständigem Kunststoff
	 Verklebbar mit ARDEX CA 20 P oder ARDEX CA 20 S

	 Dichtgeschweißt
	 Ablaufstutzen Ø 50 mm
	 inkl. Arretierclipsen

	 Zum Aufstecken auf ProRin® BR Rinnenablaufelement und Ablaufeckelement
	 Inkl. 2 selbstschneidende Edelstahlschrauben zur Befestigung

	 Dichtgeschweißt
	 Ablaufstutzen Ø 50 mm
	 inkl. Arretierclipsen

ProRin® BR Rinnenverbinder

ProRin® BR Endkappe

ProRin® BR Rinnenablaufelement 
DN 50

ProRin® BR Speier

Ø (außen) = 50 mm

95
 m

m

ProRin® BR Rinnenablauf- 
eckelement DN50

235 mm

235 m
m

20
0 

m
m

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.

Preisliste: S. 14

Preisliste: S. 14

Preisliste: S. 14

Preisliste: S. 14

Preisliste: S. 14
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GUTJAHR Abdichtungssysteme

Die DiProtec® 
Abdichtungssysteme.
Schnell und sicher verlegt – 
für den Einsatz mit  
Flächendrainagen und unter  
TerraMaxx® Systemen.

Mit den DiProtec® Abdichtungssystemen bietet GUTJAHR 
einen weiteren, wichtigen Baustein für sichere und 
schadensfreie Balkon- und Terrassenbeläge.
Diese Abdichtungssysteme sind speziell auf die GUTJAHR 
Drainsysteme abgestimmt. Hierbei wurde besonders Wert  
auf Sicherheit und Verlegefreundlichkeit gelegt.

DiProtec® SDB wurde für die Kombination mit den 
dünnschichtigen Watec® Drainagen, allen AquaDrain® 
Drainagen und TerraMaxx® Systemen entwickelt. Sie wird  
lose verlegt und ist dadurch nicht nur zeitsparend in der 
Verarbeitung, sondern auch einsetzbar auf feuchten oder 
haftungsfeindlichen Untergründen.

Mit der innovativen Generation von DiProtec® AB 
Dichtbändern lassen sich Abdichtungen sicher und 
unkompliziert an GUTJAHR Randprofile anschließen.

1	 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn
2	 DiProtec® AB-K Abdichtungsband
3	 DiProtec® AB-V Abdichtungsband
4	 ARDEX FB 9 L Flexibler Fließbettmörtel,  

ARDEX X 90 MICROTEC3 Flexkleber oder  
ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber

DiProtec® SDB Schnelldichtbahn

1

3

4

2

2
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Vorteile

	 Schnelle Verlegung.  
DiProtec® SDB wird lose verlegt – Untergrundvorbereitung, 
Grundierung und Trocknungszeiten entfallen dadurch.

	 Integriertes unterseitiges Dampfdruckausgleichsvlies. 
Dadurch auch bei feuchten Untergründen oder alten 
Fliesenbelägen einsetzbar.

	 Einfach und sicher. Stoßverbindung, Profilanschluss und 
Wandanschluss mit selbstklebenden Systemdichtbändern. 
Direkter Anschluss an GUTJAHR Systemprofile möglich ohne 
vorheriges Anspachteln der Profilstöße.

	 Einfache Maß- und Schneideinteilung sowie sichere 
Einhaltung der Überlappungsbreite. 
Durch oberseitig aufgedruckte Hilfslinien.

	 Einsetzbar als Bahnenabdichtung unter allen  
AquaDrain® und Watec® Drainagen, sowie unter 
TerraMaxx® Systemen.

Lose verlegte, hochreißfeste Kunststoff-
Schnelldichtbahn für eine schnelle,  
sichere und einfache Verlegung.
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500 50 101 SD 6056 Rollen, 1 x 10 m Rollen/10 m2 Palette/150 m2

500 50 114 AB 6059
Rollen, Oberseite Kunststoff,  
Breite 150 mm 

Rollen/20 m –

500 50 115 AB 6061
vorgefertigte Innenecke 90°  
150 x 150 mm

1 Stück Karton/2 Stück

500 50 116 AB 6062
vorgefertigte Außenecke 90° 
150 x 150 mm

500 50 112 AB 6057
Rollen, Oberseite Vlies,  
Breite 150 mm

Rollen/20 m –

	 Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Kunststoff
	 Zum Abdichten von Stoßverbindungen und Wand-/Bodenanschlüssen
	 Zum Abdichten der Stöße zwischen DiProtec® SDB und ProFin® Randprofilen 

	 Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Kunststoff
	 Erleichtert die Verarbeitung durch vorgefertigte Ecken

	 Material: lose verlegte, hochreißfeste Kunststoffbahn mit matter Oberfläche 
	 Unterseitig vlieskaschiert zum Dampfdruckausgleich
	 Einsetzbar mit allen AquaDrain® und Watec® Drainagen,  

sowie unter  TerraMaxx® Systeme
	 Zum Abdichten von frei auskragenden Balkonen und Laubengängen sowie von erdberührten Terrassen

	 Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Vlies
	 Als Wandanschluss, wenn Sockelbereich verputzt/verfliest werden soll
	 Zum Anschluss von mineralischen Abdichtungen an ProFin® Randprofile
	 Einsatz bei der Verlegung von Fliesen und Platten im Verbund mit mineralischen Dichtschlämmen

Lose verlegte, hochreißfeste Kunststoff-Schnelldichtbahn
für Balkone und Terrassen in Kombination mit Watec® und AquaDrain® Drainagen.

DiProtec® SDB ist eine hochwertige, lose verlegte Dichtbahn, die  
eine schnelle und einfache Verlegung ermöglicht. Eine aufwändige 
Untergrundvorbereitung und Grundierung ist hier nicht notwendig. 
Intelligente Verbindungstechnik durch vorgefertigte Systemdicht-
bänder macht die Verlegung nicht nur schnell, sondern auch sicher.
DiProtec® SDB wurde speziell für die Kombination mit dem armieten 
Dünnschicht-Drainsystem WatecDrain® KP+ konzipiert. Sie ist aber 
auch mit allen AquaDrain® Drainagen und mit den  
TerraMaxx® Systemen einsetzbar.

DiProtec® AB-K  
Butyl Abdichtungsband 
Kunststoff

DiProtec® AB-K Innenecke
DiProtec® AB-K Außenecke

DiProtec® SDB  
Schnelldichtbahn

DiProtec® AB-V  
Butyl-Abdichtungsband 
Vlies

Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.

Preisliste: S. 15

Preisliste: S. 15

Preisliste: S. 15

Preisliste: S. 15
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500 50 114 AB 6059
Rollen, Oberseite Kunststoff,  
Breite 150 mm 

Rollen/20 m –

500 50 113 AB 6058
Rollen, Oberseite  
Kunststoff/Vlies, Breite 150 mm 

Rollen/20 m –

500 50 112 AB 6057
Rollen, Oberseite Vlies, 
Breite 150 mm

Rollen/20 m –

500 50 115 AB 6061
vorgefertigte Innenecke 90°  
150 x 150 mm

1 Stück Karton/2 Stück

500 50 116 AB 6062
vorgefertigte Außenecke 90° 
150 x 150 mm

	 Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Kunststoff
	 Zum Abdichten von Stoßverbindungen und Wand-/Bodenanschlüssen
	 Zum Abdichten der Stöße zwischen DiProtec® SDB und ProFin® Randprofilen

	 Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite 75 mm Kunststoff / 75 mm Vlies
	 Zum Anschluss von mineralischen Abdichtungen an ProFin® Randprofile

	 Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Vlies
	 Als Wandanschluss, wenn Sockelbereich verputzt/verfliest werden soll
	 Zum Anschluss von mineralischen Abdichtungen an ProFin® Randprofile
	 Einsatz bei der Verlegung von Fliesen und Platten im Verbund mit mineralischen Dichtschlämmen
	 Als Abschluss von DiProtec® SDB

	 Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Kunststoff
	 Erleichtert die Verarbeitung durch vorgefertigte Ecken
	 Zur Eckausbildung von DiProtec® SDB

DiProtec® AB Dichtbänder

DiProtec® AB-K  
Butyl-Abdichtungsband  
Kunststoff

DiProtec® AB-KV  
Butyl-Abdichtungsband  
Kunststoff/Vlies

DiProtec® AB-V  
Butyl-Abdichtungsband  
Vlies

DiProtec® AB-K Innenecke
DiProtec® AB-K Außenecke

Profile�

ProFin® DP11� Seite 47 
Drainprofil
ProFin® DP17� Seite 48 
Drainprofil

ProFin® DP21� Seite 49 
Drainprofil
ProFin® DP 30� Seite 50
Drainprofil

ProFin® BL� Seite 51
Aufsteck-Blenden

Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

500 20 122 PR 6069 im 1 l Gebinde Gebinde –

	 Nach Aushärtung nicht mehr anlösbar (reemulgierbar)
	 Dadurch kein Durchbluten des Bitumens
	 Auch bei leicht feuchten Untergründen einsetzbar – tiefenwirkende Verfestigung bis 2 cm  

Eindringtiefe vermindert Saugfähigkeit und vermindert nachrückende Feuchtigkeit
	 Verbrauch bei normalen Untergründen 100–200 ml/m² (Richtwert)

DiProtec® PR-ZE  

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.

Preisliste: S. 15

Preisliste: S. 15

Preisliste: S. 15

Preisliste: S. 15

Preisliste: S. 15
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MorTec® DRAIN-ZE  
Zementärer  
Drainmörtel

GUTJAHR Kleber und Mörtelsysteme

1	 DiProtec® SDB Schnelldichtbahn  
oder ARDEX 8+9/9L Dichtmasse und Dichtkleber

2	 PE-Folie als Trennlage, z.B. AquaDrain® TR
3	 TerraMaxx® DS Drainstelzlager
4	 MorTec® DRAIN-ZE Zementärer Drainmörtel
5	 ARDEX FB 9 L Flexibler Fließbettmörtel /  

ARDEX X 78 MICROTEC Flexkleber
6	 Betonwerkstein, Keramikelement
7	 AquaDrain® FLEX-QE Drainrost
8	 Offenfugig, alternativ geschlossene Fugen: mit MorTec® SOFT

1

6

5

7

4

2

3

8

MorTec® DRAIN-ZE ist ein zementärer Drainmörtel zum Einsatz auf 
TerraMaxx® DS Drainstelzlagern, auf AquaDrain® EK und HU-EK 
Flächendrainagen, sowie auf AquaDrain® SD Stufendrainagen.

Vorteile

	 Trockenfertigmörtel: 
Durch die Werksmischung ist eine Konsistenz im 
Mischungsverhältnis sichergestellt. Dadurch in der Verarbeitung 
sicher und schneller als Baustellenmischungen. Additive  
verbessern die Verarbeitungs- und Produkteigenschaften.

	 Sicher: 
MorTec® DRAIN-ZE unterstützt in Kombination mit den  
Drainagen die schnelle Entwässerung und beschleunigt das 
Abtrocknen von Natursteinbelägen. Das Komplettsystem mit 
AquaDrain® Drainrosten gewährleistet zudem die optimale 
Entwässerung des Türanschlussbereiches.

Einsatzbereich

Für fest verlegte Naturwerksteine sowie Keramik und Betonwerk- 
stein auf AquaDrain® Flächendrainagen und Stufendrainagen.

Für die aufgestelzte Verlegung auf TerraMaxx® DS  
Drainstelzlagern.

Untergrund/Belag

Untergrund-Anforderung:  
Druckstabil; bei Wärmedämmungen: DAA dh

Geeignete Untergründe: 
•	 Erdberührende Terrassen, Dachterrassen, Loggien, 
	 frei auskragende Balkone, Außentreppen 
•	 Alte Fliesenbeläge/alte Beschichtungen

Gefälle: mind. 1 % bei Verlegung auf AquaDrain® EK

Abdichtung: alle Abdichtungsarten möglich.

Alle geeigneten Beläge für den Außenbereich: 
•	� siehe Technische Datenblätter von TerraMaxx® DS,  

AquaDrain® EK, HU-EK und AquaDrain® SD

Aufbauhöhe inkl. Belag:
Bei Verlegung auf AquaDrain® EK, 8 mm:
•	 ab 68 mm (Fliesen)
•	 ab 80 mm (Naturstein)

Systemprofile: ProFin® DP + ProFin® BL

System-Drainrost: AquaDrain® FLEX

NEU IM  
2. QUARTAL
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400 40 101 ZE 6519 25 kg Sack 1 Stück –

Spezialfugenfüllstoff mit Feinkornstruktur für elastische, spannungsreduzierte Fugen  
bei großformatigen Außenbelägen und Verbundverlegungen

Die Fuge aus der Tube

Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

400 30 105 SO 5419
steingrau-matt, 
310 ml Kartusche

1 Stück Karton/20 Stück
400 30 104 SO 6675 sandbeige-matt,  

310 ml Kartusche

400 30 106 SO 6514 zementgrau-matt,  
310 ml Kartusche

1 Stück Karton/20 Stück

400 30 107 SO 6515 anthrazit-matt,  
310 ml Kartusche

– 8120 ARDEX SG Glättmittel, 1000 ml 1 Flasche Karton/8 Flaschen

	 Alternativer Fugenfüllstoff zur Ausbildung elastischer, spannungsreduzierter Fugen  
für geklebte oder punktweise fixierte Außenbeläge 

	 Für Beläge aus Keramik, Naturstein, Betonwerkstein ohne Formatbegrenzung
	 Fugenkammern müssen frei gekratzt werden
	 Einsetzbar nur in Verbindung mit Drainagesystemen: AquaDrain® EK, TerraMaxx® DS, Watec®Drain KP+
	 1 Kartusche ergibt 12,5 m Fuge bei einem Fugenquerschnitt von 5 x 5 = 25 mm²

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und somit nicht zu 100% naturgetreu. 

MorTec® SOFT 
Die Fuge aus der Tube
als Lösung mit  
geschlossenen Fugen

Preisliste: S. 16

Preisliste: S. 16

Preisliste: S. 16

	 Trockenfertigmörtel zur Erstellung drainfähiger Lastverteil- und  
Bettungsschichten mit TerraMaxx® DS, AquaDrain® EK,  
AquaDrain® HU-EK und AquaDrain® SD

	 Zur Vermeidung von Frostschäden und stauwasserbedingten Ausblühungen
	 Für die sichere Verlegung von Naturstein, Keramik und Betonwerksteinen
	 In Verbindung mit MorTec® SOFT auch für Großformate ohne Formatbegrenzung
	 Verbrauch 16kg/m²/cm

MorTec® DRAIN-ZE  
zementärer Drainmörtel

– 4735 25 kg Papiersack 1 Stück –

	 Zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug,  
Beton- und Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich

	 Schnelle Abbindung auch bei tiefen Temperaturen
	 Hohe Frost-Tau-Wechsel Beständigkeit
	 Schlagregenfest nach 2 Stunden
	 Materialbedarf: abhängig von Untergrund und gewählter Zahnung der Zahnspachtel

ARDEX X 90 
MICROTEC3  
Flexkleber

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.

NEU IM  
2. QUARTAL

Kl
eb

er
 /

 M
ör

te
l



64

GUTJAHR Lösungen für den Innenbereich

Das einfache Nivelliersystem für die  
sichere und schnelle Ausrichtung von  
Fliesen und Platten

Als Spezialist für innovative Entwässerungssysteme im 
Außenbereich sorgt GUTJAHR seit über 30 Jahren für 
schadensfreie Balkone und Terrassen. 
Mit den IndorTec® Systemen bieten wir sichere, durchdachte 
Lösungen für den Innenbereich, die zu mehr Sicherheit,  
Komfort und schadensfreien Konstruktionen beitragen, auch  
auf kritischen Untergründen.

Die Elektro-Flächenheizungen sind energetisch intelligent  
durchdachte Lösungen zum Heizen, Entkoppeln und 
Abdichten. Oder die Entkopplungsmatten für kritische 
Untergründe und XXL- Formate, sowie damit verbundene 
Zubehörartikel und ein Fliesen-Nivelliersystem. 

Entkopplungen und  
komplette Flächen- 
heizungssyteme
für Sicherheit, Komfort 
und langfristige Schadensfreiheit 
in Innenräumen.

Das IndorTec® FN Nivelliersystem richtet Fliesen und Platten,  
auch Großformate, akkurat zueinander aus. Unebenheiten  
durch Überzähne gehören der Vergangenheit an. Die  
Anwendung ist ausgesprochen einfach in nur 3 Handgriffen: 
Aufstecken, Arretieren, durch Drehung fixieren. IndorTec® FN 
verankert sich in der offenen Fuge, dadurch verursacht  
es keinerlei Kratzer oder Abdrücke auf der Belagsoberfläche.
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Die neue Form der SicherheitDie 3-in-1 Elektro-Flächenheizung –  
Heizung, Entkopplung und Abdichtung  
in Einem

IndorTec® FLEXBONE ist ein einzigartiges Entkopplungssystem  
für die Verlegung von Keramik und Naturstein auf kritischen 
Untergründen. Die patentierte Knochenstruktur und ihre 
einzigartigen Vorteile machen IndorTec® FLEXBONE zum 
leistungsstarken und verlässlichen „Rückgrat“ des Belages –  
gerade bei großformatigen oder hochbelasteten Belägen.

Dank optimaler Planlage sowie Spezialgeometrie ist die  
IndorTec® THERM-E Elektro-Flächenheizung ausgesprochen  
einfach und schnell zu verlegen. 38 % weniger Hohlraum als  
andere Systeme sorgen für eine hohe Energieeffizienz, denn  
die Wärme bleibt in der Belagskonstruktion. Die Heizkabel  
werden zudem hohlraumfrei von Spachtelmassen/Fliesenklebern
ummantelt. Zudem verhindert die Matte Knicke im Heizkabel  
und ermöglicht aufgrund ihrer offenen Struktur ein schnelles 
Ausspachteln mit nur „einem Wisch“.

IndorTec® FLEXBONE-2E ist die Zeitspar-Entkopplung, die ohne 
Verbund mit dem Untergrund (also schwimmend) verlegt wird. 
IndorTec® FLEXBONE-VA ist als Verbundentkopplung die ideale 
Lösung für hochbelastbare Beläge und Großformate, sowie für 
den Einsatz in Feuchträumen.
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Das schwimmend verlegte Entkopplungssystem
zur Entlüftung und Entkopplung von Belägen im Innenbereich.

IndorTec® FLEXBONE-2E spart bei der Verlegung von  
Keramik und Naturstein im Innenbereich Zeit und Geld. Denn 
IndorTec® FLEXBONE-2E ist das einzige Entkopplungssystem, das 
entlüftet und entkoppelt, ohne mit dem Untergrund verklebt zu 
werden. Dank schwimmender Verlegung auch als Wechselbelag  
und auf haftungsfeindlichen Untergründen einsetzbar. 

Vorteile

	 Bis zu 50 % Zeitersparnis durch schwimmende  
Verlegung ohne Verklebung mit dem Untergrund:  
Untergrundvorbereitung, Grundierung und Verklebung der 
Matten mit dem Untergrund entfallen. 

	 Keine Risse, Belagsablösungen oder -aufwölbungen im 
Fliesen- oder Natursteinbelag: dank sicherer Entlüftung  
und Entkopplung vom Untergrund.

	 Vermeidet Feuchtestau: durch gleichmäßige, horizontale und 
vertikale Entlüftung von Restfeuchte in der Unterkonstruktion 
über Luftkanalsysteme und Perforationen in der Matte.

	 Einsatz auch auf haftungsfeindlichen Untergründen:  
durch armierten Belagsträger, der eine eigenständige  
Belagsschale ergibt.

	 Ideal für Wechselbeläge, da durch die 100%ige Entkopplung 
ein Austausch ohne Schädigung des Untergrundes möglich ist.

	 Praxisbewährt – als System seit über 15 Jahren  
im Einsatz.

Geeignete Untergründe

• haftungsfeindliche Untergründe z. B. 
- PVC, Linoleum, etc. 
- alte Farbanstriche 
- Mischuntergründe

• �auf jungen, zu feuchten Zementestrichen
• �gerissenen Heizestrichen
• �Gussasphalt
• auf jungen, zu feuchten Calciumsulfatestrichen
• auf beheizten Fußbodenkonstruktionen
• auf Holzuntergründen und Trockenestrichen

Formatvorgaben

• �keramische Beläge/Naturstein mit mindestens 20 cm  
Kantenlänge (bei Holzuntergründen)

• �Belagsdicken: Feinsteinzeug mind. 8 mm, Steinzeugfliesen  
mind. 10 mm, Naturstein mind. 15 mm

• �Kleberverbrauch zum Ausspachteln der Matte: ca. 1,75 l/m²

IndorTec® FLEXBONE-2E schwimmend verlegete Entkopplungsmatte für 
haftungsfeindliche Untergründe (z.B. Linoleum) mit Gittergewebe-Armierung 

Restfeuchte im Untergrund verteilt sich gleichmäßig im Kanalsystem und 
kann durch die Perforationen der Matte über die Belagsfugen ablüften.
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108 80 208 UB 5018 Rollen, Breite 60 mm (2 x 30 mm) Rolle/25 m –

Zubehör

600 21 120 ZE 5268 Rollen, 3 mm, 20,00 x 1,00 m Rolle/20 m2 Palette/120 m2

600 21 102 ZE 5267 Platten, 3 mm, 2,00 x 1,00 m Karton/10 m2 Palette/120 m2

	 Material: Perforierte, speziell geformte, unverrottbare Kunststofffolie (PP),  
ca. 3 mm Stärke. Oberseitig mit einer Gittergewebe-Armierung

	 Armiertes Tragsystem für die lose Verlegung  
von Keramik- und Natursteinverlegung im Innenbereich

	 Einsatz auch auf haftungsfeindlichen Untergründen und als Wechselboden möglich
	 Mit Einsatz der AquaDrain® TR, armierte Trennlage auch als Wiederaufnahmeboden  

bei zu schützenden Bestandsuntergründen einsetzbar

	 3-in-1 Band ersetzt die AquaDrain® SK Stoßabdeckung,  
das Watec® BW Bewegungsfugenband und den Watec® FS Fugenabdeckstreifen

	 Überdeckt die Fugen der Entkopplungs- und Trägermatten
	 Mittige Perforierung zum Abtrennen

108 80 205 ST 5019 Rollen, Breite 100 mm Rolle/25 m –

	 Selbstklebend
	 Deckt Ansätze zu benachbarten IndorTec® FLEXBONE-2E Rollen/Platten ab

108 80 303 RD 5023 Rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x D) Rolle/20 m –

	 Mit selbstklebendem Fuß
	 Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages
	 Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und IndorTec® FLEXBONE-2E / FLEXBONE-VA / THERM-E
	 Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien im Abstand von 10 mm

IndorTec® FLEXBONE-2E  
Entkopplungssystem

AquaDrain® UB  
Universalband

Watec® ST  
Stoßarmierung

AquaDrain® RD 
Randdämmstreifen 
mit SK-Fuß

108 80 104 TR 5027 Rolle, 1 x 50 m Rolle/50m2 –

	 Zum Schutz bei Bestandsuntergründen und Wechselböden unter der  
IndorTec® FLEXBONE-2E/ FLEXBONE-VA / THERM-E

	 Optimierte Planlage durch Gittergewebearmierung
	 Material: PE
	 Dicke: ca. 0,2 mm

AquaDrain® TR  
armierte  
Trennlage

Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.

Preisliste: S. 17

Preisliste: S. 4

Preisliste: S. 4

Preisliste: S. 4

Preisliste: S. 5
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Die hochbelastbare Verbundentkopplung und Abdichtung
für höher belastete Flächen und großformatige Beläge im Innenbereich.

IndorTec® FLEXBONE-VA mit unterseitigem Vlies ist ein 
hochleistungsfähiges Verbund-Entkopplungssystem mit 
hervorragender Haftscher- und Haftzugfestigkeit. Dadurch ist  
das System in der Lage, selbst starke Bewegungen aus kritischen 
Untergründen ebenso wie hohe dynamische Kräfte von oben 
problemlos abzubauen. IndorTec® FLEXBONE-VA bietet ein 
Maximum an Sicherheit für die Verlegung hochbelasteter Beläge, 
Großformate und in Verbindung mit Spachtelmassen. Auch 
einsetzbar als Verbundabdichtung in Nassräumen.

Vorteile

	� Hochleistungsentkopplung mit Bestwerten  
(MPA Wiesbaden): perfekt für die Verlegung von Großformaten 
und für hochbelastbare Flächen 

	� Sichere Entkopplung durch patentierte Knochenstruktur: 
– höhere Verformbarkeit und dadurch bessere Pufferung 
   von Bewegungen aus dem Untergrund  
– �exzellente Haftscherfestigkeit (um bis zu 75 % höher als  

herkömmliche Entkopplungsmatten), die problemlos  
Horizontalverformungen im Untergrund von bis zu 1,5 mm 
ermöglicht

	� Hervorragende Verkrallung des Klebers dank GripLock 
Technologie: bietet zusätzliche Sicherheitsreserven bei  
höheren Lasten 

	� Dampfdruckausgleich: durch kommunizierende Kanäle  
auf der Unterseite der Entkopplungsmatte

	� Sehr guter Lastabtrag: durch Aufstandsfläche von über 50%

	� Als geprüfte Verbundabdichtung:  
mit aufeinander abgestimmten und geprüften System- 
komponenten ARDEX 8+9 / 9L inkl. Zubehör (zB. Dichtband 
ARDEX SK 12). In Verbindung mit Spachtelmassen,  
z. B. ARDEX K 60 oder ARDEX K 22 F mit ARDEX AR-Glas- 
faser gearbeitet auch für Beläge wie Mehrschichtparkett, textile 
und elastische Beläge einsetzbar.

Geeignete Untergründe im Innenbereich

•	 auf jungen, zu feuchten Zementestrichen
•	 auf jungen, zu feuchten Calciumsulfatestrichen
•	 auf gerissenen (Heiz-)Estrichen
•	 auf Holzuntergründen und Trockenestrichen

Formatvorgaben

•	 keramische Beläge/Naturstein mit mindestens 5 cm Kantenlänge
•	 Belagsdicken: Geeignet sind Beläge, wie sie vom Belaghersteller 

für den jeweiligen Anwendungsbereich ausgelobt sind. 
Orientierung gibt das für Deutschland gültige ZDB Merkblatt 

•	 Kleberverbrauch zum Ausspachteln der Matte: ca. 1,75 l/m² 

IndorTec® FLEXBONE-VA Verbundentkopplung mit unterseitig  
aufkaschiertem Vlies

1	 ARDEX FB 9 L oder ARDEX X 90 oder ARDEX X 78
2	 IndorTec® FLEXBONE-VA
3	 Fliesen: ARDEX FB 9 L oder ARDEX X 90 oder ARDEX X 78 

Naturstein: ARDEX X 32
4	 ARDEX G 10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel 1-10 mm

1

4

2

3

90 % Zeitersparnis mit Entkopplungsmatten  
auf jungem Zementestrich

Wartezeit bis Belegreife

Schwimmender  
Zementestrich mit  
Entkopplungsmatte  
IndorTec® Flexbone-VA

3 Tage

Schwimmender  
Zementestrich  
ohne  
Entkopplungsmatte

28+ Tage

Gemäß DIN 18157 sind Fliesenarbeiten auf schwimmend verlegtem Estrich nicht  
vor 28 Tagen auszuführen. Bei Einsatz der IndorTec® FLEXBONE-VA ist eine Verlegung 
schon nach Begehbarkeit des Estrichs möglich (2–3 Tage).
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Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

600 20 120 FB 5266 Rollen, 3 mm, 20,00 x 1,00 m Rolle/20 m2 Palette/120 m2

600 20 106 FB 6685 Platten, 3 mm, 0,80 x 1,00 m Karton/20 m2 Palette/120 m²

Zubehör

	 Material: Speziell geformte, unverrottbare Kunststofffolie (PP),  
ca. 3 mm Stärke. Unterseitig mit einem werkseitig aufkaschiertem Verkrallungsvlies

	 Tragsystem für großformatige Beläge aus Keramik/Naturstein,  
Mehrschicht-Parkett sowie textile und elastische Beläge

	 Auch als Feuchtraumabdichtung einsetzbar

IndorTec® FLEXBONE-VA  
Verbundentkopplung/-abdichtung

108 80 208 UB 5018 Rollen, Breite 60 mm (2 x 30 mm) Rolle/25 m –

	 3-in-1 Band ersetzt die AquaDrain® SK Stoßabdeckung,  
das Watec® BW Bewegungsfugenband und den Watec® FS Fugenabdeckstreifen

	 Überdeckt die Fugen der Entkopplungs- und Trägermatten
	 Mittige Perforierung zum Abtrennen

AquaDrain® UB  
Universalband

REINIGEN
SCHÜTZEN
PFLEGEN

ENTWÄSSERUNG
ENTLÜFTUNG
ENTKOPPLUNG

Weitere Informationen finden Sie unter www.ardex.at, www.lithofin.at, www.gutjahr.com.

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.

108 80 303 RD 5023 Rollen, 80 x 40 x 8 mm (H x B x D) Rolle/20 m –

	 Mit selbstklebendem Fuß
	 Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages
	 Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen und IndorTec® FLEXBONE-2E / FLEXBONE-VA / THERM-E
	 Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien im Abstand von 10 mm

AquaDrain® RD 
Randdämmstreifen 
mit SK-Fuß

Preisliste: S. 17

Preisliste: S. 4

Preisliste: S. 4
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ARDEX Systemprodukte

8074
Duschboardecke links
Schenkellänge: 105 mm

1 Stück
Karton/ 
10 Stück

8075
Duschboardecke links
Schenkellänge: 120 mm

1 Stück
Karton/ 
10 Stück

8076
Duschboardecke rechts
Schenkellänge: 105 mm

1 Stück
Karton/ 
10 Stück

8077
Duschboardecke rechts
Schenkellänge: 120 mm

1 Stück
Karton/ 
10 Stück

4023 5 kg Kanister 1 Stück –

4789 12,5 kg Kanister 1 Stück –

4022 25 kg Kanister 1 Stück –

4235 5 kg Papiersack 1 Stück 4 Stück

4024 25 kg Papiersack 1 Stück –

4682 12,5 kg Papiersack 1 Stück –

ARDEX 8

ARDEX 9

ARDEX 9 L

	 In Verbindung mit ARDEX SK TRICOM Dichtset einsetzbar

	 In Verbindung mit ARDEX SK TRICOM Dichtset einsetzbar

ARDEX SK 20 L /  
SK 28 L TRICOM 
Duschboardecken  
links

ARDEX SK 20 R /  
SK 28 R TRICOM 
Duschboardecken  
rechts

4178
Innenecke  
Schenkellänge: 120 mm

1 Stück
Karton/ 
10 Stück

4179
Außenecke 
Schenkellänge: 115 mm

1 Stück
Karton/ 
10 Stück

	 In Verbindung mit ARDEX SK Tricom Dichtset einsetzbarARDEX SK 90/SK 270 TRICOM  
Innenecke/Außenecke

4125 Rollen, 120 mm x 10 m Rolle/10m –

4124 Rollen, 120 mm x 50 m Rolle/50m –

	 Dichtset zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen,  
Randfugen sowie rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen 

	 Für innen und außen, Wand und Boden

	 Lösemittelfreie Acrylatdispersion mit Reaktivpulver auf Zementbasis
	 Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten in schneller und langsamer Variante
	 Zweikomponentig

 

ARDEX SK 12 TRICOM  
Dichtband

ARDEX 8+9/9 L  
Dichtmasse und Dichtkleber

4773 Latex, 4,95 kg Kanister 1 Stück -

4964 Pulver, 20 kg Papiersack 1 Stück -

	 Zweikomponentig
	 Fußbodenausgleichsmasse auf Latexbasis
	 Optimal für kritische Untergründe, Reparatur- und Renovierungsarbeiten
	 Auf fast allen Bauuntergründen ohne Grundierung einsetzbar
	 Materialbedarf: ca. 1,6 kg Mörtel je m² / mm

ARDEX K 60 
Ausgleichs- und  
Glättmasse  
auf Latexbasis

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

NEU IM  
2. QUARTAL

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.

Preisliste: S. 17

Preisliste: S. 17

Preisliste: S. 17

Preisliste: S. 18

Preisliste: S. 18

Preisliste: S. 18
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4032 1 kg Flasche 1 Stück Karton / 
20 Flaschen

4030 5 kg Kanister 1 Stück –

4028 25 kg Kanister 1 Stück –

	 Lösemittelfrei
	 Zum Binden von pudernden Untergrundoberflächen
	 Als Grundierung, Voranstrich, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung
	 Für innen – Wand, Boden, Decke
	 Materialbedarf: je nach Mischungsverhältnis mit Wasser

ARDEX P 51 
Haft- und Grundierdispersion

4776 2 kg Eimer 1 Stück –

4775 8 kg Eimer 1 Stück –

	 Lösemittelfreie, weiße Kunstharzdispersion mit speziellen Additiven und Quarzsand
	 Grundierung und Haftbrücke für saugende und dichte Untergründe
	 Für innen und außen – Wand, Boden, Decke
	 Materialbedarf: ca. 80 – 500 g / m² je nach Untergrundbeschaffenheit und verwendetem Werkzeug

ARDEX P 4 READY 
Multifunktions- 
grundierung

im 5 kg Eimer
in 17 Farben erhältlich

1 Stück –

im 12,5 kg Papiersack 1 Stück –

	 Für Fugenbreiten von 1 - 10 mm
	 Zum Fugen von keramischen Fliesen und Platten sowie Glasmosaik, Glasfliesen und Naturstein
	 Materialbedarf: abhängig von Fugenbreite und Fugentiefe
	 Infos finden Sie im ARDEX Produktprogramm auf Seite 42 / 43

ARDEX G 10 
PREMIUM Flex-Fugenmörtel

7649 25 kg Papiersack 1 Stück –

4735 25 kg Papiersack 1 Stück –

4087 25 kg Papiersack 1 Stück –

4635 25 kg Papiersack 1 Stück –

	 Spachtel-, Ausgleichs- und Nivelliermasse 
	 Zur Herstellung gleichmäßiger saugfähiger Verlegeflächen zur Aufnahme elastischer  

und textiler Bodenbeläge, Parkett und Fliesenbelägen
	 Bereits nach ca. 90 Minuten begehbar
	 Optimale Verlaufseigenschaften
	 Materialbedarf: ca. 1,5 kg m² / mm

	 Zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug,  
Beton- und Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich

	 Schnelle Abbindung auch bei tiefen Temperaturen
	 Hohe Frost-Tau-Wechsel Beständigkeit
	 Schlagregenfest nach 2 Stunden
	 Materialbedarf: abhängig von Untergrund und gewählter Zahnung der Zahnspachtel

	 Für die vollflächige Dünnbettverlegung von keramischen Bodenfliesen
	 Fließbett-Charakter mit variabler Konsistenzeinstellung
	 Lange Verarbeitungszeit
	 Hervorragende Verbundhaftung mit optimalen Verarbeitungseigenschaften
	 Materialbedarf: abhängig von Untergrund und gewählter Zahnung der Zahnspachtel

	 Großformatkleber
	 Flexibles Kleberbett mit weicher, softiger Mörtelkonsistenz, die eine vollsatte Einbettung im Floating-Verfahren 

ermöglicht
	 Für Kleberbettdicken bis 15 mm
	 Materialbedarf: abhängig von Untergrund und ausgewählter Zahnung der Zahnspachtel

ARDEX K 22 F 
Calciumsulfat- 
Spachtelmasse,  
faserarmiert

ARDEX X 90 
MICROTEC3  
Flexkleber

ARDEX FB 9 L 
Flexibler  
Fließbettmörtel,  
lang

ARDEX X 78 
MICROTEC  
Flexkleber

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.

Preisliste: S. 18

Preisliste: S. 18

Preisliste: S. 19

Preisliste: S. 19

Preisliste: S. 19

Preisliste: S. 19

Preisliste: S. 19
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Die 3-in-1 Elektro-Flächenheizung
Heizung, Entkopplung und Abdichtung in Einem.

IndorTec® THERM-E ist eine ausgesprochen einfach und schnell  
zu verlegende Elektro-Flächenheizung. Dank optimaler  
Planlage, ist die Trägermatte extrem schnell verlegt. Die Spezial- 
geometrie mit 38 % weniger Hohlraum als bei alternativen  
Systemen sorgt für hohe Energieeffizienz. Die Heizkabel  
werden zudem hohlraumfrei von Spachtelmassen/Fliesenklebern 
ummantelt. Zudem verhindert die Mattengeometrie ein  
Knicken im Heizkabel und ermöglicht aufgrund ihrer offenen 
Struktur ein schnelles Ausspachteln mit nur „einem Wisch“.  

Vorteile

	 Flächenheizung, hochbelastbare Verbundentkopplung und 
Abdichtung für Nassräume in einem Produkt.

	 Schnelle Aufheizung des Belags: 
- weil Heizkabel vollflächig von Kleber ummantelt werden. 
- �weil 38 % weniger Lufthohlraum aufgewärmt  
werden müssen.

	 Einheitlicher Heizkabel-Querschnitt in jeder Länge  
und muffenlose Verbindungstechnik garantieren höchsten 
Verlegekomfort und Funktionssicherheit.

	 Einfache Verarbeitung dank optimaler Planlage und  
präzisem Einrasten der Heizkabel in der Trägermatte. 

	 Zeitersparnis, da „mit einem Wisch“ ausgespachtelt.

Verarbeitungsinformationen

Einsatzbereich:
• �Zum Beheizen/Temperieren von Bodenbelägen auf  

unbeheizten und beheizten Untergründen
Geeignete Untergründe: 
• Auf gerissenen Estrichen 
• Auf Holzuntergründen und Trockenestrichen 
• Auf Hohlraumböden 
• Auf Mischuntergründen 
• Auf Gussasphaltestrichen 
• Auf jungen, noch zu feuchten Zementestrichen 
• Auf jungen, noch zu feuchten Calciumsulfatestrichen 

Untergrund-Anforderung: 
• �Untergründe müssen eben, druckfest, tragfähig und  

durchbiegungsfrei sein. Als Abdichtung von Feucht- und 
Nassräumen müssen die Stöße/Anschlüsse mit Dichtkleber und 
Dichtbändern überarbeitet werden

Beläge: 
• �Ideal für großformatige Beläge aus Keramik/Naturstein

• �In Verbindung mit Spachtelmassen z.B. ARDEX K 60 oder  
ARDEX K 22 F mit ARDEX AR-Glasfaser gearbeitet auch  
einsetzbar mit Mehrschichtparkett, sowie mit textilen und 
elastischen Belägen

• �Geeignet sind Beläge, wie sie vom Belaghersteller für den 
jeweiligen Anwendungsbereich ausgelobt sind. Orientierung gibt 
das für Deutschland gültige ZDB Merkblatt 

• �Belagsmaterialien, die bei einseitigem Wasserkontakt zum 
Schüsseln bzw. Wölben neigen, sind nicht geeignet

Das IndorTec® THERM-E Komplettsystem
1	 IndorTec® THERM-E Trägermatte
2	 IndorTec® THERM-E Heizkabel
3	 IndorTec® THERM-E BF Bodenfühler EU, 230 V
4  	� IndorTec® THERM-E TW Touchscreen-Thermostat mit Wifi, EU, 230 V,  

IndorTec® THERM-E TD Touchscreen-Thermostat EU, 230 V,  
IndorTec® THERM-E TM+ Manueller Display-Thermostat EU, 230 V 

5  	� Fliese/Naturstein/Holz/Laminat sowie textile und elastische Beläge
6	 ARDEX FB 9 L oder ARDEX X 90
7	� Fliese: ARDEX FB 9 L, ARDEX X 90 oder ARDEX X 78 

Naturstein: ARDEX X 32
8	 ARDEX G 10 PREMIUM Flex-Fugenmörtel 1-10 mm

1

6

5

7

8

4

2

3
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Lieferbare Heizkabel, 230 V

Artikel Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Kabel- 
länge  

m

Fläche  
m²

Leistung 
Watt

Gesamt- 
widerstand 

Ohm (Ω)

Verkaufs- 
einheit

logistische  
Einheit

810 12 301 TE 6718 12,07 1,40 138 383,95 1 Stück –

810 12 302 TE 6719 17,66 2,00 207 256,07 1 Stück –

810 12 303 TE 6720 23,77 2,60 275 192,06 1 Stück –

810 12 304 TE 6721 29,87 3,30 345 153,53 1 Stück –

810 12 305 TE 6722 35,97 3,90 413 128,05 1 Stück –

810 12 306 TE 6723 41,56 4,50 482 109,72 1 Stück –

810 12 307 TE 6724 47,67 5,10 555 95,34 1 Stück –

810 12 308 TE 6725 53,77 5,80 619 85,49 1 Stück –

810 12 309 TE 6726 59,87 6,30 690 76,63 1 Stück –

810 12 310 TE 6727 71,57 7,50 831 63,70 1 Stück –

810 12 311 TE 6728 83,77 8,80 972 54,45 1 Stück –

810 12 312 TE 6729 95,47 10,00 1108 47,74 1 Stück –

810 12 313 TE 6730 107,67 11,30 1228 43,07 1 Stück –

810 12 314 TE 6731 119,37 12,40 1385 38,20 1 Stück –

810 12 315 TE 6732 133,80 14,00 1544 34,25 1 Stück –

810 12 316 TE 6733 155,70 16,00 1798 29,43 1 Stück –

810 12 317 TE 6734 173,50 18,00 1993 26,55 1 Stück –

810 12 318 TE 6735 193,70 20,00 2239 23,63 1 Stück –

810 12 319 TE 6736 227,00 23,00 2618 20,20 1 Stück –

810 12 320 TE 6737 244,50 25,00 2810 18,83 1 Stück –

810 12 321 TE 6738 266,30 27,00 3070 17,23 1 Stück –

820 10 100 TE 6777 Platte 6 mm, 0,98 x 0,79 m Platte á 0,77 m² Palette/120 m²

820 10 101 TE 6778 Rolle 6 mm, 0,98 x 12,75 m Rolle á 12,5 m² Palette/75 m²

	 Material: Speziell geformte, unverrottbare Kunststofffolie (PP) 
Unterseitig mit einem werkseitig aufkaschiertem Vlies

	 Ideal für großformatige Beläge aus Keramik/Naturstein, Holz/Laminat,  
sowie textile und elastische Beläge 

	 Trägersystem für Heizkabel, Verbundentkopplung und Feuchtraumabdichtung in Einem
	 Spannungsausgleichend, dampfdruckausgleichend

IndorTec® THERM-E 
Trägermatte

	 VDE-geprüft: IEC 60800:2009 
	 Schutzart IPX7
	 Für Netzspannung 230 V
	 Widerstandstoleranz -5%/+10%
	 Mindestverlegetemperatur 5°C
	 Einheitlicher Kabelquerschnitt bei allen Längen
	 Lieferung auf verlegefreundlichen Kabeltrommeln
	 Kalt-/Warmübergang nahtlos/ohne Muffe, wasserdicht

IndorTec® THERM-E 
Heizkabel 

820 12 310 TE 6759 Reparaturset für Heizkabel 1 Stück –

	 Montageanleitung
	 Reparaturkabel schwarz, ca. 50 cm
	 Schrumpfschläuche, schwarz (2 Stk. 14 x 150 mm, 4 Stk. 6 x 60mm, 2 Stk. 6 x 36 mm)
	 2 Stk. Schmelzbänder, milchig 3 x 150 mm
	 12 Stk. Crimphülsen

IndorTec® THERM-E 
Reparaturset  
für Heizkabel

Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

Preisliste: S. 20

Preisliste: S. 20

Preisliste: S. 21

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.
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820 12 301 TE 6739 Touch-Thermostat EU, 230 V 1 Stück –

	 Programmierbares Touchscreen Thermostat, 100 -240 V AC, 50/60 Hz
	 Inkl. Boden- und Raumfühler, NTC (12 KΩ), 3 m lang
	 Geeignet für alle Belagsarten 
	 Abmessungen (H/B/T): 84/84/40 mm (21,8 mm Tiefe)
	 Unterputzmontage 

IndorTec® THERM-E TD 
Touchscreen  
Thermostat 
inkl. Bodenfühler

820 12 305 TE 6784 Manueller Display-Thermostat  
EU, 230 V 1 Stück –

820 12 303 TE 6780 schwarz, 3 m lang 1 Stück –

	 Manuelles Display-Thermostat, 230–240 V AC, 50/60 Hz 
	 On/Off-Regler erfüllt die Ökodesign-Richtlinie
	 Inkl. Boden- und Raumfühler, NTC (12 KΩ), 3 m lang
	 Geeignet für Fliesen, Steinzeug, Keramik und Naturstein
	 Abmessungen (H/B/T): 84/84/40 mm (20 mm Tiefe)
	 Unterputzmontage

	 nur in Kombination mit den Thermostaten IndorTec® THERM-E TD  
und IndorTec® THERM-E TW einsetzbar

	 NTC (12 KΩ),

IndorTec® THERM-E TM+ 
Manuelles  
Display-Thermostat 
inkl. Bodenfühler

IndorTec® THERM-E BF 
Bodenfühler

Steuerung

820 12 304 TE 6779 WiFi Thermostat EU, 230 V 1 Stück –

	 Programmierbares Touchscreen Thermostat, 100 -240 V AC, 50/60 Hz
	 Inkl. WiFi – Bedienung über App möglich
	 Inkl. Boden- und Raumfühler, NTC (12 KΩ), 3 m lang
	 Geeignet für alle Belagsarten 
	 Abmessungen (H/B/T): 84/84/40 mm (21,8 mm Tiefe)
	 Unterputzmontage 
	 Funkfrequenz: 2,4 GHz
	 WIFI: IEEE 802.11 b/g/n - 2.4 GHz
	 Sicherheitsstandard: WPA/WPA2

IndorTec® THERM-E TW 
Thermostat inkl.
Bodenfühler

WiFi

Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

IndorTec® THERM-E BA
Blendenset anthrazit

Thermostatrahmen

Beispielhafte 
Abbildung nach 

Umrüstung

Displayrahmen

820 12 307 TE 6787 IndorTec® THERM-E BE  
Blendenset anthrazit 1 Stück –

	 Als Set – bestehend aus Rahmen und Blende
	 Zum Umrüsten der Thermostate IndorTec® THERM-E TW und IndorTec® THERM-E TD

Zubehör: 
AquaDrain® RD Randdämmstreifen mit SK-Fuß (Seite 69)
AquaDrain® UB Universalband (Seite 69)

Preisliste: S. 21

Preisliste: S. 21

Preisliste: S. 21

Preisliste: S. 21

Preisliste: S. 21

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.

NEU IM  
2. QUARTAL
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4773 Latex, 4,95 kg Kanister 1 Stück –

4964 Pulver, 20 kg Papiersack 1 Stück –

7649 25 kg Papiersack 1 Stück –

4735 25 kg Papiersack 1 Stück –

4087 25 kg Papiersack 1 Stück –

3209 5 kg Eimer 1 Stück –

4634 25 kg Papiersack 1 Stück –

4621 25 kg Papiersack 1 Stück –

	 Zweikomponentig
	 Fußbodenausgleichsmasse auf Latexbasis
	 Optimal für kritische Untergründe, Reparatur- und Renovierungsarbeiten
	 Auf fast allen Bauuntergründen ohne Grundierung einsetzbar
	 Materialbedarf: ca. 1,6 kg Mörtel je m² / mm

	 Spachtel-, Ausgleichs- und Nivelliermasse 
	 Zur Herstellung gleichmäßiger saugfähiger Verlegeflächen zur Aufnahme elastischer  

und textiler Bodenbeläge, Parkett und Fliesenbelägen
	 Bereits nach ca. 90 Minuten begehbar
	 Optimale Verlaufseigenschaften
	 Materialbedarf: ca. 1,5 kg m² / mm

	 Zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug,  
Beton- und Naturwerksteinplatten im Innen- und Außenbereich

	 Schnelle Abbindung auch bei tiefen Temperaturen
	 Hohe Frost-Tau-Wechsel Beständigkeit
	 Schlagregenfest nach 2 Stunden
	 Materialbedarf: abhängig von Untergrund und gewählter Zahnung der Zahnspachtel

	 Für die vollflächige Dünnbettverlegung von keramischen Bodenfliesen
	 Fließbett-Charakter mit variabler Konsistenzeinstellung
	 Lange Verarbeitungszeit
	 Hervorragende Verbundhaftung mit optimalen Verarbeitungseigenschaften
	 Materialbedarf: abhängig von Untergrund und gewählter Zahnung der Zahnspachtel

	 Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen aus Steingut, Steinzeug und  
Feinsteinzeug, Mosaik aus Glas und Porzellan, Betonwerksteinplatten und feuchtigkeitsunempfindlichen  
Naturwerksteinplatten

	 Flexkleber mit langer Einlegezeit und hoher Standfestigkeit
	 Materialbedarf: abhängig von Untergrund und gewählter Zahnung der Zahnspachte

	 Verfärbungs- und ausblühungsfreie Verlegung von Naturwerksteinplatten, Natursteinfliesen,  
Betonwerksteinplatten und Cottoplatten

	 Zum Verlegen von Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug
	 Zur Verlegung im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren
	 Materialbedarf: bei glatten Untergründen Zahnung 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,3 kg / m²

ARDEX K 60 
Ausgleichs- und  
Glättmasse  
auf Latexbasis

ARDEX K 22 F 
Calciumsulfat- 
Spachtelmasse,  
faserarmiert

ARDEX X 90 
MICROTEC3  
Flexkleber

ARDEX FB 9 L 
Flexibler  
Fließbettmörtel,  
lang

ARDEX X 77 
MICROTEC  
Flexkleber

ARDEX X 32 
Flexibler  
Verlegemörtel

ARDEX Systemprodukte

4635 25 kg Papiersack 1 Stück –

	 Großformatkleber
	 Flexibles Kleberbett mit weicher, softiger Mörtelkonsistenz, die eine vollsatte Einbettung  

im Floating-Verfahren ermöglicht
	 Für Kleberbettdicken bis 15 mm
	 Materialbedarf: abhängig von Untergrund und ausgewählter Zahnung der Zahnspachtel

ARDEX X 78 
MICROTEC  
Flexkleber

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

Preisliste: S. 21

Preisliste: S. 18

Preisliste: S. 18

Preisliste: S. 18

Preisliste: S. 19

Preisliste: S. 19

Preisliste: S. 22

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.
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Das einfache Nivelliersystem
für die sichere und schnelle Ausrichtung von Fliesen und Platten.

Das IndorTec® FN Nivelliersystem richtet Fliesen und Platten,  
auch Großformate, akkurat zueinander aus. Unebenheiten  
durch Überzähne gehören der Vergangenheit an. Die  
Anwendung ist ausgesprochen einfach in nur 3 Handgriffen: 
Aufstecken, Arretieren, durch Drehung fixieren. IndorTec® FN 
verankert sich in der offenen Fuge, dadurch verursacht  
es keinerlei Kratzer oder Abdrücke auf der Belagsoberfläche.

Vorteile

	 Einfaches Fliesen-Nivelliersystem für gleichmäßig  
ausgerichtete Bodenbeläge.

	 Verhindert Kanten und Überstände im Belag.

	 Verursacht keine Kratzer oder Abdrücke  
auf der Belagsoberfläche.

	 Einheitliches Belagsniveau mit nur 3 Handgriffen:  
1. Aufstecken, 2. Arretieren, 3. durch Drehung Fixieren.

Fliesendicke

•	 bei Fugenbreite 1,5 mm = 3 – 15  mm Dicke
•	 bei Fugenbreite 2 + 3 mm = 3 – 20 mm Dicke

Fugenbreite

•	 1,5 / 2 / 3 mm

Maximalhöhe liegt bei 20 mm

Problem:  
Unebene Belagsoberfläche 
mit Überzähnen

Lösung:  
Das IndorTec® FN  
Fliesen-Nivelliersystem.

Gewindelasche in die offene 
Fuge schieben

Zughaube aufstecken  
und arretieren

Durch Drehung fixieren

Zughaube in Fugenrichtung 
abstoßen und wiederverwenden 
– Gewindelasche wegwerfen

Und fertig ist eine  
gleichmäßige Belagsebene

siehe www.gutjahr.com/techniktipp

min. 6 mm

max. 30 mm

2 – 3 x

min. 6 mm

max. 30 mm

2 – 3 x
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FLIESENBREITE in cm

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120

FL
IE

SE
N

LÄ
N

G
E 

in
 c

m

10 200 133 100 80 100 100 100 89 80 73 75 69 71 69 61 60 59 54

15 133 89 67 53 44 67 67 59 53 48 50 46 48 46 41 40 39 36

20 100 67 50 40 40 50 50 44 40 36 37 35 36 34 31 30 30 27

25 80 53 40 32 38 40 40 36 32 29 30 28 29 28 24 24 24 24

30 100 44 40 38 33 29 33 30 27 24 25 23 24 23 20 20 20 18

35 100 67 50 40 29 28 29 25 23 21 21 20 20 20 17 17 17 15

40 100 67 50 40 33 29 25 22 20 18 19 17 18 17 15 15 15 14

45 89 59 44 36 30 25 22 20 18 16 17 15 16 15 14 13 13 12

50 80 53 40 32 27 23 20 18 16 15 15 14 14 14 12 12 12 11

55 73 48 36 29 24 21 18 16 15 13 14 13 13 12 11 11 11 10

60 75 50 37 30 25 21 19 17 15 14 13 12 12 11 10 10 10 9

65 69 46 35 28 23 20 17 15 14 13 12 11 11 11 9 9 9 8

70 71 48 36 29 24 20 18 16 14 13 12 11 10 10 9 9 8 8

80 69 45 34 28 23 20 17 15 14 12 11 11 10 9 8 8 7 7

90 61 41 31 24 20 17 15 14 12 11 10 9 9 8 7 7 7 6

100 60 40 30 24 20 17 15 13 12 11 10 9 9 8 7 6 6 5

110 59 39 30 24 20 17 15 13 12 11 10 9 8 7 7 6 5 5

120 54 36 27 22 18 15 14 12 11 10 9 8 8 7 6 5 5 5

Ca. Verbrauchsmenge der Gewindelaschen pro m² bei Plattengröße:

600 90 106 FN 6690 Fugenbreite 1,5 mm (weiß)
Beutel/ 
100 Stück

–600 90 107 FN 6691 Fugenbreite 2 mm (grau)

600 90 108 FN 6692 Fugenbreite 3 mm (beige)

600 90 106 FX 6752 Fugenbreite 1,5 mm (weiß)
Karton/ 
2.000 Stück

–600 90 107 FX 6753 Fugenbreite 2 mm (grau)

600 90 108 FX 6754 Fugenbreite 3 mm (beige)

600 90 115 FN 6686
Starterset 1.5  
100 Zughauben + 300 Gewinde
laschen 1,5 mm (weiß)

Set –

600 90 120 FN 6687
Starterset 2.0 
100 Zughauben + 300 Gewinde
laschen 2 mm (grau)

Set –

600 90 130 FN 6688
Starterset 3.0 
100 Zughauben + 300 Gewinde
laschen 3 mm (beige)

Set –

600 90 204 FN 6786 Gewindekappe blau Beutel/300 Stück –

	 Material: PP
	 Komplettpaket aus Zughauben und Gewindelaschen
	 Einheitliches Belagsniveau in 3 Handgriffen: 1. Aufstecken, 2. Arretieren, 3. durch Drehung fixieren
	 Für Fugenbreite 1,5 mm, 2 mm und 3 mm
	 Einsetzbar für Fliesendicken von 3 - 20 mm (3 - 15 mm bei einer Fugenbreite von 1,5 mm)

	 Material: PP
	 Verbrauchsartikel
	 Für Fugenbreite 1,5 mm, 2 mm und 3 mm

	 Material: PP
	 Wiederverwendbar

IndorTec® FN 
Starterset

IndorTec® FN 
Gewindelasche

IndorTec® FN  
Gewindekappe

Art. Nr.
GUTJAHR

Art. Nr.
ARDEX

Ausführung
Verkaufs- 
einheit

logistische 
Einheit

NEU

Preisliste: S. 22

Preisliste: S. 22

Preisliste: S. 22

Alle Produkte im GUTJAHR Produktprogramm 2023 werden als Lagerware geführt.
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Artikelnummernliste

Art. Nr.  
GUTJAHR

Art. Nr.  
ARDEX

Seite

100 10 100 TM 5139 29

100 10 111 TM 5479 29

100 20 103 TS 6633 29

100 70 108 TT 5120 17

100 80 212 KP 5009 27

101 00 116 HB 5066 23

101 20 216 HU 5007 19

101 20 316 HU 5008 21

102 60 108 EK 5011 15

102 70 201 SD 5301 25

102 70 210 SD 5305 25

102 70 211 SD 5306 25

108 80 104 TR 5027 15

108 80 104 TR 5027 17

108 80 104 TR 5027 19

108 80 104 TR 5027 21

108 80 104 TR 5027 67

108 80 107 FF 6276 17

108 80 107 FF 6276 19

108 80 108 FF 6275 17

108 80 108 FF 6275 19

108 80 117 FF 6278 17

108 80 117 FF 6278 19

108 80 118 FF 6277 17

108 80 118 FF 6277 19

108 80 205 ST 5019 27

108 80 205 ST 5019 67

108 80 208 UB 5018 15

108 80 208 UB 5018 17

108 80 208 UB 5018 19

108 80 208 UB 5018 21

108 80 208 UB 5018 25

108 80 208 UB 5018 27

108 80 208 UB 5018 67

108 80 208 UB 5018 69

108 80 303 RD 5023 15

108 80 303 RD 5023 17

108 80 303 RD 5023 19

108 80 303 RD 5023 21

108 80 303 RD 5023 23

Art. Nr.  
GUTJAHR

Art. Nr.  
ARDEX

Seite

108 80 303 RD 5023 25

108 80 303 RD 5023 27

108 80 303 RD 5023 29

108 80 303 RD 5023 67

108 80 303 RD 5023 69

108 80 304 SR 5405 39

200 17 402 DE 6577 48

200 17 403 DE 5201 48

200 17 412 DE 6576 48

200 17 413 DE 5202 48

200 17 432 DE 6578 48

200 17 433 DE 5203 48

200 22 502 VE 6582 49

200 22 503 VE 5207 49

200 22 512 VE 6581 49

200 22 513 VE 5208 49

200 22 532 VE 6583 49

200 22 533 VE 5209 49

200 31 602 FA 6572 47

200 31 603 FA 5490 47

200 31 612 FA 6571 47

200 31 613 FA 5500 47

200 31 632 FA 6573 47

200 31 633 FA 5510 47

200 40 502 DP 6594 50

200 40 503 DP 6593 50

200 40 512 DP 6591 50

200 40 513 DP 6590 50

200 40 532 DP 6597 50

200 40 533 DP 6596 50

200 50 202 BR 6606 56

200 50 203 BR 5593 56

200 50 212 BR 6607 57

200 50 213 BR 5623 57

200 50 222 BR 6614 57

200 50 223 BR 5633 57

200 50 232 BR 6613 56

200 50 233 BR 5603 56

200 50 242 BR 6611 57

200 50 243 BR 5613 57

Art. Nr.  
GUTJAHR

Art. Nr.  
ARDEX

Seite

200 50 272 BR 6610 57

200 50 273 BR 5823 57

200 50 282 BR 6615 57

200 50 283 BR 5833 57

200 50 283 BR 5833 57

200 50 342 BR 6609 56

200 50 343 BR 5607 56

201 70 832 ED 6557 52

201 70 833 ED 5055 52

201 70 862 ED 6562 52

201 70 863 ED 5068 52

201 70 882 ED 6567 52

201 70 883 ED 5069 52

202 10 160 KL 5947 44

202 10 161 KL 5958 44

202 10 180 KL 5948 44

202 10 192 KL 6641 44

202 80 160 KL 5546 45

202 80 180 KL 5547 45

202 80 192 KL 6642 45

202 80 260 KL 5548 45

202 80 280 KL 5549 45

202 80 292 KL 6643 45

208 80 132 FA 6569 52

208 80 133 FA 5462 52

208 80 142 DE 6574 52

208 80 143 DE 5465 52

208 80 152 VE 6579 52

208 80 153 VE 5473 52

208 80 162 DP 6585 52

208 80 163 DP 6584 52

208 80 402 PV 6568 52

208 80 403 PV 5713 52

210 70 132 ED 6553 51

210 70 133 ED 5108 51

210 70 162 ED 6558 51

210 70 163 ED 5113 51

210 70 182 ED 6563 51

210 70 183 ED 5115 51

210 72 232 ED 6555 51

Art. Nr.  
GUTJAHR

Art. Nr.  
ARDEX

Seite

210 72 233 ED 5121 51

210 72 262 ED 6560 51

210 72 263 ED 5124 51

210 72 282 ED 6565 51

210 72 283 ED 5127 51

210 72 432 ED 6556 51

210 72 433 ED 5149 51

210 72 462 ED 6561 51

210 72 463 ED 5169 51

210 72 482 ED 6566 51

210 72 483ED 5186 51

300 10 108 DL 6141 35

300 10 201 DR 6159 35

300 10 308 DL 6142 35

300 30 003 6292 40

300 30 004 6033 40

300 30 014 6293 40

300 30 101 FR 5910 33

300 30 102 FR 5920 33

300 30 201 FR 6400 33

30030202FR 6410 33

300 30 301 FR 5970 33

300 30 302 FR 5980 33

300 30 401 FR 5912 33

300 30 402 FR 5922 33

300 30 601 FR 6402 33

300 30 602 FR 6412 33

300 30 711 FR 5916 33

300 30 712 FR 5914 33

300 38 002 6330 40

300 38 003 6320 40

300 38 011 6315 40

300 70 100 SR 5371 39

300 70 101 SR 5372 39

300 70 103 SR 5403 39

300 70 113 SR 5404 39

303 22 101 VO 6636 37

308 80 103 LW 6261 40

308 80 104 LW 6263 40

308 80 110 LW 6262 40
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Art. Nr.  
GUTJAHR

Art. Nr.  
ARDEX

Seite

308 80 199 6702 29

308 80 300 FU 6290 40

308 80 301 FU 6300 40

308 80 312 FU 6034 40

308 80 313 FU 6035 40

308 80 316 SR 5406 39

308 80 317 SR 5407 39

308 80 330 SR 5957 39

308 80 402 FR 6042 40

308 80 405 FR 6045 40

308 80 409 FR 6040 40

308 80 422 VO 6639 37

308 80 422 VO 6639 41

308 80 477 VO 6661 37

308 80 477 VO 6661 41

400 30 104 SO 5419 29

400 30 104 SO 5419 63

400 30 105 SO 5419 29

400 30 105 SO 5419 63

400 30 106 SO 6514 29

400 30 106 SO 6514 63

400 30 107 SO 6515 29

400 30 107 SO 6515 63

400 40 101 ZE 6519 63

500 20 122 PR 6069 61

500 50 101 SD 6056 60

500 50 112 AB 6057 60

500 50 112 AB 6057 61

500 50 113 AB 6058 60

500 50 113 AB 6058 61

500 50 114 AB 6059 60

500 50 114 AB 6059 61

500 50 115 AB 6061 60

500 50 115 AB 6061 61

500 50 116 AB 6062 60

500 50 116 AB 6062 61

600 20 106 FB 6685 69

600 20 120 FB 5266 69

600 21 102 ZE 5267 67

600 21 120 ZE 5268 67

Art. Nr.  
GUTJAHR

Art. Nr.  
ARDEX

Seite

600 90 106 FN 6690 77

600 90 106 FX 6752 77

600 90 107 FN 6691 77

600 90 107 FX 6753 77

600 90 108 FN 6692 77

600 90 108 FX 6754 77

600 90 115 FN 6686 77

600 90 120 FN 6687 77

600 90 130 FN 6688 77

600 90 204 FN 6786 77

810 12 301 TE 6718 73

810 12 302 TE 6719 73

810 12303 TE 6720 73

810 12 304 TE 6721 73

810 12 305 TE 6722 73

810 12 306 TE 6723 73

810 12 307 TE 6724 73

810 12 308 TE 6725 73

810 12 309 TE 6726 73

810 12 310 TE 6727 73

810 12 311 TE 6728 73

810 12 312 TE 6729 73

810 12 313 TE 6730 73

810 12 314 TE 6731 73

810 12 315 TE 6732 73

810 12 316 TE 6733 73

810 12 317 TE 6734 73

810 12 318 TE 6735 73

810 12 319 TE 6736 73

810 12 320 TE 6737 73

810 12 321 TE 6738 73

820 10 100 TE 6777 73

820 10 101 TE 6778 73

820 12 301 TE 6739 74

820 12 303 TE 6780 74

820 12 304 TE 6779 74

820 12 305 TE 6784 74

820 12 307 TE 6787 74

820 12 310 TE 6759 74

Art. Nr.  
GUTJAHR

Art. Nr.  
ARDEX

Seite

3209 75

4022 70

4023 70

4024 70

4028 71

4030 71

4032 71

4080 15

4087 71

4087 75

4124 70

4125 70

4178 70

4179 70

4235 70

4621 75

4634 75

4635 71

4635 75

4682 70

4735 63

4735 71

4735 75

4773 70

4773 75

4775 71

4776 71

4789 70

4964 70

4964 75

7649 71

7649 75

8074 70

8075 70

8076 70

8077 70

8120 29

8120 63
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der ARDEX Baustoff GmbH 
Hürmer Straße 40, A-3382 Loosdorf, Rev. 01/2023

1. Geltungsbereich

1.1. Wir arbeiten ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB). Die AGB sind auch unter www.ardex.at 
abrufbar. Abweichende Bedingungen von Ansprech-, Verhandlungs- oder 
Vertragspartnern oder sonstigen Beteiligten gelten nicht. Zur besseren 
Lesbarkeit werden sämtliche Ansprech-, Verhandlungs- und Vertragspartner 
sowie Beteiligte im Folgenden grundsätzlich als Kunden bezeichnet. Bei 
personenbezogenen Bezeichnungen und Abkürzungen gilt die jeweils 
gewählte Form für beide Geschlechter.

1.2. Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen bedürfen der 
Schriftform. Das gilt auch für das Abgehen vom Erfordernis der Schriftform. 
E-Mails sind ausreichend, wenn sie von uns durch vertretungsbefugte 
Personen bestätigt werden.

1.3. Die AGB gelten für sämtliche Lieferungen und Leistungen, die wir 
ausführen bzw erbringen, und zwar unabhängig davon, ob ein Vertrag 
zustande kommt oder nicht. Die AGB sind zB auch dann anzuwenden, wenn 
wir lediglich Produkte präsentieren oder jemanden einschulen, beraten oder 
unterstützen. Die AGB gelten daher für jede Präsentation, Einschulung, 
Beratung und Unterstützung, bei der wir für wen und in welcher Form auch 
immer, sei es zB auch unentgeltlich oder unverbindlich, tätig werden. Die 
AGB gelten überdies für sämtliche Produkte, die wir liefern, und zwar 
unabhängig davon, ob sie als ARDEX-Produkte oder unter einer anderen 
Bezeichnung vertrieben werden. Die AGB sind auch dann anzuwenden, 
wenn wir ein Produkt nach Vorgaben des Kunden herstellen.

1.4. Die AGB sind jedenfalls Vertragsbestandteile. Der Kunde bestätigt, 
dass sämtliche Vertragsbestimmungen vor Vertragsabschluss im Einzelnen 
ausgehandelt wurden.

1.5. Wir sind berechtigt, dem Kunden schriftlich von den AGB abweichende 
Bedingungen anzubieten, wenn wir es im Einzelfall für erforderlich halten.

2. Empfehlungen, Angaben, Schätzungen,  
Kostenvoranschläge und Angebote

2.1. Unsere Empfehlungen, Angaben, Schätzungen, Kostenvoranschläge 
und Angebote sind unverbindlich. Sie beruhen auf Informationen, die wir 
vom Kunden erhalten. Änderungen bleiben vorbehalten. Der Kunde haftet 
für die Richtigkeit der Informationen. Wir sind jederzeit berechtigt, 
ergänzende Informationen zu verlangen.

2.2. Wir sind berechtigt, Aufträge abzulehnen. Ein Vertrag kommt erst mit 
dem Zugang unserer Auftragsbestätigung an den Kunden zustande. 
Ersatzansprüche wegen eines nicht zustande gekommenen Vertrags sind 
ausgeschlossen.

2.3. Nachträgliche Änderungen, insbesondere von Mengen, Terminen und 
Fristen, bleiben vorbehalten. Der Kunde kann daraus keine Ansprüche 
ableiten.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

3.1. Unsere Preise ergeben sich grundsätzlich aus den jeweils aktuellen 
Preislisten. Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Ist in der Preisliste 
für ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Leistung kein Preis 
angegeben, muss ein solcher gesondert vereinbart werden. Verbindlich sind 
stets nur die Preise, die wir dem Kunden als solche im konkreten Fall 
bekanntgeben. Beruht unsere Kalkulation auf Angaben des Kunden, bleiben 
Preisänderungen vorbehalten.

3.2. Sämtliche Preise sind Nettopreise in Euro und gelten ab Werk. Dazu 
kommen die Umsatzsteuer sowie sämtliche Kosten, Abgaben, Gebühren 
und Beiträge, die unmittelbar bei der Ausführung der Lieferung oder 
Leistung anfallen.

3.3. Sämtliche Rechnungen sind innerhalb von acht Tagen ab dem 
Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Sämtliche Zahlungen werden jeweils 
auf die älteste Forderung und hier zuerst auf Zinsen und dann auf den 
offenen Rechnungsbetrag gebucht. Bank- und Überweisungsspesen trägt 
der Kunde jedenfalls selbst.

3.4. Die Zahlung ist dann rechtzeitig, wenn sie am Fälligkeitstag auf dem 
von uns angegebenen Konto eingelangt ist.

3.5. Bei verschuldeter Überschreitung des Zahlungsziels berechnen wir 
Verzugszinsen von 9,2 % über dem Basiszinssatz jährlich und ansonsten  
4 %. Weiters hat der Kunde sämtliche Kosten zur zweckentsprechenden 
Verfolgung unserer Ansprüche zu ersetzen.

3.6. Leistungsabweichungen jeder Art berechtigen uns zur Festsetzung 
neuer Preise. Das gilt sowohl im Fall von Leistungsänderungen, die auf 
Anordnungen des Kunden beruhen, als auch bei jeder Störung der 
Leistungserbringung. Preise gelten nur bei Beauftragung des gesamten 
Angebots.

3.7. Gerät der Kunde auch nur teilweise in Annahme- oder Zahlungsverzug, 
sind wir berechtigt, Lieferungen und Leistungen auch zur Gänze 
einzustellen, Terminverlust geltend zu machen und alle offenen Forderungen 
fällig zu stellen, unter Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen vom 
Vertrag zurückzutreten, Produkte auf seine Kosten zu verwerten und 
Schadenersatzansprüche geltend zu machen. Das gilt auch dann, wenn sich 
die Bonität des Kunden verschlechtert.

3.8. Wir sind jederzeit berechtigt, vom Kunden für das noch ausstehende 
Entgelt eine Sicherstellung bis zur Höhe eines Fünftels des vereinbarten 
Entgelts zzgl Umsatzsteuer und bei Verträgen, die innerhalb von drei 
Monaten zu erfüllen sind, bis zur Höhe von zwei Fünfteln des vereinbarten 
Entgelts zzgl Umsatzsteuer zu verlangen. Die Sicherstellung ist in Form einer 
abstrakten Bankgarantie zu erbringen. Kommt der Kunde dem Verlangen 
auf Leistung einer Sicherstellung nicht, nicht ausreichend oder nicht 
rechtzeitig nach, sind wir berechtigt, Lieferungen und Leistungen 
einzustellen, Terminverlust geltend zu machen und alle offenen Forderungen 
fällig zu stellen, unter Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen vom 
Vertrag zurückzutreten, Produkte auf seine Kosten zu verwerten und 
Schadenersatzansprüche geltend zu machen.

3.9. Treten wir berechtigterweise vom Vertrag zurück, hat uns der Kunde 
vollkommen schad- und klaglos zu halten und kann daraus keine Ansprüche 
ableiten. Wir sind unabhängig von einem Verschulden des Kunden und 
einem Schaden berechtigt, einen Ersatzbetrag von 10 % des gesamten 
Rechnungsbetrags zu beanspruchen.

3.10. Hat der Kunde seinen Sitz außerhalb Österreichs, ist er selbst zur 
Einhaltung der Regelungen der Umsatzsteuer der Europäischen Union 
verpflichtet. Hiezu gehört insbesondere die unaufgeforderte Bekanntgabe 
der Umsatzsteueridentifikations-nummer (UID). Der Kunde ist weiters 
verpflichtet, auf Anfrage alle von uns benötigten Auskünfte über sein 
Unternehmen zu erteilen.

4. Lieferungen und Leistungen

4.1. 4.1. Wir liefern im Inland prompt, spätestens jedoch binnen acht Tagen 
ab Einlangen der Bestellung an der E-Mail-Adresse verkauf@ardex.at. In das 
Ausland (EU-Mitgliedstaaten und Nicht-EU-Mitgliedstaaten) liefern wir 
ausschließlich laut konkreter Vereinbarung. Die Lieferfrist ist jedenfalls 
gewahrt, wenn der Liefergegenstand unser Werk noch vor deren Ablauf 
verlassen hat, oder wir bis dahin die Versandbereitschaft mitgeteilt haben.

4.2. Wir liefern ausschließlich auf Kosten und Gefahr des Kunden. 
Versandart und Versandweg bleiben uns vorbehalten. Eine Versicherung 
schließen wir nur nach schriftlicher Auftragserteilung im Auftrag und auf 
Rechnung des Kunden ab. Wir sind jederzeit zu Teillieferungen berechtigt.

4.3. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald der Liefergegenstand 
bzw die Teillieferung unser Werk verlassen hat. Wenn wir den Auftrag 
erhalten, Beladung oder Transport zu unterstützen, hält uns der Kunde in 
diesem Zusammenhang vollkommen schad- und klaglos.

4.4. Verzögert sich der Versand aus einem Grund, den wir nicht zu vertreten 
haben, trägt der Kunde die Gefahr ab dem Zeitpunkt, in dem wir die 
Versandbereitschaft mitgeteilt haben.

4.5. Verzögert sich der Versand aus einem Grund, den der Kunde zu 
vertreten hat, so hält er uns vollkommen schad- und klaglos. Als Ersatz für 
zusätzliche Lagerungskosten hat er uns mindestens 0,5 % des gesamten 
Rechnungsbetrags monatlich zu bezahlen. Außerdem sind wir berechtigt, 
Lieferungen und Leistungen auch zur Gänze einzustellen, Terminverlust 
geltend zu machen und alle offenen Forderungen fällig zu stellen, unter 
Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen vom Vertrag zurückzutreten, 
Produkte auf seine Kosten zu verwerten und Schadenersatzansprüche 
geltend zu machen.

4.6. Treten wir berechtigterweise vom Vertrag zurück, hat uns der Kunde 
vollkommen schad- und klaglos zu halten und kann daraus keine Ansprüche 
ableiten. Wir sind unabhängig von einem Verschulden des Kunden und 
einem Schaden berechtigt, einen Ersatzbetrag von 10 % des gesamten 
Rechnungsbetrags zu beanspruchen.

4.7. Unsere Leistungen umfassen insbesondere die Präsentation von 
Produkten sowie die Einschulung, Beratung und Unterstützung des Kunden. 
Der Kunde ist verpflichtet, uns über alle Umstände der Leistungserbringung 
rechtzeitig, vollständig und umfassend zu informieren. Er hat uns 
insbesondere auf alle möglichen Hindernisse hinzuweisen, die im Zuge der 
Leistungserbringung auftreten könnten. Der Kunde haftet für alle Folgen, 
die aus der Verletzung dieser Pflichten entstehen. Der Kunde trägt in jedem 
Fall das gesamte Ausführungsrisiko und alle sonstigen Risiken selbst.

4.8. Die vom Kunden erteilten Informationen bilden die Grundlage für die 
Ausführung unserer Leistungen. Abweichungen und damit verbundene 
Kosten welcher Art auch immer gehen in vollem Umfang zu Lasten des 
Kunden.

4.9. Der Kunde hat auf eigene Kosten dafür zu sorgen, dass wir Baustellen 
und Arbeitsplätze ohne Einschränkungen erreichen können. Er hat auch auf 
seine Kosten die technischen Vorkehrungen zu treffen, um die reibungslose, 
ungehinderte und sichere Leistungserbringung zu ermöglichen. Überhaupt 
hat der Kunde auf eigene Kosten und von sich aus sämtliche 
Voraussetzungen für unsere Leistungen zu schaffen und zB behördliche 
Genehmigungen und Zulassungen einzuholen, Vorarbeiten und Abnahmen 
zu organisieren oder das Einvernehmen mit Dritten herzustellen.

4.10. Der Kunde ist nicht berechtigt, unserem Personal Weisungen zu 
erteilen, die von der Art und Weise oder vom Umfang unserer Leistungen 
abweichen.

5. Eigentumsvorbehalt

5.1. Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zur 
vollständigen Bezahlung aller uns gegen den Kunden aus welchem 
Rechtsgrund auch immer zustehenden Forderungen vor.

5.2. Zur Weiterveräußerung des Liefergegenstands ist der Kunde erst nach 
vollständiger Zahlung unserer Forderungen berechtigt. Der Kunde 
verpflichtet sich, uns von jeder Klage und Exekution auf den 
Liefergegenstand unverzüglich per E-Mail zu verständigen. Der Kunde trägt 
sämtliche Kosten, die mit der zweckentsprechenden Verfolgung unserer 
Ansprüche verbunden sind.

5.3. Sollte der Liefergegenstand vor der vollständigen Zahlung unserer 
Forderungen weiterveräußert werden, tritt der Kunde den Kaufpreis an uns 
ab.

5.4. Gerät der Kunde auch nur teilweise in Zahlungsverzug, sind wir 
berechtigt, weitere Lieferungen und Leistungen auch zur Gänze einzustellen, 
Terminverlust geltend zu machen und alle offenen Forderungen fällig zu 
stellen, unter Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen vom Vertrag 
zurückzutreten, die gelieferten Produkte zurückzuverlangen, sämtliche 
Produkte auf seine Kosten zu verwerten und Schadenersatzansprüche 
geltend zu machen.

5.5. Treten wir berechtigterweise vom Vertrag zurück, hat uns der Kunde 
vollkommen schad- und klaglos zu halten und kann daraus keine Ansprüche 
ableiten. Wir sind unabhängig von einem Verschulden des Kunden und 
einem Schaden berechtigt, einen Ersatzbetrag von 10 % des gesamten 
Rechnungsbetrags zu beanspruchen.

6. Gewährleistung und Haftung

6.1. Wir leisten ausschließlich Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer 
Produkte, die Richtigkeit unserer technischen Produktunterlagen sowie jeder 
Präsentation, Einschulung, Beratung und Unterstützung, und zwar jeweils 
im Zeitpunkt der Übergabe der Produkte und Unterlagen bzw. Erbringung 
der Leistung; weiters dafür, dass Lieferungen und Leistungen 
vertragsgemäß und nach dem Stand der Technik erbracht werden. Darüber 
hinaus übernehmen wir keine Gewährleistung, zB auch nicht für gewöhnlich 
vorausgesetzte Eigenschaften, nachträgliche Aktualisierungen oder eine 
bestimmte Eignung eines Produkts. Empfehlungen, Angaben, Schätzungen, 
Kostenvoranschläge und Angebote sind grundsätzlich unverbindlich und 
begründen weder eine Gewährleistung noch eine sonstige Haftung.

6.2. Unsere Gewährleistung setzt den sachgemäßen Gebrauch unserer 
Produkte voraus. Die Produkte sind bei sonstigem Ausschluss jeder 
Gewährleistung und jeder sonstigen Haftung ausschließlich gemäß unseren 
Produktunterlagen zu verwenden und zu verarbeiten. Stellen wir ein Produkt 
nach Vorgaben des Kunden her, haftet er uneingeschränkt für die 
Richtigkeit seiner Angaben.

6.3. Die Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte bedarf besonderer 
Kenntnisse. Der Kunde ist insofern als Sachverständiger anzusehen, der 
sämtliche sachlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten hat 
und beachten kann. Er hat auch jeden Mangel der entsprechenden 
Kenntnisse und Fähigkeiten unbedingt selbst zu vertreten. Der Kunde kann 
sich nicht mit dem Fehlen der geforderten Eigenschaften entlasten. Er trägt 
in jedem Fall das gesamte Ausführungsrisiko und alle sonstigen Risiken 
selbst.

6.4. Der Kunde ist verpflichtet, allfällige Mängel unverzüglich und 
spätestens innerhalb von 14 Werktagen nach ihrer Feststellung per E-Mail 
unter Angabe von Nummer und Datum der Rechnung und des Lieferscheins 
zu rügen. Unterlassene oder zu spät erstattete Mängelrügen schließen 
unsere Gewährleistung aus. In der Mängelrüge ist anzuführen, worin die 
Mängel im Einzelnen bestehen und unter welchen Begleitumständen sie 
aufgetreten sind. Durch unberechtigte oder bedingungswidrige 
Mängelrügen verursachte Kosten sind uns zu ersetzen.

6.5. Die Gewährleistungsfrist einschließlich jeder Frist zur gerichtlichen 
Geltendmachung von Ansprüchen beträgt ein Jahr ab Übernahme der 
jeweiligen Teil- bzw Einzellieferung oder Teil- bzw Einzelleistung. Für Produkte 
und insbesondere Systemergänzungsprodukte mit begrenzter 
Lagerfähigkeit bzw Haltbarkeit, die zur kurzfristigen Verarbeitung bestimmt 
sind, beträgt diese Gewährleistungsfrist sechs Monate. 

Dass innerhalb der Gewährleistungsfrist hervorgekommene Mängel schon 
bei Übernahme vorhanden waren, wird nicht vermutet.

6.6. Soweit wir Gewähr leisten, können wir binnen angemessener, 
mindestens aber vierwöchiger Frist nach unserer Wahl entweder den 
mangelhaften Gegenstand oder dessen mangelhafte Teile gegen einen 
mängelfreien Gegenstand bzw mängelfreie Teile austauschen oder 
nachbessern und dem Kunden eine der Preisminderung entsprechende 
Gutschrift erteilen oder den Vertrag auflösen und eine vollständige 
Rückabwicklung vornehmen. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum 
über. Eine vom Kunden vorgenommene oder veranlasste Mängelbehebung 
schließt unsere Gewährleistung aus und damit verbundene Kosten werden 
von uns nicht erstattet.

6.7. Wir haften nur für Schäden, die wir unmittelbar durch unsere 
Lieferungen und Leistungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet 
haben. In allen anderen Fällen trifft uns keine Haftung. Die Beschränkung 
gilt nicht für Personenschäden und Produkthaftungsfälle im Privatgebrauch.

6.8. Haben wir Gewähr zu leisten, gleichen wir die unmittelbaren Nachteile 
aus. Darüber hinausgehende Aufwendungen welcher Art auch immer 
werden nicht ersetzt. Jede schadenersatzrechtliche und sonstige Haftung ist 
betragsmäßig auf die zur Verfügung stehende Versicherungsdeckung 
beschränkt.

6.9. Der Kunde verpflichtet sich, uns von jedem Gewährleistungs- und 
Haftungsfall unverzüglich per E-Mail zu verständigen, uns die notwendigen 
Unterlagen zu überlassen und uns Gelegenheit zur Dokumentation, Prüfung 
und Abwehr von Ansprüchen zu geben. Der Kunde ist nur unter diesen 
Voraussetzungen berechtigt, Rückgriff zu nehmen. Die Vertragspartner 
haben überdies vereinbart, dass jeder Rückgriff, der auf Gewährleistung, 
Schadenersatz oder einen anderen Grund gestützt wird, den Bestimmungen 
dieses Vertrags und insbesondere den Beschränkungen gemäß 6.5., 6.7. 
und 6.8. unterliegt.

6.10. Werden wir wegen des Kunden zu Unrecht in Anspruch genommen 
oder müssen wir Ansprüche erheben, hat er uns in jedem Fall vollkommen 
schad- und klaglos zu halten.

7. Höhere Gewalt

7.1. Als höhere Gewalt gelten unvorhersehbare und unabwendbare, nicht 
aus unserer Sphäre kommende bzw von uns nicht beeinflussbare Ereignisse 
wie zB Streik, Arbeitskampf, Energienotstand, Krisen wie Pandemien und 
Verzögerungen bei der Anlieferung von Rohstoffen oder Bauteilen.

7.2. Im Fall von höherer Gewalt sind wir an Termine und Fristen nicht 
gebunden. Fristen werden bis zum Wegfall der Auswirkungen gehemmt. 
Wir sind berechtigt, neue Termine und Fristen festzulegen. Der Kunde kann 
daraus keine Ansprüche ableiten.

8. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte

8.1. Unsere Produkte und sämtliche Unterlagen wie zB Kataloge, Prospekte, 
Pläne und Skizzen sowie unsere Marken, Muster und sämtliche Kennzeichen 
wie Logos sowie unser Know-how sind gesetzlich geschützt, und zwar 
insbesondere durch gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte.

8.2. Wir räumen dem Kunden die für seine Tätigkeit erforderlichen Lizenzen 
und Werknutzungsbewilligungen ein. Die Lizenzen und 
Werknutzungsbewilligungen sind zeitlich, räumlich und hinsichtlich der 
Verwertung beschränkt. Der Kunde darf die gewerblichen Schutzrechte und 
Werke nur während der Vertragslaufzeit verwenden, und zwar 
ausschließlich für den konkreten Zweck, ohne sie zu bearbeiten, zu ändern 
oder zu erweitern bzw bearbeiten, ändern oder erweitern zu lassen.

9. Datenschutz und Geheimhaltung

9.1. Der Kunde stimmt zu, dass wir sämtliche Daten im Zusammenhang mit 
den Lieferungen und Leistungen unter Wahrung des Datenschutzes 
speichern und verarbeiten. Darüber hinaus ist der Kunde damit 
einverstanden, dass wir Daten an Dritte weitergeben, soweit das für 
Lieferungen oder Leistungen erforderlich ist.

9.2. Der Kunde ist zur Wahrung unserer Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse verpflichtet. Dazu gehören insbesondere Kalkulation 
und Know-how. Darüber hinaus hat der Kunde sämtliche Informationen 
vertraulich zu behandeln und Dritten nur zugänglich zu machen, wenn es 
im Zusammenhang mit unseren Lieferungen oder Leistungen erforderlich 
sein sollte.

10. Erfüllungsort, anwendbares Recht und Streitfälle

10.1. Erfüllungsort ist Loosdorf.

10.2. Es ist österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und 
der Verweisungsnormen anzuwenden.

10.3. Streitfälle berechtigen uns, Lieferungen und Leistungen einzustellen. 
Der Kunde kann daraus keine Ansprüche ableiten.

11. Schiedsvereinbarung

11.1. Alle Streitigkeiten und Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang 
mit diesem Vertrag ergeben, einschließlich Streitigkeiten über dessen 
Gültigkeit, Verletzung, Auflösung oder Nichtigkeit, sind bei der 
Internationalen Schiedsinstitution der Wirtschaftskammer Österreich  
(VIAC) geltend zu machen und werden nach der Schiedsordnung des VIAC 
(Wiener Regeln) von einem gemäß diesen Regeln bestellten Schiedsrichter 
endgültig entschieden.

11.2. Schiedsort ist Wien.

11.3. Die Verfahrenssprache ist Deutsch.

12. Schlussbestimmungen

12.1. Der Vertrag ersetzt alle mündlichen und schriftlichen Vereinbarungen 
über den Vertragsgegenstand und enthält die gesamte Vereinbarung 
zwischen den Vertragspartnern. Sämtliche Beilagen sind verbindliche 
Vertragsbestandteile.

12.2. Der Kunde ist nicht berechtigt, unsere Forderungen durch 
Aufrechnung mit Ansprüchen welcher Art auch immer aufzuheben.

12.3. Der Kunde verzichtet darauf, den Vertrag wegen Irrtums oder aus 
irgendwelchen anderen Gründen anzufechten.

12.4. Der Vertrag geht auf jeden Rechtsnachfolger der Vertragspartner 
über. Die Vertragspartner verpflichten sich jeweils zu einer entsprechenden 
Überbindung.

12.5. Der Kunde trägt alle vertraglich nicht geregelten Kosten, Steuern und 
Gebühren, die im Zusammenhang mit der Errichtung und Durchführung 
des Vertrags entstehen könnten.

12.6. Die Ungültigkeit, Unzulässigkeit oder Unausführbarkeit einzelner 
Bestimmungen haben nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertrags zur 
Folge. Die Vertragspartner werden solche Bestimmungen durch eine dem 
ursprünglichen Zweck möglichst nahekommende Regelung ersetzen.
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ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40 · A-3382 Loosdorf
Tel. +43 (0) 2754/70 21-0 · Fax +43 (0) 2754/24 90 

office@ardex.at · www.ardex.at

GUTJAHR exclusiv von:

Vorbildhafter ARDEX-Service:

Der Exklusivvertrieb von GUTJAHR Drain- und Verlegesystemen
in Österreich erfolgt über ARDEX AUSTRIA.

Bei Fragen steht Ihnen das ARDEX-Beratungsteam 
jederzeit gerne zur Verfügung: Tel. +43 (0) 2754/7021-0. 
Wir verbinden Sie gerne. 

Das ARDEX-Beratungsteam finden Sie auch unter www.ardex.at


	1_Inhaltsverzeichnis_Komplettsystem_klein
	2_Drainagen_aufgestelzte-Systeme_klein
	3_Drainroste_klein
	4_Randprofile_Rinnen_Rohre_klein
	5_Abdichtungen_klein
	6_Kleber_Mörtel_klein
	7_Innenflaechen_klein
	8_Artikelnummern_klein
	Leere Seite



