Cistici a tdrzbovy prostiedek

¢ k tydennimu Udrzbovému ¢&isténi olejovanych povrcha a povrcha
oSetfenych pfipravkem PANDOMO® SP-GS hedvabné lesklou

uzavérou nebo pomoci PANDOMO® SP-PS uzaviracim natérem

na bazi vodou feditelného polyuretanu
* rozpousti necistoty
* nizka pénivost
* koncentrat
« velmi nizka spotreba

Oblast pouziti:

Pro pravidelné, napf. tydenni udrZovaci Ccisténi
vSech podlah PANDOMO®, oSetfenych uzaviracim
oleiem PANDOMO® SP-SL, impregnaci povrchu
PANDOMO® Impregnation, hedvabné lesklou uzave-
rou PANDOMO® SP-GS nebo uzaviracim natérem
na bazi vodou feditelného polyuretau PANDOMO®
SP-PS.

Kromé toho je PANDOMO® CLEANER vhodny také
k cisténi vodéodolnych povrchd, jako jsou korkové
podlahy, dfevéné podlahy, PVC podlahy, kamenné
podlahy, linolea, dlazba, dvere, stény, sklo, okenni
ramy a plastové povrchy.

Pouze pro vnitfni pouziti. Vhodné pro strojni ¢isténi.
Vlastnosti:

- rozpousti necistoty
- nizka pénivost
- nevytvari ochranné a pecujici vrstvy

Obsazené Cistici slozky rozpoustéji necistoty z po-
vrchu a udrzuji je ve vodé k vytirani.

ARDEX Baustoff s.r.o.
Jihlavska 7a, 625 00
Brno Tel. +420 541 249
922 ardex@ardex.cz
www.ardex.cz

Zpracovani:

Nejprve odstrafite necistoty a pisek smetakem nebo
kartdCovym nastavcem vysavace, protoze oboji
funguje jako brusny papir. Pfed pouZzitim nadobu
dobfe protfepejte.

Ztedte PANDOMO® CLEANER (pfiblizné 50 az 100
ml na 10 litrd vody, coZ vystaci pfiblizné na 100 m?).
Povrchy otfete vihkym hadfikem a nechte za-
schnout.

Doporucuje se pracovat se dvéma kbeliky. Jednim
na cistou vodu na vytirani pripravkem PANDOMO®
CLEANER, druhym na Spinavou vodu.

Dulezité pokyny:

PANDOMO® CLEANER ¢istici a Gdrzbovy prostie-
dek nemichejte s jinymi prostfedky na adrzbu a
¢isténi. Nechodte po podlaze ani ji nestirejte, dokud
je film Gdistictho a udrzbového prostiedku
PANDOMO® CLEANER jesté leskly a vihky.

Obecné pokyny:
Obecné plati, Ze podlahu pfi kazdém cisténi pfilis
nemokrete. Vzdy Cistéte pouze vihkym hadrem.

Poznamka:
Dbejte pokyna uvedenych v bezpecénostnim listu.

Certifikovany vyrobce
dle CSN EN ISO 9001 a CSN EN ISO 14001



Technicky list

PANDOMO®

PANDOMO® CLEANER

Cistici a tdrzbovy prostfedek

Technickéa data dle kvalitativni normy ARDEX:

Spotfeba materialu: cca 1-10 ml/mz
Hustota: cca 1,0 g/cm?
Hodnota pH: cca7,0

Vzhled: tekuty, Ciry, bezbarvy

Rozpustnost ve vodé:  Uplna

Teplota pro zpracovani: cca +5 °C az +25°C

Oznaceni dle GHS/CLP:viz bezpeénostni list

Oznaceni dle ARD: viz bezpeénostni list
GISCODE: GU 40

Baleni: lahev 1 1, kanystr 5 |
Skladovani: v chladnych prostorach v ori-

ginalnich uzavfenych obalech po dobu cca 36 mési-
cu, chrante pfed mrazem, oteviené baleni dobfe
uzaviete a obsah rychle spotfebujte

Rugime za bezvadnou kvalitu nasich produktti. NaSe doporueni pro zpracovani vychazeji ze zkouSek a praktickych zkuSenosti, mohou vSak byt povaZzovana pouze za vSeobecna
doporuceni bez garanci vlastnosti, protoze nemame vliv pa_podminky na stavbé a zpusob provedeni praci. Pfedpisy pro jednotlivé zemé zaloZzené na regionalnich norméch,
stavebnich predpisech,smeérnicich pro zpracovani nebo odvetvi mohou vést ke konkrétnim doporucenim pro zpracovani. Nase vseobecné podminky najdete na www.ardex.cz.
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