Vypracované dia 17.04.2023

6a.

6b.

VYHLASENIE O PARAMETROCH
podra prilohy Illl naradenia (EU) ¢. 305/2011

(naradenie o stavebych vyrobkoch)
pozmenené delegovanym nariadenim (EU) &. 574/2014

pre produkt ARDEX AM 70
¢. 4784

. Specificky identifikadny kod produktu: EN 998-1: GP-CS IV-W,1

Vyrobcom zamysrany Gcel pouZitia stavebného produktu podfa platnej harmonizovanej
technickej Specifikacie:

Oby¢&ajna malta pre vonkajsie/vnttorné omietky
Meno, obchodné meno alebo registrované ochranna zndmka a kontaktna adresa vyrobcu:
ARDEX Baustoff GmbH
Hiirmer Stralte 40
A-3382 Loosdorf
Austria

Pripadne nazov a kontaktn( adresu spinomocnenej osoby, poverenej ikony podia &tanku
12, odseku 2 nariadenia (EU) ¢. 305/2011:

nevztahuje sa

Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebného
vyrobku podfa prilohy V:

systém 4
reakcia na oheii: systém 3

V pripade vyhlasenia o parametroch tykajlcich sa stavebného vyrobku, na ktory sa
vztahuje harmonizovana norma:

Notifikacna intiticia MATERIALPRUFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA

NRW) s identifikagnym &islom 0432 vykonala typové skusky v ramci klasifikacie poZarnej
odolnosti.

V pripade vyhldsenia o parametroch tykajicich sa stavebného vyrobku, pre ktory bolo
vydané Eurépske technické postdenie:

nie je relevantné
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Vypracované dna 17.04.2023

7. Deklarované vlastnosti uvedené vo vyhlaseni:

Prifnavost’

lomovy vzor B

Zakladné charakteristiky Viastnost’ Harmonizovana
technicka Specifikacia
Reakcie na oheri: A1 EN 998-1:2016
Kapilarna absorpcia vody: W1 EN 998-1:2016
Priepustnost’ vody po skladovacich EN 998-1:2016
. NPD

cykloch:
Priepustnost’ vodnej pary: <25 EN 998-1:2016

20,5 N/mm?, EN 998-1:2016

Prilnavost po po skladovacich
cykloch:

NPD

EN 998-1:2016

Tepelna vodivost/hustota:

0,50 W/(m*K) (P = 50 %)

EN 998-1:2016

Tepelna vodivost' (tepelnoizolaéné
omietkové malty)

NPD

EN 998-1:2016

Odolnost jednovrstvovych
omietkovych zmesi:

NPD

EN 998-1:2016

Odolnost v&etkych omietkovych
malt okrem jednovrstvovych
omietkovych malt:

posudenie podla platnych
miestnych predpisov

EN 998-1:2016

Nebezpecéné latky:

vid bezpec&nostny list

EN 998-1:2016

8. Parametry vySe uvedeného produktu si v zhode so suborom proklamovanych
vlastnosti. Toto vyhlasenie o parametroch sa v sdladu s nariadenim (EU) €. 305/2011 vydava
na vyhradnu odpovednost vyrobcu uvedeného vysie.

Podpisané za vyrobcu a menom vyrobcu:

ARDEX GmbH .
) Friedrich-Ebert-Str. 475/) %O[/ L
N IAABRA453 Witterd 7 ]

Dr. Jorg W. Sieksmeier
veduci F & E

Witten, 17.04.2023

Dr. Patrick Pues

odborny vedouci F & E

(miesto a datum vyhotovenia)
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