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1 	� Podklad:  
starý podklad se zbytky lepidel a  
trhlinami

2 	� Vysprávka trhlin:  
ARDEX A 45 NEU nebo ARDEX FIX

3 	� Penetrace:  
ARDEX PU 30

4 	� Lepidlo na parkety:  
ARDEX PREMIUM AF 460 MS nebo  
ARDEX PREMIUM AF 480 MS

5 	� Podlahová krytina: 
masivní parkety

Pokládka masivních parket na starý podklad

Vestavba sprchy, zatížení W3 1 	� Podklad:  
potěr  
ARDEX A 35 - cement pro rychlé potěry 
ARDEX A 38 - 4 hod. cementové pojivo 
pro rychlý potěr 

2 	� V případě potřeby:  
penetrace, dvě vrstvy ARDEX PU 30

3 	� Lepidlo na parkety:  
ARDEX PREMIUM AF 460 MS nebo  
ARDEX PREMIUM AF 480 MS  
podle druhu dřeva

4 	� Podlahová krytina:   
masivní parkety, prkna

Pokládka masivních parket, přímé lepení na potěr 3.1
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Vestavba sprchy, zatížení W3 1 	� Okrajová páska:  
ARDEX TP 50

2 	� Penetrace:  
ARDEX P 51 nebo ARDEX P 52

3 	� Stěrková hmota:  
ARDEX K 33 nebo ARDEX K 55

4 	 �Lepidlo na parkety:  
ARDEX PREMIUM AF460 MS nebo  
ARDEX PREMIUM AF 480 MS  
podle druhu dřeva

5 	 �Podlahová krytina:  
masivní parkety, prkna

Pokládka masivních parket, prken na novém potěru3.3
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1   �Penetrace:  
ARDEX P 51 nebo ARDEX P 4

2 	� Okrajová páska:  
ARDEX TP 50 

3 	� Stěrková hmota:  
ARDEX K 39 

4 	� Speciální lepidlo:  
ARDEX PREMIUM AF 480 MS

5 	� Izolační rohož: 
ARDEX DS 40

6 	 �Lepidlo na podlahové krytiny:  
ARDEX PREMIUM AF 480 MS

Pokládka parket na ARDEX DS 40 kročejově izolační a separační rohož3.4
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1   �Podklad:  
starý podklad se zbytky lepidel  
a trhlinami

2 	� Okrajová páska:  
ARDEX TP 50 

3 	� Oprava trhlin:  
ARDEX A 45 NEU nebo ARDEX FIX 

4 	� Penetrace:  
ARDEX PU 30

5 	� Lepidlo pro separační rohož: 
ARDEX PREMIUM AF 460 MS

6 	 �Separační rohož:  
ARDEX DS 40

7 	 �Lepidlo na parkety:	  
ARDEX PREMIUM AF 460 MS

8 	 �Podlahová krytina 
vícevrstvé parkety

Pokládka vícevrstvých parket se separační rohoží na starý podklad3.5
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Pokládka masivních parket se separační rohoží na starý podklad 3.6
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1   �Podklad:  
starý podklad se zbytky lepidel  
a trhlinami

2 	� Okrajová páska:  
ARDEX TP 50 

3 	� Oprava trhlin:  
ARDEX A 45 NEU nebo ARDEX FIX 

4 	� Penetrace:  
ARDEX PU 30

5 	� Lepidlo pro separační rohož: 
ARDEX PREMIUM AF 460 MS nebo  
ARDEX PREMIUM AF 480 MS  
podle druhu dřeva

6 	 �Separační rohož:  
ARDEX DS 40

7 	 �Lepidlo na parkety:	  
ARDEX PREMIUM AF 460 MS nebo 

8 	 �Podlahová krytina 
masivní parkety, prkna



Vestavba sprchy, zatížení W3

Pokládka designových podlah na stávající dlažbu 3.7
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1 	� Podklad:  
stará dlažba,  
spáry přespárované ARDEX FIX

2 	� Penetrace:  
ARDEX P 4 - rychlá multifunkční  
penetrace pro interiér a exteriér

3 	� Podlahová stěrková hmota:  
ARDEX K 55 - rychlá stěrková hmota

4 	� Lepidlo na parkety:  
ARDEX AF 2224 - univerzální lepidlo 
pro elastické a textilní krytiny v interiéru

5 	� Podlahová krytina:  
designová podlahová krytina

1 	� Podklad:  
potěr 
ARDEX A 35 - cement pro rychlé potěry 
ARDEX A 38 - 4 hod. cementové pojivo 
pro rychlý potěr

2 	� Penetrace:  
ARDEX P 52 (1:3)

3 	� Podlahová stěrková hmota:  
ARDEX K 39 - MICROTEC podlahová 
stěrka

4 	� Lepidlo:  
ARDEX AF 2224 - univerzální lepidlo 
pro elastické a textilní krytiny v interiéru

5 	� Podlahová krytina:  
designová podlaha (PVC), CV-krytiny, 
kaučukové krytiny (do 4 mm)

Pokládka designových krytin, vinylů na potěr3.8
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Pokládka designových krytin na stávající dlažbu (tenkovrstvý systém pokládky)

Vestavba sprchy, zatížení W3

Pokládka designových krytin na stávající dlažbu (silnovrstvý systém pokládky) 3.10

3.9
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1 	� Podklad:  
stará dlažba,  
spáry přespárované ARDEX FIX

2 	� Penetrace:  
ARDEX P 4 - rychlá multifunkční  
penetrace pro interiér a exteriér

3 	� Podlahová stěrková hmota:  
ARDEX K 39 - podlahová stěrka

4 	� Lepidlo na parkety:  
ARDEX AF 2224 - univerzální lepidlo 
pro elastické a textilní krytiny v interiéru

5 	� Podlahová krytina:  
designová podlahová krytina

1 	� Podklad:  
stará dlažba

2 	� Penetrace:  
ARDEX P 4 - rychlá multifunkční  
penetrace pro interiér a exteriér

3 	� Podlahová stěrková hmota:  
ARDEX K 80 - tenkovrstvý potěr

4 	� Lepidlo na parkety:  
ARDEX AF 2224 - univerzální lepidlo 
pro elastické a textilní krytiny v interiéru

5 	� Podlahová krytina:  
designová podlahová krytina
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2 	� Penetrace:  
ARDEX P 82

3 	� Stěrková hmota:  
ARDEX A 45 NEU

4 	� Lepidlo na podlahu:  
např.  ARDEX AF 2224 

5 	� Podlahová krytina:  
např. PVC- designová krytina

Renovace schodů v interiéru s ARDEX A 45 NEU

Vestavba sprchy, zatížení W3

Pokládka textilních a elastických krytin v interiéru na dřevotřískové desky3.12

3.11
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1 	� Podklad:  
dřevotřískové desky

2 	� Penetrace:  
ARDEX P 82 nebo ARDEX PU 30

3 	� Stěrková hmota:  
ARDEX K 39 - stěrková hmota +  
ARDEX AR - armovací vlákna

4 	� Lepidlo na podlahové krytiny:  
ARDEX PREMIUM AF 260  nebo  
ARDEX AF 2224

5 	� Podlahová krytina:  
např. koberec, PVC, pryž



Pokládka designových krytin na potěr

Vestavba sprchy, zatížení W3

Lepení na dřevěné schody s ARDEX PREMIUM AF 620 3.14

3.13
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1 	� Podklad:  
potěr 
ARDEX A 35 - cement pro rychlé potěry 
ARDEX A 38 - 4 hod. cementové pojivo 
pro rychlý potěr

2 	� Penetrace:  
ARDEX P 51 nebo ARDEX P 52

3 	� Podlahová stěrková hmota:  
ARDEX K 14 - samonivelačí stěrka 
ARDEX K 15 - samonivelační stěrka 
ARDEX K 22 - anhydritová stěrka 
ARDEX K 39 - podlahová stěrka

4 	� Lepidlo na parkety:  
ARDEX PREMIUM AF 260 - lepidlo  
na textilní krytiny a linoleum 
ARDEX PREMIUM AF 2100 - lepidlo  
pro elastické krytiny 
ARDEX AF 2224 - univerzální lepidlo 
pro elastické a textilní krytiny v interiéru

5 	� Podlahová krytina:  
koberec, PVC, pryž

1 	� Penetrace:  
ARDEX P 82

2 	� Stěrková hmota:  
ARDEX A 45 NEU nebo ARDEX FIX 

3 	� Kontaktní lepidlo bez rozpouštědel:  
ARDEX PREMIUM AF 620

4 	� Podlahová krytina:  
např. textilní podlahová krytina
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Obytné prostory

Kuchyně a zázemí

Koupelny

Sprchy

Balkony

Terasy

Fasády

Parkovací stání



ARDEX Baustoff s.r.o.

Jihlavská 7a

625 00 Brno

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: +420 541 249 922 

ardex@ardex.cz

www.ardex.cz
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