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Popis produktu:
SEIREPOX TOP PLUS M je čirá epoxidová pryskyřice bez obsahu 
rozpouštědel s mnohostranným použitím: základní nátěr, 
mezivrstva a pojivo pro maltu.
Po vytvrzení je SEIREPOX TOP PLUS M odolný proti průchodu 
vody, chemikálií, mrazu a povětrnostním vlivům.

Aplikace:
• Základní nátěr na suché podklady pro vícevrstvé podlahy a malty
• Mezivrstvy ve vícevrstvých systémech
• Syntetické malty
• Použitelné ve skladech, garážích, hangárech, průmyslových

halách, dílnách, výrobních a zpracovatelských 
prostorech, stáčírnách nealkoholických nápojů, 
pivovarech, kuchyních atd.

• Použití v interiéru i exteriéru.

Příprava podkladu:
Podklad musí mít pevnost v tahu větší než 1,5 N/mm2.
Ujistěte se, že podklad je rovný, suchý (max. 4 % vlhkosti), 
tvrdý, pevný a bez lazur, tuků, vosků, tuků, olejů, prachu nebo 
jiných volných částic, jako jsou barvy, separační prostředky, stopy 
vápna, malty, omítky, zbytky lepidel atd., které by mohly 
zhoršit přilnavost.
Příprava podkladu pomocí specializovaných strojů; pískování, 
diamantové nebo tryskací nástroje v závislosti na stavu podkladu. 
Vysajte podklad.
Řádně ošetřete a utěsněte všechny spáry nebo mezery v 
betonovém podkladu, kde se očekává rozdílný pohyb (např. 
dilatační spáry).

Primer:
Na podklad naneste základní nátěr SEIREPOX TOP PLUS M 
nebo podklad natřete základním nátěrem z naší nabídky, který 
nejlépe odpovídá podkladu a podmínkám aplikace. 
Nenechávejte základní nátěr zaschnout déle, než je uvedeno v 
jeho technickém listu - v opačném případě bude nutné jej 
přebrousit a znovu natřít.

Směs:
Jednotlivé složky přípravku SEIREPOX TOP PLUS M předtím 
promíchejte.
Obsah složky B nalijte do nádoby se složkou A a obě složky dů-
kladně promíchejte míchadlem při nízkých otáčkách po dobu 
nejméně 3 minut.
Část směsi lze vrátit zpět do nádoby se složkou B, aby se 
zachytily zbytky, které v nádobě zůstaly. Směs, která byla 
vrácena zpět do nádoby se složkou B, se poté může vrátit do 
míchací nádoby a míchat dalších 30 sekund. Tento proces mí-
chání zajišťuje konzistenci výrobku a reakci zbytků pryskyřice, 
které zůstaly v nádobách, což usnadňuje následné nakládání se 
zbytky. Nedoporučuje se provádět částečné míchání podle
objemu.
Po smíchání obou složek zůstane 1 kg SEIREPOX TOP PLUS M 
zpracovatelný po dobu 30 minut při teplotách mezi 18 °C a 20 
°C.
Při překročení doby zpracování ztrácí směs své vlastnosti a 
měla by být zlikvidována.

Doporučení:
Po smíchání obou složek přípravku SEIREPOX TOP PLUS M jej 
ihned použijte. Ke konci doby použitelnosti směsi a v důsledku její 
vysoké reaktivity se směs zahřívá, což vede k prudkému poklesu 
její životnosti. Zahřívání se zvyšuje úměrně množství pryskyřice, 
které v nádobě zbývá.
V těchto případech (vysoká teplota) se nádoby nedotýkejte. V pří-
padě výparů zakryjte buben víkem, ale nezavírejte ho a a po-
mocí rukojeti umístěte na chladné a dobře větrané místo nebo 
někam ven, aby se zabránilo hromadění plynů.

Všimněte si, že doba použití se zkracuje při vyšších teplotách a 
prodlužuje při nižších teplotách.

Omezení:
Nepoužívejte SEIREPOX TOP PLUS M tam, kde je teplota 
okolí a/nebo podkladu nižší než l 0 °C nebo nižší než 3 °C nad 
rosným bodem.
Nepoužívejte tam, kde teplota okolí a/nebo podkladu přesahuje 
30 °C nebo kde vlhkost okolí přesahuje 85 %.
Vzhledem k počáteční barvě a sklonu ke žloutnutí se 
nedoporučuje používat pro malty s barevným kamenivem a 
pro transparentní těsnění.

Způsob použití:
Primer:
Po smíchání složek A a B přípravku SEIREPOX TOP PLUS M naneste 
přímo na připravený podklad pomocí stěrky nebo válečku se 
středním vlasem.
V případě potřeby lze nanášet stříkáním (Airless) při tlaku 
200 barů s tryskou 41 7 a filtrem s 50 oky.
Může být poprášen pískem.
 Mezivrstva:
Základní nátěr musí být smíchán se SEIRECUARZO 0,4 (poměr 
l:0,4) a nanesen plochou stěrkou, která se později zapráší do 
nasycení SEIRECUARZO 0,6.
Před nanesením další vrstvy povrch pokrytý pískem zametejte a 
vysávejte, abyste odstranili nevázané kamenivo.
Základní nátěr musí být na dotek zcela suchý. Před nanesením 
vrchních vrstev počkejte minimálně 16 hodin při teplotě 20 °C. 
Nepřekračujte 36 hodin při 20 °C. V opačném případě bude 
nutné jej přebrousit a znovu natřít.
Malta
Po smíchání s přípravkem SEIRECUARZO 0,8 v poměru 1 :6 
maltu neprodleně rozetřete po podlaze pomocí hrábí a 
pravítka opřeného o dvě vodítka, abyste dosáhli 
požadované tloušťky; vždy naneste minimálně 4 mm.
Poté zhutněte a uhlaďte pomocí hladicího stroje nebo 
kovového hladítka pro epoxidovou pryskyřici. Pro usnadnění této 
operace stěrku v určitých intervalech očistěte rozpouštědlem.
Při nanášení malty SEIREPOX TOP PLUS M musí být základní nátěr 
ještě čerstvý - jinak bude nutné jej přebrousit a znovu natřít.
Maltu lze před 24hodinovým vytvrzením natřít epoxidovou 
nebo polyuretanovou barvou.
Nepřidávejte žádná rozpouštědla ani ředidla.

Přibližná spotřeba:
Jako základní nátěr:  0,3 kg/m2

Jako malta 1 : 6   2,0 kg/m2/mm2

Jako vícevrstvá 1:0,5  0,5 - 0,6 kg//m2 na vrstvu

Čištění nástrojů a zařízení:
SEIREPOX TOP PLUS M lze ihned po použití vyčistit 
rozpouštědlem, například ARDEX RTC. Pokud se výrobek nechá 
zatvrdnout, je nutné jej mechanicky odstranit.

Zbytky/rozlití:
Jakýkoli únik z kterékoli složky musí být okamžitě odstraněn 
pískem, vermikulitem nebo jiným inertním materiálem a 
shromážděn do vhodné nádoby pro řádnou manipulaci a 
ošetření.
Se zbytky rozlitého přípravku a prázdnými nádobami je třeba 
nakládat v souladu s místními předpisy.
Další informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.
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Skladování:
SEIREPOX TOP PLUS M lze skladovat až 1 2 měsíce v původním 
neotevřeném obalu. Výrobek by měl být skladován na suchém 
místě při teplotě od +5 °C do +30 °C. Uchovávejte mimo 
dosah ledu, přímého slunečního záření a zdrojů tepla.

Bezpečnostní opatření:
V závislosti na citlivosti způsobuje podráždění očí a pokožky. 
Nebezpečný pro zdraví při požití.
Při delší expozici může způsobit popáleniny. Zabraňte kontaktu 
s očima a pokožkou. V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte 
velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. 
Během míchání a nanášení přípravku je třeba vždy nosit 
ochranné brýle a rukavice.
Při aplikaci v interiéru zajistěte, aby bylo místo dobře větrané.
Po vysušení je výrobek fyziologicky a ekologicky neutrální. 
Další informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

Technické údaje
(na základě testů provedených v naší laboratoři podle platných předpisů)
Míchací poměr: Jak je uvedeno na obalu 
Hustota: Přibližně l .l k
Spotřeba: Viz zvláštní odstavec v TL 
Doba zpracovatelnosti
(20 °C):

Přibližně 30 minut

Znovu použitelný (20 °C): 16 hodin
Chemická odolnost: 7 dní
Pevnost v ohybu
(UNE EN 196-1):

Malta 1 : l s 0,4 mm písku
>20N/mm2

Pevnost v tlaku
(UNE EN 196-1):

Malta 1 :l s 0,4 mm písku
Přibližně 65 N/mm2

Balení: Sady po 25 kg

Skladování:
Přibližně 12 měsíců na suchém 
místě a v původním neotevřeném 
obalu 

Společnost Seire přebírá odpovědnost za kvalitu svých výrobků. Uvedená 
aplikační doporučení jsou založena na testech a praktických zkušenostech.
za výrobek nebo jeho použití v případě jiného dávkování nebo použití, než je popsáno a 
doporučeno, neneseme odpovědnost. v případě jakýchkoli dotazů týkajících se tohoto 
výrobku se obraťte na naše technické oddělení. Tento datový list zůstává va//d až do 
vydání nového vydání. Tento datový list zůstává va//d až do vydání nového vydání.
Společnost Seire nenese odpovědnost za obsah technických údajů zveřejněných na webových 
stránkách.
 jiné než webové stránky CIA/ Se/re
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EN 13813-2002
SEIREPOX TOP PLUS M

Syntetická podlahová 
pryskyřice EN 

13813:SR -B2,0
Emise korozivních látek SR
Pevnost v tahu B 2.0


