Vypracovano dne 11.01.2021

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
dle pfilohy Il nafizeni (EU) ¢. 305/2011
(naFizeni o stavebnich vyrobcich)

pro produkt ARDEX SC
¢. 39054

1. Specificky identifikani kod typu produktu: F-EXT-INT 20LM
XS 1
PW-EXT-INT 12,5E

2. Vyrobcem zamys$leny G€el pouZziti stavebniho produktu die platné harmonizované
technické specifikace:
Nenosna sparovaci hmota pro fasady, sanitarni oblast a pési komunikace
3. Jméno, obchodni jméno nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce
dle ¢lanku 11, odstavce 5:
ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten

Germany

4. Popfipadé jméno a kontaktni adresa zplonomocnéné osoby povérené tkony dle ¢lanku
12 odstavce 2:

nevztahuje se

5. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebniho vyrobku dle
- pFilohy V:

systém 3
systém 3: reakce na ohen

6a. V pfipadé prohlageni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma:

Notifikaéni instituce ift Rosenheim GmbH s identifikadnim &islem 0757 provedla pro
uréeni typu vyrobku zkousku v ramci klasifikace dle EN 15651:2012-12, dil 1, 3 a 4.

Notifika¢ni instituce ift Rosenheim GmbH identifikaénim &islem 0757 provedla pro uréeni
typu vyrobku zkousku tfidy hoflavosti.
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6b. V pfipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo
vydano Evropské technické posouzeni:

neni relevantni

7. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Zakladni charakteristiky Viastnost Harmonizovana
technicka specifikace

Reakce na ohen: E

Uvolnéni chemikalii Skodlivych zdravi

nebo zivotnimu prostredi: hodnoti se

Stalost: <3 mm

Ztrata objemu: <10 %

Tahové vlastnosti pfi ponofeni do vody:

v poradku (NF)

Mikrobiologicky narust:

1

Tahové vlastnosti pfi pfedpéti:

v poradku (NF)

Pevnost v tahu:

v poradku (NF)

Chovani adheze / expanze pfi pfedpéti po
28 dnech ponoreni do vody:

v poradku (NF)

Chovani adheze / expanze pfi pfedpéti po
28 dnech ponofeni do slané vody:

v poradku (NF)

EN 15651-1: 2012
EN 15651-3: 2012
EN 15651-4: 2012

Trvanlivost:

v poradku (NF)

Pokud byla pouZita dle ¢lanku 37 nebo 38 specificka technicka dokumentace, pozadavky,
které vyrobek spliuje:

nevztahuje se

8. Vlastnosti produktu dle bodu 1 jsou ve shodé s ploklamovanymi vlastnostmi v bodé 7. Za
prohlaseni o vlastnostech je zodpovédny vyrobce, uvedeny v bodé 3.

Podepsano za vyrobce a jménem vyrobce:

‘ ARDEX GmbH
y o Friedrich—Ebert:Sti.e%ﬁ%\m
N\ ' MR8453 Witteho v

Dr. Jorg W. Sieksmeier Ann-Kristin Quintern
Vedouci F & E Zastupce vedouciho F & E

Witten, 11.01.2021
(Misto a datum vyhotoveni)
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