Vypracované diia 11.01.2021

dnticx

VYHLASENIE O PARAMETROCH
podrla prilohy Il nariadenia (EU) ¢. 305/2011
(nariadenie o stavebnych vyrobkoch)

pre produkt ARDEX SC

€. 39054
1. Specificky identifikadny kéd typu produktu: F-EXT-INT 20LM
Xs 1

PW-EXT-INT 12,5E

2. Vyrobcom zamyslany ucel pouZzitia stavebného produktu podla platnej harmonizovanej
technickej $pecifikacie:

Nenosna skarovacia hmota pre fasady, sanitarne oblasti a pesie komunikacie

3. Meno, obchodné meno alebo registrovana ochranna zndmka a kontaktna adresa vyrobcu
podla ¢lanku 11, odseku 5:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany

4. Pripadne meno a kontaktna adresa zplonomochéné osoby poverenej Gkony podla élanku
12 odseku 2: ‘
nevzt'ahuje sa

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebného
vyrobku podla prilohy V:

systém 3
systém 3: reakcia na ohen

6a.V pripade vyhlasenia o parametroch tykajucich sa stavebného vyrobku, na ktory sa
vztahuje harmonizovana norma:

Notifikagna inétiticia ift Rosenheim GmbH s identifikaénym &islom 0757 vykonala pre
uréenie typu vyrobku skusku v ramci klasifikacie podra EN 15651:2012-12, dil 1, 3 a 4.

Notifikacna institicia ift Rosenheim GmbH s identifikaénym &islom 0757 vykonala pre
uréenie typu vyrobku skusku triedy horlavosti.

6b. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajucich sa stavebného vyrobku, pre ktory bolo
vydané Eurdpske technické posudenie:

nhie je relevantné
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7. Vlastnosti uvedené vo vyhaseni:

Zakladné charakteristiky Viastnost’ Harmonizovana
technicka Specifikacia

Reakcia na oheni: E

Uvolnenie chemikalii $kodlivych zdraviu

alebo zivotnému prostrediu: hodnoti sa

Stalost: £3mm

Strata objemu: <10%

Tahové vlastnosti pri ponoreni do vody: v poriadku (NF)

Mikrobiologicky narast: 1 EN 15651-1: 2012

Tahové vlastnosti pri predpatiu: v poriadku (NF) EN 15651-3: 2012

Pevnost v tahu: v poriadku (NF) EN 15651-4: 2012

Spravanie adhézie / expanzie pri
predpatiu po 28 diioch ponoreni do vody: | v poriadku (NF)
Spravanie adhézie / expanzie pri
predpatiu po 28 dioch ponoreni do slanej | v poriadku (NF)
vody:
Trvanlivost’ v poriadku (NF)

Ak bola pouzitéd podfa Clanku 37 alebo 38 Specificka technicka dokumentacia, poziadavky,
ktoré vyrobok splha:
nevztahuje sa

8. Vlastnosti produktu podla bodu 1 su v zhode s ploklamovanymi vlastnostami v bode 7. Za

vyhlasenie o parametroch je zodpovedny vyrobca, uvedeny v bode 3.

Podpisané za vyrobcu a menom vyrobcu:

Q/\ % ) ARDEX GmbH
riedrich-Ebert-Str. 45
A i, 58453 Witterd A<

Dr. Joérg W. Sieksmeier Ann-Kristin Quintern
Veduci F & E Zastupca veduciho F & E

Witten, 11.01.2021
(Miesto a datum vyhotovenia)
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