
Formát:       role 50 m2    karton 9 m2      role 30 m2   
Typ materiálu:     polyester     polyester   korek + PU granulát 
Tloušťka, výška:      1,1 mm        4 mm         2 mm 

PODKLAD: 

• Cement, anhydrit, xylolit  ANO            ANO                                             ANO                   
• Litý asfalt                           ANO            ANO                                             ANO                   
• Stará dlažba                                ANO            ANO                                             ANO                   
• Staré PVC, parkety            ANO            ANO                                             ANO                   
• OSB, dřevotříska               ANO            ANO                                             ANO                   
• Suché skladby                  ANO            ANO                                             ANO                  
• Staré PVC, parkety            ANO            ANO                                             ANO                   

Separace:                         ANO                                  ANO                                 ANO             
Kročejový útlum:              NE                                    ANO (8 až 13 dB)            ANO (19 dB) 

ZPŮSOB POKLÁDKY:  

• bez nalepení na podklad           ANO             NE                                               ANO                   
• nalepení na podklad                  ANO            ANO                                             ANO                   
• volná pokládka podlahy            ANO             NE                                               ANO                   
• lepená pokládka podlahy          ANO            ANO                                             ANO                   
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TYP FINÁLNÍ PODLAHOVINY: 

• Dlažba. kámen    ANO            ANO                                              NE                      
• PVC, LVT, koberce             ANO            ANO                                              NE                     
• Parkety                                        ANO            ANO                                             ANO                   
• Laminát                       NE             NE                                               ANO                   

Zatížení:                  do 2 KN/m2 (200 kg/m2)   do 5 KN/m2 (500 kg/m2)   do 2 KN/m2 (200 kg/m2)           
Podlahové topení            ANO                                  ANO                                 ANO             
Tepelný odpor:                                                      0,04 m2 K/W   0,03 m2 K/W           
Tepelná vodivost:                                                   0,11W/mK                                                  
Třída hořlavosti:              E fl                                     E fl                                   E fl               
Odolnost proti vlhkosti:  NE                                    ANO (W1-W3)                   NE               
Lepení:                            AF 155                      AF 460MS       AF 480, 455, 481MS
       AF 480MS                       AF 480MS                   AF 496 (laminát)   


