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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku : Smés

Nazev : SEIRE WP 200 Comp A
UFI : MV6S-POU8-HQYOV-YDIT
Kaéd vyrobku 1 8004454A

1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

1.2.1. Relevantni uréené zplsoby pouziti

Kategorie hlavniho pouziti . Profesionalni pouziti
Pouziti latky nebo smési : Kryci vrstva

1.2.2. Nedoporuéené pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplrujici udaje
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce

SEIRE PRODUCTS, S.L.

Los Muchos 34-36 Poligono Ind. Albolleque Sector IlI

ES- E-19160 CHILOECHES, GUADALAJARA

Spanien

T +34949366953

oscar.velasco@seire.net

E-mailové adresy kompetentnich osob odpovédnych za SDS : oscar.velasco@seire.net

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Telefonni ¢islo pro naléhavé situace : 902.12.44.11 (8:00 - 17:30)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle natizeni (ES) €.1272/2008 (CLP)
Hoflavé kapaliny, kategorie 3 H226

UpIné znéni vét H a EUH: viz oddil 16

Nepriznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a zivotni prostredi
Horflava kapalina a pary.

2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Vystrazné symboly nebezpecnosti (CLP)

GHS02
Signalni slovo (CLP) : Varovani
Standardni véty o nebezpecnosti (CLP) : H226 - Hoflava kapalina a pary.
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Pokyny pro bezpecné zachazeni (CLP) : P210 - Chrante pfed teplem, horkymi povrchy, otevienym ohném, jiskrami. — Zakaz koufeni.
P280 - Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév, ochranné bryle, obli¢ejovy Stit.
P303+P361+P353 - PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované &asti
odévu okamzité sviéknéte. Oplachnéte kazi vodou/osprchuijte.
P370+P378 - V pfipadé pozaru: K haseni pouzijte péna, oxid uhli€ity (CO2), hasici prasek.
P403+P235 - Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte v chladu.
P501 - Odstrarite obsah/obal ve sbérném misté nebezpecného nebo specialniho odpadu, v
souladu s mistnimi, regionalnimi, narodnimi a/nebo mezinarodnimi pfedpisy.

EUH-véty : EUH208 - Obsahuje Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd, maleated, maleinanhydrid.
Muze vyvolat alergickou reakci.

2.3. DalSi nebezpecnost

Neobsahuje latky PBT/vPvB = 0,1% hodnocené v souladu s pfilohou XllI nafizeni REACH

Slozka

propylidynetrimethanol (77-99-6) Tato latka/smés nesplnuje kritéria PBT nafizeni REACH, pfiloha XlII
Tato latka/smés nesplfiuje kritéria vPvB nafizeni REACH, pfiloha XIlI

2-methoxy-1-methylethyl acetate (108-65-6) Tato latka/smés nesplfiuje kritéria PBT nafizeni REACH, pfiloha XIlII
Tato latka/smés nesplfiuje kritéria vPvB nafizeni REACH, pfiloha XIlI

Smés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s ¢1.59 odst.1 nafizeni REACH vzhledem k vlastnostem naru$ujicim endokrinni
systém nebo neni identifikovana jako latka s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné nebo vyssi nez 0,1 %.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.1. Latky

Nevztahuje se

3.2. Smési
Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle nafizeni (ES)
€.1272/2008 (CLP)
2-methoxy-1-methylethyl acetate Cislo CAS: 108-65-6 9,8 -20 Flam. Liqg. 3, H226
latka, pro kterou jsou stanoveny expoziéni limity Cislo ES: 203-603-9
Spolec€enstvi pro pracovni prostiedi Indexové ¢Eislo: 607-195-00-7
REACH-¢: 01-2119475791-29
n-butyl-acetat Cislo CAS: 123-86-4 6,1-9 Flam. Lig. 3, H226
latka, pro kterou jsou stanoveny expozi¢ni limity Cislo ES: 204-658-1 STOT SE 3, H336
Spolecenstvi pro pracovni prostredi Indexové Eislo: 607-025-00-1
destilaty (ropné), hydrogenované, lehké; petrolej — Cislo CAS: 64742-47-8 0,5-4 Asp. Tox. 1, H304
nespecifikovany; [Slozita smés uhlovodika ziskana Cislo ES: 265-149-8
katalytickou hydrogenaci ropné frakce. Je sloZzena Indexové Gislo: 649-422-00-2
z uhlovodikt s poétem uhlikovych atomu prevazné REACH-¢: 01-21194484819-
v rozmezi C9 az C16 a s rozmezim teploty varu 18
priblizné 150 °C az 290 °C.]
Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated Cislo CAS: 85711-46-2 0-0,5 Skin Irrit. 2, H315
Cislo ES: 288-306-2 Skin Sens. 1, H317
xylene, mixture of isomers Cislo CAS: 1330-20-7 0-0,5 Flam. Lig. 3, H226
latka, pro kterou jsou stanoveny expoziéni limity Cislo ES: 215-535-7 Acute Tox. 4 (Dermalni), H312
Spolec€enstvi pro pracovni prostiedi Indexové ¢Eislo: 601-022-00-9 Acute Tox. 4 (Inhalaéni), H332
REACH-¢: 01-2119488216-32 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304
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propylidynetrimethanol Cislo CAS: 77-99-6 0,15-0,2 Repr. 2, H361fd
Cislo ES: 201-074-9
REACH-¢: 01-2119486799-10

maleinanhydrid Cislo CAS: 108-31-6 0-0,005 Acute Tox. 4 (Oralni), H302
Cislo ES: 203-571-6 STOT RE 1, H372
Indexové ¢&islo: 607-096-00-9 Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1A, H317

maleinanhydrid Cislo CAS: 108-31-6 (10,001 =C < 100) Skin Sens. 1A, H317
Cislo ES: 203-571-6
Indexové &islo: 607-096-00-9

UplIné znéni vét H a EUH: viz oddil 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc pfi vdechnuti . Preneste osobu na €erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadniujici dychani.

Prvni pomoc pfi kontaktu s k(zi : Oplachnéte kizi vodou/osprchuijte. Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité sviéknéte.
Prvni pomoc pfi kontaktu s okem . Jako prevenci proplachnéte o¢i vodou.

Prvni pomoc pfi poziti . Necitite-li se dobre, volejte toxikologické informacni stfedisko nebo lékare.

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni

Aplikujte symptomatickou lé€bu.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodné hasici prostfedky : Vodni mlha. Suchy prasek. Péna. Oxid uhlicity.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpedi pozaru : Hoflava kapalina a pary.
V pFipadé pozaru vznikaji nebezpecné rozkladné : Mozné uvolfiovani toxickych vypar.
produkty

5.3. Pokyny pro hasice

Ochrana pfi haseni pozaru . Nezasahujte bez vhodnych ochrannych pomdcek. Nezavisly izolaéni dychaci pfistroj.
Ochrana celého téla.
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ODDIL 6: Opatreni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikl zasahujicich v pfipadé nouze

Plany pro pfipad nouze . Prostory, kde se vyrobek rozlil, vyvétrejte. Uchovavejte mimo dosah otevifeného ohné a
jisker, zékaz koufeni.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Ochranné prostredky : Nezasahujte bez vhodnych ochrannych pomucek. Dal$i informace viz oddil 8: ,Omezovani
expozice / osobni ochranné prostfedky*.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite uvolnéni do zZivotniho prostredi.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

ZpUsoby ¢isténi . Rozlitou tekutinu nechte vstfebat do absorbujiciho materialu. Unikne-li vyrobek do
odpadnich vod nebo do vefejné kanalizace, uvédomte o tom pfislusné urady.
DalSi informace : Materialy a pevné zbytky zlikvidujte na misté, které k tomu ma opravnéni.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Dal$i informace viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Opatfeni pro bezpe¢né zachazeni : Zajistéte dobré vétrani na pracovisti. Chrarnite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami,
otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni. Uzemnéte obal a odbérové
zafizeni. Pouzivejte pouze naradi z nejiskficiho kovu. Provedte preventivni opatfeni proti
vybojim statické elektfiny. V nadobé se mohou hromadit hoflavé vypary. Pouzivejte
zafizeni chranéné proti vybuchu. PouZzivejte osobni ochranné pomucky.

Hygienicka opatfeni : Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Po manipulaci s vyrobkem si vzdy
umyjte ruce.

7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Technicka opatfeni : Uzemnéte obal a odbérové zafizeni.
Skladovaci podminky : Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte v chladu. Uchovavejte obal tésné
uzavreny.

7.3. Specifické konec¢né/specificka kone¢na pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

8.1.1 Vnitrostatni limitni hodnoty expozice na pracovisti a biologické limitni hodnoty

n-butyl-acetat (123-86-4)

EU - Indikativni limit expozice na pracovisti (IOEL)

Mistni nazev n-Butyl acetate

IOEL TWA 241 mg/m?

IOEL STEL 723 mg/m?

IOEL STEL [ppm] 150 ppm

Souvisejici pravni predpisy COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2019/1831
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Spanélsko - Limity vlivli pfi zaméstnani

Mistni nazev Acetato de n-butilo
VLA-ED (OEL TWA) [1] 241 mg/m?
VLA-ED (OEL TWA) [2] 50 ppm

VLA-EC (OEL STEL) 723 mg/m?
VLA-EC (OEL STEL) [ppm] 150 ppm

Poznamka

VLI (Agente quimico para el que la U.E. establecié en su dia un valor limite indicativo).

Souvisejici pravni predpisy

Limites de Exposicion Profesional para Agentes Quimicos en Espafia 2022. INSHT

EU - Indikativni limit expozice na pracovisti (IOEL)

Mistni nazev 2-Methoxy-1-methylethylacetate
IOEL TWA 275 mg/m?
275 mg/m?
I0EL TWA [ppm] 50 ppm
IOEL STEL 550 mg/m?
550 mg/m?
IOEL STEL [ppm] 100 ppm
100 ppm
Poznamka Skin
Skin

Souvisejici pravni predpisy

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Spanélsko - Limity vlivll pfi zaméstnani

Mistni nazev Acetato de 1-metil-2-metoxietilo
VLA-ED (OEL TWA) [1] 275 mg/m?

VLA-ED (OEL TWA) [2] 50 ppm

VLA-EC (OEL STEL) 550 mg/m?

VLA-EC (OEL STEL) [ppm] 100 ppm

Poznamka

Via dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportacion por la via
cutanea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan
medidas para prevenir la absorcion. En estas situaciones, es aconsejable la utilizacién del
control biolégico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante),
VLI (Agente quimico para el que la U.E. establecié en su dia un valor limite indicativo).

Souvisejici pravni predpisy

Limites de Exposicién Profesional para Agentes Quimicos en Espafa 2022. INSHT

EU - Indikativni limit expozice na pracovisti (IOEL)

IOEL TWA 221 mg/m? (Xylene, mixed isomers, pure; EU; Time-weighted average exposure limit 8 h;
Indicative occupational exposure limit value)

I0EL TWA [ppm] 50 ppm (Xylene, mixed isomers, pure; EU; Time-weighted average exposure limit 8 h;
Indicative occupational exposure limit value)

IOEL STEL 442 mg/m? (Xylene, mixed isomers, pure; EU; Short time value; Indicative occupational
exposure limit value)

IOEL STEL [ppm] 100 ppm (Xylene, mixed isomers, pure; EU; Short time value; Indicative occupational

exposure limit value)

11. 4. 2023
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8.1.2. Sledovacich postupech doporucenych
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

8.1.3. Uvolnéné znecist'ujici latky ve vzduchu
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

8.1.4. DNEL a PNEC

Nejsou k dispozici zadné doplrujici udaje

8.1.5. Rizikova pasma (Control banding)
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Vhodné technické kontroly:
Zajistéte dobré vétrani na pracovisti.

8.2.2. Osobnich ochrannych prostredku

Symbol(y) osobnich ochrannych prostredku:

8.2.2.1. Ochrana oci a obliceje

Ochrana o¢i:
Ochranné bryle

8.2.2.2. Ochrana kulze

Ochrana rukou:

Typ: Rukavice na jedno pouziti
Material: Nitrilovy kau€uk
Pronikani: 6 (> 480 minut)
Tloustka: > 0.4 mm

Norma: EN 374

8.2.2.3. Ochrana cest dychacich

Ochrana cest dychacich:
V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vhodné dychaci zafizeni

8.2.2.4. Tepelné nebezpeci
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
8.2.3. Omezovani a sledovani expozice zivotniho prostredi

Omezovani a sledovani expozice zivotniho prostredi:
Zabrarite uvolnéni do zZivotniho prostredi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi . Kapalina

Barva : RUzné barvy. Sedy.
Zapach : Neni k dispozici
Prahova zapachu : Neni k dispozici
Bod tani / rozmezi bodu tani . Nevztahuje se

Bod tuhnuti : Neni k dispozici
Bod varu : Neni k dispozici
Hoflavost . Nevztahuje se
Omezené mnozstvi : Neni k dispozici
Dolni mez vybusnosti : Neni k dispozici
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Horni mez vybusnosti

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

pH

Viskozita, kinematicka
Viskozita, dynamicka
Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)
Tlak pary

Tlak pary pfi 50°C

Hustota

Relativni hustota

Relativni hustota par pfi 20°C
Charakteristiky ¢astic

9.2. DalsSi informace

Neni k dispozici

: 40 °C ASTM D93

Neni k dispozici
Neni k dispozici

: 8,15

Neni k dispozici

: 650 -950 cP

Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici

1,14 — 1,45 g/cm?

Neni k dispozici
Neni k dispozici
Nevztahuje se

9.2.1. Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
9.2.2. Dalsi charakteristiky bezpecnosti

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Horflava kapalina a pary.
10.2. Chemicka stabilita

Stabilni za béZnych podminek.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci

Za normalnich podminek pouzivani nejsou znamy zadné nebezpecné reakce.

10.4. Podminky, kterym je treba zabranit

Zabrarite styku s horkymi povrchy. Zar. Zadny otevieny ohef ani jiskry. Odstrarite véechny zdroje zapaleni.

10.5. Neslucitelné materialy
Nejsou k dispozici zadné doplrujici udaje

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalnich podminek uchovavani a pouzivani by nemély vznikat nebezpecné rozkladné produkty.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita (oralni) Neklasifikovano
Akutni toxicita (pokozka) Neklasifikovano
Akutni toxicita (vdechnuti) Neklasifikovano
propylidynetrimethanol (77-99-6)
LD50, oralné, potkan 14700 mg/kg télesné hmotnosti (Rat, Male, Experimental value, Oral, 7 day(s))
LD50 potfisnéni kGize u kralikl > 10000 mg/kg télesné hmotnosti (24 h, Rabbit, Experimental value, Dermal, 7 day(s))
LC50 Inhala¢né - Potkan > 0,85 mg/l air (4 h, Rat, Male, Experimental value, Inhalation (aerosol), 14 day(s))
ATE CLP (orélni) 14700 mg/kg télesné hmotnosti
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LD50, oralné, potkan

10770 mg/kg (Rat; Equivalent or similar to OECD 423; Experimental value; 12789 mg/kg;
Rat; Equivalent or similar to OECD 423; Experimental value; 10760 mg/kg bodyweight;
Rat)

LD50 pottisnéni kGize u kralikd

> 17600 mg/kg (Rabbit; Experimental value; Equivalent or similar to OECD 402; >14112
mg/kg bodyweight; Rabbit)

LD50, oralné, potkan

6190 mg/kg télesné hmotnosti (Equivalent or similar to OECD 401, Rat, Male / female,
Experimental value, Oral, 14 day(s))

LD50 potfisnéni kGze u kralikd

> 5000 mg/kg télesné hmotnosti (Equivalent or similar to OECD 402, 24 h, Rabbit, Male /
female, Experimental value, Dermal, 14 day(s))

ATE CLP (oralni)

6190 mg/kg télesné hmotnosti

LD50 pottisnéni ktize u kralik

> 3160 mglkg

LD50, oralné, potkan

> 2000 mg/kg

LD50, oralné, potkan

3523 — 8600 mg/kg (Rat; OECD 401: Acute Oral Toxicity; Literature study; 3523 mg/kg
bodyweight; Rat; OECD 401: Acute Oral Toxicity; Experimental value; >4000 mg/kg
bodyweight; Rat; OECD 401: Acute Oral Toxicity; Experimental value)

LD50 pottisnéni kGize u kralik

> 4200 mg/kg télesné hmotnosti (Rabbit; Experimental value; OECD 402: Acute Dermal
Toxicity)

LC50 Inhala¢né - Potkan

29 mg/l/4h (Rat; Experimental value; 27.57 mg/l/4h; Rat; Experimental value)

ATE CLP (oralni)

3523 mg/kg télesné hmotnosti

ATE CLP (dermaini)

1100 mg/kg télesné hmotnosti

ATE CLP (plyny) 4500 ppmv/4h
ATE CLP (vypary) 11 mg/l/4h
ATE CLP (prach, mlha) 1,5 mg/l/4h

LD50, oralné, potkan

1090 mg/kg

ATE CLP (oralni)

1090 mg/kg télesné hmotnosti

Ziravost/drazdivost pro kazi

Véazné poskozeni oi/podrazdéni oci

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize
Mutagenita v zarode¢nych bunkach
Karcinogenita

. Neklasifikovano

pH: 8,15

. Neklasifikovano

pH: 8,15

. Neklasifikovano
. Neklasifikovano
. Neklasifikovano

Skupina podle IARC

3 - Nelze klasifikovat

Toxicita pro reprodukci . Neklasifikovano
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova : Neklasifikovano
expozice
11. 4. 2023 ES-cs 8/15



SEIRE WP 200 Comp A

Bezpecnostni List
podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
expozice

NOAEL (oralné, potkan) > 1000 mg/kg télesné hmotnosti

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.
expozice

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana : Neklasifikovano
expozice

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana Muze zpUlsobit poskozeni organl pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
expozice

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana ZpUsobuje poskozeni organt (dychaci organy) pfi prodlouzené nebo opakované expozici
expozice (vdechovani).
Nebezpecnost pfi vdechnuti . Neklasifikovano

11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekologie — vSeobecné . Vyrobek neni povazovan za Skodlivy pro vodni organismy ani neni znamo, ze by mél
dlouhodobé nepfiznivé ucinky na Zivotni prostfedi.

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, kratkodobou . Neklasifikovano

(akutni)

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, dlouhodobou . Neklasifikovano

(chronickou)

LC50 - Ryby [1] > 1000 mg/l (96 h, Alburnus alburnus, Static system, Brackish water, Experimental value,
Nominal concentration)

EC50 - Korysi [1] 13000 mg/I (ASTM, 48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Experimental
value, Locomotor effect)

EC50 72h - Rasy [1] > 1000 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata, Fresh water, Experimental value, Biomass)

LC50 - Ryby [1] 18 mg/l (LC50; OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test; 96 h; Pimephales promelas; Flow-
through system; Fresh water; Experimental value)

LC50 - Ryby [1] 100 — 180 mg/l (OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Static
system, Fresh water, Experimental value, Nominal concentration)

EC50 - Korysi [1] > 500 mg/I (EU Method C.2, 48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water,
Experimental value, Locomotor effect)

ErC50 fasy > 1000 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 96 h, Pseudokirchneriella
subcapitata, Static system, Fresh water, Experimental value, Nominal concentration)
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LC50 - Ryby [1] > 150 mg/l
‘ EC50 - Korysi [1] ‘ > 100 mg/l ‘
ErC50 rasy > 100 mg/I

EC50 - Koryi [1] 42,81 mg/l

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Perzistence a rozlozitelnost Not readily biodegradable in water.

Perzistence a rozlozitelnost Readily biodegradable in water. Biodegradable in the soil. Highly mobile in soil.
Biochemicka spotfeba kysliku (BSK) 0,15 -0,5 g O,/g latky

Chemicka spotieba kysliku (CHSK) 2,32 g O,/g latky

TSK 2,21 g O,/g latky

Perzistence a rozloZitelnost Readily biodegradable in the soil. Readily biodegradable in water.

Perzistence a rozlozitelnost Readily biodegradable in water. Biodegradable in the soil. No (test)data on mobility of the
substance available. Photolysis in the air.

12.3. Bioakumulaéni potencial

BCF - Ryby [1] 0,1 — 10 (OECD 305: Bioconcentration: Flow-Through Fish Test, 6 week(s), Cyprinus
carpio, Flow-through system, Experimental value, GLP)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) -0,47 (Experimental value, 26 °C)

Bioakumulaéni potencial Low potential for bioaccumulation (BCF < 500).

BCF - Ryby [1] 14 (BCF)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) 2,3 (Experimental value; OECD 117: Partition Coefficient (n-octanol/water), HPLC method;
25°C)

Bioakumulaéni potencial Low potential for bioaccumulation (BCF < 500).

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) 1,2 (Experimental value, Equivalent or similar to OECD 117, 20 °C)

Bioakumulaéni potencial Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4).

BCF - Ryby [2] 7 — 26 (BCF; 8 weeks; Oncorhynchus mykiss; Flow-through system; Fresh water)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow) 3,2 (Conclusion by analogy; 20 °C)

Bioakumulaéni potencial Low potential for bioaccumulation (BCF < 500).
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12.4. Mobilita v pudé

Povrchové napéti 71 mN/m (20 °C, 1 g/l)

Normalizovany koeficient adsorpce organického 0,176 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Calculated value)

uhliku (Log Koc)

Ekologie - puda Highly mobile in soil.

Povrchové napéti 0,0613 N/m (20 °C; 1 g/l)

Normalizovany koeficient adsorpce organického log Koc,SRC PCKOCWIN v2.0; 1.268 - 1.844; QSAR

uhliku (Log Koc)

Povrchové napéti 29,4 mN/m (20 °C, 100 vol %, EU Method A.5: Surface tension)

Normalizovany koeficient adsorpce organického 0,602 — 1,079 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Calculated value)

uhliku (Log Koc)

Ekologie - pida Highly mobile in soil.

May be harmful to plant growth, blooming and fruit formation.

Ekologie - puda

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

12.7. Jiné nepriznivé ucinky

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

: Odstrarite obsah/obal v souladu s pokyny pro tfidéni odpadu od osoby povérené sbérem
odpadu.
.V nadobé se mohou hromadit hoflavé vypary.

Metody nakladani s odpady

Doplrikové informace

ODDIL 14: Informace pro prepravu

V souladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN ¢&islo

1866 1866 1866 1866 1866
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

PRYSKYRICE, ROZTOK
(RESIN SOLUTION)

RESIN SOLUTION
(RESIN SOLUTION)

Resin solution (RESIN
SOLUTION)

PRYSKYRICE, ROZTOK
(RESIN SOLUTION)

PRYSKYRICE, ROZTOK
(RESIN SOLUTION)

11. 4. 2023

ES-cs

1115




SEIRE WP 200

Bezpecénostni List

Comp A

podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

ADR

Popis prepravniho dokladu

IMDG

IATA

ADN

RID

UN 1866 PRYSKYRICE,
ROZTOK (RESIN

UN 1866 RESIN
SOLUTION (RESIN

UN 1866 Resin solution
(RESIN SOLUTION), 3, Il

UN 1866 PRYSKYRICE,
ROZTOK (RESIN

UN 1866 PRYSKYRICE,
ROZTOK (RESIN

SOLUTION), 3, lll, (D/E) SOLUTION), 3, llI SOLUTION), 3, llI SOLUTION), 3, 11l
14.3. Trida/tridy nebezpeénosti pro prepravu
3 3 3 3

14.4. Obalova skupina

14.5. Nebezpecnost pro zZivotni prostredi

Nebezpecny pro zivotni
prostfedi : Zadna

Nebezpecény pro zivotni

prostfedi : Zadna
ZpUsobuje znedisténi
mofiské vody : Zadna

Nebezpecny pro zivotni
prostiedi : Zadna

Nebezpecny pro zivotni
prostfedi : Zadna

Nebezpecny pro zZivotni
prostiedi : Zadna

Nejsou dostupné zadné doplriujici informace

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

- Pozemni preprava

Klasifikacni kod (ADR) : F1
Omezena mnozstvi (ADR) ]
Vynata mnozstvi (ADR) : E1
Prepravni kategorie (ADR) : 3
Oranzové tabulky 3 0
Kéd omezeni pro tunely (ADR) . DIE

- Doprava po mofi

Zvlastni predpis (IMDG) 1 223,955
Omezena mnozstvi (IMDG) 5L

C. EmS (pozar) . F-E

C. EmS (rozsypani) . S-E

- Letecka preprava

Vyjimeéné malé mnozstvi pro dopravni a : E1
nakladni letadla (IATA)

Malé mnozstvi pro dopravni a nakladni letadla : Y344
(IATA)

Malé max. Ccisté mnozstvi pro dopravni a : 10L
nakladni letadla (IATA)

Max. Cisté mnozZstvi pro dopravni a nakladni : 60L
letadla (IATA)

- Vnitrozemska lodni doprava

Kaéd klasifikace (ADN) K1
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Omezena mnozstvi (ADN) 5L

Vynaté mnozstvi (ADN) : E1

- Zelezniéni pfeprava

Klasifikacni kody (RID) : F1
Omezena mnozstvi (IMDG) : 5L
Vynaté mnozstvi (RID) : E1
Prepravni kategorie (RID) : 3

14.7. Hromadna preprava podle prilohy Il tmluvy MARPOL a predpisu IBC
Nevztahuje se

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
15.1.1. Pfedpisy EU

Neobsahuje zadnou(é) latku(y) uvedenou(é) v pfiloze XVII nafizeni REACH (omezujici podminky)

Neobsahuje zadnou latku(y) uvedenou(é) na seznamu latek podléhajicich registraci podle nafizeni REACH

Neobsahuje zadné latky uvedené v pfiloze XIV nafizeni REACH (Seznam latek podléhajicich povoleni)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu PIC (nafizeni EU 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu perzistentnich organickych znecistujicich latek (nafizeni EU 2019/1021 o perzistentnich organickych
znecistujicich latkach)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu latek poskozujicich ozonovou vrstvu (nafizeni EU 1005/2009 o latkach, které poSkozuji ozonovou
vrstvu)

Neobsahuje zadné latky uvedené na seznamu prekurzorll vybusnin (nafizeni EU 2019/1148 o uvadéni prekurzort vybu$nin na trh a jejich
pouzivani)

Neobsahuje zadnou z latek uvedenych na seznamu prekurzor( drog (nafizeni ES 273/2004 o vyrobé a uvadéni na trh nékterych latek pouzivanych
k nedovolené vyrobé omamnych a psychotropnich latek)

15.1.2. Narodni predpisy

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Nebylo vypracovano hodnoceni chemické bezpecnosti

ODDIL 16: Dalsi informace

Zkratky a akronymy:

ADN Evropska dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpecného zboZi po vnitrozemskych vodnich cestach
ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeéného zbozi
ATE Odhady akutni toxicity

BCF Biokoncentracni faktor

BLV Biologicka mezni hodnota

BSK Biochemicka spotfeba kysliku (BSK)

CHSK Chemicka spotfeba kysliku (CHSK)

DMEL Odvozena uroven, pfi které dochazi k minimalnim nepfiznivym G&inkdm
DNEL Odvozena Uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gcinkiim

Cislo ES Cislo Evropského spolegenstvi

EC50 Stfedni efektivni koncentrace

EN Evropska norma
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IARC International Agency for Research on Cancer

IATA Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravct

IMDG Mezinarodni namorni pfeprava nebezpecnych véci

LC50 Letalni koncentrace, ktera zplisobi smrt u 50 % testované populace
LD50 Letalni davka, ktera zpusobi smrt u 50 % testované populace (stfedni letalni davka)
LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym u¢inkem

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého uc€inku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych tG¢ink(

OECD Organizace pro hospodarskou spolupraci a rozvoj

OEL Limit expozice na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nezadoucim Gginkim
RID Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeénych véci
BL Bezpecnostni List

cov Cistirna odpadnich vod

TSK Teoreticka spotfeba kysliku (TSK)

TLM Stfedni toleranéni limit

Tékavé organické Obsah tékavych latek

slouceniny

Cislo CAS Cislo CAS - Cislo sluzby chemickych abstrakt

N.O.S. Blize nespecifikovano

vPvB Vysoce perzistentnich a vysoce bioakumulativnich

ED Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Acute Tox. 4 (Dermalni)

Akutni toxicita (dermalni), kategorie 4

Acute Tox. 4 (Inhalaéni)

Akutni toxicita (inhalaéni), kategorie 4

Acute Tox. 4 (Oralni)

Akutni toxicita (oralni), kategorie 4

Asp. Tox. 1 Nebezpecnost pfi vdechnuti, kategorie 1

EUH208 Obsahuje Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd, maleated, maleinanhydrid. M(iZze vyvolat alergickou reakci.
Eye Dam. 1 Véazné poskozeni oci / podrazdéni oci, kategorie 1

Eye Irrit. 2 Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 2

Flam. Lig. 3 Hoflavé kapaliny, kategorie 3

H226 Hoflava kapalina a pary.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest muze zplsobit smrt.
H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kazi.

H314 ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

H315 Drazdi kzi.
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Uplné znéni vét H a EUH:

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni o¢i.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H334 PFi vdechovani mize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.

H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

H336 Muize zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H361fd Podezfeni na poSkozeni reprodukéni schopnosti. Podezieni na posSkozeni plodu v téle matky.
H372 ZpUsobuje poskozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

H373 Muze zpUsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

Repr. 2 Toxicita pro reprodukci, kategorie 2

Resp. Sens. 1 Senzibilizace dychacich cest, kategorie 1

Skin Corr. 1B Ziravost/drazdivost pro kiiZi, kategorie 1, podkategorie 1B

Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kizi, kategorie 2

Skin Sens. 1 Senzibilizace kize, kategorie 1

Skin Sens. 1A Senzibilizace kize, kategorie 1A

STOT RE 1 Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kategorie 1

STOT RE 2 Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kategorie 2

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3, narkotické ucinky

Tyto informace vychazeji z naSich sou¢asnych poznatkl a jejich u¢elem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska pozadavk( na ochranu zdravi,
bezpecénosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Nesméji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich vliastnosti vyrobku.
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