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Bezpecnostni List
podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU)
2020/878

Datum vydani: 24. 4. Datum revize: 28. 12. 2017
2017 Nahrazuje verzi: 3. 6. 2017 Verze: 1.1

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku : Smés

Nazev : SEIRE WP 400 Comp B
UFI : NWWD-V943-CYKS-EQFM
Kaéd vyrobku 1 8004138B

Skupina vyrobku : Smés

1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

1.2.1. Relevantni uréené zplisoby pouziti

Kategorie hlavniho pouziti . Profesionalni pouziti

Pouzitf létky nebo smési . Hydroizolace T

1.2.2. Nedoporuéené pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplrujici udaje
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce

SEIRE PRODUCTS, S.L.

Los Muchos 34-36 Poligono Ind. Albolleque Sector IlI

ES- E-19160 CHILOECHES, GUADALAJARA

Spanien

T +34949366953

oscar.velasco@seire.net

E-mailové adresy kompetentnich osob odpovédnych za SDS : oscar.velasco@seire.net

1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace

Telefonni ¢islo pro naléhavé situace : 902.12.44.11 (8:00 - 17:30)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle natizeni (ES) €.1272/2008 (CLP)

Akutni toxicita (oralni), kategorie 4 H302
Ziravost/drazdivost pro kizi, kategorie 1, podkategorie 1B H314
Véazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 1 H318

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3, H335
podrazdéni dychacich cest
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kategorie 2 H373

Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 2 H411

UpIné znéni vét H a EUH: viz oddil 16

Nepriznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a zivotni prostredi

Muze zpUlsobit poskozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici. Zdravi $kodlivy pfi poziti. MGze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci. Zpusobuje vazné poskozeni oci. Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.
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2.2. Prvky oznaceni

Oznacéeni podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Vystrazné symboly nebezpecnosti (CLP) : ' : ' '

GHS05 GHSO07 GHS08 GHS09
Signalni slovo (CLP) : Nebezpedi
Obsahuje . Poli(oxipropilen)diamina; Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)],.alpha.,.alpha.',.alpha."-1,2,3-
propanetriyltris[.omega.-(2-aminomethylethoxy)-; diethylmethylbenzenediamine, mixture of
isomers
Standardni véty o nebezpecnosti (CLP) : H302 - Zdravi $kodlivy pfi poziti.

H314 - Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.

H335 - Mlize zpusobit podrazdéni dychacich cest.

H373 - Mlize zpusobit poskozeni organt (slinivka bfisni) pfi prodlouzené nebo opakované
expozici.

H411 - Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Pokyny pro bezpec¢né zachazeni (CLP) : P280 - Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév, ochranné bryle, obli¢ejovy Stit.
P303+P361+P353 - PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti
odévu okamzité sviéknéte. Oplachnéte kuzi vodou/osprchuijte.

P304+P340 - PRI VDECHNUTI: Pieneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadfiujici dychani.

P305+P351+P338+P310 - PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou.
Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani. Okamzit& volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo lékafre.
P310 - Okamzit& volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO, Iékare.

P501 - Odstrarite obsah/obal ve sbérném misté nebezpecného nebo specialniho odpadu, v
souladu s mistnimi, regionalnimi, narodnimi a/nebo mezinarodnimi predpisy.

2.3. DalSi nebezpecnost

Neobsahuje latky PBT/vPVB 2 0,1% hodnocené v souladu s pfilohou XlII nafizeni REACH

Slozka
diethylmethylbenzenediamine, mixture of isomers Tato latka/smeés nesplnuje kritéria PBT nafizeni REACH, pfiloha XIII
(68479-98-1) Tato latka/smeés nesplnuje kritéria vPvB nafizeni REACH, pfiloha XIII

Smés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s ¢1.59 odst.1 nafizeni REACH vzhledem k vlastnostem naruSujicim endokrinni
systém nebo neni identifikovana jako latka s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné nebo vy$si nez 0,1 %.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.1. Latky

Nevztahuje se

3.2. Smési

Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle nafizeni (ES)
€.1272/2008 (CLP)

Poli(oxipropilen)diamina Cislo CAS: 9046-10-0 <60 Acute Tox. 4 (Oralni), H302

Skin Corr. 1B, H314
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 3, H412
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Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle nafizeni (ES)
€.1272/2008 (CLP)
diethylmethylbenzenediamine, mixture of isomers Cislo CAS: 68479-98-1 19,4 -30 Acute Tox. 4 (Oralni), H302

Cislo ES: 270-877-4 Acute Tox. 4 (Dermalni), H312
Indexové ¢Eislo: 612-130-00-0 Eye Irrit. 2, H319

STOT RE 2, H373

Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Poly[oxy(methyl-1,2- Cislo CAS: 64852-22-8 6,965 — 10 Acute Tox. 3 (Oralni), H301
ethanediyl)],.alpha.,.alpha.',.alpha."-1,2,3- Skin Irrit. 2, H315
propanetriyltris[.omega.-(2-aminomethylethoxy)- Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411
amoniak, roztok ...% Cislo CAS: 1336-21-6 0,209993 — Skin Corr. 1B, H314
Cislo ES: 215-647-6 0,3 Aquatic Acute 1, H400

Indexové ¢islo: 007-001-01-2

Specifické koncentracni limity:

Nazev Identifikator vyrobku Specifické koncentraéni limity

Cislo CAS: 1336-21-6
Cislo ES: 215-647-6
Indexové ¢islo: 007-001-01-2

amoniak, roztok ...% (5<=C=100) STOT SE 3, H335

Uplné znéni vét H a EUH: viz oddil 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc — vSeobecné
Prvni pomoc pfi vdechnuti

lhned pfivolejte l1ékare.
PFfeneste osobu na Cerstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadnujici dychani. Necitite-li se
dobfe, volejte toxikologicke informacni stfedisko nebo Iékare.

. Oplachnéte kizi vodou/osprchujte. Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité sviéknéte.
lhned pfivolejte 1ékare.
Nékolik minut opatrné oplachujte vodou. Vyjméte kontaktni €ocky, jsou-li nasazeny a pokud
je Ize vyjmout snadno. Pokracuijte ve vyplachovani. Ihned pfivolejte Iékare.

: Vyplachnéte usta. Nevyvolavejte zvraceni. lhned pfivolejte I€kare.

Prvni pomoc pfi kontaktu s kizi
Prvni pomoc pfi kontaktu s okem

Prvni pomoc pfi poZziti

Symptomy/ucinky pfi vdechnuti
Symptomy/uéinky pfi kontaktu s kazi
Symptomy/uéinky pfi kontaktu s okem
Symptomy/uéinky pfi poziti

: Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Popaleni.

. Tézké poskozeni oci.

Popaleni.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni

Aplikujte symptomatickou lé€bu.

ODDIL 5: Opatteni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodné hasici prostfedky

: Vodni mlha. Suchy prasek. Péna. Oxid uhli¢ity.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

V pfipadé poZaru vznikaji nebezpeéné rozkladné

produkty

: Mozné uvolfiovani toxickych vyparu.
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5.3. Pokyny pro hasice

Ochrana pfi haseni pozaru . Nezasahujte bez vhodnych ochrannych pomdcek. Nezavisly izolaéni dychaci pfistroj.
Ochrana celého téla.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tiniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikl zasahujicich v pfipadé nouze

Plany pro pfipad nouze . Prostory, kde se vyrobek rozlil, vyvétrejte. Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.
Vyvarujte se zasazeni pokozky a oci.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Ochranné prostredky . Nezasahujte bez vhodnych ochrannych pomccek. Dalsi informace viz oddil 8: ,,Omezovani
expozice / osobni ochranné prostfedky*.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite uvolnéni do zZivotniho prostredi.

6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi

Pro uchovavani . Unikly produkt seberte.
ZpUsoby ¢isténi . Rozlitou tekutinu nechte vstfebat do absorbujiciho materialu.
Dalsi informace . Materialy a pevné zbytky zlikvidujte na misté, které k tomu ma opravnéni.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Dalsi informace viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Opatfeni pro bezpe¢né zachazeni : Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly. Pouzivejte pouze venku nebo v dobie
vétranych prostorach. Vyvarujte se zasazeni pokozKky a oci. Pouzivejte osobni ochranné
pomucky.

Hygienicka opatfeni : Kontaminovany odév pfed opétovnym pouzitim vyperte. Pfi pouzivani tohoto vyrobku

nejezte, nepijte ani nekufte. Po manipulaci s vyrobkem si vzZdy umyjte ruce.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovaci podminky . Skladujte uzaméené. Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavieny.
Uchovaveijte v chladu.

7.3. Specifické konec¢né/specificka kone¢na pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

8.1.1 Vnitrostatni limitni hodnoty expozice na pracovisti a biologické limitni hodnoty
Nejsou k dispozici zadné doplrujici udaje

8.1.2. Sledovacich postupech doporucéenych

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

8.1.3. Uvolnéné znecist'ujici latky ve vzduchu

Nejsou k dispozici zadné doplrujici udaje
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8.1.4. DNEL a PNEC

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
8.1.5. Rizikova pasma (Control banding)
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Vhodné technické kontroly:
Zaijistéte dobré vétrani na pracovisti.

8.2.2. Osobnich ochrannych prostredku

Symbol(y) osobnich ochrannych prostredku:

8.2.2.1. Ochrana oci a obliceje

Ochrana o¢i:
Ochranné bryle

8.2.2.2. Ochrana kuze

Ochrana kuze a téla:
Pouzivejte vhodny ochranny odév

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice. Typ: Rukavice na jedno pouziti
Material: Nitrilovy kau€uk

Pronikani: 6 (> 480 minut)

Tloustka: > 0.4 mm

Norma: EN 374

8.2.2.3. Ochrana cest dychacich

Ochrana cest dychacich:
V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vhodné dychaci zafizeni

8.2.2.4. Tepelné nebezpeci
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
8.2.3. Omezovani a sledovani expozice zivotniho prostredi

Omezovani a sledovani expozice zivotniho prostredi:
Zabrarnite uvolnéni do zivotniho prostredi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi . Kapalina

Barva : RGzné barvy. Sedy.
Zapach . Neni k dispozici
Prahova zapachu . Neni k dispozici
Bod tani / rozmezi bodu tani . Nevztahuje se
Bod tuhnuti . Neni k dispozici
Bod varu . Neni k dispozici
Hoflavost . Nevztahuje se
Omezené mnozstvi . Neni k dispozici
Dolni mez vybusnosti : Neni k dispozici
Horni mez vybusnosti : Neni k dispozici
Bod vzplanuti : 120 °C ASTM D93
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Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

pH

Viskozita, kinematicka
Viskozita, dynamicka
Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)
Tlak pary

Tlak pary pfi 50°C

Hustota

Relativni hustota

Relativni hustota par pfi 20°C
Charakteristiky ¢astic

: 91

Neni k dispozici
Neni k dispozici

Neni k dispozici

: 375-575c¢P

Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici

: 0,97 — 1,07 g/lcm?®

Neni k dispozici
Neni k dispozici
Nevztahuje se

9.2. Dalsi informace

9.2.1. Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti
Nejsou k dispozici zadné doplrujici udaje

9.2.2. Dalsi charakteristiky bezpecnosti

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Za béznych podminek pouziti, uchovavani a pfepravy neni vyrobek reaktivni.
10.2. Chemicka stabilita

Stabilni za béZnych podminek.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci

Za normalnich podminek pouzivani nejsou znamy zadné nebezpecné reakce.
10.4. Podminky, kterym je treba zabranit

P¥i dodrzeni doporu¢enych podminek skladovani a zachazeni zadné (viz bod 7).
10.5. Neslucitelné materialy

Nejsou k dispozici zadné doplriujici udaje

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalnich podminek uchovavani a pouzivani by nemély vznikat nebezpecné rozkladné produkty.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008

: Zdravi Skodlivy pfi poziti.
Neklasifikovano
Neklasifikovano

Akutni toxicita (oralni)
Akutni toxicita (pokozka)
Akutni toxicita (vdechnuti)

SEIRE WP 400 Comp B

ATE CLP (oralni)

‘ 386,399 mgkg télesné hmotnosti

Poli(oxipropilen)diamina (9046-10-0)

ATE CLP (oralni) ‘ 500 mg/kg télesné hmotnosti

11.4. 2023 ES-cs 6/11
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ATE CLP (oralni) 100 mg/kg télesné hmotnosti
LD50, oralné, potkan 738 mg/kg télesné hmotnosti (OECD 401: Acute Oral Toxicity, Rat, Male / female,
Experimental value, Oral, 14 day(s))
LD50, dermaing, potkan > 2000 mg/kg télesné hmotnosti (OECD 402: Acute Dermal Toxicity, 24 h, Rat, Male /
female, Experimental value, Dermal, 14 day(s))
LC50 Inhala¢né - Potkan > 2,45 mg/l (1 h, Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation (aerosol), 14 day(s))
ATE CLP (oralni) 500 mg/kg télesné hmotnosti
ATE CLP (dermaini) 1100 mg/kg télesné hmotnosti
Ziravost/drazdivost pro kizi . Zpusobuje tézké poleptani kize.
pH: 9,1
Véazné poskozeni oci/podrazdéni oci . Zpusobuje vazné poskozeni oéi.
pH: 9,1
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiaze : Neklasifikovano
Mutagenita v zarode¢nych bunkach : Neklasifikovano
Karcinogenita : Neklasifikovano
Toxicita pro reprodukci : Neklasifikovano
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova : Mduze zplsobit podrazdéni dychacich cest.
expozice

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
expozice

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana : Muze zplsobit poSkozeni organu (slinivka bfi$ni) pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
expozice

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana Muze zpusobit poskozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
expozice
Nebezpecnost pfi vdechnuti . Neklasifikovano

11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekologie — vSeobecné . Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
Nebezpecnost pro vodni prostfedi, kratkodobou : Neklasifikovano

(akutni)

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, dlouhodobou . Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

(chronickou)

LC50 - Ryby [1] 200 mg/l (DIN 38412-15, 48 h, Leuciscus idus, Static system, Fresh water, Experimental
value, Nominal concentration)

EC50 - Korysi [1] 0,5 mg/l (EU Method C.2, 48 h, Daphnia magna, Static system, Fresh water, Experimental
value, Nominal concentration)

ErC50 rasy 104 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 72 h, Desmodesmus subspicatus,
Static system, Fresh water, Experimental value, GLP)
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12.2. Perzistence a rozlozitelnost

diethylmethylbenzenediamine, mixture of isomers (68479-98-1)

Perzistence a rozlozitelnost

Not readily biodegradable in water.

Chemicka spotfeba kysliku (CHSK)

2,37 g O,/g latky

12.3. Bioakumulaéni potencial

diethylmethylbenzenediamine, mixture of isomers (68479-98-1)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

1,4 (Experimental value, OECD 107: Partition Coefficient (n-octanol/water): Shake Flask

Method, 25 °C)

Bioakumulaéni potencial

Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4).

12.4. Mobilita v pudé

diethylmethylbenzenediamine, mixture of isomers (68479-98-1)

Povrchové napéti

50 mN/m (0.5 %)

uhliku (Log Koc)

Normalizovany koeficient adsorpce organického

2,12 - 2,23 (log Koc, SRC PCKOCWIN v1.66, QSAR)

Ekologie - ptda

Low potential for adsorption in soil.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

12.7. Jiné nepfiznivé uci

Nejsou k dispozici zadné dop

nky

IAujici udaje

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Metody nakladani s odpady

: Odstrarite obsah/obal v souladu s pokyny pro tfidéni odpadu od osoby povérené sbérem
odpadu.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

V souladu s ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN cislo

2735 2735 2735 2735 2735

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

AMINY KAPALNE, AMINES, LIQUID, Amines, liquid, corrosive, AMINY KAPALNE, AMINY KAPALNE,
ZIRAVE, J.N. CORROSIVE, N.O.S. n.o.s. ZIRAVE, J.N. ZIRAVE, J.N.
(diethylmethylbenzenedia | (diethylmethylbenzenedia | (diethylmethylbenzenedia | (diethylmethylbenzenedia | (diethylmethylbenzenedia

mine, mixture of isomers)

mine, mixture of isomers)

mine, mixture of isomers)

mine, mixture of isomers)

mine, mixture of isomers)

Popis prepravniho doklad

u

UN 2735 AMINY
KAPALNE, ZIRAVE, J.N.
(diethylmethylbenzenedia
mine, mixture of isomers),

UN 2735 AMINES,
LIQUID, CORROSIVE,
N.O.S.
(diethylmethylbenzenedia

UN 2735 Amines, liquid,
corrosive, n.o.s.
(diethylmethylbenzenedia
mine, mixture of isomers),

UN 2735 AMINY
KAPALNE, ZIRAVE, J.N.
(diethylmethylbenzenedia
mine, mixture of isomers),

UN 2735 AMINY
KAPALNE, ZIRAVE, J.N.
(diethylmethylbenzenedia
mine, mixture of isomers),
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ADR IMDG IATA ADN RID
8, Il, (E), NEBEZPECNY mine, mixture of isomers), | 8, I, 8, I, NEBEZPECNY PRO | 8, Il, NEBEZPECNY PRO
PRO ZIVOTNI 8, Il, MARINE ENVIRONMENTALLY ZIVOTNI PROSTREDI ZIVOTNi PROSTREDI
PROSTREDI POLLUTANT/ENVIRONM | HAZARDOUS

ENTALLY HAZARDOUS
14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
8 8 8 8 8

14.4. Obalova skupina

14.5.

Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Nebezpecny pro zZivotni
prostfedi : Ano

Nebezpecny pro zZivotni
prostfedi : Ano
Zpusobuje znecisténi
morské vody : Ano

Nebezpecny pro Zivotni
prostfedi : Ano

Nebezpecny pro zZivotni
prostfedi : Ano

Nebezpeény pro zZivotni
prostfedi : Ano

Nejsou dostupné zadné doplnujici informace

14.6.

- Pozemni preprava
Klasifikacni kod (ADR)

Omezena mnozstvi (ADR)
Vyfata mnozstvi (ADR)
PFepravni kategorie (ADR)

Oranzové tabulky

Zvlastni bezpecénostni opatieni pro uzivatele

. C7

il
. E2
D2

80
2735

Kod omezeni pro tunely (ADR) : E

- Doprava po mofi
Zvlastni predpis (IMDG)

Omezena mnozstvi (IMDG)
C. EmS (pozar)
C. EmS (rozsypani)

Segregace (IMDG)

- Letecka preprava

Vyjimeéné malé mnozstvi

nakladni letadla (IATA)

Malé mnozstvi pro dopravni a nakladni letadla :

(IATA)

Malé max.
nakladni letadla (IATA)

Cisté mnozstvi

. 274
1L

 F-A

: S-B

. SGG18, SG35

pro dopravni a : E2

Y840

pro dopravni a : 0.5L

Max. Cisté mnozstvi pro dopravni a nakladni : 1L

letadla (IATA)
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- Vnitrozemska lodni doprava

Kaéd klasifikace (ADN) . C7
Omezena mnozstvi (ADN) 1L
Vynaté mnozstvi (ADN) : E2

- Zelezniéni pfeprava

Klasifikacni kody (RID) . C7
Omezena mnozstvi (IMDG) 1L
Vyfaté mnozstvi (RID) : E2
Prepravni kategorie (RID) 12

14.7. Hromadna preprava podle prilohy Il tmluvy MARPOL a predpisu IBC
Nevztahuje se

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
15.1.1. Pfedpisy EU

Neobsahuje zadnou(é) latku(y) uvedenou(é) v pfiloze XVII nafizeni REACH (omezujici podminky)

Neobsahuje zadnou latku(y) uvedenou(é) na seznamu latek podléhajicich registraci podle nafizeni REACH

Neobsahuje zadné latky uvedené v pfiloze XIV nafizeni REACH (Seznam latek podléhajicich povoleni)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu PIC (nafizeni EU 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu perzistentnich organickych znecistujicich latek (nafizeni EU 2019/1021 o perzistentnich organickych
znedistujicich latkach)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu latek poskozujicich ozonovou vrstvu (nafizeni EU 1005/2009 o latkach, které poSkozuji ozonovou
vrstvu)

Neobsahuje zadné latky uvedené na seznamu prekurzorl vybusnin (nafizeni EU 2019/1148 o uvadéni prekurzorl vybu$nin na trh a jejich
pouzivani)

Neobsahuje zadnou z latek uvedenych na seznamu prekurzor( drog (nafizeni ES 273/2004 o vyrobé a uvadéni na trh nékterych latek pouzivanych
k nedovolené vyrobé omamnych a psychotropnich latek)

15.1.2. Narodni predpisy
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Nebylo vypracovano hodnoceni chemické bezpecnosti

ODDIL 16: Dalsi informace

UplIné znéni vét H a EUH:

Acute Tox. 3 (Oralni) Akutni toxicita (oralni), kategorie 3

Acute Tox. 4 (Dermalni) | Akutni toxicita (dermalni), kategorie 4

Acute Tox. 4 (Oralni) Akutni toxicita (oralni), kategorie 4

Aquatic Acute 1 Nebezpecny pro vodni prostfedi — akutné, kategorie 1
Aquatic Chronic 1 Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 1
Aquatic Chronic 2 Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 2
Aquatic Chronic 3 Nebezpeény pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 3
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni o&i / podrazdéni o¢i, kategorie 1

Eye Irrit. 2 Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci, kategorie 2

H301 Toxicky pfi poziti.
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Uplné znéni vét H a EUH:

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H312 Zdravi $kodlivy pfi styku s kuzi.

H314 Zplsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.

H315 Drazdi kizi.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni o€i.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

H373 Muze zpUsobit poSkozeni organ( pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

Skin Corr. 1B Ziravost/drazdivost pro kiiZi, kategorie 1, podkategorie 1B

Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kizi, kategorie 2

STOT RE 2 Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kategorie 2
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3, podrazdéni dychacich cest

Tyto informace vychazeji z nasich sou¢asnych poznatk( a jejich ic¢elem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska pozadavkl na ochranu zdravi,
bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostfedi. Nesméji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich vlastnosti vyrobku.
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