
ARDEX G 40 OUTDOOR
Univerzální spárovací hmota
· Pro přírodní a umělý kámen odolný vůči vlhkosti
· Odolnost vůči rozmrazovacím cyklům a posypovým solím (XF4 podle ÖNORM B4710-1).
· Odolnost vůči parním čističům, vysokým teplotám a běžným čisticím prostředkům.
· Vysoká mechanická pevnost a odolnost proti otěru
· Pochůzná již po 12 hodinách
· Variabilní nastavení konzistence (stabilní i řidší)

Podle RVS 08.18.01: pevnost v tahu za ohybu >5 MPa, pevnost v tlaku 25-40 MPa (po 28 dnech)

Barvy
šedá, bazalt a pískově béžová

Oblast použití
Interiér a exteriér. Stěna a podlaha.
Pro spárování
• desek z umělého kamene
• desek z přírodního kamene (necitlivých na vlhkost)
• obkladů a dlažeb z kameniny a slinuté dlažby
• štípané dlažby a klinkeru
• fasádních pásků a luxferů
Dlažební práce na průmyslových plochách, schodištích,
pavlačích, balkonech a terasách.
Pro šířky spár od 4 do 40 mm.

Druh výrobku
Prášek na bázi rychle tuhnoucích cementů a speciálních
plniv.
Maximální zrnitost 0,7 mm.

Zpracování
Do čisté nádoby nalijte čistou vodu a prášek.
Promíchejte, aby vznikla malta bez hrudek. Na 25 kg

prášku ARDEX G 40 OUTDOOR je zapotřebí přibližně
3,25 až 4,5 litru vody (v závislosti na požadované
konzistenci).

Poměr mísení:
stabilní konzistence: cca 3,25 l vody : 25 kg prášku
řidší konzistence: cca 4,5 l vody : 25 kg prášku

Malta je zpracovatelná při teplotách +20 °C cca 60
minut. Vyšší teploty zkracují dobu zpracování, nižší
teploty ji prodlužují. Délka doby pro zpracování je
závislá take na množství přidané vody.
Maltu lze do spár snadno nanášet pomocí gumové
stěrky nebo spárovacího hladítka. I hlubší spáry lze
vyplnit v jedom pracovním kroku, aniž by se propadaly.
Vzhledem k delší době tuhnutí, je vyžadováno pozdější
mytí spár.
Malta se ve fázi tuhnutí nesmí míchat s vodou ani
čerstvou maltou. ARDEX G 40 OUTDOOR univerzální
spárovací hmota se nanáší při teplotách nad +5 °C.
Čerstvě položené plochy by měly být nepřístupné po
dobu nejméně 12 hodin, poté jsou pochůzné. Plné
uvedení do provozu je možné po 3 dnech. V zásadě by
ale měla být před uvedením do provozu provedena
zkouška pevnosti.

ARDEX Baustoff, s.r.o.
Jihlavská 7a, 62500 Brno tel.:
+420 541 249 922 e-mail:
ardex@ardex.cz www.
ardex.cz Výrobce certifikovaný podle

EN ISO 9001 a EN ISO 14001
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Údržba oblasti spárované ARDEX G 40 OUTDOOR může
být prováděna pomocí vysokotlakého čističe
(vzdálenost mezi spárou a tryskou musí být minimálně
40 cm), je však třeba mít na paměti, že tím může být
povrch kamene a spár zdrsněn.

Upozornění
Pa porézních površích nebo matných glazurách dlažby
a desek mohou zůstat zbytky spárovacích hmot. Proto
vždy na takovém povrchu proveďte nejdříve zkoušku.
Vlhkost podkladu a různá savost mohou způsobit
barevné rozdíly. Spáry je třeba případně před
nanesením spárovací malty seškrábnout. Na spárách
nesmí zůstat vodní film.
Spáry na bázi cementu nejsou odolné vůči kyselinám.
Kyselé čističe, například ty, které obsahují kyselinu
citronovou, octovou nebo jiné kyseliny, mohou
dlouhodobě poškodit spáry. Při použití takových
čisticích prostředků je nutné spáry předem navlhčit.
Pro čištění je obecně doporučeno používat neutrální
nebo mírně alkalické čisticí prostředky (Lithofin).

Obecně platí
Místo cementových spárovacích materiálů by měla být v
lázních a bazénech a na jiných vysoce zatěžovaných
plochách použita epoxidová spárovací hmota ARDEX WA
nebo ARDEX RG 12 1-6. Pro spárování přírodního kamene
citlivého na vlhkost bez rizika zabarvení v interiéru je
třeba použít ARDEX G 10 PREMIUM, nebo provést
zkoušku spárování, aby bylo jisté, že při použití ARDEX G
40 OUTDOOR nevznikne žádné trvalé zabarvení okrajů.
Dbejte na důkladnou a pravidelnou údržbu spár. Pro
spárování na tepelně zatěžovaných plochách a při
pokládkách velkoformátových obkladů a dlažeb (exteriér)
doporučujeme především použít MorTec® SOFT,
spárovací hmotu v tube.

Poznámka
Dbejte pokynů uvedených v našich bezpečnostních
listech.
Pouze pro průmyslové použití!

Technická data dle kvalitativní normy ARDEX

Míchací poměr cca. Složka A
3,25 litru vody
4,5 litru vody

Složka B
25 kg prášku
25 kg prášku

Konzistence
stabilní konzistence
řidší konzistence

Sypká hmotnost cca 1,40 kg/l

Hmotnost čerstvé malty cca 2,10 kg/l

Pochůznost po 12 hodinách

Spotřeba materiálu

Platí pro šířku spáry 10 mm, hloubku spáry 5 mm  (obklady a dlažba)

Spotřeba materiálu cca Délka v cm
60

Šířka v cm
60

Spotřeba
0,30 kg/m²

30 60 0,50 kg/m²
30 30 0,65 kg/m²
15 15 1,30 kg/m²
10 10 2,00 kg/m²

Poznámka Další ztráty způsobené přebytečným materiálem závisí na povrchových vlastnostech a pracovním postupu (0,05–0,10 kg/m²).

Aplikace

Doba pro zpracování cca 60 minut

Podmínky zpracování +20°C



Technický list
Spárovací hmoty a silikony

ARDEX G 40 OUTDOOR
Univerzální spárovací hmota

Mechanické vlastnosti

Kuličková zkouška cca Tvrdost
20 N/mm²

Čas
po 1 dni

30 N/mm² po 3 dnech
40 N/mm² po 7 dnech
50 N/mm² po 28 dnech

Podrobnosti o produktu

Vhodné pro podlahové vytápění Ano

Označení podle GHS/CLP viz odpovídající bezpečnostní list

Označení podle ADR viz odpovídající bezpečnostní list

EMICODE EC 1 PLUS = velmi nízké emise PLUS

GISCODE ZP1 = produkt s obsahem cementu, nízký obsah
chromátů

Balení pytle 25 kg

            Skladování           v suchých prostorách, v originálních uzavřených obalech po dobu cca 12 měsíců

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.  Naše doporučení pro zpracování vycházej í ze zkoušek a prakt ických zkušenost í, mohou však být  považována pouze za všeobecná doporučení bez garancí vlastností, protože nemáme vliv
na podmínky na stavbě a způsob provedení prací. Předpisy pro jednot livé země založené na regionálních normách, stavebních ředpisech, směrnicích pro zpracování nebo odvětví mohou vést ke konkrétním doporučením pro
zpracování. Naše všeobecné podmínky najdete na www.ardex.cz.


