Bezpecnostni list

podle Nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH)

(Cz/D)

Obchodni nazev Lithofin Fleckstop PLUS

L}
04.06.2025
04.07.2025

Datum revize :
Datum tisku :

Verze (Revize) : 6.0.0 (5.0.0)

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Lithofin Fleckstop PLUS

1.2 Prislusna urc¢ena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Prislusna urcena pouziti

smés, Impregnace, Obsahuje: organicka rozpoustédla
1.3 Podrobné Gdaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Prodejce :

Silnice :

Postovni smérovaci ¢islo/misto :
Zemé :

Telefon :

Telefax :

Kontaktni osoba :

E-Mail :

Telefonni Cislo pro naléhavé situace :

Narodni telefonni Cislo pro naléhavé situace :

Dodavatel :

Silnice :

Postovni smérovaci Cislo/misto :
Zemé :

Telefon :

Telefax :

Kontaktni osoba :

E-Mail :

7 vr

Telefonni Cislo pro naléhavé situace :

7 vr

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace
viz oddil 1.3

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

ARDEX Baustoff GmbH
Hirmer Str. 40

3382 Loosdorf
AUSTRIA

+43 2754 7021 0

+43 2754 2490
Technické oddéleni
produktion@ardex.at

+420 541 249 922, H. Hala
(Toto cislo je dostupné jen béhem urednich hodin)

+420 224 919 293, +420 224 915 402, +420 224 914
575

(Toxikologické informacni centrum, Na Bojiéti 1, PSC 128 08
Praha 2)

Lithofin AG
Heinrich-Otto-Str. 36
73240 Wendlingen
GERMANY

+49 7024 9403 0
+49 7024 9403 40
Technické oddéleni
info@lithofin.de

+49 7024 9403 0
(Toto Cislo je dostupné jen béhem Gfednich hodin)

Tridéni podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Flam. Lig. 3 ; H226 - Hoflavé kapaliny : Kategorie 3 ; Hoflava kapalina a pary.
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Skin Irrit. 2 ; H315 - Ziravost/drazdivost pro k& : Kategorie 2 ; Drazdi kdzi.
Eye Dam. 1 ; H318 - Vazné poskozeni oCi/podrazdéni oi : Kategorie 1 ; Zplsobuje vazné poskozeni oci.
STOT SE 3 ; H336 - Toxicita pro specifické cilové organy pfi jednorazové expozici : Kategorie 3 ; Mlze zplsobit
ospalost nebo zavrate.
Asp. Tox. 1 ; H304 - Nebezpecnost pfi vdechnuti : Kategorie 1 ; PFi poZiti a vniknuti do dychacich cest mdZze zpQsobit
smrt.
Dopliujici informace
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu Nafizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP].

Poznamka
Uplny text o nebezpetnosti a vét o nebezpetnosti EU viz CAST 16.

2.2 Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]
Bezpecnostni piktogramy

SSOD

Plamen (GHS02) * Nebezpecnost pro zdravi (GHS08) * Korozivita (GHS05) * VykFi¢nik (GHS07)
Signalni slovo
Nebezpeci
Komponenty indikujici nebezpeci k etiketovani
Benzinova frakce (ropna), hydrogenovana tézka; Nizkovrouci hydrogenovany benzin, Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatickych latek, < 0,1 % benzenu ; C. CAS : (64742-48-9)
Dimethyl Siloxane, HO-term Rxn Methyltrimethoxysilane & Aminoethylaminopropyltrimethoxysilane ; C. CAS : 69430-37-1
Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Hoflava kapalina a pary.
H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest méze zplsobit smrt.
H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.
H315 Drazdi kazi.
H336 MUze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
Pokyny pro bezpecné zachazeni
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P280 PouZivejte ochranné rukavice a ochranné bryle/obliCejovy stit.
P301+P310 PRI POZITI: OkamZité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare/....
P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
P405 Skladujte uzamcené.
P501 Odstrarite obsah/obal podle mistnich a narodnich predpisd.

Jiné oznaceni

2.3 Dalsi nebezpecnost

Mozné skodlivé fyzikalné-chemické ucinky
Pfi nedostatecném vétrani a/nebo pouZzivanim mohou vznikat vybusné / vysoce hoflavé smési. Tento material mize byt
zapalen teplem, jiskrou nebo jinym zdrojem vzniceni (napf. staticka elektfina, zapalovaci plaminky,
mechanické/elektrické a elektronické pfistroje, jako jsou mobilni telefony, pocitale a pagery, které nejsou schvaleny
jako jiskrové bezpecné).

Mozné skodlivé ucinky na Zivotni prostiedi
Tento produkt neobsahuje latku, ktera je endokrinni disruptor s ohledem na necilové organismy, protoze zadné slozky
nesplnuiji tato kritéria.
Latky ve smési nesplnuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Pfilohy XIII.
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2.4 Dopliujici informace
viz oddil 12.5

ODDIL 3: SloZeni / informace o slozkach

3.2 Smeési
Nebezpecné slozky
Benzinova frakce (ropna), hydrogenovana t€zka; Nizkovrouci hydrogenovany benzin, Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatickych latek, < 0,1 % benzenu ; REACH €. : 01-2119463258-33-xxxx ; C. ES : 919-857-5; C.
CAS : (64742-48-9)
Vahovy podil : >80-<85%
Tridéni 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT SE 3 ; H336 EUHO066
Dimethyl Siloxane, HO-term Rxn Methyltrimethoxysilane & Aminoethylaminopropyltrimethoxysilane ; C. ES : 628-867-6; C.
CAS : 69430-37-1

Vahovy podil : >215-<20%
Tridéni 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Skin Irrit. 2 ; H315
METHANOL ; REACH ¢&. : 01-2119433307-44-xxxx ; C. ES : 200-659-6; C. CAS : 67-56-1
Vahovy podil : <0,5%
Tridéni 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 2 ; H225 Acute Tox. 3 ; H301 Acute Tox. 3 ; H311 Acute Tox. 3 ; H331
STOT SE 1 ; H370
Specifické koncent. limity : STOTSE1; H370: C>10%  STOTSE2; H371:C>23 %

Obsahuje nasledujici latky vzbuzujici mimoradné obavy (SVHC), které jsou obsazeny v kandidatském
seznamu podle ¢lanku 59 REACH

Zadny (niz$i nez koncentraénim limitem)
Obsahuje nasledujici latky vzbuzujici mimoradné obavy (SVHC), které podléhaji registraci podle P¥ilohy
XIV REACH

Zadny (nizsi nez koncentracnim limitem)
Dopliiujici informace

Vsechny obsahové slozky této smési byly (pred)registrovany podle Nafizeni REACH.

< 0,1 % Benzen, Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008, priloha VI; J, P

Uplny text o nebezpecnosti a vét o nebezpednosti EU viz CAST 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné informace
PFi jakychkoliv pochybnostech nebo projevi-li se symptomy, porad'te se s Iékafem. Osobé, ktera je v bezvédomi nebo u
niz nastupuji kfece, nikdy nic nepodavat Usty. V pripadé ztraty védomi a dostate¢ného dychani umistéte do
stabilizované polohy a vyhledejte Iékarskou pomoc. P¥i zvraceni davat pozor, aby nedoslo ke vdechnuti.

Vdechovani
Postizeného odved'te na Cerstvy vzduch a udrZujte jej v teple a v klidu. P¥i potiZich s dychanim a zastavé dychani
zahdjit umélé dychani. Pri podrazdéni dychacich cest vyhledejte Iékare.

P¥i kontaktu s kéizi
Pfi styku s k{iZi okamZité omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla. Kontaminovany odév je tfeba okamZit& vymenit.
Nemyt: Cistici prostredek, kysely Cistici prostfedek, alkalicky Rozpoustédla/Redéni

Po kontaktu s o¢ima
PFi zasaZzeni odi je oteviené okamzité vymyvat po dobu 10 aZ 15 minut tekouci vodou a vyhledat ocniho Iékare.
Chranite si nezasazené oko.

Po poziti
Thned vyhledat Iékare. Ponechat v klidu. NEVYVOLAVEITE zvraceni. Po poZiti vyplachnout Usta velkym mnoZstvim vody
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(jen pokud je osoba pfi védomi) a okamzité vyhledat Iékafskou pomoc.

Vlastni ochrana osoby poskytujici prvni pomoc
Poskytovatel prvni pomoci: Dbat na vlastni bezpecnost!
4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Z4dné informace nejsou k dispozici.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetfeni
Informace pro Iékare
Lécba symptomi.
Specialni Gprava
Zakladni pomoc, dekontaminace, symptomaticka lécba.

ODDIL 5: Opateni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva
Péna Oxid uhlicity (CO2) BC-prasek ABC-prasek Proud vody
Nevhodna hasiva
Silny vodni proud Ostry vodni proud
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nebezpecné spaliny
Oxid uhelnaty Oxid uhli¢ity (CO2) Fluorovodik Fluorované polymery
5.3 Pokyny pro hasice
Pouzivejte vhodny ochranny dychaci pfistroj.
Specialni ochranné pomiicky pfi haseni pozaru
PouZivat autonomni dychaci pristroj a protichemicky ochranny odév.
5.4 Dopliujici informace

K ochrané osob a ochlazovani nadob v nebezpetné oblasti pouzijte proud vody. Zabranit Gniku hasebni vody do
kanalizace a vodnich zdrojl. Nevdechovat vybusné plyny nebo spaliny.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
PouZivat osobni ochranné prostiedky. Odstranit veskeré zdroje vzniceni. Zajistéte dostatecné vétrani. Odved'te osoby do

bezpedi. Pozor, plyn se Sifi hlavné pfi zemi (je téZSi nez vzduch) a ve sméru vétru.
6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi
Nesmi proniknout do podlozi/plidy. Zamezit (niku do kanalizace a do vodnich tokd.
6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro Cisténi
Pro cisténi
Vhodny pohlcovaci material: Univerzalni pojivo
Zaspinéné predmeéty a podlahu dlikladné ocistéte podle predpisl pro Zivotni prostfedi. Znecisténou odpadni vodu jimat
a zlikvidovat. Likvidace podle Grednich pfedpist.
6.4 Odkaz na jiné oddily

Bezpetna manipulace: viz oddil 7
Osobni ochranné prostiedky: viz oddil 8
Likvidace: viz oddil 13

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Strana : 4/ 19
(Cz/D)




Bezpecnostni list (cz/p)

podle Nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH)

Obchodni nazev Lithofin Fleckstop PLUS

| ]
Datum revize : 04.06.2025 Verze (Revize) : 6.0.0 (5.0.0)
Datum tisku : 04.07.2025

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni

Na pracovisti nejist, nepit, nekoufit, neSriupat.

Bezpecnostni opatieni
VSechny pracovni postupy musi byt sestaveny tak, aby bylo vylouc¢eno nasledujici: Vdechovani vypard nebo
mlhy/aerosold Kontakt s pokoZkou Zasazeni o¢i Pouzivat osobni ochranné prostfedky (viz oddil 8). Nadobu po odebrani
produktu vZdy dobie uzaviete. Nevdechujte plyny/dymy/pary/aerosoly. PouZivejte pouze v dobfe vétranych
prostorach. Jestlize neni lokdlni odsavani mozné nebo je nedostatecné, musi byt ucinéna technicka opatfeni pro
dostatecné vétrani prostoru. Technicka opatfeni a uplatnéni vhodnych pracovnich postup maji pfednost pred pouZitim
osobnich ochrannych prostredkd.
Protipozarni opatieni

Vypary jsou tézsi nez vzduch, Siti se pfi zemi a spolu se vzduchem tvoii vybusné smési. Uchovavejte mimo dosah
zdrojll zapaleni - Zakaz koufeni. Produkt je: Hoflavy

Trida pozaru : B
Pred pouzitim dobfe protiepa nein
Informace k vSeobecné priimyslové hygiené
P362+P364 - Kontaminovany odév sviéknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte.
7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Pozadavky na skladovaci prostory a obaly

Uchovavejte obal tésné uzavieny. Uchovavat/skladovat pouze v originalnim baleni. Podlaha musi byt nepropustna,
beze spar a nesava. Zajistit dostatecné vétrani skladovacich prostor.

Pokyny pro skladovani s jinymi produkty
TFida skladovani (TRGS 510): 3
Chrarnte pred Mraz nein
Doporucena skladovaci teplota 5 - 25 °C
Dalsi informace o podminkach skladovani
Uschovavejte uzaviené a nepfistupné détem. Uchovavejte obal tésné uzavieny na chladném, dobre vétraném misté.
7.3 Specifické konecné/specificka konecna pouziti
Doporuceni
Ridit se technickym referenénim dokumentem DodrZovat navod k poufiti.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1 Kontrolni parametry

Tolerancni meze na pracovisti

Benzinova frakce (ropna), hydrogenovana tézka; Nizkovrouci hydrogenovany benzin, Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatickych latek, < 0,1 % benzenu ; C. CAS : (64742-48-9)

Typ limitni hodnoty (zemé plivodu) : KZW (A)

Limitni hodnota : 400 ppm
Horni hranice : 30 Min, 4x
Verze :

Typ limitni hodnoty (zemé plivodu) : TMW / TWA (A)
Limitni hodnota : 200 ppm
Verze :

Typ limitni hodnoty (zemé plvodu) : KZG / STEL (CH)
Limitni hodnota : 100 ppm / 600 mg/m3
Verze :

Typ limitni hodnoty (zemé plvodu) : MAK ( CH )

Limitni hodnota : 50 ppm / 300 mg/m3
Verze :
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Typ limitni hodnoty (zemé pivodu) :

Limitni hodnota :
Horni hranice :
Verze :

Typ limitni hodnoty (zemé ptvodu) :

Limitni hodnota :
Poznamka :
Verze :

METHANOL ; C. CAS : 67-56-1

Typ limitni hodnoty (zemé ptivodu) :

Limitni hodnota :
Horni hranice :
Poznamka :
Verze :

Typ limitni hodnoty (zemé ptvodu) :

Limitni hodnota :
Poznamka :
Verze :

Typ limitni hodnoty (zemé ptvodu) :

Limitni hodnota :
Poznamka :
Verze :

Typ limitni hodnoty (zemé plivodu) :

Limitni hodnota :
Poznamka :
Verze :

Typ limitni hodnoty (zemé plvodu) :

Parametr :
Limitni hodnota :
Verze :

Typ limitni hodnoty (zemé plvodu) :

Limitni hodnota :
Poznamka :
Verze :

Typ limitni hodnoty (zemé plivodu) :

Limitni hodnota :
Poznamka :
Verze :

Typ limitni hodnoty (zemé pvodu) :

Limitni hodnota :
Horni hranice :
Poznamka :
Verze :

Typ limitni hodnoty (zemé pvodu) :

Parametr :
Limitni hodnota :
Verze :

Typ limitni hodnoty (zemé pivodu) :

Limitni hodnota :
Poznamka :
Verze :

TRGS 900 (D)
300 mg/m?3
2(11)

TWA (N)
50 ppm / 275 mg/m3
(White Spirit, < 22% aromatic compounds)

KZW (A)

800 ppm / 1040 mg/m3
15Miw, 4x

H

TMW / TWA (A)
200 ppm / 260 mg/m?3
H

STEL (B)
250 ppm / 333 mg/m3
D

TWA (B)
200 ppm / 266 mg/m3
D

BAT (CH)

Metanol / Mo€ (U) / Konec vystaveni popf. konec smény ; Pfi dlouhodobé expozici: po
nékolilka predchazejicich sménach

30 mg/l / 936 pmol/L

KZG / STEL (CH)
400 ppm / 520 mg/m?3
SSc, H, B

MAK ( CH )
200 ppm / 260 mg/m3
SSc, H, B

TRGS 900 (D)

100 ppm / 130 mg/m3
2(11)

H, Y

17.06.2024

TRGS 903 (D)

Metanol / Moc (U) / Konec expozice popf. konec smény
15 mg/I

10.10.2024

TWA ( DK )

200 ppm / 260 mg/m3
EH
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Typ limitni hodnoty (zemé pivodu) :

Limitni hodnota :
Poznamka :
Verze :

Typ limitni hodnoty (zemé ptvodu) :

Limitni hodnota :
Poznamka :
Verze :

Typ limitni hodnoty (zemé ptivodu) :

Limitni hodnota :
Verze :

Typ limitni hodnoty (zemé ptvodu) :

Limitni hodnota :
Verze :

Typ limitni hodnoty (zemé plivodu) :

Limitni hodnota :
Poznamka :
Verze :

Typ limitni hodnoty (zemé plivodu) :

Limitni hodnota :
Poznamka :
Verze :

Typ limitni hodnoty (zemé ptivodu) :

Limitni hodnota :
Poznamka :
Verze :

Typ limitni hodnoty (zemé ptivodu) :

Limitni hodnota :
Poznamka :
Verze :

Typ limitni hodnoty (zemé ptivodu) :

Limitni hodnota :
Poznamka :
Verze :

Typ limitni hodnoty (zemé ptivodu) :

Limitni hodnota :
Poznamka :
Verze :

Typ limitni hodnoty (zemé plivodu) :

Limitni hodnota :
Poznamka :
Verze :

Typ limitni hodnoty (zemé plivodu) :

Limitni hodnota :
Poznamka :
Verze :

Typ limitni hodnoty (zemé plivodu) :

Limitni hodnota :
Poznamka :
Verze :

Typ limitni hodnoty (zemé plivodu) :

VLA-ED / TWA (E)
200 ppm / 266 mg/m?3
via dérmica, VLB, VLI, r

TWA (EC)

200 ppm / 260 mg/m3
Skin

09.03.2022

VLEP 8h / TWA (F)

200 ppm / 260 mg/m3

VLEP CT / STEL ( F)
1000 ppm / 1300 mg/m3

STEL (GB)
250 ppm / 333 mg/m3
Sk

TWA (GB)
100 ppm / 266 mg/m?
Sk

AK(H)
200 ppm / 260 mg/m3
b, i

TWA (1)
200 ppm / 260 mg/m3
Cute

OELV 8h / TWA (IRL)
200 ppm / 26 mg/m3
Sk, IOELV

TWA (N)
100 ppm / 130 mg/m3
HE

TGG 8 uur / TWA (NL)
100 ppm / 133 mg/m?3
H

NDSCH ( PL)
300 mg/m?3
skora

NDS (PL)
100 mg/m3

skora

NIOSH REL STEL ( USA )

Strana : 7/ 19

(Cz/D)




Bezpecnostni list

(Cz/D)

podle Nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH)

Obchodni nazev Lithofin Fleckstop PLUS

L}
04.06.2025
04.07.2025

Datum revize :
Datum tisku :

Verze (Revize) : 6.0.0 (5.0.0)

Limitni hodnota :
Poznamka :
Verze :

Typ limitni hodnoty (zemé pivodu) :

Limitni hodnota :
Poznamka :
Verze :

Typ limitni hodnoty (zemé ptivodu) :

Limitni hodnota :
Poznamka :
Verze :

Hodnoty DNEL/PNEC
DNEL/DMEL

250 ppm / 325 mg/m3
skin

NIOSH REL TWA ( USA )
200 ppm / 260 mg/m3
skin

OSHA PEL TWA ( USA )
200 ppm / 260 mg/m3
see Appendix G (STEL 250 ppm)

Benzinova frakce (ropna), hydrogenovana t€zka; Nizkovrouci hydrogenovany benzin, Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes,

isoalkanes, cyclics, < 2% aromatickych latek,

Typ hranicni hodnoty :
Expozi¢ni cesta :
Cetnost expozice :
Limitni hodnota :

Typ hranicni hodnoty :
Expozi¢ni cesta :
Cetnost expozice :
Limitni hodnota :

Typ hrani¢ni hodnoty :
ExpoziCni cesta :
Cetnost expozice :
Limitni hodnota :

Typ hrani¢ni hodnoty :
Expozi¢ni cesta :
Cetnost expozice :
Limitni hodnota :

Typ hrani¢ni hodnoty :
ExpoziCni cesta :
Cetnost expozice :
Limitni hodnota :

METHANOL ; €. CAS : 67-56-1

Typ hrani¢ni hodnoty :
ExpoziCni cesta :
Cetnost expozice :
Limitni hodnota :

Typ hranicni hodnoty :
Expozi¢ni cesta :
Cetnost expozice :
Limitni hodnota :

Typ hranicni hodnoty :
Expozi¢ni cesta :
Cetnost expozice :
Limitni hodnota :

Typ hranicni hodnoty :
Expozi¢ni cesta :
Cetnost expozice :
Limitni hodnota :

Typ hranicni hodnoty :

< 0,1 % benzenu ; C. CAS : (64742-48-9)
DNEL Spotfebitel (systémovy)
Oralini

Dlouhodoby

125 mg/kg bw/day

DNEL Spotfebitel (systémovy)
Dermalné

Dlouhodoby

125 mg/kg bw/day

DNEL Spotfebitel (systémovy)
Vdechovani

Dlouhodoby

185 mg/m3

DNEL zaméstnanec (systémovy)
Dermalné

Dlouhodoby

208 mg/kg bw/day

DNEL zaméstnanec (systémovy)
Vdechovani

Dlouhodoby

871 mg/m3

DNEL Spotfebitel (lokalné)
Vdechovani

Kratkodobé

26 mg/m3

DNEL Spotfebitel (lokalné)
Vdechovani

Dlouhodoby

26 mg/m3

DNEL Spotfebitel (systémovy)
Oralni

Kratkodobé

4 mg/kg bw/day

DNEL Spotfebitel (systémovy)
Oralni

Dlouhodoby

4 mg/kg bw/day

DNEL Spotfebitel (systémovy)
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ExpoziCni cesta :
Cetnost expozice :
Limitni hodnota :
Typ hrani¢ni hodnoty :
Expozi¢ni cesta :
Cetnost expozice :
Limitni hodnota :
Typ hrani¢ni hodnoty :

Dermalné

Kratkodobé

4 mg/kg bw/day

DNEL Spotfebitel (systémovy)
Dermalné

Dlouhodoby

4 mg/kg bw/day

DNEL Spotfebitel (systémovy)

ExpoziCni cesta : Vdechovani
Cetnost expozice : Kratkodobé
Limitni hodnota : 26 mg/m3
Typ hrani¢ni hodnoty : DNEL Spotfebitel (systémovy)
Expozi¢ni cesta : Vdechovani
Cetnost expozice : Dlouhodoby
Limitni hodnota : 26 mg/m3
Typ hrani¢ni hodnoty : DNEL zaméstnanec (lokalné)
Expozi¢ni cesta : Vdechovani
Cetnost expozice : Kratkodobé
Limitni hodnota : 130 mg/m3
Typ hrani¢ni hodnoty : DNEL zaméstnanec (lokalné)
Expozi¢ni cesta : Vdechovani
Cetnost expozice : Dlouhodoby
Limitni hodnota : 130 mg/m3
Typ hranicni hodnoty : DNEL zaméstnanec (systémovy)
Expozi¢ni cesta : Dermalné
Cetnost expozice : Kratkodobé

Limitni hodnota :
Typ hranicni hodnoty :
Expozi¢ni cesta :
Cetnost expozice :
Limitni hodnota :
Typ hranicni hodnoty :

20 mg/kg bw/day

DNEL zaméstnanec (systémovy)
Dermalné

Dlouhodoby

20 mg/kg bw/day

DNEL zaméstnanec (systémovy)

Expozi¢ni cesta : Vdechovani
Cetnost expozice : Kratkodobé
Limitni hodnota : 130 mg/m3
Typ hranicni hodnoty : DNEL zaméstnanec (systémovy)
ExpoziCni cesta : Vdechovani
Cetnost expozice : Dlouhodoby
Limitni hodnota : 130 mg/m3

8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly

Zajistit dostatecné vétrani skladovacich prostor.
Technicka opatfeni a uplatnéni vhodnych pracovnich postupt maji prednost pred pouzitim osobnich ochrannych
prostredkd.

Osobni ochranné prostredky
Ochrana oci/obliceje

Vhodna ochrana oci
Bryle s bo¢ni ochranou kosickové bryle

Potiebné vlastnosti
EN 166
Ochrana pokozky

Ochrana rukou
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Vhodny typ rukavic : Vysoké rukavice
Vhodny material : NBR (Nitrilkaucuku), 0,4mm >8h; FKM (fluorovy kaucuk), 0,7mm, >8h;
PotFebné vlastnosti : EN ISO 374
Doporucené rukavice : Vyrobce KCL GmbH/Eichenzell-Germany; Ansell/Yarra City-Australia Nebo srovnatelné
vyrobky jinych firem.
Dalsi opati‘eni na ochranu rukou : Pfed pouZzitim provérte tésnost/nepropustnost.
Poznamka : Je tfeba brat v ivahu dobu priiniku a vlastnosti souvisejici se zvétSovanim objemu materialu.
Ochranné rukavice proti chemikaliim vybirejte v zavislosti na koncentraci a mnozstvi nebezpecnych latek na
pracovisti. Doporucuje se konzultovat s vyrobcem chemickou stalost vyse uvedenych ochrannych rukavic pro
specialni pouZiti.
Krémy neslouzi jako ndhrada ochrany téla.

Ochrana trupu
Ochranny odév.
Vhodna ochrana téla : Chemicky ochranny odév Ochranna obuv odolna vici chemikaliim

PotFebné vlastnosti : antistaticky.
Ochranny odév. : EN 13034 EN 14605
Ochranna obuv odolna vic¢i chemikaliim : EN ISO 20345

Poznamka : Krémy neslouzi jako nahrada ochrany téla.
Ochrana dychacich organti

Obvykle neni nutna osobni ochrana dychacich cest. Ochrana dychacich cest je nutna pfi: nedostatecnému vétrani
tvoreni aerosolu nebo mihy. vysokym koncentracim postup pfi provadéni postfiku

Vhodna ochrana dychacich organi
PInd maska / polomaska / ¢tvrtmaska (EN 135/140) Kombinovany filtracni pfistroj ABEK-P1
Poznamka
Pouzivejte jen dychaci pfistroj s oznaCenim CE vcetné Ctyfmistného Cisla notifikované osoby. Dodrzovat omezenou
dobu pouZivani podle GefStoffV ve spojeni s pravidly pouzivani ochrannych dychacich pfistrojé (BGR 190).
Vseobecné informace

MinimalIni standardy bezpecnostnich opatteni pro styk s pracovnimi latkami jsou uvedeny v TRGS 500. Na pracovisti
nejist, nepit, nekoufit, nesfupat. Zabrarite kontaktu s kizi, o¢ima a odévem. Kontaminovany, nasakly odév ihned
svléknout. Kontaminované odévy je nutné pred opétovnym pouzitim vyprat. Pfed prestavkou a po praci umyt ruce. Po
praci pouZit oSetfujici prostfedek na pokozku Nevdechujte plyny/dymy/pary/aerosoly.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Vzhled : Kapalny
Barva : bezbarvy
Zapach : solvent
Bezpecnostné-technické charakteristiky

Bod tani/bod tuhnuti : (1013 hPa ) < -18 °C
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu (1013 hPa ) cca 155  oC
varu :
Teplota rozkladu : (1013 hPa ) nejsou stanoveny
. o closed cup

Bod vzplanuti : cca 35 C (EN 1SO 3679)
Teplota samovzniceni : nejsou stanoveny

. _ UN Test L2:Sustained
Dale hoHlavy Ano combustibility test
Dolni mez vybusnosti : nejsou stanoveny
Horni mez vybusnosti : nejsou stanoveny
Tlak pary : (50°C) < 3000 hPa
Hustota : (20°C) 0,81 g/cm? pyknometer (DIN EN
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1SO 2811-1)
Relativni hustota : (20°C) nejsou stanoveny
Y P vax Test L1: Solvent
- o] 0,
Zkouska oddéleni rozpoustédia : (20°C) < 3 % separation test (UN)
Rozpustnost ve vodé (20°C) hydrolizovany
Rozpustnost v tuku : (20°C) Not determined.
hodnota pH : nelze pouzit DIN 19268
logP O/W: nejsou stanoveny (Smés)
P ISO poharek 4 mm
. [
Doba vytékani : (23°C) < 15 s (DIN EN ISO 2431)
Prahova hodnota zapachu : nejsou stanoveny
Rychlost odpafFovani : nejsou stanoveny
obsahem VOC-ES 80,2 Hm. % *
obsahem VOC-ES 646 g/l *
. Décret no 2011-321 du
VOC-Francie A+ 23 mars 2011
HoFlavé pevné latky : Nejsou stanoveny.

(* VOC-ES = ,tékavou organickou slouceninou (VOC)" rozumi organicka sloucenina, jejiz poCatecni bod varu pfi
atmosférickém tlaku 101,3 kPa je nizsi nebo se rovna 250 °C; Hodnota VOC v g/L)
9.2 Dalsi informace

Udaje se vztahuji k hlavn sloZce:

Benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana tézka; Nizkovrouci hydrogenovany benzin, Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatickych latek, < 0,1 % benzenu (CAS: 64742-48-9)

Dolni mez vybusnosti (Vol %): 0,6

Horni hranice exploze (Vol %): 6,0

logP O/W:5,0-6,7

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Z4dna konkrétni data z testd tohoto produktu nebo jeho slozek tykajici se reaktivity nejsou k dispozici.
10.2 Chemicka stabilita

Produkt je pfi dodrzeni doporucenych podminek skladovani, pouzivani a teploty chemicky stabilni.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci

PFi fadné manipulaci a skladovani nedochazi k Zadnym nebezpecnym reakcim.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

PFi doporucenych podminkach skladovani a manipulace je stabilni.
10.5 Neslucitelné materialy

Z4dné Udaje k dispozici
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

PFi pouzivani predepsanym zplisobem se nerozklada.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafFizeni (ES) ¢. 1272/2008
Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Akutni oralni toxicita
Parametr : LD50 ( Benzinova frakce (ropnd), hydrogenovana tézka; Nizkovrouci hydrogenovany
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Expozi¢ni cesta :

Druh :

Uinné dévka :
Parametr :

ExpoziCni cesta :
Druh :
U¢inna davka :
Parametr :
Expozi¢ni cesta :
Druh :
U¢inna davka :
Metoda :
Akutni dermalni toxicita
Parametr :

Expozi¢ni cesta :

Druh :

Ucinna davka :
Parametr :

ExpoziCni cesta :

Druh :

Udinna davka :

Akutni inhalacni toxicita

Parametr :

Expozi¢ni cesta :

Druh :

Ucinné davka :

Doba expozice :

7 7 va

benzin, Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatickych
latek, < 0,1 % benzenu ; C. CAS : (64742-48-9) )

Oralni

Potkan

> 5000 mg/kg

LD50 ( Dimethyl Siloxane, HO-term Rxn Methyltrimethoxysilane &
Aminoethylaminopropyltrimethoxysilane ; C. CAS : 69430-37-1 )
Oralni

Potkan

> 2000 mg/kg

LD50 ( METHANOL ; C. CAS : 67-56-1 )

Oralni

Potkan

2528 mg/kg

OECD 401

LD50 ( Benzinova frakce (ropna), hydrogenovana tézka; Nizkovrouci hydrogenovany
benzin, Hydrocarbons, C9-Cl11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatickych
latek, < 0,1 % benzenu ; C. CAS : (64742-48-9) )

Dermalné

Kralik

> 5000 mg/kg

LD50 ( METHANOL ; €. CAS : 67-56-1 )

Dermalné

Kralik

17100 mg/kg

LC50 ( METHANOL ; C. CAS : 67-56-1 )
Vdechovani

Kocka

43680 mg/m?3

6h

Specifické ucinky (Dlouhodobé pokusy na zviratech)
Pro pripravek/smés nejsou k dispozici Zadné Udaje.

Korozivita

Ziravost/drazdivost pro kazi

Drazdi kdzi.

Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci

ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pFi opétovném piijmu (subakutni, subchronicka, chronicka)
Pro pfipravek/smeés nejsou k dispozici Zadné Udaje.

CRM ucinky (karcinogenita, mutagenita, reprodukcni toxicita)

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych Udajti nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Mutagenita v zarodecnych bunkach
Na zakladé dostupnych Udajti nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Reprodukcni toxicita

Na zakladé dostupnych Udajti nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy p¥i jednorazové expozici
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MdZe zplsobit ospalost nebo zavraté.
Toxicita pro specifické cilové organy pri opakované expozici
Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Nebezpecnost pri vdechnuti
Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest méze zp@sobit smrt.
11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti
Zadné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Toxicita pro vodni organismy
Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Akutni (kratkodoba) rybi toxicita
Parametr : LC50 ( Benzinova frakce (ropna), hydrogenovana tézka;

Nizkovrouci hydrogenovany

benzin, Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatickych

latek, < 0,1 % benzenu ; C. CAS : (64742-48-9) )

Druh : ryby
Hodnotici parametr : Akutni (kratkodoba) rybi toxicita
Ucinna davka : > 1000 mg/I
Doba expozice : 96 hour(s)
Metoda : OECD 203

Parametr : LC50 ( METHANOL ; C. CAS : 67-56-1)
Druh : ryby
Hodnotici parametr : Akutni (kratkodoba) rybi toxicita
Ucinné davka : 15400 mg/!I
Doba expozice : 96 hour(s)

Chronicka (dlouhodoba) toxicita ryb
Parametr : NOEC ( Benzinova frakce (ropna), hydrogenovana tézka;

Nizkovrouci hydrogenovany

benzin, Hydrocarbons, C9-Cl11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatickych

latek, < 0,1 % benzenu ; C. CAS : (64742-48-9) )

Druh : ryby
Hodnotici parametr : Chronicka (dlouhodoba) toxicita ryb
Ucinné davka : 0,131 mg/!
Doba expozice : 28 day(s)

Parametr : NOEC ( METHANOL ; C. CAS : 67-56-1 )
Druh : ryby
Hodnotici parametr : Chronicka (dlouhodoba) toxicita ryb
Udinné dévka : 450 mg/!|

Akutni (kratkodoba) toxicita pro vodni bezobratlé
Parametr : EC50 ( Benzinova frakce (ropna), hydrogenovana tézka;

Nizkovrouci hydrogenovany

benzin, Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatickych

latek, < 0,1 % benzenu ; C. CAS : (64742-48-9) )

Druh : dafnie
Hodnotici parametr : Akutni (kratkodoba) toxicita pro vodni bezobratlé
Udinné dévka : > 1000 mg/I
Doba expozice : 48 hour(s)
Metoda : OECD 202
Parametr : EC50 ( METHANOL ; €. CAS : 67-56-1)
Druh : dafnie
Hodnotici parametr : Akutni (kratkodoba) toxicita pro vodni bezobratlé
Udinné dévka : > 10000 mg/I
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Doba expozice : 48 hour(s)
Chronicka (dlouhodoba) toxicita pro vodni bezobratlé
Parametr : NOEC ( Benzinova frakce (ropna), hydrogenovana tézka; Nizkovrouci hydrogenovany

benzin, Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatickych
latek, < 0,1 % benzenu ; C. CAS : (64742-48-9) )

Druh : dafnie
Hodnotici parametr : Chronicka (dlouhodoba) toxicita pro vodni bezobratlé
Uinné dévka : 0,23 mg/Il
Doba expozice : 21 day(s)

Parametr : NOEC ( METHANOL ; €. CAS : 67-56-1)
Druh : dafnie
Hodnotici parametr : Chronicka (dlouhodoba) toxicita pro vodni bezobratlé
Ucinna davka : 208 mg/|

Akutni (kratkodoba) toxicita pro Fasy a cyanobakterie
Parametr : EC50 ( Benzinova frakce (ropna), hydrogenovana tézka; Nizkovrouci hydrogenovany

benzin, Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatickych
latek, < 0,1 % benzenu ; C. CAS : (64742-48-9) )

Druh : fasy
Hodnotici parametr : Akutni (kratkodoba) toxicita pro fasy a cyanobakterie
Ucinna davka : > 1000 mg/I
Doba expozice : 72 hour(s)
Metoda : OECD 201
Parametr : EC50 ( METHANOL ; C. CAS : 67-56-1 )
Druh : fasy
Hodnotici parametr : Akutni (kratkodobad) toxicita pro fasy a cyanobakterie
Ucinné davka : > 22000 mg/!
Doba expozice : 96 hour(s)
Cisticka

DodrZovat mistni predpisy o nakladani s odpadnimi vodami.
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Pro pfipravek/smés nejsou k dispozici Zadné Udaje.
Biologické odbourani
Pro pripravek/smés nejsou k dispozici Zadné Udaje.
12.3 Bioakumulacni potencial
Pro pfipravek/smés nejsou k dispozici Zadné Udaje.
12.4 Mobilita v padé
Pro pfipravek/smés nejsou k dispozici Zadné Udaje.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Latky ve smési nespliiuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Pfilohy XIII.
12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Z4dné informace nejsou k dispozici.
12.7 Jiné nepriznivé ucinky
Pro pfipravek/smeés nejsou k dispozici Zadné (daje.
12.8 Dalsi ekotoxikologické informace
Dodatecné udaje
Produkt nebyl testovan.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
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Likvidace podle Ufednich pfedpist.
Likvidace podle smérnice 2008/98/ES o odpadech a nebezpetnych odpadech.
Smérnice 2008/98/ES (Ramcova smérnice o odpadech)
Pfed zamyslenym pouzitim
Katalogova Cisla/nazvy odpadii podle EKO / provadéci vyhlasky o evropském katalogu odpadii
Katalogové Cislo odpadu (EKO/AVV) : 07 01 04* (Jina organicka rozpoustédla, promyvaci kapaliny a matecné
louhy)
Po zamysleném pouziti
Zamezit Uniku do kanalizace a do vodnich tokd. Nekontaminované a zbytkd zbavené prazdné obaly mohou byt opét
pouzity. Obaly, které nelze vycistit, zlikvidujte. Pfedat schvalené firmé k likvidaci.
Zptisoby odstranovani
Kontaminované obaly je tfeba dokonale vyprézdnit a po fadném vycisténi mohou byt znovu pouzity. Obaly, které
nelze vycistit, zlikvidujte.
Katalogova cisla/nazvy odpadii podle EKO / provadéci vyhlasky o evropském katalogu odpadii
Kli¢ odpad( obal : 15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
Baleni neschopné vycisténi se musi odstranit.
13.2 Dodatecné udaje
Tyto kody byly pfifazeny na zakladé nejCastéjsiho pouZiti tohoto materidlu, takze neni tfeba brat v Uvahu vyskyt
Skodlivin pfi skute¢ném pouzivani.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 UN cislo nebo ID cislo
UN 1993
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
Pozemni preprava (ADR/RID)
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. ( terpentyn nahrazka )
Pieprava po mofi (IMDG)
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. ( TURPENTINE SUBSTITUTE )
Letecka preprava (ICAO-TI / IATA-DGR)
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. ( TURPENTINE SUBSTITUTE )
14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu
Pozemni preprava (ADR/RID)

Trida(y) : 3
Klasifikacni kéd : F1
Cislo nebezpecnosti (Kemlertv kod). : 30
Kod omezeni pro tunely : D/E
Zvlastni predpisy : LQ5I1"E1
Vystrazny stitek : 3

Pieprava po mofi (IMDG)
Trida(y) : 3
C.EmS: F-E/SE
Zvlastni predpisy : LQ5I1-E1
Vystrazny stitek : 3

Letecka pieprava (ICAO-TI / IATA-DGR)
Trida(y) : 3
Zvlastni predpisy : E1l
Vystrazny stitek : 3

14.4 Obalova skupina
111
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14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
Pozemni preprava (ADR/RID): Ne
Pfeprava po mofi (IMDG) : Ne
Letecka preprava (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ne

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Zadny

14.7 Namoini hromadna pfeprava podle nastroji IMO
Neni nutna.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési
Piedpisy EU
NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH)
NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smesi (clp)
SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢. 98/2008 o odpadech (2000/532/ES)
EN 2:1992 (DIN EN 2:2005-01)
Povoleni a/nebo omezeni pouziti
Omezeni pouziti
Nafrizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), Priloha XVII (omezeni)
Omezeni pouzivani dle REACH, Pfilohy XVII C. : 3
Informace tykajici se omezeni pfi zaméstnavani
F:{fdit se pracovnimi omezenimi vyplyvajicimi ze zakona o pracovni ochrané mladistvych (94/33/ES).
Ridit se pracovnimi omezenimi vyplyvajicimi z Nafizeni (92/85/EHS) o ochrané zdravi nastavajicich nebo kojicich
matek.
Jiné predpisy EU
Nafizeni (ES) ¢. 648/2004 o detergentech
Smeérnice 98/24/ES o bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnanci pred riziky spojenymi s chemickymi Ciniteli
pouzivanymi pfi praci. (Smérnice 2000/39/ES, Smérnice 2006/15/ES, Smérnice 2009/161/ES)
Nafizeni (EU) 2024 /590 o latkach, které poskozuji ozonovou vrstvu
Nejsou uvedeny/irelevantni.
Obsahuje tyto latky likvidujici ozonovou vrstvu: -
NARIZENI (ES) 850/2004 [nafizeni o POP]
Nejsou uvedeny/irelevantni.
Nazev perzistentni organické znecist'ujici latky (POP): -
Nafizeni (EU) ¢. 2019/1148 (uvadéni prekurzoré vybusnin na trh a jejich pouzivani)
Nejsou uvedeny/irelevantni.
Nafizeni (ES) &. 649/2012 (PIC)
Nejsou uvedeny/irelevantni.
Chemickou latkou, na kterou se vztahuje postup PIC: -
Narodni piedpisy
Kromé toho je tfeba dodrZzovat narodni pravni predpisy! Czechia:
Zakon €. 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani (zakon o zdravotnich sluzbach).
Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.
Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pripustné urovni znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalSich
ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi.
Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni
Zdravotnické predpisy
Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni.
Zékon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi v platném znéni.
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Pozarni pFedpisy

Zakon CNR ¢&. 133/1985 Sb., ve znéni platnych predpist.
Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci
Storfallverordnung (12. BImschV)
Jmenovité uvedené nebezpecné latky
METHANOL ; C. CAS : 67-56-1 ; Cislo : 2.24

TFida ohroZeni vod

Klasifikace podle AWSV - Tfida : 2 (Zcela zjevné nebezpecné pro vody)
Jiné predpisy, omezeni a nafizeni o zakazu

Svycarsko

VOoCv

Maximalni VOC obsah (Svycarsko) : 80,2 Hm. % dle VOCV

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Pro tuto latku/smés nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

15.3 Dodatecné udaje

ODDIL 16: Dalsi informace

16.1 Upozornéni na zmény
02. Prvky oznaceni * 08. Tolerancni meze na pracovisti - 15. TFida ohroZeni vod

16.2 Zkratky a akronymy

ABC-Pulver
ABEK-P1

ADR
AW
AWSV

BGR

ca.
CAS
CLP

CMR

DIN
DNEL

Suchy prasek pro ohen tfidy A, Ba C
kombinace filtru

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

Abfallverzeichnis-Verordnung (Waste Regulation)

Verordnung (iber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (Ordinance on
facilities for the handling of substances hazardous to water)

Berufsgenossenschaftliche Regeln fiir Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BG rules and
regulations)

circa
Chemical Abstracts Service
classification, labelling and packaging (klasifikace, oznacovani a baleni latek a smési)

Carcinogen, mutagen or toxic for reproduction (karcinogenni, mutagenni nebo toxické pro
reprodukci)

Deutsches Institut fiir Normung (German Institute for Standardization)
Derived No-Effect Level

EAK/EWC/EAC/CWR/CER European Waste Catalogue

EC50 / CE50
EG/EC/CE
EN

EUH
GefStoffV

GHS / SGH

H-Satze
TATA-DGR

Effective Concentration 50%

Evropské spoleCenstvi

European norm

DOPLNKOVE INFORMACE O NEBEZPECNOSTI
Gefahrstoffverordnung (Hazardous Substances Ordinance)

Globally Harmonised System (Globalnéharmonizovany systém klasifikace a
oznacovanichemickych latek)

Standardni véty o nebezpecnosti
International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations
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IBC-Code Intern_ation_al Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous

Chemicals in Bulk

ICAO-TI International Civil Aviation Organization-Technical Instructions

IMDG-Code International Maritime Dangerous Goods Code

ISO International Standards Organisation (Mezindrodni organizace pro normalizaci)

LC50 / CL50 Lethal Concentration 50%

LD50 / DL50 Lethal Dose 50%

log P O/W rozdélovaciho koeficientu oktanol/voda

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (marine pollution)

NOAEL (DSET) No observed adverse effect level

NOEC (CSEO) No observed effect concentration

Nr. Cislo

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development

PBT persistent, bioaccumulative and toxic

pH Potentia hydrogenii

PIC prior informed consent

PNEC Predicted No-Effect Concentration

POP Persistent organic pollutants

P-Satze Pokyny pro bezpetné zachazeni

REACH nafizeni o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID International Carriage of Dangerous Goods by Rail

STEL / LECT short-term exposure limit

TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

TWA / MPT time-weighted average

UN/ONU United Nations

VOC/COV/VO0S/L.ZO Volatile Organic Compound

vocv Ordinance on the Incentive Tax on Volatile Organic Compounds (SR 814.018)

vPvB very persistent and very bioaccumulative

WGK Wassergefahrdungsklasse (Water hazard class)

Pro vyznam zkratek se podivejte na tabulku na http://abbrev.esdscom.eu. Zkratky a akronymy viz ECHA: Pokyny
ohledné pozadavk{ na informace a pro posouzeni chemické bezpecnosti, Kapitola R.20 (Seznam pojm( a zkratek).
16.3 Diilezita literatura a zdroje dat

NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢ 1272/2008
ECHA: Registrované latky (https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances)
REACH Art. 59: Seznam latek vzbuzujicich mimoradné obavy podléhajicich povoleni (https://echa.europa.eu/candidate-

list-table)

164 [CLP]

Klasifikace slouceniny a pouzita klasifika¢ni metoda podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008

Upozornéni na fyzické nebezpedi : Na zakladé udajt ze zkousek.
Upozornéni na ohrozeni zdravi : Metoda vypoctu.
Upozornéni na nebezpedi pro Zivotni prostiedi : Metoda vypoctu.

16.5 Doslovné znéni H- a EUH-vét (Cislo a plny text)

H225
H226
H301
H304

Vysoce hotlava kapalina a pary.

Hoflava kapalina a pary.

Toxicky pFi poZiti.

Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest m@ze zp@sobit smrt.
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H311 Toxicky pfi styku s kdzi.

H315 Drazdi kzi.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

H331 Toxicky pfi vdechovani.

H336 Mdze zplsobit ospalost nebo zavraté.

H370 Zplsobuje poskozeni organd.

EUH066 Opakovana expozice mize zplsobit vysuseni nebo popraskani kize.
16.6 Instruktazni pokyny

Zadny
16.7 Dodatecné udaje

Zadny

Udaje v tomto bezpe¢nostnim listu odpovidaji podle nadeho nejlepéiho svédomi poznatk&im pfi vydani tisku. Tyto informace vam
maji poskytnout podklady pro bezpecné zachazeni s uvedenym produktem v bezpecnostnim listu pfi skladovani, zpracovani,
prepravé a odstranéni. Tyto informace nejsou pouzitelné pro jiny produkt. Pokud bude tento produkt smichan nebo zpracovan s
jinymi materialy,Udaje tohoto bezpeenostniho listu jsou nepoenosné na novi vzniklé materialy.
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