Karta bezpecnostnych adajov
podl'a Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

Obchodny Lithofin MN Grundreiniger

nazov :

Spracovavat' : 04.06.2025 Znenie (Revizia) :
Datum tlace : 07.07.2025

(SK/D)

10.0.0 (9.0.0)

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolocnosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Lithofin MN Grundreiniger

Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa

1.2 PR
neodporucaju
Relevantné identifikované pouzitia
Zmes, Produkty na umyvanie a Cistenie, alkalicky
1.3 Udaje o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych tudajov
Obchodnik : ARDEX Baustoff GmbH
Ulica : Hurmer Str. 40
Postové smerovacie Cislo/obec : 3382 Loosdorf
Krajina : AUSTRIA
Telefon : +43 2754 7021 0
Fax : +43 2754 2490
Kontakt : Technické oddelenie
E-Mail : produktion@ardex.at

Nudzové telefonne cislo :

s wvr

Narodné cislo tiesiového volania :

Dodavatel' :
Ulica :
Postové smerovacie Cislo/obec :

+43 2754 7021 0
(Toto Cislo je v prevadzke len pocas Uradnych hodin)

+421 2 5477 4166 / +421 911 166 066

Lithofin AG
Heinrich-Otto-Str. 36
73240 Wendlingen

Krajina : GERMANY

Telefon : +49 7024 9403 0
Fax : +49 7024 9403 40
Kontakt : Technické oddelenie
E-mail : info@lithofin.de

Nudzové telefonne cislo :

1.4 Nudzové telefonne cislo

pozri oddiel 1.3

+49 7024 9403 0
(Toto Cislo je v prevadzke len pocas Uradnych hodin)

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podl'a Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Met. Corr. 1 ; H290 - Latky s korozivnym Gcinkom na kovy : Kategdria 1 ; MOZe byt korozivna pre kovy.

Eye Dam. 1 ; H318 - Vazne poskodenie oci/podrazdenie odi : Kategdria 1 ; Spdsobuje vazne poskodenie odi.
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Dodatocné pokyny
Zmes je klasifikovana ako nebezpecna v zmysle Nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 [CLP].
Poznamka
Uplny text vystraznych upozorneni a vystraznych upozorneni pre EU: pozri ODDIEL 16.
2.2 Prvky oznacovania
Oznacenie podl'a Nariadenia (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Piktogramy upozornujlce na nebezpecenstvo
gy

Korozivnost' (GHS05)
Vystrazné slovo

Nebezpecenstvo
Stanovené nebezpecné komponenty st oznacené na etikete

Propylheptanolethoxilate ; CAS €. : 160875-66-1

Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl) dimethyl, ethoxylated, chlorides ; CAS ¢. : 1554325-20-0
Vystrazné upozornenia

H290 Mo0ze byt korozivna pre kovy.
H318 Spodsobuje vazne poskodenie odi.
Bezpecnostné upozornenia
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P234 Uchovavaijte iba v pvodnom baleni.
P280 Noste ochranné okuliare/ochranu tvare.
P337+P313 Ak podrazdenie oi pretrvava: vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost'.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OC: Niekol'ko mintit ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné
SoSovky a je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu v stlade s miestnymi a narodnymi predpismi.

Iné znacenie

2.3 Ina nebezpecnost’
Mozné skodlivé ucinky na Zivotné prostredie
Tento vyrobok neobsahuije latku, ktora ma vlastnosti endokrinnych disruptorov vo vztahu k inym ako cielovym
organizmom, pretoZe Ziadna zlozka nesplna dané kritéria.
Latky v zmesi nespifiaju kritéria PBT/vPvB podla REACH, priloha XIII.
2.4 Dodatocné pokyny
pozri oddiel12.5

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach
3.2 Zmesi

Nebezpecné zlozky
2-BUTOXYETANOL ; REACH ¢. : 01-2119475108-36-xxXX ; C. ES: 203-905-0; CAS ¢. : 111-76-2

Vahovy podiel : >21-<5%

Klasifikacia 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 3 ; H331 Acute Tox. 4 ; H302 Skin Irrit. 2 ; H315 Eye Irrit. 2 ; H319

Specifické koncentraéné limity : (ATE - oralny : 1200 mg/kg) * (ATE - inhalacny (para) : 3 mg/L)
(2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; REACH €. : 01-2119450011-60-XxxxX ; C. ES: 252-104-2; CAS ¢. : 34590-94-8

Vahovy podiel : >21-<5%
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Klasifikacia 1272/2008 [CLP] : Latka, pre ktor( plati medzna hodnota SpoloCenstva pre expozicii na pracovisku
Propylheptanolethoxilate ; C.ES: 605-233-7; CAS ¢. : 160875-66-1
Vahovy podiel : >1-<3%
Klasifikacia 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl) dimethyl, ethoxylated, chlorides ; €. ES : 810-152-7; CAS &. :
1554325-20-0

Vahovy podiel : >1-<3%
Klasifikacia 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Skin Irrit. 2 ; H315
Obsahuje nasledujuce latky vzbudzujiice vel'mi vel'ké obavy (SVHC), ktoré si zahrnuté v zozname
kandidatov podl'a ¢clanku 59 REACH
Ziadne (pod koncentracny limit)

Obsahuje nasledujuce latky vzbudzujiice vel'mi vel'ké obavy (SVHC), ktoré podliehaji povoleniu podl‘a
Prilohy XIV REACH

Ziadne (pod koncentracny limit)

Dodatocné pokyny
Vsetky obsahové latky tejto zmesi boli (pred)registrované podl'a Nariadenia REACH.
Uplny text vystraznych upozorneni a vystraznych upozorneni pre EU: pozri ODDIEL 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné pokyny
V pripade akychkol'vek pochybnosti alebo ak sa objavili symptomy, privolajte lekarsku pomoc. Cloveku v bezvedomi
alebo pri vyskytujucich sa kf¢och nikdy nedavaijte ni¢ do Ust. Ak je bezvedomie a dychanie v poriadku, umiestnite
osobu do stabilizovanej polohy a vyhl'adajte lekarsku pomoc.

Po vdychnuti
Postihnutého preneste na Cerstvy vzduch, drzte v teple a upokojte. Pri dychacich tazkostiach alebo zastaveni dychania
poskytnite umelé dychanie. Pri podrazdeni dychacich ciest vyhl'adajte lekara.

Pri kontakte s pokozkou
Po kontakte s pokozkou je potrebné ju umyt’ velkym mnozstvom Voda a mydlo. Kontaminované obleCenie hned'
vymerite. Neumyvaite s: Cistiaci prostriedok, kysly Cistiaci prostriedok, alkalicky Rozpuétadla/Zriedenia

Po ocnom kontakte
Po kontakte s o¢ami okamzite oplachnite te¢icou vodou otvorené viecko po dobu 10 az 15 minUt a vyhl'adajte o¢ného
lekdra. Chrante nezranené oko.
Po poziti
OkamfZite privolajte lekara. Ukl'udnit’. Po prehltnuti vyplachnite Usta dostatonym mnozstvom vody (len ak je osoba pri
vedomi) a okamzZite privolajte lekarsku pomoc. Nevyvolavaijte zvracanie.
Sebaochrana zdravotnikov prvej pomoci
Poskytovatel prvej pomoci: Dbat’ na vlastn(i bezpecnost'!
4.2 NajdolezitejsSie priznaky a Ucinky, akdtne aj oneskorené
Nie su k dispozicii Ziadne informacie.
4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Upozornenia pre lekara
Symptomatické oSetrenie.
Specialna Gprava
Prva pomoc, dekontaminacia, symptomatické liecenie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia
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5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky
Prud ostrekovej vody ABC-prasok Pena
Nevhodné hasiace prostriedky
Silny vodny 14¢ Ostry prad vody
5.2 Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajlice z latky alebo zo zmesi
Nebezpecné spaliny
Kysli¢nik uhol'naty Kysli¢nik uhlicity (CO2)
5.3 Pokyny pre poziarnikov
Pouzivajte vhodny pristroj na ochranu dychania.
Specialne ochranné prostriedky pri odstrafiovani poziaru
Noste respirator nezavisly na okolitom vzduchu a odev chraniaci pred chemikaliami.

5.4 Dodatocné pokyny

Na ochranu os6b a chladenie nadob nasadit’ v ohrozenej oblasti striekajlci prid vody. Neumoznite Uniku hasiacej vody
do kanalizacie alebo vod. V pripade poZiaru alebo vybuchu nevdychuijte vypary. Samotny produkt nehori. Hasiace

opatrenia prispdsobit’ podmienkam prostredia.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Pouzivajte prostriedky osobnej ochrany (pozri oddiel 8). Dbajte na dostatocné vetranie. Privedte osoby do bezpecia.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Zabranit’ iniku do spodnej vody/p0ody. Zabranit’ Uniku do kanalizacie a vod.
6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Na cistenie
Vhodny materidl na pozbieranie: Univerzalny viaza¢

Znecistené predmety a podlahu dokladne oistite podla predpisov pre Zivotné prostredie. Znecisten pouzitt vodu

zadrzte a zlikvidujte. Odpad zlikvidujte podla Gradnych predpisov.

6.4 Odkaz na iné oddiely
Bezpec¢na manipulacia: pozri oddiel 7
Osobna ochrana: pozri oddiel 8
Likvidacia: pozri oddiel 13

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Na pracovisku nejest’, nepit/, nefajcit’ a nesmrkat'.

Ochranné opatrenia

Vsetky pracovné postupy sa musia vytvorit’ tak, aby bolo vylicené nasledujlce: Vdychnutie vyparov alebo
hmloviny/aerosélov Kontakt s pokozkou Oc¢ny kontakt Pouzivajte prostriedky osobnej ochrany (pozri oddiel 8). Nadoby
vzdy po odbere produktu tesne uzavriet. Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosoly. PouZivajte len na dobre vetranom
mieste. Pokial’ nie je mozné lokalne odsavanie, alebo je nedostatocné, musi byt’ cely pracovny priestor dostatocne
technicky vetrany. Technické opatrenia a aplikacia vhodnych postupov pri praci maju prednost’ pred pouzitim osobnych

ochrannych vybav.

Protipoziarne opatrenia
Produkt nie je: Horlavy Obvyklé opatrenia preventivnej protipoziarnej ochrany.
Trieda poziaru : -
Pred pouzitim dobre pretrepat’ nein
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Pokyny pre vSeobecntl priemyselnu hygienu
P362+P364 - Kontaminovany odev vyzlecte a pred dalSim pouzitim vyperte.
7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby

Uchovavajte nadobu tesne uzavretl. Uchovavajte/skladujte iba v pévodnej nadobe. Podlaha musi byt nepriepustna,
bez Spar a nesava. Zabezpecte dostatocné vetranie skladu.

Pokyny k spolo¢nému skladovaniu
Skladovacia skupina (TRGS 510) : 8B
Chrante pred mrazom nein
Odporucana skladovacia teplota 5 - 25 °C
Dalsie idaje k podmienkam skladovania
Skladujte uzatvorené a mimo dosahu deti. Tesne uzavretl nadobu uskladnite na chladnom a dobre vetranom mieste.
7.3 Specifické konecné pouzitie, resp. Pouzitia
Odporiacanie
Dodrziavaijte pokyny v technickom liste DodrZujte navod na pouZitie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Medzné hodnoty pre pracovisko
2-BUTOXYETANOL ; CAS &. : 111-76-2
Typ medznej hodnoty (krajina

p6vodu) : KZW (A)
Limitna hodnota : 40 ppm / 200 mg/m3
Najvyssie obmedzenie : 30Miw, 4x
Poznamka : H
Verzia :
Typ med%nej hodnoty (krajina TMW / TWA (A)
povodu) :
Limitna hodnota : 20 ppm / 98 mg/m3
Poznamka : H
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina STEL (B)
p6vodu) :
Limitna hodnota : 50 ppm / 246 mg/m3
Poznamka : D
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina TWA (B)
povodu) :
Limitna hodnota : 20 ppm / 98 mg/m3
Poznamka : D
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina BAT (CH)
pévodu) :
Butoxyoctova kyselina (po hydrolyze) / Urin (U) / Koniec expozicie, prip. koniec zmeny
Parameter : ; Pri dlhodobej expozicii: po viacerych predchadzajlicich zmenach
Limitna hodnota : 150 mg/g Kreatinin
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina KZG / STEL (CH )
p6vodu) :
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Limitna hodnota : 20 ppm / 98 mg/m3
Verzia :
Typ med?nej hodnoty (krajina MAK ( CH )
pbvodu) :
Limitna hodnota : 10 ppm / 49 mg/m3
Poznamka : SSc, H, B
Verzia :
Typ med?nej hodnoty (krajina TRGS 900 (D )
povodu) :

Limitna hodnota :
Najvyssie obmedzenie :
Poznamka :

Verzia :

Typ medznej hodnoty (krajina
povodu) :

Parameter :
Limitna hodnota :
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina
povodu) :
Limitna hodnota :
Poznamka :
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina
p6vodu) :
Limitna hodnota :
Poznamka :
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina
p6vodu) :
Limitna hodnota :
Poznamka :
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina
povodu) :
Limitna hodnota :
Poznamka :
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina
povodu) :
Limitna hodnota :
Poznamka :
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina
povodu) :
Limitna hodnota :
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina
povodu) :
Limitna hodnota :
Verzia :

Typ medznej hodnoty (krajina

10 ppm / 49 mg/m?
2(11)

H,Y

17.06.2024

TRGS 903 (D)

Butoxyoctova kyselina (po hydrolyze) / Urin (U) / pri dlhodobej expozicii: po viacerych
predchadzajucich zmenach

150 mg/g Kreatinin

10.10.2024

TWA (DK )

20 ppm / 98 mg/m3
EH

VLA-EC / STEL (E)

50 ppm / 245 mg/m3
via dérmica, VLI, VLB

VLA-ED / TWA (E)

20 ppm / 98 mg/m3
via dérmica, VLI, VLB

STEL (EC)

50 ppm / 246 mg/m3
Skin
09.03.2022

TWA (EC)

20 ppm / 98 mg/m3
Skin
09.03.2022

VLEP 8h / TWA (F)
10 ppm / 49 mg/m?

VLEP CT / STEL ( F)
50 ppm / 246 mg/m3

STEL (GB)
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povodu) :

Limitna hodnota : 50 ppm / 246 mg/m3
Poznamka : Sk, BMGV
Verzia :

Typ med?nej hodnoty (krajina TWA (GB)

pbvodu) :

Limitna hodnota : 25 ppm / 123 mg/m3
Poznamka : Sk, BMGV
Verzia :

Typ med?nej hodnoty (krajina AK (H)

povodu) :

Limitna hodnota : 20 ppm / 98 mg/m3
Poznamka : b, i
Verzia :

Typ medznej hodnoty (krajina CK-érték / STEL (H)

pbvodu) :

Limitna hodnota : 50 ppm / 246 mg/m3
Poznamka : b, i
Verzia :

Typ medznej hodnoty (krajina STEL (1)

povodu) :

Limitna hodnota : 50 ppm / 246 mg/m3
Poznamka : Cute
Verzia :

Typ med%nej hodnoty (krajina TWA (1)

pbvodu) :

Limitna hodnota : 20 ppm / 98 mg/m3
Poznamka : Cute
Verzia :

Typ medznej hodnoty (krajina OELV 15 min / STEL (IRL)

pbvodu) :

Limitna hodnota : 50 ppm / 246 mg/m3
Poznamka : Sk, IOELV
Verzia :

;gsorx;jfne] hodnoty (krajina OELV 8h / TWA ( IRL )
Limitna hodnota : 20 ppm / 98 mg/m3
Poznamka : Sk, IOELV
Verzia :

Typ med?nej hodnoty (krajina TWA (N)

povodu) :

Limitna hodnota : 10 ppm / 50 mg/m3
Poznamka : HE
Verzia :

Typ med?nej hodnoty (krajina TGG 15 min / STEL ( NL )

povodu) :

Limitna hodnota : 50 ppm / 246 mg/m?3
Poznamka : H
Verzia :

Typ med%nej hodnoty (krajina TGG 8 uur / TWA (NL)

povodu) :

Limitna hodnota : 20,4 ppm / 100 mg/m3
Poznamka : H
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Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina NDSCH ( PL )
pbvodu) :
Limitna hodnota : 200 mg/m?3
Poznamka : skora
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina
pgeodu) : ) (e NDS (PL)
Limitna hodnota : 98 mg/m3
Poznamka : skora
Verzia :
Typ med?nej hodnoty (krajina ACGIH TLV ( USA)
povodu) :
Limitna hodnota : 20 ppm / 97 mg/m3
Poznamka : A3, BEI
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina NIOSH REL TWA ( USA )
povodu) :
Limitna hodnota : 5ppm / 24 mg/m3
Poznamka : skin
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina OSHA PEL TWA ( USA )
povodu) :
Limitna hodnota : 50 ppm / 240 mg/m3
Poznamka : see Appendix G (TWA 25 ppm, skin)
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina
et ty (kraj STEL (AUS )
Limitna hodnota : 40 ppm / 196 mg/m3
Poznamka : Sk
Verzia :
Typ med%nej hodnoty (krajina TWA ( AUS)
pbvodu) :
Limitna hodnota : 10 ppm / 49 mg/m?
Poznamka : Sk
Verzia :
Typ med%nej hodnoty (krajina TWA (NZ)
pbvodu) :
Limitna hodnota : 25 ppm / 121 mg/m3
Poznamka : skin
Verzia :
Typ med?nej hodnoty (krajina TWA ( ROK )
povodu) :
Limitna hodnota : 20 ppm
Pozndmka : gy 2
Verzia :

(2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS ¢. : 34590-94-8

Typ medznej hodnoty (krajina
povodu) :
Limitna hodnota :
Najvyssie obmedzenie :
Poznamka :
Verzia :

KZW (A)

100 ppm / 617 mg/m3
5Mow, 8x
H
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Typ medznej hodnoty (krajina
p6vodu) :
Limitna hodnota :
Poznamka :
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina
p6vodu) :
Limitna hodnota :
Poznamka :
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina
pévodu) :
Limitna hodnota :
Poznamka :
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina
povodu) :
Limitna hodnota :
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina
povodu) :
Limitna hodnota :
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina
p6vodu) :
Limitna hodnota :
Najvyssie obmedzenie :
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina
p6vodu) :
Limitna hodnota :
Poznamka :
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina
povodu) :
Limitna hodnota :
Poznamka :
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina
povodu) :
Limitna hodnota :
Poznamka :
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina
povodu) :
Limitna hodnota :
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina
povodu) :
Limitna hodnota :
Poznamka :
Verzia :

Typ medznej hodnoty (krajina

TMW / TWA (A)

50 ppm / 307 mg/m3
H

TWA ( AUS )

50 ppm / 305 mg/m3
Sk

TWA (B)

50 ppm / 308 mg/m3
D

KzG / STEL (CH)
50 ppm / 300 mg/m3

MAK ( CH )
50 ppm / 300 mg/m3

TRGS 900 (D )

50 ppm / 310 mg/m3
1D
17.06.2024

TWA (DK )

50 ppm / 309 mg/m3
EH

VLA-ED / TWA (E)

50 ppm / 308 mg/m3
via dérmica, VLI

TWA (EC)

50 ppm / 308 mg/m3
Skin
09.03.2022

VLEP 8h / TWA (F)
50 ppm / 308 mg/m3

TWA ( GB)

50 ppm / 308 mg/m3
Sk

AK(H)
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Datum tlace : 07.07.2025
povodu) :
Limitna hodnota : 50 ppm / 308 mg/m3
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina
pgeodu) : : (e TWA(T)
Limitna hodnota : 50 ppm / 308 mg/m3
Poznamka : Cute
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina OELV 8h / TWA ( IRL )
povodu) :
Limitna hodnota : 50 ppm / 308 mg/m3
Poznamka : Sk, IOELV
Verzia :
Typ med?ne] hodnoty (krajina TWA (N)
povodu) :
Limitna hodnota : 50 ppm / 300
Poznamka : HE
Verzia :
Typ med%nej hodnoty (krajina TGG 8 uur / TWA (NL)
povodu) :
Limitna hodnota : 48,7 ppm / 300 mg/m3
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina STEL (NZ )
p6vodu) :
Limitna hodnota : 150 ppm / 909 mg/m3
Poznamka : skin
Verzia :
;gsorgs;jfne] hodnoty (krajina TWA (NZ)
Limitna hodnota : 100 ppm / 606 mg/m3
Poznamka : skin
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina NDSCH ( PL )
pbvodu) :
Limitna hodnota : 480 mg/m3
Poznamka : skora
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina NDS ( PL)
pbvodu) :
Limitna hodnota : 240 mg/m3
Poznamka : skora
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina STEL (ROK)
povodu) :
Limitna hodnota : 150 ppm
Poznamka : Skin
Verzia :
Typ med?ne] hodnoty (krajina TWA ( ROK )
povodu) :
Limitna hodnota : 100 ppm
Poznamka : Skin
Verzia :

Typ medznej hodnoty (krajina

ACGIH TLV ( USA)
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povodu) :
Limitna hodnota : 50 ppm
Verzia :
Typ med?nej hodnoty (krajina NIOSH REL STEL ( USA )
pbvodu) :
Limitna hodnota : 150 ppm / 900 mg/m3
Poznamka : skin
Verzia :
Typ med?nej hodnoty (krajina NIOSH REL TWA ( USA )
povodu) :
Limitna hodnota : 100 ppm / 600 mg/m3
Poznamka : skin
Verzia :
Typ med?nej hodnoty (krajina OSHA PEL TWA ( USA )
povodu) :
Limitna hodnota : 100 ppm / 600 mg/m?3
Poznamka : Appendix G (STEL 150ppm, 900mg/m3, skin)
Verzia :

PYRIDIN-2-TIOL-1-OXID, SODNA SOL ;
Typ medznej hodnoty (krajina
pévodu) :

Limitna hodnota :
Najvyssie obmedzenie :
Poznamka :
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina
povodu) :
Limitna hodnota :
Poznamka :
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina
p6vodu) :
Parameter :
Limitna hodnota :
Poznamka :
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina
p6vodu) :
Parameter :
Limitna hodnota :
Poznamka :
Verzia :
Typ medznej hodnoty (krajina
povodu) :
Limitna hodnota :
Poznamka :
Verzia :

Hodnoty DNEL/PNEC
DNEL/DMEL

CAS ¢ : 3811-73-2
KZW (A)

4 mg/m3
15Miw, 4x
H

TMW / TWA (A)

1 mg/m3
H

KZG / STEL (CH )

E: vdychnutel'na frakcia
0,4 mg/m3
SSC, H

MAK ( CH )

E: vdychnutel'na frakcia
0,2 mg/m3
SSc,H

TWA (DK )

1 mg/m3
H

2-BUTOXYETANOL ; CAS €. : 111-76-2

Typ hranicnej hodnoty :
Draha expozicie :
Frekvencia expozicie :

DNEL Spotrebitel’ (lokalny)
Vdychovanie
Kratkodoby
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Spracovavat' : 04.06.2025
Datum tlace : 07.07.2025

Lithofin MN Grundreiniger
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10.0.0 (9.0.0)

Limitna hodnota :

Typ hranic¢nej hodnoty :
Draha expozicie :
Frekvencia expozicie :
Limitna hodnota :

Typ hrani¢nej hodnoty :
Draha expozicie :
Frekvencia expozicie :
Limitna hodnota :

Typ hrani¢nej hodnoty :
Dréha expozicie :
Frekvencia expozicie :
Limitna hodnota :

Typ hrani¢nej hodnoty :
Draha expozicie :
Frekvencia expozicie :
Limitna hodnota :

Typ hrani¢nej hodnoty :
Draha expozicie :
Frekvencia expozicie :
Limitna hodnota :

Typ hranic¢nej hodnoty :
Draha expozicie :
Frekvencia expozicie :
Limitna hodnota :

Typ hranic¢nej hodnoty :
Draha expozicie :
Frekvencia expozicie :
Limitna hodnota :

PNEC

147 mg/m3

DNEL Spotrebitel’ (systemicky)
Oralny

Kréatkodoby

26,7 mg/kg bw/day

DNEL Spotrebitel’ (systemicky)
Oralny

Dlhodoby

6,3 mg/kg bw/day

DNEL Spotrebitel’ (systemicky)
Vdychovanie

Kratkodoby

426 mg/m3

DNEL Spotrebitel’ (systemicky)
Vdychovanie

Dlhodoby

59 mg/m3

DNEL zamestnanec (lokalny)
Vdychovanie

Kratkodoby

246 mg/m3

DNEL zamestnanec (systemicky)
Vdychovanie

Kratkodoby

1091 mg/m3

DNEL zamestnanec (systemicky)
Vdychovanie

Dlhodoby

98 mg/m3

2-BUTOXYETANOL ; CAS €. : 111-76-2

Typ hrani¢nej hodnoty :
Limitna hodnota :

Typ hrani¢nej hodnoty :
Limitna hodnota :

Typ hrani¢nej hodnoty :
Limitna hodnota :

Typ hranic¢nej hodnoty :
Limitna hodnota :

Typ hranic¢nej hodnoty :
Limitna hodnota :

Typ hranic¢nej hodnoty :
Limitna hodnota :

8.2 Kontroly expozicie

PNEC (Vodstvo, Sladka voda)
8,8 mg/I

PNEC (Vodstvo, Morska voda)
0,88 mg/I

PNEC (Sediment, sladka voda)
34,6 mg/kg dw

PNEC (Sediment, morska voda)
3,46 mg/kg dw

PNEC (Pdda)

2,33 mg/kg dw

PNEC (Cisticka odpadovych vod)
463 mg/I

Primerané technické kontrolné opatrenia

Zabezpecte dostatocné vetranie skladu.
Technické opatrenia a aplikacia vhodnych postupov pri praci maju prednost’ pred pouzitim osobnych ochrannych

vybav.
Osobna ochrana

Ochrana odi/tvare

Vhodna ochrana oéi

Ramové okuliare s bo¢nou ochranou kosikové okuliare
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nazov :
Spracovavat' : 04.06.2025 Znenie (Revizia) : 10.0.0 (9.0.0)
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Potrebné vlastnosti
EN 166

Ochrana koze

Ochrana rak
Vhodny typ rukavic : Rukavice s manzetou
Vhodny material : Udaje sa vztahuju na hlavn( zlozku. Butylovy kaucuk, 0,5mm, >8h; FKM (fludrovy kaucuk),
0,7mm, >8h;
Potrebné vlastnosti : EN ISO 374
Odporucané vyrobky rukavic : Vyrobca KCL GmbH/Eichenzell-Germany; Ansell/Yarra City-Australia Alebo
porovnatel'né produkty od inych vyrobcov.
Dodatocné opatrenia na ochranu rik : Pred pouzitim overte tesnost/nepriepustnost.
Poznamka : Je potrebné zohl'adnit’ obmedzené doby pouzivania a zdrojové vlastnosti materialu. Prevedenie
ochrannych protichemickych rukavic je potrebné vyberat’ Specificky pre pracu v zavislosti od koncentracie a
mnozstva nebezpecnych latok. Odporuca sa, konzultovat' s vyrobcom rukavic odolnost’ hore uvedenych ochrannych
rukavic proti chemikdlidm pre Specidlne pouZitie.
Ochranné krémy nie st nahradou za ochranu tela.

Ochrana tela
Ochranny odev.
Vhodna ochrana tela : Protichemicky ochranny odev BezpeCnostna obuv odolna voci chemikaliam
Potrebné vlastnosti : odolny voci zasadam.
Ochranny odev. : EN 13034 EN 14605
Bezpecnostna obuv odolna voci chemikalidm : EN ISO 20345
Poznamka : Ochranné krémy nie su ndhradou za ochranu tela.

Ochrana dychacich ciest
Za normalnych okolnosti nie je potrebna osobna ochrana dychania. Ochrana dychania je potrebna pri: nepostacujlce
vetranie tvorba aerosolu alebo hmloviny. vysokym koncentraciam rozpraSovacia metoda
Vhodny ochranny dychaci pristroj
Uplné/pol/stvrtmaska (EN 136/140) Kombinovany filtracny pristroj ABEK-P1
Poznamka
Pouzite dychaci pristroj iba s oznacenim CE vratane Stvormiestneho identifikacného cisla. Je potrebné dbat’ na
obmedzenia gravidity zvierat podla GesStoffV(vyhlaska o nebezpecnych latkach) v kombinacii s pravidlami
pouzivania ochrannych dychacich pristrojov (BGR 190).
Vseobecné pokyny
Minimalne Standardy pre ochranné opatrenia pri zaobchadzani s pracovnymi materialmi st uvedené v TRGS 500. Na
pracovisku nejest/, nepit/, nefajcit’ a nesmrkat’. Zabrante kontaktu s pokozkou, o¢ami a odevom. OkamZite si vyzleCte
znecisteny, kontaminovany odev. Znecistené Casti odevu pred opakovanym pouzitim vyperte. Pred prestavkami a po
skonceni prace si umyte ruky. Po praci pouzit’ vyrobky na oSetrenie rik. Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosdly.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vilastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach
Vzhl'ad balenia : Kvapalny

Farba : svetloZIty
Zapach : sladkasty
Bezpecnostne technické veli¢iny
Teplota topenia/tuhnutia : (1013 hPa) cca -3 °C
Pomfatovcn’a teplota varu a (1013 hPa ) cca 97 oC
destilacny rozsah :
Teplota rozkladu : (1013 hPa) nie je stanovené
Teplota vzplanutia : nepouzitelné closed cup

(EN ISO 3679)
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Teplota samovznietenia :
Stala horl'avost’

Dolna hranica vybusnosti :
Horna hranica vybusnosti :

nie je stanovené

Nie
nie je stanovené
nie je stanovené

UN Test L2:Sustained
combustibility test

Tlak par: (50°C) < 3000 hPa

. o 3 Pyknometer (DIN EN
Hustota : (20°C) 1,01 g/cm 150 2811-1)
Relativna hustota : (20°C) nie je stanovené

-~ . . Test L1: Solvent
s, . [ 0,
Skuaska delenia rozpust'adla : (20°C) < 3 % separation test (UN)
Rozpustnost’ vo vode (20°C) miesatelny
Rozpustnost’ tukov : (20°C) Not determined.
hodnota pH : cca 11 DIN 19268
logP O/W: nie je stanovené (Zmes)
. . o ISO pohéarik 4 mm

Doba vytoku : (23°C) cca 13 s (DIN EN 1SO 2431)
Prahova hodnota zapachu : nie je stanovené
Vyparovacia rychlost’ : nie je stanovené
obsah VOC-ES 9,9 Hmotn-%  *
obsah VOC-ES 100 g/l *

VOC-Francuzsko

Horl'avé tuhé latky :

Nie je stanovené.

nepouzitelny

Décret no 2011-321 du
23 mars 2011

(* VOC-ES = ,prchava organicka zlicenina (VOC)" znamena akukolvek organicku zlGc¢eninu, ktord ma teplotu zaciatku
varu nizsiu alebo rovnajlcu sa 250 °C nameranu pri Standardnom tlaku 101,3 kPa; hodnota VOC v g/L)

9.2 Iné informacie
Ziadny

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Pre tento vyrobok alebo jeho prisady nie su k dispozicii Ziadne Specifické Udaje zo skisok na reaktivitu.
10.2 Chemicka stabilita

Vyrobok je chemicky stabilny za odporicanych podmienok skladovania, pouZivania a teploty.
10.3 Moznost’' nebezpecnych reakcii

Nevznikd Ziadna nebezpecna reakcia pri zaobchadzani a skladovani podla urcenia.
10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnat’

Stabilny pri odporucanych podmienkach skladovania a manipulacie.
10.5 Nekompatibilné materialy

Produkt v kontakte s kovmi vo vodnom roztoku vyvija vodik.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Nerozklada sa, ked' sa pouziva na urcené ucely.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Akudtna toxicita
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Akutna oralna toxicita
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Parameter : LC50 ( 2-BUTOXYETANOL ; CAS C. : 111-76-2)
Draha expozicie : Oralny
Druh : Potkan
Uinné dévka : 1300 mg/kg
Metdda : OECD 401
Parameter : LD50 ( Propylheptanolethoxilate ; CAS €. : 160875-66-1 )
Draha expozicie : Oralny
Druh : Potkan
Ucinné dévka : > 300 - 2000 mg/kg
Parameter : LD50 ( Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl) dimethyl,
ethoxylated, chlorides ; CAS €. : 1554325-20-0 )
Draha expozicie : Oralny
Druh : Potkan
U¢inna davka : > 300 - 2000 mg/kg
Akutna dermalna toxicita
Parameter : LD50 ( 2-BUTOXYETANOL ; CAS €. : 111-76-2)
Dréha expozicie : Kozny
Druh : Potkan
Ucinné dévka : > 2000 mg/kg
Akutna inhalacna toxicita
Parameter : LC50 ( 2-BUTOXYETANOL ; CAS C. : 111-76-2)
Draha expozicie : Vdychovanie
Druh : Potkan
U¢inna davka : > 2,2 mg/|
Expozi¢na doba : 4h

7 7 va

Specifické ucinky (Dlhodobé pokusy na zvieratach)
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje pre pripravok/zmes.
Korozivnost'
Poleptanie koZe/podrazdenie koze
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci
Sposobuje vazne poskodenie oci.
Respiracna alebo kozna senzibilizacia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxicita po opakovanej absorpcii (subakutna, subchronicka, chronicka)
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje pre pripravok/zmes.
CRM ucinky (karcinogénne, zmeny genotypu a ohrozenie reprodukcie)
Karcinogenita
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Mutagenita pre zarodocné bunky
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Reprodukcna toxicita
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Aspiracna nebezpecnost’
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

11.2 Informacie o inej nebezpecnosti
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Nie su k dispozicii Ziadne informacie.
ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita

Vodna toxicita
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Akutna (kratkodoba) toxicita ryb

Parameter :
Druh :
Hodnotiaci parameter :
Ucinna davka :
Expozi¢na doba :
Metdda :
Parameter :
Druh :
Hodnotiaci parameter :
Ucinna davka :
Expozi¢na doba :
Parameter :

Druh :

Hodnotiaci parameter :
Uginna davka :
Expozi¢na doba :

LC50 ( 2-BUTOXYETANOL ; CAS ¢. : 111-76-2)
Fish

Akutna (kratkodoba) toxicita ryb

1474 mg/|

96 hour(s)

OECD 203

LC50 ( Propylheptanolethoxilate ; CAS €. : 160875-66-1 )
Fish

Akutna (kratkodobad) toxicita ryb

< 100 mg/I

96 hour(s)

LC50 ( Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl) dimethyl,
ethoxylated, chlorides ; CAS C. : 1554325-20-0 )

Fish

Akutna (kratkodoba) toxicita ryb
< 100 mg/I

96 hour(s)

Chronicka (dlhodoba) toxicita ryb

Parameter :
Druh :
Hodnotiaci parameter :
Ucinna davka :
Expozi¢na doba :

NOEC ( 2-BUTOXYETANOL ; CAS ¢. : 111-76-2)
Fish

Chronicka (dlhodoba) toxicita ryb

> 100 mg/I

21 day(s)

Akutna (kratkodoba) toxicita pre vodné bezstavovce

Parameter :
Druh :
Hodnotiaci parameter :
Ucinné davka :
Expozi¢na doba :
Metdda :
Parameter :
Druh :
Hodnotiaci parameter :
U¢inna davka :
Expozi¢na doba :
Parameter :

Druh :

Hodnotiaci parameter :
Ucinna davka :
Expozi¢na doba :

EC50 ( 2-BUTOXYETANOL ; CAS & : 111-76-2 )

Daphnia

Akutna (kratkodobad) toxicita pre vodné bezstavovce
1550 mg/I

48 hour(s)

OECD 202

EC50 ( Propylheptanolethoxilate ; CAS €. : 160875-66-1 )
Daphnia

Akutna (kratkodobad) toxicita pre vodné bezstavovce

< 100 mg/I

48 hour(s)

EC50 ( Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl) dimethyl,
ethoxylated, chlorides ; CAS €. : 1554325-20-0 )
Daphnia

Akutna (kratkodobad) toxicita pre vodné bezstavovce

< 10 mg/I

48 hour(s)

Chronicka (dlhodoba) toxicita pre vodné bezstavovce

Parameter :
Druh :
Hodnotiaci parameter :

NOEC ( 2-BUTOXYETANOL ; CAS ¢. : 111-76-2)
Daphnia
Chronicka (dlhodoba) toxicita pre vodné bezstavovce
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Utinné davka : 100 mg/!
Expozi¢na doba : 21 day(s)
Metdda : OECD 211
Akutna (kratkodoba) toxicita pre riasy a kyanobaktérie
Parameter : EC50 ( 2-BUTOXYETANOL ; CAS C. : 111-76-2)
Druh : Algae
Hodnotiaci parameter : Akutna (kratkodobad) toxicita pre riasy a kyanobaktérie
U&inné davka : 1840 mg/I
Expozi¢na doba : 72 hour(s)
Metdda : OECD 201
Parameter : EC50 ( Propylheptanolethoxilate ; CAS . : 160875-66-1 )
Druh : Algae
Hodnotiaci parameter : Akutna (kratkodobad) toxicita pre riasy a kyanobaktérie
Uginné davka : < 100 mg/I
Expozina doba : 72 hour(s)
Parameter : EC50 ( Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl) dimethyl,
ethoxylated, chlorides ; CAS €. : 1554325-20-0 )
Druh : Algae
Hodnotiaci parameter : Akutna (kratkodobad) toxicita pre riasy a kyanobaktérie
Ucinna davka : < 10 mg/I
Expozi¢na doba : 72 hour(s)

Cisticka odpadovych vod
Respektujte miestne odvodriovacie nariadenia. Pred zavedenim odpadovej vody do Cisticky je zvyCajne potrebna
neutralizacia.

12.2 Perzistencia a degradovatel'nost’
Nie su k dispozicii ziadne Udaje pre pripravok/zmes.
Biologické odburanie
Tenzidy obsiahnuté v tejto zmesi spifiajii podmienky biologickej odbliratelnosti tak, ako st stanovené v Nariadeni (ES)

¢. 648/2004 o detergenciach Podklady, ktoré to potvrdzujd, budi poskytnuté kompetentnym instittciam clenskych
Statov a budu im poskytnuté len na ich priamu Ziadost/, alebo na Ziadost' vyrobcu detergentu.

12.3 Bioakumulac¢ny potencial
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje pre pripravok/zmes.
12.4 Mobilita v péde
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje pre pripravok/zmes.
12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
Latky v zmesi nespifiaju kritérid PBT/vPvB podla REACH, priloha XIIL.
12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Nie su k dispozicii Ziadne informacie.
12.7 Iné nepriaznivé ucinky
Nie su k dispozicii Ziadne Udaje pre pripravok/zmes.
12.8 Doplnkové ekotoxikologické informacie
Dodatocné udaje
Produkt nebol overeny.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodiovani

13.1 Metddy spracovania odpadu
QOdpad zlikvidujte podla Uradnych predpisov.
Likvidacia odpadu podla Smernice 2008/98/ES o odpadoch a nebezpecnych odpadoch.

Smernica 2008/98/ES (Ramcova smernica o odpadoch)
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Pred zamysl'anym pouzitim
Kod odpadu/oznacenie odpadu podl'a EAK/AVV
Kod odpadu (EWC/AVV) : 07 06 08* (Iné destilacné zvysky a reakéné splodiny)
Po zamysl'anom pouziti
Zabranit’ Uniku do kanalizacie a vod. Nekontaminované a bezo zvysku vyprazdnené obaly mozu byt privezené na
recyklaciu. Obaly, ktoré sa nedaju vycistit/, je potrebné zlikvidovat. Odovzdat akreditovanym firmam na likvidaciu
odpadu.

Cinnosti zneskodiiovania
Kontaminované balenia sa musia vyprazdnit’ bezo zvysku a mézu byt’ opatovne pouZité po nalezitom vycisteni.
Obaly, ktoré sa nedaju vycistit,, je potrebné zlikvidovat'.
Kod odpadu/oznacenie odpadu podl'a EAK/AVV
Kod odpadu obal: 15 01 10*
13.2 Dodatocné adaje

Tieto Cisla kl'iCov boli priradené na zaklade najcastejSieho vyuZitia tohto materialu, na zaklade ¢oho méze zostat’
nepovsimnuta tvorba skodlivin pri skuto¢nom pouziti.

ODDIEL 14: Informacie o doprave
14.1 Cislo OSN alebo identifikacné ¢islo
UN 1719

14.2 Spravne expedicné oznacenie OSN

Pozemna doprava (ADR/RID)
HYDROXID ALKALICKEHO KOVU, KVAPALNY, I. N. ( Glutamic acid, N,N-diacetic acid, tetrasodium salt )

Lodna doprava (IMDG)
CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. ( Glutamic acid, N,N-diacetic acid, tetrasodium salt )
Letecka preprava (ICAO-TI / IATA-DGR)
CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. ( Glutamic acid, N,N-diacetic acid, tetrasodium salt )
14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
Pozemna doprava (ADR/RID)

Trieda(y) : 8
Klasifikacny kod : C5

Ident. cislo nebezpecnosti (Kemlerovo

cislo) : 80

Kod obmedzenia v tuneli : E
Specialne predpisy : LQ51-E1

Nalepky oznacujuce nebezpecenstvo : 8
Lodna doprava (IMDG)

Trieda(y) : 8
Cislo EmS : F-A/SB
Specialne predpisy : LQ 51" E 1 IMDG-kdd segregacna skupina 18 - Zasady

Nalepky oznacujuce nebezpecenstvo : 8
Letecka preprava (ICAO-TI / IATA-DGR)
Trieda(y) : 8
Specialne predpisy : E1l
Nalepky oznacujice nebezpecenstvo : 8
14.4 Obalova skupina
111

14.5 Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie
Pozemna doprava (ADR/RID) : Nie
Lodna doprava (IMDG) : Nie
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Letecka preprava (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nie

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a
Ziadny

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastrojov IMO
Nevyzaduje sa.

ODDIEL 15: Regulacné informacie

, Nariadenia /pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti,

zdravia a zZivotného prostredia
Predpisy EU

NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a

obmedzovani chemickych latok (REACH)

NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi

cl
(SMFI)E)RNICA EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/98/ES o odpadev (2000/532/ES)
EN 2:1992 (DIN EN 2:2005-01)
Povolenia a/alebo obmedzenia pouzitia
Obmedzenia pouzitia
Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), Dodatok XVII (obmedzenia)
Obmedzenie poufZitia v silade s REACH priloha XVII ¢. : 3, 40, 75
Pokyny k obmedzenej ¢innosti
Respektujte pracovné obmedzenie neplnoletych osob podla zakona (94/33/ES).

ResSpektujte pracovné obmedzenie podla zakona (92/85/EHS) na ochranu buducich a dojciacich matiek.

Ostatné predpisy EU
Nariadenie (ES) €. 648/2004 o detergentoch

Smernica 98/24/ES k ochrane zdravia a bezpe¢nosti zamestnancov pri pracovnom ohrozeni s chemickymi pracovnymi

latkami. (Smernica 2000/39/ES, Smernica 2006/15/ES, Smernica 2009/161/ES)
Nariadenie (EU) 2024/590 o latkach, ktoré poskodzujii 0zonovii vrstvu

Nie je uvedené/nerelevantny.

Obsahuje nasledujlce latky, ktoré sposobuju odburavanie ozénovej vrstvy: -
Nariadenie (ES) 850/2004 [POP]

Nie je uvedené/nerelevantny.

Nazov trvalej organickej zneist'ujlcej latky (POP): -

Nariadenia (EU) & 2019/1148 (uvadzani prekurzorov vybusnin na trh a ich pouzivani)

Nie je uvedené/nerelevantny.
Nariadenie (ES) ¢. 649/2012 (PIC)

Nie je uvedené/nerelevantny.
Chemikalia, ktord podlieha postupu PIC: -
Narodné predpisy
ResSpektujte aj narodné pravne predpisy!
Germany:
TRGS 400 (Risk assessment for activities involving hazardous substances)
TRGS 500 (Protective measures)
TRGS 510 (Storage of hazardous substances in non-stationary containers)
TRGS 555 (Working instruction and information for workers)
Trieda ohrozenia vody
Tridenie podl'a AwWSV - Trieda : 1 (Slabo znecist'uje vodu)
Ostatné predpisy, obmedzenia a nariadenia
Svajciarsko
Nariadenie VOCV
Maximalny obsah VOC (Svajéiarsko) : 9,1 Hmotn-% podla VOCV
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15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Pre tdto latku/zmes nebolo vykonané Ziadne hodnotenie chemickej bezpecnosti.

15.3 Dodatocné udaje

ODDIEL 16: Iné informacie

16.1 Pokyny na zmenu

02. Prvky oznacovania - 03. Nebezpecné zlozky - 08. Medzné hodnoty pre pracovisko * 15. Obmedzenia pouZitia * 15.

Trieda ohrozenia vody
16.2 Skratky a akronymy

ABC-Pulver Suchy prasok na ohen triedy A, Ba C

ABEK-P1 kombinacia filtra

ADR Accord européen relatif au tran_sport internatio_nal des m_archandises Dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

AW Abfallverzeichnis-Verordnung (Waste Regulation)

AWSV Ver_c_;r_dnung Uber Anla_gen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen (Ordinance on
facilities for the handling of substances hazardous to water)

BGR Berufsgenossenschaftliche Regeln fiir Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BG rules and
regulations)

ca. circa

CAS Chemical Abstracts Service (Sluzba pre chemické abstrakty)

CLP classification, labelling and packaging (Klasifikacia, oznacovanie a balenie latok a zmesi)

CMR (VZarcinogelj, mutagen or toxic for reproduction (karcinogénne, mutagénne alebo reproduk-
Cne toxické)

DIN Deutsches Institut fiir Normung (German Institute for Standardization)

DNEL Derived No-Effect Level

EAK/EWC/EAC/CWR/CER European Waste Catalogue

EC50 / CE50 Effective Concentration 50%

EG/EC/CE Eurdpske spoloCenstvo

EN European norm

EUH DALSIE INFORMACIE O NEBEZPECNOSTI

GefStoffV Gefahrstoffverordnung (Hazardous Substances Ordinance)

GHS / SGH GIoba.IIy’ Ijarmonised System (globalny harmonizovany systém klasifikacie a oznacovania
chemikalii)

H-Satze Vystrazné upozornenia

TATA-DGR International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations

IBC-Code Intern_ation_al Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous
Chemicals in Bulk

ICAO-TI International Civil Aviation Organization-Technical Instructions

IMDG-Code International Maritime Dangerous Goods Code

1SO International Standards Organisation (Medzinarodna organizacia pre normalizaciu)

LC50 / CL50 Lethal Concentration 50%

LD50 / DL50 Lethal Dose 50%

log P O/W rozdel'ovacieho koeficientu oktanol/voda

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (marine pollution)
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NOAEL (DSET) No observed adverse effect level
NOEC (CSEO) No observed effect concentration
Nr. Cislo
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
PBT persistent, bioaccumulative and toxic
pH Potentia hydrogenii
PIC prior informed consent
PNEC Predicted No-Effect Concentration
POP Persistent organic pollutants
P-Satze Bezpecnostné upozornenia/td>
REACH nariadenie o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok
RID International Carriage of Dangerous Goods by Rail
STEL / LECT short-term exposure limit
TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe
TWA / MPT time-weighted average
UN/ONU United Nations
VOC/COV/VOS/L.ZO Volatile Organic Compound
vocv Ordinance on the Incentive Tax on Volatile Organic Compounds (SR 814.018)
vPvB very persistent and very bioaccumulative
WGK Wassergefahrdungsklasse (Water hazard class)

Pre skratky a akronymy pozri tabulku na http://abbrev.esdscom.eu. Skratky a akronymy pozri v ECHA: Usmernenia k
poZiadavkam na informacie a k hodnoteniu chemickej bezpecnosti, kapitola R.20 (zoznam pojmov a skratiek).
16.3 Dolezité literarne udaje a zdroje udajov
NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢. 1272/2008
ECHA: Registrované latky (https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances)
REACH clankom 59: Zoznam kandidatskych latok vzbudzujucich velmi vel'ké obavy, ktoré podliehaji autorizacii
(https://echa.europa.eu/candidate-list-table)
16.4 Klasifikacia zmesi a pouzita metéda hodnotenia podl'a Nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
© [CLP]
Bezpecnostné pokyny pre fyzikalne nebezpeCenstva : Na zaklade Udajov z testov.
Bezpecnostné pokyny pre ohrozenie zdravia : Metdda vypoctu.
Bezpecnostné pokyny pre ohrozenie zZivotného prostredia : Metdda vypoctu.

16.5 Doslovné znenie H- a EUHviet (Cislo a kompletny text)

H302 Skodlivy po poZiti.
H315 Drazdi kozu.
H318 Sposobuje vazne poskodenie odi.
H319 Sposobuje vazne podrazdenie odi.
H331 Toxicky pri vdychnuti.
16.6 Pokyny Skolenia
Ziadny
16.7 Dodatocné udaje
Ziadny

Udaje v tejto karte bezpetnostnych idajov zodpovedajli najlepsim zmalostiam nagich st¢asnych poznatkov, vydanych tlacou.
Infomacie v tejto karte bezpecnostnych udajov Vam maju poskytnit’ podklady pre bezpeCné zaobchadzanie s produktom pri
skladovani, spracovanim, preprave a zneskodneni. Udaje si neprenosné na iné produkty. Pokial’ sa produkt s ostatnymi
materialmi zmieSa, premieSa alebo spracuje, nemdZzu sa Udaje v tejto karte bezpecnostnych Gdajov, pokial’ nie je uvedené
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vyslovne nieco iné, prenasat’ na takto zhotoveny novy material.
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