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Lithofin MN Grundreiniger Zakladni Gistici prostfedek pro pfirodni kdmen a beton

Popis

Specialni produkt z fady LITHOFIN pro mramor,
pfirodni kdmen a lity kamen (MN).

Mirné alkalicky Cistici koncentrat je bez uhlovodikd
a ma nizky zapach. Obsahuje vysoce ucinnou
kombinaci rozpoustécich a Cisticich slozek pro

co nejlepsi efekt a nakladovou efektivitu.

Funkce

Lithofin MN Grundreiniger rychle a bez namahy
rozpousti a odstrariuje stavebni i obecné necistoty,
zazloutlé zbytky pe€ovatelskych produktd, samolesklé
félie, olejové a mastné necistoty, lehké voskové vrstvy
a odolné obecné necistoty a mnoho dalSiho.
Technicka data:

Hustota: pfiblizné 1,0 g/cm?

Vzhled: tekuty, nazloutly

Zapach: nespecificky

pH hodnota: pfiblizné 10

Bod vybuchu: n.a.

Rozpustnost ve vodé: kompletni

Rozsah pouziti
= Ddkladné cisténi silné namahanych,
znecisténych krytu.
= Zavérecné cisténi nové polozenych krytd.
» Podporuje odstranéni cementového oparu
z leSténého mramoru a vapence.
= Lze pouzit uvnitf i venku.
Podklady: Povrchy z leSténého, leSténého nebo
hrubého mramoru a pfirodniho kamene v8ech
druhud, odlity kdmen, umély kamen jako kiemenny
kompozit atd.

Zpracovani

Lithofin MN Grundreiniger zfedte vodou pfiblizné do
poméru 1:10, podle typu necistot, a otfete podlahu
timto roztokem. Pro siln&j$i znecisténi Fedit Cistou
nebo az 1:5 vodou. Ur€ete vhodné fedéni vzorku
nebo oblasti vzorku. Nanasejte a roztirejte kartaCem
nebo podobnym karta¢em. Po expozici pfiblizné

15 minut projdte kartaCem a zvednéte je.

Odlepte vétsi plochy gumovym posuvnikem.

Pak se dikladné umyjte Cistou vodou.

Nenechte Lithofin MN Grundreiniger zaschnout,
pokud je to nutné, pfidejte jesté trochu vody a znovu
proCestte.V pfipadé siln&jsi kontaminace opakujte
proces s vysSi koncentraci, pokud je to nutné.

Upozornéni: Vyhnéte se kontaktu s citlivymi povrchy,
jako jsou Cerstvé natéry, dfevo, tapety apod.
Doporuc¢ujeme ochutnat na nenapadném misté
predem.

Pokryti: az priblizné 10 m#litr pfi koncentrované
aplikaci, pfes 30 m?litr pfi zfedéné aplikaci.
Poznamka: Pro odstranéni vrstv vosku a podobné
doporu&ujeme Lithofin LOSEFIX. Pro cementové
skvrny a zabarveni rzi v Zule a rule je vhodny
Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner.

Skladovani
Uzaviené a chladné, ne nad 25°C;
PFiblizné Lze skladovat 3 roky.

Ochrana zivotniho prostiedi

Povrchové aktivni latky jsou biologicky rozlozitelné v
souladu s nafizenim (ES) ¢. 648/2004 detergentech.
Likvidace: Nadoba je vyrobena z ekologicky Setrného
polyethylenu (PE) a je recyklovatelna. Oplachnuté
nadoby Ize likvidovat prostfednictvim systému sbéru
recyklovatelnych materialt (viz poznamka na etiketé).

Pro informace o ozna&ovani, pfepravé a likvidaci se
prosim podivejte na bezpecénostni list.

Dodavano v baleni

a) Lahev o objemu 1 litru s détsky odolnym vickem
(10 dilt v krabici)

b) 5 litrovy kanistr (2 dily v krabici)

c) 10 litrovy kanistr (jednorazovaci)

Upozorfiujeme, Ze environmentalni a bezpeénostni informace se
vztahuji na (koncentrovany) produkt uvedeny v doru¢ovacim formulafi.
Pokud je fedéni vhodné pro danou aplikaci, klasifikace se mize zménit.
Tyto informace mohou a mély by poskytovat pouze nezavazné rady.
Pouziti téchto produktt musi byt pfizpisobeno mistnim podminkam a
povrchum, které maji byt oSetfeny. Pokud nemate zkuSenosti a ve véech
pripadech jsou pochybnosti, produkt by mél byt pfedem vyzkousen na
nenapadném misté. (CZ3.26/9.25)

Vyroba a zastoupeni: LITHOFIN AG - D-73240 Wendlingen - Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 - e-mail: info@lithofin.de - www.lithofin.de
Zastoupeni pro Rakousko: ARDEX Baustoff GmbH - 3382 Loosdorf - Telefon 027 54 7021-0 - e-mail: office@ardex.at - www.lithofin.at
Zastoupeni pro Svycarsko: LITHOFIN Schweiz AG - 5420 Ehrendingen - Telefon 0 56 2 03 18-50 - e-mail: info@lithofin.ch - www.lithofin.ch
Zastoupeni pro Ceskou republiku a Slovensko: ARDEX Baustoff, s.r.o. - Jihlavska 7a, 625 00 Brno - Telefon +420 541 249 922 -
e-mail: ardex@ardex.cz - www.ardex.cz - www.ardex.cz/products/lithofin/



