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                                                     Lithofin Fleckstop PLUS  Impregnace zvýrazňující barvy 
 
 
Popis 
Speciální produkt připravený k použití z řady LITHOFIN pro 
keramiku, přírodní kámen a litý kámen. 
Lithofin Fleckstop PLUS obsahuje vysoce kvalitní ochranné a 
odpuzující impregnační látky, rozpuštěné v rozpouštědlech. 
Speciální přísady mají trvalý efekt prohlubování barvy.  
 
Funkce 
Lithofin Fleckstop PLUS proniká do povrchu a snižuje kapilární 
absorbci natolik, že voda, oleje a tuky nejsou nasávány.  
Tím se vede k necitlivosti na skvrny všech druhů. Kromě toho  
je barevná struktura přírodního kamene výrazně zesílena.  
Technická data 
Hustota: přibližně 0,8 g/cm³        
Bod vzplanutí: > 35°C (c.C) 
Vzhled: tekutý, bezbarvý         
Vůně: aromatická 
 
Rozsah použití 
Pro snadno udržované vybavení s hlubším zhuštěním barev  
pro savou keramiku, terakotu, přírodní a litý kámen. Zvláště 
vhodné pro slabě až středně savé přírodní kameny s drsným  
až leštěným povrchem, jako jsou žuly, rula, křemen, břidlice  
a vápenec. Lze ji také použít na leštěný přírodní kámen.  
Lze použít uvnitř i venku. 
Poznámka: Povrchy, které již byly olejodpudivé, nelze 
ošetřit. Citlivost vápenců a mramoru na kyselost přetrvává. 
 
Zpracování 
Pokud ještě nemáte zkušenosti, musíte před začátkem práce 
vytvořit vzorkovou oblast. Povrch, který má být ošetřen, musí 
být zcela vysušený, čistý a bez skvrn. Lithofin Fleckstop PLUS 
aplikujte rovnoměrně pomocí aplikátoru Lithofin, štětce, mopu  
z jehněčí kůže nebo podobně, aby povrch vypadal rovnoměrně 
vlhko. Pokud je povrch savý, opakujte proces do 5 minut, pokud 
je to nutné.  
Pozor, důležité!  
Kapalný produkt musí být vstřebán do povrchu.  
Na drsné povrchy (ohořené, pískané atd.):  
Rozprostřejte přebytečný produkt, který nebyl vstřeben, a 
pěněte rovnoměrně před sušením, neotřete úplně do sucha. 
Místo by mělo vypadat vlhko.  
Pro hladké povrchy (leštěné, broušené, kartáčované atd.): 
Přebytečné povrchy zcela setřete suchým hadříkem, aniž by 
zůstaly zbytky, a nenechte žádný produkt na povrchu 
zaschnout. Na větší plochy odstraňte přebytečný materiál 
gumovým posuvníkem a leštite strojem (bílá podložka  
nebo jehněčí kůže). Když začne schnout, naneste to znovu  
a sloupněte. 
Zkontrolujte všechny povrchy na rovnoměrný vzhled, 
případně ihned přepracujte nebo přepracujte.  
Po uschnutí u ž produkt není odnímatelný.  
Upozornění: Vytvořte ukázkovou oblast. Některé druhy 
kamene se mohou nerovnoměrně vstřebávat a zakalit se.  
Sklo, leštidla, plasty, barvy, povrchy citlivé na rozpouštědla  
atd. musí být chráněny proti rozstřikům. Nesavé nebo vlhké 
povrchy nelze impregnovat. Vápenec a mramor zůstávají  
citlivé na kyseliny. 
 
 
 
 
 
 

Doba schnutí: Většina obsažených rozpouštědel se odpaří  
do 2 hodin. Podlahové krytiny lze po 12 hodinách přejít.  
Plná účinnost oplodnění se projeví po 24 až 48 hodinách. 
Teplota zpracování: Teplota povrchů, které mají být ošetřeny, 
nesmí být nižší než 10°C ani nad 25°C, a podlahové 
vytápění by mělo být sníženo nebo zcela vypnuto.  
Vyhněte se plnému slunci.  
Výtěžnost: Závisí na savosti podkladu, orientační hodnoty: 
přibližně 10 až 15 m²/litr pro leštěnou žulu, přibližně 6 až  
8 m²/litr pro hrubou a řezanou žulu, 25 až 30 m² pro brazilskou  
a portskou břidlici. 
 
Skladování 
Zavřené, chladné a suché. Lze skladovat až přibližně 2 roky.  
Zpracuj otevřené kontejnery co nejdříve. 
 
Životnost  
Odolnost efektu závisí silně na typu kamene a namáhání.  
Ve venkovní oblasti, s až do 5 let. Uvnitř závisí odolnost na 
použitých pečovatelských produktech. Silně odmasťující,  
kyselé a vrstvotvorné produkty nejsou vhodné. 
Pro pravidelnou údržbu podlah doporučujeme Lithofin MN 
Wischpflege nebo Lithofin GLASTILAN, který podporuje  
účinek Lithofin Fleckstop PLUS. 
 
Ochrana životního prostředí 
Obsahuje rozpouštědla, bez chlorovaných uhlovodíků.  
Nepřidávejte do odpadních vod.  
Likvidace: Nádoba je vyrobena z ekologicky šetrného  
plechu a může být recyklována. Vyschlé nádoby lze 
likvidovat pomocí systému sběru recyklovatelných materiálů  
(viz poznámka na etiketě). 
 
Pro informace o označování, přepravě a likvidaci se prosím 
podívejte na bezpečnostní list. 
 
Dodáváno v balení  
a) 1 litrová láhev s dětsky odolným víčkem (10 v krabici)  
b) Lahvička o objemu 500 ml s dětsky odolným víčkem  
    (10 v krabičce) 
c) 5 litrový kanistr (2 díly v krabici) 
 
 
Upozorňujeme, že environmentální a bezpečnostní informace se  
vztahují na (koncentrovaný) produkt uvedený v doručovacím formuláři.  
Pokud je ředění vhodné pro danou aplikaci, klasifikace se může změnit. 
Tyto informace mohou a měly by poskytovat pouze nezávazné rady.  
Použití těchto produktů musí být přizpůsobeno místním podmínkám a 
povrchům, které mají být ošetřeny. Pokud nemáte zkušenosti a ve všech 
případech jsou pochybnosti, produkt by měl být předem vyzkoušen na 
nenápadném místě. (CZ3.26/9.25) 

 

Výroba a zastoupení: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · e-mail: info@lithofin.de · www.lithofin.de 
Zastoupení pro Rakousko: ARDEX Baustoff GmbH · 3382 Loosdorf · Telefon 027 54 7021-0 · e-mail: office@ardex.at · www.lithofin.at 
Zastoupení pro Švýcarsko: LITHOFIN Schweiz AG · 5420 Ehrendingen · Telefon 0 56 2 03 18-50 · e-mail: info@lithofin.ch · www.lithofin.ch 
Zastoupení pro Českou republiku a Slovensko: ARDEX Baustoff, s.r.o. · Jihlavská 7a, 625 00 Brno · Telefon +420 541 249 922 · 
e-mail: ardex@ardex.cz · www.ardex.cz · www.ardex.cz/products/lithofin/ 
 


